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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - tom III

INWESTOR: Gmina Miejska w Chojnicach
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

NAZWA I MIEJSCE
INWESTYCJI: Budowa ulicy Porzeczkowej w Chojnicach od KM 0+005,00
do km 0+337,00 wraz z 1acznikiem do ul. Bytowskiej
- kanalizacja deszczowa,
dz. nr 3856, 3850, 3853, 3849, 3857, 3861/2.

BRANZA: SANITARNA

ZESPOL. PROJEKTOWY:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z péZniejszymi zmianami)
oswiadczamy, iZ niniejszy projekt budowlany zostat sporzqdzony
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski
upr. nr POM/0138/POOS/04

asystent projektanta
inz. Andrzej Wieczorek

sprawdzit

inz. Eugeniusz Schulz
upr. nr KUA 1544/58
UAN-KZ-7210/128/87

Charzykowy 30.08.20009 r.
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Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu

Projekt zagospodarowania terenu
Profil kanalizacji deszczowej — nr |
Profil kanalizacji deszczowej — nr 11
Profil kanalizacji deszczowej — nr 111
Profil kanalizacji deszczowej — nr IV
Profil kanalizacji deszczowej — nr V
Profil kanalizacji deszczowej — nr VI
Profil kanalizacji deszczowej — nr VII
Profil kanalizacji deszczowej — nr VIII
Profil kanalizacji deszczowej — nr IX
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500

- Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne
- Warunki techniczne

2.0. Charakterystyka obiektu
Wg projektu drogowego.
3.0. Zakres prac projektowych

Opracowanie obejmuje projekt kanalizacji deszczowe] odwadniajacej projektowany odcinek
ulicy Porzeczkowej w Chojnicach wraz z tacznikiem.
Zakres opracowania:

- ulozenie sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC typu ,,S” (PVC lite) o nastgpujacych
srednicach i1 dlugosciach:
» d400 mm o dtugosci L=17 m
» d250 mm o dtugosci L=316 m
» d200 mm o dtugosci L=41 m

- ulozenie przytaczy kanalizacji deszczowej (szt. 55 — przytacza do granicy posesji oraz do
wpustéw ulicznych) z rur PVC typu ,,S” (PVC lite) o nastgpujacych Srednicach i
dlugosciach:

» d160 o dtugosci L=260 m
Przytacza do poszczegdlnych posesji wykona¢ w granicach pasa drogowego i zakonczyc
zaslepkami. Polaczenia przytaczy z projektowanym kolektorem wykona¢ za pomoca odgalgzien
nasadowych oraz tréjnikow redukcyjnych (zgodnie z odpowiednimi profilami).

4.0. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Wiaczenie wykona¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej Di w ulicy Karnowskiego.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur PVC typu ,,S” (PVC lite), Uwaga: nie stosowac¢ rur z wewngtrzng
warstwa spienionego PVC.

Przytacza do poszczegdlnych posesji wykona¢ w granicach pasa drogowego i zakonczyc
zaslepkami. Potaczenia przylaczy z projektowanym kolektorem wykona¢ za pomoca odgalgzien
nasadowych oraz tr6jnikéw redukcyjnych (zgodnie z odpowiednimi profilami).

Przewdd uktada¢ na glebokosci zgodnej z profilem przytacza kanalizacyjnego na podsypce z
piasku o wysokosci 10 cm, zaggszczonej. Nastgpnie wykona¢ obsypke z piasku, warstwami o
grubosci 10 cm z zaggszczaniem. Wysoko$¢ obsypki min. 30 cm.

ZapewniC stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewoddéw (studzienek) i
wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewngtrznych. Zaleca si¢ przyjgcie stopnia
zaggszezenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Standardowy



Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obciazeniu
ruchem drogowym, 98% SP dla dr6g o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

W miejscach skrzyzowan z kablami, na kable natozy¢ rury arota dtugosci 2 m.

Przewody prowadzi¢ w odlegtosciach od innych instalacji zgodnie z Normami.

Studzienki rewizyjne projektuje si¢ jako betonowe o srednicy wewngtrznej d = 1,2 m.

Dno studzienek (studnia denna) powinno by¢ monolitycznym prefabrykowanym elementem
betonowym z betonu min. B45 (wodoszczelnego i1 wibroprasowanego). Kineta w dolnej czgsci,
do wysokosci potowy srednicy kanatlu, powinna mie¢ przekrdj poprzeczny zgodny z przekrojem
kanalu, w goérnej czgsci — Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej
srednicy kanatu. Kineta powinna by¢ wykonana z betonu klasy min. B45. Do laczenia krggéw
betonowych zastosowac specjalne uszczelki elastomerowe.

W uzbrojeniu studzienek zastosowac stopnie wlazowe zeliwne oraz wilazy zeliwne w klasie
obcigzen B125 w miejscach zielonych i ruchu pieszych oraz wilazy zeliwne w klasie obciazen
D400 w miejscach ruchu pojazdéw. W drogach i chodniku stosowa¢ wilazy z zamkami
zatrzaskowymi. W miejscach potaczen kanatéw sciekowych ze studzienkami zamontowac
systemowe przejscia szczelne.

Dla studzienek z wtazami w klasie obciazen D400 wykona¢ pierscienie odciazajace.
Projektowane wpusty uliczne montowa¢ w studzienkach z krggéw betonowych d = 0,5 m, z
koszem h = 0,6 m i osadnikiem o wysokosci 0,8 m. Wpusty w wykonaniu drogowym z
mozliwos$cia zamknigcia w klasie obcigzen D400.

Zaprojektowano wpusty uliczne — oznaczone w czgsci rysunkowej projektu jako np. W1 oraz
wpusty krawgznikowe np. Wbl

Projektowane rz¢dne wtazow studni, wpustow (wskazane w czgsci rysunkowej projektu) nalezy
odpowiednio skorygowac na budowie.

UWAGA: w miejscu wystepowania kolizji z istniejacym wodociagiem nalezy przelozy¢
przewod wody z wykorzystaniem odpowiednich ksztaltek np. firmy Hawle. Przelozony
odcinek wodociagu nalezy zaizolowaé termicznie tupkami z pianki poliuretanowej np.
firmy Pianex.

5.0. Roboty ziemne i proby szczelnosci.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi warunkami
technicznymi Cze$¢ II ,, roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz z wymogami
obowiazujacych norm a w szczegdlnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050.

W  przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postgpowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia
podziemnego. W miejscach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy wykonac¢ recznie, a
w przypadku gdy przewidywana glteboko$¢ posadowienia uzbrojenia jest wigksza niz 0,8 m
ponizej powierzchni terenu wykopy do gt. 0,6 m mozna wykonywa¢ mechanicznie pod nadzorem
gestor uzbrojenia. Pozostata cze$¢ wykopow nalezy wykonac r¢cznie. Wykopy powyzej jednego
metra nalezy obudowa¢ deskami i rozeprze¢ belkami.

Napotkane w czasie wykonywania robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem ( np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dlugo$ci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami
lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody uktadaé przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z PVC, PE, PP producentéw rur.
Przy uktadaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw technicznych:



- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

- obsypywanie rur z bokéw sypkim materialem i zaggszczonym warstwami. Pierwsza warstwa
az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapilo uniesienie si¢
rury.

ZapewniC stopien zaggszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji przewoddéw (studzienek) i

wystepujacych lub przewidywanych obciazen zewngtrznych. Zaleca si¢ przyjcie stopnia

zaggszezenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora (SP - Standardowy

Proctor) dla terenéw zielonych, 95% SP dla terenéw utwardzonych o niewielkim obciazeniu

ruchem drogowym, 98% SP dla dr6g o duzym obciazeniu ruchem drogowym.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze 1

pompowac z nich wodg w sposéb zapewniajacy stabilno$¢ wykopu.

Przy wystgpowaniu gruntéw nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muty, torfy, itp.), po ich

usunigciu - wykona¢ podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe zabezpieczone

geowtoknina.

Odbiér techniczny kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735.

Wyniki préby na szczelnosci przewodéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez

wykonawcg 1 inwestora.

6.0. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- przepisami bhp,

- obowiazujacymi normami,

- instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatéw,

- ,,warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6ét budowlano — montazowych; tom II
instalacje sanitarne i przemystowe”,
,warunkami wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna. Zmiany w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.



CZESC OPISOWA



CZESC RYSUNKOWA



