
    

Bp
149.76
147.37

149.82
148.10

154.27

g63PE

zakres opracowania

10°0
2'

  5,2
5 m

0,11
 m

  2,6
3 m

Ł Z T
30,0

0 m
R

km
 0

+
0

4
5

,5
1

 W
 6

Y X
601

221
8,9

1
353

726
2,5

1

0.00
m

p
2%

 je
d

n.
i

21°3
6

11,3
0 m

0,54
 m

  5,7
2 m

Ł Z T
30,0

0 m
R

km
 0

+
2

2
9

,9
7

 W
 5

Y X
601

219
6,9

3
353

721
5,0

6

0.00
m

p
2%

 je
d

n.
i

' 37°2
6'

7,84
 m

0,67
 m

4,06
 m

Ł Z T
12,0

0 m
R

km
 0

+
1

8
8

,3
2

 W
 4

Y X
601

223
8,6

5
353

721
8,5

5

0.00
m

p
2%

 je
d

n.
i

W
2

W
4

W
5

I

W
6H

B

C

E

F

G

km
 0

+
0

9
4

,1
8

skrzy
ż. J

601
220

8,7
8

353
731

0,1
1

km
 0

+
2

7
5

,7
0

pkt. I

601
215

3,0
9

353
722

8,3
1

R

R
R

R

R

R

R
R

R

R

R

R

R

R

   pkt.  D
2

601
239

2,0
1

353
710

5,3
4

R

R

2

1

2

 

     

 

     
 

 
  L

 

       

 

       

 

       

   pkt.  F

601
236

1,6
6

353
713

9,7
2

   pkt.  E

601
236

2,7
5

353
714

1,4
1

km
 0

+
0

4
2

,2
1

km
 0

+
0

4
2

,2
1

km
 0

+
1

1
7

,6
2

skrzy
ż. G

601
229

8,3
1

353
718

0,3
2

km
 0

+
2

0
6

,1
9

skrzy
ż. H

601
222

0,7
0

353
721

7,0
4

2%
2%

2%
2%

2%2%
2%

2%

2%
2%

2%
2%

1,50 m5,0 m
2,0 m

5,0 m
1,5 m

2,0 m
5,0 m

2,0 m

2,0 m
5,0 m

2,0 m

2,0 m
5,0 m

2,0 m

   pkt.  D
1

601
238

8,7
9

353
712

4,5
7

Y X

2%

2%

2%

2,0 m5,0 m2,0 m

2%2%2%

3,5 m

2%

2%
2%

~4%

14 4,54

14 4,71

148,26

144,50

147,49

147,49

146,44

146,40

146,48

148,40

Ø
250  PV

C
, i=

0,5 %
 

L
=

17 ,40 m

Ø
200  PV

C
, i=

1,0 %
 

L
=

6, 60m

Ø
250  PV

C
, i=

0,5 %
 

L
=

36 ,10 m

Ø
315  PV

C
, i=

0,5 %
 

L
=

36 ,20 m

Ø
200  PV

C
, i=

1,0 %
 

L
=

7, 70m

14 7,73

14 7,71

14 8,12

14 8,19
14 6,49

14 7,97
14 6,67

14 7,86
14 6,76

14 7,89

Ø
200  PV

C
, i=

4,0 %
 

L
=

3, 90m

Ø
200  PV

C
, i=

4,0 %
 

L
=

4, 00m

14 7,89

Ø
200  PV

C
, i=

13, 5%
 

L
=

3, 40m

14 7,66
14 6,31

 


