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Opis do projektu zagospodarowania terenu i proj. budowlanego
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Oswiadczenie i uprawnienia projektantow

Wypisy z rejestru wlascicieli gruntéw i mapa ewidencyjna
Zagadnienia formalno-prawne

. Decyzja Nr GP. 7331-314/2009 z dnia 08.07.2010 r. o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice - ,Budowa nawierzchni
ul. Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach”

. Decyzja o ustaleniu $rodowiskowych uwarunkowari dla przedsiewziecia: ,Budowa
nawierzchni ul. Stromej w Chojnicach” znak Km 7639-40/09 z dnia 07.06.2010 r.
. Decyzja o ustaleniu $rodowiskowych uwarunkowari dla przedsiewziecia: ,Budowa

ul. Weterynaryjnej w Chojnicach” znak Km 7639-42/09 z dnia 07.06.2010 .

. Postanowienie Burmistrza Miasta Chojnice o braku potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziafywania na srodowisko dla przedsiewziecia: ,Budowa
ul. Stromej w Chojnicach” - znak Km 7639-40/09 z dnia 01.06.2010 r.

. Postanowienie Burmistrza Miasta Chojnice o braku potrzeby przeprowadzenia

oceny oddziafywania na srodowisko dla przedsiewziecia: ,Budowa
ul. Weterynaryjnej w Chojnicach” - znak Km 7639-42/09 z dnia 01.06.2010 r.

. Decyzja Burmistrza Miasta Chojnice: znak Km 7635/9/10 z dnia 10.03.2010 r.

w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 1 drzewa

. Decyzja Starosty Chojnickiego: znak Os. 6131/18/10 z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie 9 szt. drzew

. Uzgodnienia

ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice
Telekomunikacja Polska S.A. Bydgoszcz

Wodociggi Miejskie Spéfka z 0.0. Chojnice

Pomorska Spoétka Gazownictwa Gdarnsk Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach
JPETRUS POLSKA SPOLKA z 0.0.” Chojnice

Urzgd Miejski w Chojnicach Wydziaf Gosp. i Ochrony Srodowiska
Zatgcznik do uzgodnienia: Telekomunikacja Polska Sp. z o.0.
Zatgcznik do uzgodnienia: Wodociggi Miejskie Spéfka z 0.0. Chaojnice
Zatgcznik do uzgodnienia: Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach
Zatgcznik do uzgodnienia: Urzgd Miejski w Chojnicach Wydziat Gosp.
i Ochrony Srodowiska
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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu budowy nawierzchni ul. Stromej i ulicy
Weterynaryjnej w Chojnicach

1. DANE OGOLNE

Zlecenie inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta Chojnice

Decyzje o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Miasta Chojnice

Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 z naniesionym uzbrojeniem

terenu

8 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (DZ.U. R.P. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)

§ badania geotechniczne podioza gruntowego (wyk. przez. mgr inz. Mieczystawa

Antoniaka)

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Obowigzujace normatywy i zarzadzenia

Pomiary wykonane w terenie przez zespét projektowy

wn W W W

wn W W

2. LOKALIZACJA ZADANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa nawierzchni miejskich ulic:

- ul. Stromej od km 0+000,00 do km 0+221,88

- ul. Weterynaryjnej od km 0+000,00 do km 0+275,70

- facznika pomiedzy ulicg Stromg, a ul. Weterynaryjng od km 0+000,00 do km
0+068,69

- tacznika pomiedzy ulicg Weterynaryjna, a ul. Strzelecka od km 0+000,00 do km
0+094,18

- wykonanie schodéw terenowych od ulicy Karnowskiego do ulicy Weterynaryjne;j.

Projektowane odcinki ulic o dlugosci 221,88 m, 275,70 m, 68,69 mi 94,18 m sg
zawarte pomiedzy ul. Karnowskiego, a ul. Strzeleckg w Chojnicach.

Obiekt jest usytuowany w obrebie geodezyjnym Miasta Chojnice na dziatkach o
numerach:

400/1, 401/4, 402/1, 413/2, 1491/5, 2409/11, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4073, 4075,
4076.

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane w

wojewodztwie pomorskim w Chojnicach obejmujgce budowe nawierzchni ulic miejskich:

Stromej i Weterynaryjnej z przylegtymi odcinkami ulic.

Trasa ulic przebiega po terenie falistym i petni funkcje dojazdu do przylegtych posesji z

indywidualng zabudowg mieszkaniowg. Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach

rozgraniczajgcych wynosi ~5,0-10,0 m. Ulice maja nawierzchnie gruntowa i cze$ciowo

tymczasowo utwardzong prefabrykowanymi ptytami betonowymi.

- Kilometr poczatkowy ulicy Stromej 0+000 ustalono w osi ul. Karnowskiego,

natomiast kilometr koncowy 0+221,88 przy krawedzi asfaltowej jezdni ulicy
Strzeleckie;.



- Kilometr poczatkowy ulicy Weterynaryjnej 0+000 ustalono przy posesji: dziatka nr
4032, natomiast kilometr koncowy 0+275,70 przy posesji dziatka nr 4063.

- Kilometr poczatkowy 0+000 tgcznika pomiedzy ul. Stromg, a Weterynaryjng,
ustalono w km 0+175,10 ul. Stromej, natomiast korncowy 0+068,69 w km 0+117,62
ul. Weterynaryjnej.

- Kilometr poczatkowy 0+000 tacznika pomiedzy ul. Weterynaryjna, a ul. Strzelecka,
ustalono w km 0+206,19 ul. Weterynaryjnej, hatomiast koncowy w km 0+094,18
przy krawedzi asfaltowej jezdni ul. Strzeleckie;.

Jest potrzeba budowy ulic o ulepszonej nawierzchni: jezdni, chodnikow i wjazdéw.
Wymieniony teren nie jest objety opieka konserwatorska zabytkow.

4. UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia
terenu:

sie¢ gazowa

wodociag

kable telekomunikacyjne
kable energetyczne
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa.

~0o0Tw

5. USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych przez mgr inz. Mieczystawa
Antoniaka w zakresie przydatnosci podtoza dla realizacji inwestyciji:
§ warunki gruntowo-wodne: dobre
§ woda gruntowa ponizej 2,0 m
§ grupa nosnosci podtoza: G1 oraz G2
§ zaprojektowac nalezy nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
- warstwe odsaczajgca z kruszywa naturalnego o wodoprzepuszczalnosci
K=8m/dobe gr. 10 cm,
- warstwe z grunto-cementu o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,
- podbudowe z betonu cementowego o Rm=10 MPa gr.15 cm,
- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Parametry techniczne:

- klasa techniczna -D1/2

- typ przekroju - uliczny

- szybkos¢ projektowa - 30 km/h

- przekroj poprzeczny - jednostronny i daszkowy 2 %

- kategoria ruchu - KR1

- max. obcigzenie na 0$ - 100 kN

- hawierzchnia jezdni - 5,0 m z kostki betonowej brukowej (kolor szary)

- chodniki - 1,5-2,0 m z kostki betonowej brukowej (kolor zotty)

- wjazdy - 4,0 m z kostki betonowej brukowej (kolor czarny).



7. Projektowany stan zagospodarowania terenu
Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie wykonanie:

a) budowe nawierzchni ulicy Stromej o dtugosci odcinka 221,88 m:

- Jjezdnie z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,00 m,

- chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,50 - 2,00 m,

- wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o szerokosci 4,00 m,

b) budowe nawierzchni ulicy Weterynaryjnej o dtugosci odcinka 275,70 m:
- jezdnie z betonowej kostki brukowej o szerokosci 3,50 - 5,00 m,

- chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,50 - 2,00 m,

- wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o szerokosci 4,00 m,

¢) budowe nawierzchni tgcznika od ulicy Stromej do ulicy Weterynaryjnej o dtugosci
odcinka 68,69 m:

- Jjezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokos$ci 5,00 m,

- obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,00 m,

- wjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej o szerokosci 4,00 m.

d) budowe nawierzchni tgcznika od ulicy Weterynaryjnej do ulicy Strzeleckiej o dtugosci
odcinka 94,18 m:

- Jjezdnie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szeroko$ci 5,00 m,

- chodnik z betonowej kostki brukowej o szerokosci 1,50 m.

e) budowe schodéw terenowych od ul. Karnowskiego do ul. Weterynaryijnej .

Wody opadowe poprzez powierzchniowe spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni bedag
odprowadzane do wpustéw deszczowych istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Celem planowanej budowy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej

podnoszacego komfort ruchu drogowego i pieszych przez:

- dostosowanie drogi do obowigzujacych przepiséw prawnych, w tym warunkow
technicznych,

- dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,

- budowe urzadzen organizacji ruchu.

Przedsiewziecie bedzie prowadzone na dziatkach do ktérych Gmina Miejska Chojnice

posiada tytut prawny.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126 zamieszcza sie informacije
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra okresla dane, charakter i cechy
istniejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia oséb
biorgcych udziat przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

Uwagi koncowe

- Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

- Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeanalizowac istniejgce uzbrojenie terenu pod
katem ewentualnych kolizji — na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywaé recznie ze
szczegOllng ostroznoscig, a szczegOtowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za
pomocg przekopow kontrolnych.



O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcego uzbrojenia podziemnego, za wyjatkiem
regulacji wpustow deszczowych, usytuowanie studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
i deszczowej + ~10 cm tj. do wysokosci projektowanej nawierzchni (18 szt).

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi urzadzeniami kabel energetyczny i
telekomunikacyjny nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi AROT.

Projektant

Wiadystaw Btaszkowski
Upr. bud. Nr. WZDP 34/75
do projektowania w specjalnosci ,drogi”



I. Opis techniczny projektowanej budowy nawierzchni ulicy Stromej i ulicy

Weterynaryjnej wraz z 2 tagcznikami

9. PROFIL PODLUZNY —rys. 3

Przebieg trasy w profilu podtuznym w petni dostosowano do uksztattowania terenu i
przylegtych ulic. Niwelete poprowadzono w osi projektowanej jezdni przy jednoczesnym
zapewnieniu normatywnych promieni tukéw pionowych i pochylen podtuznych:

ul. Stroma w km 0+000-0+221,88 tj. o dtugosci 221,88 m:
Spadki podtuzne wynoszg od 3,7 % do 11,9 % i sgq wyokraglone tukiem pionowym
wklestym 0 R=1200 m i fukiem pionowym wypuktym o R=100 m.

ul. Weterynaryjna w km 0+000-0+275,70 tj. o dtugosci 275,70 m:
Spadki podtuzne wynoszg od 0,76 % do 13,8 % i sgq wyokraglone 4 tukami pionowymi
wklestymi o0 R=150-500 m i tukiem pionowym wypuktym o R=1000 m.

tacznik od ul. Stromej do ul. Weterynaryjnej w km 0+000,00-0+068,69 tj. o diugosci 68,69
m:
Spadek podtuzny wynosi 2,15 %.

tacznik od ulicy Weterynaryjnej do ul. Strzeleckiej w km 0+000,00-0+094,18 tj. o dtugosci
94,18 m:

Spadki podtuzne wynosza od 1,0 % do 9,7 % i sg wyokraglone tukiem pionowym wklestym
0 R=700,0 m i tukiem pionowym wypuktym o R=137 m.

10. PRZEKROJ POPRZECZNY

Ulice w przekroju poprzecznym zaprojektowano:

a) ul. Stroma w km 0+000-0+221,88 przy szerokosci pasa drogowego ~10,0 m:

jezdnia o szerokosci 5,00 m i spadku daszkowym 2 %,

chodniki obustronne o szerokosci 1,50-2,00 m i spadku jednostronnym 2 %
w kierunku jezdni,

wjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego.

b) ul. Weterynaryjna

o w km 0+000-0+042,21 przy szerokosci pasa drogowego ~5,0 m:

jezdnia o szerokosci 3,50 m i spadku jednostronnym 2 %,

chodnik jednostronny o szerokosci 1,50 m i spadku 2 % w kierunku jezdni,

wjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego 0 szerokosci
4,00 m.

o wkm 0+042,21-0+275,70 przy szerokosci pasa drogowego ~10,0 m:
jezdnia o szerokosci 5,00 m i spadku jednostronnym 2 %,
obustronne chodniki o szerokosci 1,50-2,00 m i spadku 2 % w kierunku jezdni,



11.

wjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego 0 szerokosci
4,00 m.

tacznik od ul. Stromej do ul. Weterynaryjnej w km 0+010,50-076,80 przy

szerokosci pasa drogowego ~10,0 m:

jezdnia o szerokosci 5,00 m i spadku daszkowym 2 %,

chodniki obustronne o szerokosci 2,00 m i spadku 2 % w kierunku jezdni,

wjazdy indywidualne do nieruchomosci od jezdni do granicy pasa drogowego 0 szerokosci
4,00 m.

tacznik od ulicy Weterynaryjnej do ul. Strzeleckiej w km 0+000,00-0+094,18 przy
szerokosci pasa drogowego ~7,0 m:

jezdnia o szerokosci 5,00 m i spadku jednostronnym 2 %,

chodnik prawostronny o szerokosci 1,50 m i spadku 2 % w kierunku jezdni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI —rys. 5

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

nawierzchnia jezdni :

kostka betonowa brukowa koloru szarego typu ,starobruk” na podsypce o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

podbudowa z mieszanki betonowej B-10 grubosci 15 cm,

podtoze z gruntocementu o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm,

warstwa odsgczajgca z piasku o wodoprzepuszczalnosci k=8 m/dobe grubosci 10 cm,
obustronny uliczny kraweznik betonowy na tawie betonowej z B-15,

(wystajacy 1 cm ponad jezdnie na wjazdach).

nawierzchnia chodnikéw:

kostka betonowa brukowa koloru z6itego typu ,starobruk” o grubosci 6 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,
obustronne obrzeza betonowe 8x30.

nawierzchnia wjazdow na posesje:

kostka betonowa brukowa koloru czarnego typu ,starobruk” na podsypce o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

podbudowa z betonu B-10 o grubosci 10 cm,

wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,

obustronne obrzeza betonowe 8x30.

.KONSTRUKCJA SCHODOW TERENOWYCH - rys. 6

Schody terenowe skfadajg sie z 2 ciggébw schodoéw o szerokosci 200 cm po 13 stopni 0
h=15 cm i s=38cm, spadku poprzecznym 1 %, oddzielone spocznikiem o dtugosci 152 cm
majg nastepujacya konstrukcje:



- kostka betonowa brukowa o grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

- podbudowa z betonu B-10 o grubosci ~18 cm,

- warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm,

- obustronne obrzeza betonowe 8x30,

- porecze obustronne z rur stalowych d-50 o wysokosci 1,10 m.

§ Chodniki przylegajgce do schodow terenowych przy szerokosci 2,0 m majg konstrukcije:
- kostka betonowa brukowa koloru z6ttego typu ,starobruk” o grubosci 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

- wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=1,5 MPa gr. 10 cm,

- obustronne obrzeza betonowe 8x30.

13. ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbiérkowe dotycza:

- rozbiorki nawierzchni brukowej powierzchni zakreskowanych na rys. 2. (na ul. Stromej na
poczatkowym odcinku),

- demontazu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych.

14. ROBOTY ZIEMNE

Przyjeto wykonanie wykopow z transportem urobku na odktad w miejsce wskazane przez
inwestora.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ 1s=1,0, natomiast wtorny
modut odksztatcenia E= 100 MPa.

Bilans robot ziemnych dla wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawia sie
nastepujgco:

Nasypy (m3) -
Wykopy (m3) 1810
Odwédz (m3) 1757

15. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastapi poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do wpustow deszczowych
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

16. ZADRZEWIENIE

Do wykonania nawierzchni niezbedne jest usuniecie drzew:

- nataczniku od ulicy Weterynaryjnej do ul. Strzeleckiej w km 0+000,00-0+094,18 - 9 szt.
drzew lisciastych ,klon”.

- na skrzyzowaniu ul. Stromej z ul. Strzeleckg 1 drzewo liSciaste ,klon”.



17. OZNAKOWANIE

Zgodnie z projektem state] organizacji ruchu drogowego nalezy ustawi¢ znaki drogowe:

- znak ostrzegawczy A-7 — 2 szt.
- znak zakazu B5 — 2 szt.
- znak zakazu B43 — 2 szt.
- znak zakazu B44 — 2 szt.
- tablice informacyjne T — 2 szt.

18. URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wtascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okreslajg warunki
prowadzenia prac w poblizu tych urzadzen.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejagcymi urzadzeniami kabel energetyczny i
telekomunikacyjny nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi AROT.

Uzgodnienia nalezy uaktualni¢ przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

19. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA |
OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

a. Charakterystyka ekologiczna. Projektowana inwestycja nie spowoduje, w stosunku do

stanu istniejgcego pogorszenia jej wptywu na:

- srodowisko przyrodnicze

- zdrowie ludzi

- obiekty sasiednie

- wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie, w stosunku do stanu istniejgcego zwiekszenia:

- emisji hatasu

- promieniowania

- zaktécen elektromagnetycznych
Utwardzenie nawierzchni ulic w zdecydowany sposob usunie zjawisko emisji zanieczyszczen
do Srodowiska, rowniez kurzu i pylistosci, jak to ma miejsce w przypadku nawierzchni
gruntowych . Dlatego tez nastgpi poprawa egzystencji mieszkancow przylegtych posesiji .
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie zapewnione do istniejgcej kanalizacii
deszczowej poprzez odpowiednie uksztalttowanie nawierzchni z zapewnieniem normatywnych
spadkow poprzecznych i podtuznych.
Utwardzenie nawierzchni ulic wyeliminuje w zdecydowany sposOb wstrzasy, drgania,
wibracje, ktore poprzez ruch pojazdéw wptywajg na konstrukcje przylegajacych budynkow
jak rowniez na komfort i samopoczucie przebywajgcych w tych budynkach ludzi . Spowoduje
réwniez zmniejszenie ograniczenie hatasu przenikajacego do otoczenia .
Wykonanie kompleksowe nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdow zdecydowanie poprawi
estetyke bezposredniego otoczenia drogi.



b. W projekcie zapewniono bezkolizyjne usytuowanie przebiegu ulic w stosunku do

konstrukcji usytuowanych budynkow, istniejacej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej,

wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego, a tylko

minimalng korekte wysokosciowg studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej z regulacjg

wpustéw deszczowych.

c. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje negatywnego oddziatywania na flore, faune i

zdrowie ludzi, takze z uwagi na fakt, ze do budowy ulic osiedlowych nie sg przewidziane

materiaty ani inne substancje ujemnie wptywajace na srodowisko.

Do wykonania budowy drogi zaprojektowano uzycie nastepujacych materiatow:

- piasek na warstwe odsaczajacq i podsypkowa

- beton B-10 na podbudowe i beton B-15 na tawy pod krawezniki uliczne,

- prefabrykowane betonowe krawezniki i obrzeza,

- betonowa kostka brukowa dla wykonania nawierzchni.

W/w materiaty nie wykazujg negatywnego wptywu na srodowisko.

d. Projektowane niwelety ulic majg niewielkg korekte w gére lub w dot w stosunku do

istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym nie istnieje zagrozenie zaktocenia warunkdéw

gruntowo - wodnych w najblizszym sgsiedztwie realizowanej inwestycji.

e. Projektowana inwestycja ze wzgledu na jej charakter nie spowoduje awarii zagrazajgcych

Srodowisku. Dla zapobiezenia ew. awarii kabli energetycznych, miejsca skrzyzowan kabli

energetycznych i telekomunikacyjnych z nawierzchnig utwardzong jezdni zostang ostoniete

rurg dwudzielng z PCV typu AROT.

f. W fazie realizacji inwestycji nastgpi czasowy wzrost hatasu spowodowany pracq

spycharek, koparek, zageszczarek, samochoddéw ciezarowych . Bedzie miat on jednak

charakter tymczasowy  w porze dziennej.

Po zrealizowaniu inwestycji oddziatywanie emisja hatasu na srodowisko zdecydowanie

poprawi sie poprzez uspokojenie ruchu samochodowego , zwiekszenie ptynnosci jazdy .

Poprzez wykonanie chodnikow nastgpi zwiekszenie bezpieczenstwa poruszajgcych sie ludzi

i zmniejszenie ryzyka wypadkowosci.

g. Analize gospodarki odpadami dokonano w oparciu o Ustawe z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach

Dz. U. nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami.

W wyniku analizy ustalono:

- przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg drogi nie beda wytwarzane odpady,
a dowozone na biezaco materiaty budowlane bezposrednio w catosci wbudowane (piasek,
mieszanka betonowa, krawezniki, obrzeza, kostka brukowa).

Projektant

Wiadystaw Btaszkowski
WZDP 34/75 - uprawnienia do proj.
w specjalnosci drogowej






| nfor macj a dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

» Budowa nawierzchni ulicy Stromej i ulicy Weterynaryjngj w Chojnicach”
2. Imie i nazwisko oraz adres inwestora :

Gmina Migjska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

Wiadysfaw Blaszkowski, ul. M#odzezowa 3, 89-604 Chojnice.
4. Zakresrob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolgnosé redlizadji

(wg Dz U.nr47,pbz. 401):

oznakowania robét
roboty pomiarowe
roboty Zemne
roboty odwodnieniowe— regul agja wpustéw deszczowych
wykonaniewar stw konstrukcyjnych nawierzchni drogows jezdni, Zazddw i chodnikow
wykonani e robét towar zyszgcych
wykonanie robdt wykoriczeniowych

QQ

[NEORSENRN]

5. Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych podl egajacych adaptacji lub rozbidree :
Pod#gczenie projektowang nawierzchni ulic do istniggcych przylegajgcych ulic,
regulacja sudzienek kanalizacyjnych , rozbi6rka prefabrykowanych piyt
betonowych

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwai zdrowia ludzi :
I stnigjgce uzbrojenie.
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych , skalai rodzaj
Zagrozen oraz migjscei czasich wystepowania :

przemieszczajqce ¢ maszyny / calasé prac/

praca w wykopach /roboty zZiemne przy ukfadaniu kolektora deszczowego/

ostre wystajgce e ementy / calosé prac/

ograniczone przestrzenie/ calosé prac/

wysitek fizyczny / calosé prac/

uszkodzenie ciata / uktadanie elementow odwodnieniowych i brukar skich/

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie beda stosowane :

oznakowanie migjsc prowadzenia robét /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakres e zagrazenia na budowie
uzywanietylko sprawnych dektronarzedz i zgodnie zich przeznaczeniem
uzywanietylko sprawnych maszyn i zgodnie zich przeznaczeniem

odzez ochronna,, obuwie robocze, sprzet ochrony osobiste / rekawice ochronne,

ochraniacze duchu , kamizelki odblaskowe/

umozliwienie umycia sig i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom

wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na posiZki przerwy w pracy / wysifek

fizyczny /

[NEN RSN RNRO RN RN RN

Q. ©van

Projektant

Wiadystaw Btaszkowski



Chojnice, dnia 30.06.2010 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:

»Budowa nawierzchni ulicy Stromej i ulicy Weterynaryjnej w Chojnicach

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1. Projektant branzy drogowej:

Wiadystaw Btaszkowski
Upr. bud. Nr. WZDP 34/75
do projektowania w specjalnosci ,drogi”

2. Sprawdzajacy:

inz. Eugeniusz Schulz

Nr UAN-KZ-7210/128/87, KUA 1544/58

upr. bud. do sporzadzania proj architektonicznych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych



