KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
zt (4x5)
zt
1 2 3 4 5 6
Roboty przygotowawcze
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km 0.59
d.1
2Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechani-szt. 3.00
d.1jczng ($r. 10-15 cm)
3|Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechani-szt. 6.00
d.1jczng ($r. 16-25 cm)
4Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechani-szt. 1.00
d.1jczng ($r. 26-35 cm)
5|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (jezeli szt. 17.00
d.1lbrak zastosowaé pierscien odciazajgcy i wkaz typu ciezkiego)
6|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 12.00
d.1
7|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 300x150 |m2 954.00
d.1jo grub. 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
8|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm |m?2 176.35
d.1jna podsypce cem.piaskowej
9Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12cm  |m2 176.25
d.1l
10Wywiezienie kostki, gruzu, ptyt betonowych z terenu rozbiorki na |m3 178.24
d.1miejsce wskazane przez inwestora przy mechanicznym zalado-
waniu i wyladowaniu, transport samochodem ciezarowym na od-
leg. 1 km
11\Wywiezienie ptyt betonowych i inych mat, rozbiérkowych - m3 178.24
d.1jdod.za nast. 5 km
Ostony kablowe AROT
12|Reczne kopanie rowéw o gtebok.do 0.8 mi szer.dnado 0.4w |m 61.50
d.2jgruncie kat. Ill
13/Ostona kabli PCV AROT 110 PS m 61.50
d.2
14|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m 61.50
d.2/szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
Roboty ziemne
15/0dspojenie gruntu wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 1538.24
d.3lKM) w gruncie Kkat. Ill
16|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 1538.24
d.3m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km
17|Naktady uzupein.za dalsze 6 km transportu samochodami samoims3 1538.24
d.3wytadowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.IlI-1V
18Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 47.00
d.3mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll - roboty ziemne poprze-
czne
19|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkaim3 47.00
d.3mi w gruncie kat. IlI-IV
Jezdnia
20Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konim?2 2991.50
d.4|strukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV
21\Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w |m?2 2991.50
d.4lkorycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
22|\Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=2,5 MPa za 15 cm m2 2991.50
d.4|grub.warstwy po zageszczeniu
23Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po za- |m?2 2991.50
d.4|geszczeniu 12 cm
24/Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 3 cm m2 2991.50
d.4|grub.warstwy po zageszczeniu
25|Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej "starob- |m2 2991.50
d.4ruk" grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Chodniki
26|Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-m2 1657.15
d.5|cyjne nawierzchni w gr.kat.llI-1V
27\Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=1,5 MPa za 10 cm m2 1657.15
d.5|grub.warstwy po zageszczeniu
28Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "starobruk” kolor zétty m2 1657.15
d.5|grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Zjazdy
29 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-m2 378.00
d.6cujne nawierzchni w gr.kat.ll-IV
30Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=1,5 MPa za 10 cm m2 378.00
d.6|grub.warstwy po zageszczeniu
31|Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po za- |m?2 378.00
d.6|geszczeniu 10 cm
32|Nawierzchnie wjazdéw z kostki brukowej betonowej "starobruk” |m2 378.00

d.6

kolorowej czarnej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
zt (4x5)
zt
1 2 3 4 5 6
Kraw ezniki i obrze za
33ltawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3 66.69
d.7
34|Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m 1111.50
d.7kowej
35|0brzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowejm 1124.50
d.7|z wyp.spoin zaprawg cem.
Znaki drogowe
36|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 4.00
d.8
37|Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych A7 o |[szt. 2.00
d.8pow. ponad 0.3 m2
38|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B5 o pow. po- [szt. 2.00
d.8nad 0.3 m2
39|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B43 o pow. po-szt. 2.00
d.8nad 0.3 m2
40|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B44 o pow. po-szt. 2.00
d.8nad 0.3 m2
41|Przymocowanie tablic informacyjnych do znakéw drogowych T o |szt. 2.00
d.8pow. do 0.3 m2
Wpusty deszczowe
42|Regulacja pionowa i pozioma studzienek kanalizacji deszczowej |szt. 10.00
d.9(przesuniece studzienek do linii kraweznika ~1,5m]
43\Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3 36.87
d.9m3 na odktad w gruncie kat.lll
44/Kanaty rurowe - rury PCV klasy S o $r.160 mm m 26.00
d.9
45|0Obsypka rur PCV 160 piaskiem, reczne zageszczenie warstwy w|m?2 10.40
d.9wykopie 25 cm grub.warstwy po zag.
46|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 |szt. 6.00
d.9mm osadnikiem
47|Zasypywanie wykop6ow spycharkami z przemieszczeniem gruntu |m3 30.24
d.9na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
48Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi warstwami 30 |m3 30.24
d.9cm; grunty kat. I-lll
49|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25|m3 6.63
d.9m3 w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km( odwéz)
50|Naktady uzupein.za dalsze 6 km transportu samochodami samowm3 6.63
d.9wytadowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.lI-1V
Schody terenowe
51/Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 72.88
d.10m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km
52|Naktady uzupein.za dalsze 6 km transportu samochodami samom3 72.88
d.10wytadowczymi po drogach utwardzonych grunt kat.!ll-IV
53|Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o ér. kg 143.78
d.10/12 mm - fawy fundamentowe i ich potaczenie
54/Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich kg 21.09
d.10|lub zebrowanych o ér. do 6 mm - tawy fundamentowe i ich pota-
czenie
55kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z B-15, szer.do m3 4.15
d.10/0.6m (zakotwienie na poczgtku i koncu ciggu schodéw)
56|Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-m2 26.69
d.10/cyjne nawierzchni w gr.kat.Ill-1V
57|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- |m2 26.69
d.10/szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
58/Podbudowa betonowa zbrojona z B10 - grub.warstwy po zagesz-m2 22.24
d.10/czeniu ~18 cm
59k awa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3 1.28
d.10
60/Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowejm 73.28
d.10/z wyp.spoin zaprawg cem.
61|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "starobruk" kolor sza- |m?2 10.08
d.10/ry grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
62|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. |m 27.00
d.10/60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm ~2.5 m
Obstuga geodezyjna i inne
63/Geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja inwestycji szt. 1.00
d.11

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét




Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach
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Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem
Roboty przygotowawcze
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych km
d.1/0119-03
<1. ul. Stroma km 0+000-0+221,88> 0,22188 km 0.22
<2. ul. Weterynaryjna km 0+000-0+195,24>0,19524+<}gcznik 0+000-0+ km 0.26
068,69>0,06869
<3. Wet. 0+195,24-0+212,69> 0,01745+<lgcznik 0+000-0+094,18> 0,09418 |km 0.11
<4. Wet. 0+212,69-0+0-275,70 - wytgczono> 0 km 0.00
RAZEM 0.59
2IKNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 10- |szt.
d.1/0101-01 15 cm)
<1. ul. Stroma km 0+000-0+221,88> 1 szt. 1.00
<3. <tacznik 0+000-0+094,18> 2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
3KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 16- |szt.
d.1/0101-02 25 cm)
<3. <tacznik 0+000-0+094,18> 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1/0101-03 35cm)
<3. <lacznik 0+000-0+094,18> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (jezeli brak zastosowac |szt.
d.1/1406-03 pierscien odciazajacy i wlaz typu cigzkiego)
<1>7 szt. 7.00
<2>8 szt. 8.00
<3.>2 Sszt. 2.00
RAZEM 17.00
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05
<1>4 szt. 4.00
<2>4 szt. 4.00
<3>4 Sszt. 4.00
RAZEM 12.00
7IKNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych 300x150 o grub. 15 cm |m2
d.1/0811-02 z wypetnieniem spoin piaskiem
<1.>[193,0+10,0]*3,0 m?2 609.00
<2.>[45,0+70,0}*3,0 m?2 345.00
RAZEM 954.00
8KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce |m?2
d.1/0805-03 cem.piaskowej
<1.>5,5*5,3+2,8*4,0+2,5*20,0+16,0*0,4+4,0*1,8+3,0*1,2+3,4*4,0+4,0*3,8+ |m2 176.35
2,0*4,0+5,0*4,0+4,0*3,0
RAZEM 176.35
9KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-03
<1.>176,25 m?2 176.25
RAZEM 176.25
10KNR 4-04 Wywiezienie kostki, gruzu, ptyt betonowych z terenu rozbiorki na miejsce wskaijms3
d.1/1103-04 zane przez inwestora przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu, trans-
port samochodem ciezarowym na odleg. 1 km
<1.>609,0*0,15+176,35*0,08+175,25*0,12 m3 126.49
<2.>345,0*0,15 m3 51.75
RAZEM 178.24
11KNR 4-04 \Wywiezienie ptyt betonowych i inych mat, rozbiérkowych - dod.za nast. 5 km |m3
d.11102-05
<1.> 126,49 m3 126.49
<2.>51,75 m3 51.75
RAZEM 178.24
Ostony kablowe AROT
12KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il |m
d.2|0701-02
<1.>6+6 m 12.00
<2.> 6+6+6+5,5+15 m 38.50
<3>11 m 11.00
RAZEM 61.50
13KNR 5-10 Ostona kabli PCV AROT 110 PS m
d.2/0303-02
<1.>6+6 m 12.00
<2.> 6+6+6+5,5+15 m 38.50
<3>11 m 11.00
RAZEM 61.50
14KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 mw |m
d.2|0704-02 gruncie kat. Il
<1>12,0 m 12.00
<2.> 38,5 m 38.50
<3.>11,0 m 11.00
RAZEM 61.50




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz \ Razem

Roboty ziemne

15KNR 2-01 Odspojenie gruntu wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w grun-  |m3

d.3/0228-02 cie kat. 11l
<1. wg tab. robét ziemnych> 644,0+17,0+<wj.>154,0*0,12 m3 679.48
<2. wg tab. rob6t ziemnych> 404,0+90,0+<wj.>148,0*0,12 m3 511.76
<3. wg tab. robét ziemnych> 312,0+35,0 m3 347.00
RAZEM 1538.24
16|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
<1. wg tab. robét ziemnych> 644,0+17,0+<wj.>154,0*0,12 m3 679.48
<2. wg tab. rob6t ziemnych> 404,0+90,0+<w;j.>148,0*0,12 m3 511.76
<3. wg tab. robét ziemnych> 312,0+35,0 m3 347.00
RAZEM 1538.24
17KNR 2-01 Naktady uzupetn.za dalsze 6 km transportu samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0214-04 mi po drogach utwardzonych grunt kat.Ill-IV
<1.> 679,48 m3 679.48
<2.>511,76 m3 511.76
<3.>347,0 m3 347.00
RAZEM 1538.24
18KNR 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3/0215-04 odktad w gruncie kat.lll - roboty ziemne poprzeczne
<1. wg tabeli rob6t ziemnych> 10,0 m3 10.00
<2. wg tabeli rob6t ziemnych> 20,0+6,0 m3 26.00
<3. wg tabeli rob6t ziemnych> 11,0 m3 11.00
RAZEM 47.00
19KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0235-02 kat. IlI-1IV
<1. wg tabeli rob6t ziemnych> 10,0 m3 10.00
<2. wg tabeli rob6t ziemnych> 20,0+6,0 m3 26.00
<3. wg tabeli rob6t ziemnych> 11,0 m3 11.00
RAZEM 47.00

Jezdnia

20KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne na{m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
<1.Stroma 0+024,5-0+221,88> 197,38*5,0+[9,0*9,0-3,14*9,0*9,0*0,25]+[10,0* |m2 1069.07
10,0-3,14*10,0*10,0*0,25]+<skrz.>5,0*8,0+[10,0*10,0-3,14*10,0*10,0*0,25]+[
5,0*5,0-3,14*5,0*5,0]+3,5*7,0+[5,0*5,0-3,14*5,0*5,0*0,25]*2

<1. facznik B-G 0+005-0+018> 13,0*5,6+[8,0*8,0-3,14*8,0*8,0*0,25]+[12,0* m?2 117.52
12,0-3,14*12,0*12,0*0,25]
<2. Wet.0+006,4+0+0+195,24> 35,81*3,5 +153,03*5,0+<plac>14,0*14,0*0,5+<m?2 1023.43
skrz.>9,0*3,5+[4,0*4,0-3,14*4,0*4,0*0,25]
<2.facznik B-G 0+018-0+066,19> 48,19*5,0 m2 240.95
<3. Wet. 0+195,24-0+212,69> 17,44*5,0+[8,0*8,0-3,14*8,0%8,0*0,25]*[4,0*4,0- |m2 134.53
3,14*4,0*4,0*0,25]
<3. lgcznik H-J 0+002,5-0+077,7> 75,2*5,0+2,5*12,0 m2 406.00
RAZEM 2991.50
21KNR 2-31 \Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub najm?2
d.4/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
<1.>1069,07+117,52 m2 1186.59
<2.>1023,43+240,95 m?2 1264.38
<3.>134,53+406,0 m2 540.53
RAZEM 2991.50
22/KNR 2-31 \Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=2,5 MPa za 15 cm grub.warstwy po |m?2
d.4/0109-04 zageszczeniu
<1.>1069,07+117,52 m2 1186.59
<2.>1023,43+240,95 m?2 1264.38
<3.>134,53+406,0 m2 540.53
RAZEM 2991.50
23 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.4/0109-03 cm
<1.>1069,07+117,52 m2 1186.59
<2.>1023,43+240,95 m?2 1264.38
<3.>134,53+406,0 m2 540.53
RAZEM 2991.50
24KNR 2-31 Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 3 cm grub.warstwy po zaim?2
d.4/0109-04 geszczeniu
<1.>1069,07+117,52 m2 1186.59
<2.>1023,43+240,95 m?2 1264.38
<3.>134,53+406,0 m2 540.53
RAZEM 2991.50
25KNR 2-31 Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej "starobruk” grub. 8 cm |m2
d.4/0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
<1.>1069,07+117,52 m2 1186.59
<2.>1023,43+240,95 m?2 1264.38
<3.>134,53+406,0 m2 540.53
RAZEM 2991.50
Chodniki




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa ulicy Stromej i Weterynaryjnej w Chojnicach

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m2
d.5/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
<1.L> 56,0*1,5+2,0*[16,0+98,0]*2,0+2,5*1,0+<P>20,0*2,0+14,0*0,5+2,0*[ m2 871.50
25,0+50.0+61,0]+2,5*1,0*4
<2.> <schody> 2,75*2,0+<L>6,4*1,75+1,75*1,4+2,0*1,0+57,0*1,5+55,0*2,0+< |m2 671.65
P>2,0%[61,0+43,0]+<tacznk L>38,0*2,0+<L>38,0*2,0+<P>47,5*2,0
<3.>72,0*1,50+3,0*2,0 m?2 114.00
RAZEM 1657.15
27KNR 2-31 \Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=1,5 MPa za 10 cm grub.warstwy po |m?2
d.5/0109-04 zageszczeniu
<1.> 871,50 m2 871.50
<2.> 671,65 m?2 671.65
<3.>114,0 m?2 114.00
RAZEM 1657.15
28KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "starobruk" kolor zétty grub. 6 cm  |m2
d.5/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
<1.> 871,50 m?2 871.50
<2.> 671,65 m?2 671.65
<3.>114,0 m?2 114.00
RAZEM 1657.15
Zjazd
29KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcujne nawierz-|m?2
d.6/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
<1.L>[2,0*4,0+1,0]*3+[2,5*4,0+1,0]*2+<P>[3,0*4,0+1]*5+[2,5*4,0+1,0]*5 m2 169.00
<2.L> 1,0*4,0*5+[2,5*4,0+1,0]*6+<P>4,0*0,5+[2,5*4,0+1,0]*9+<lgcznik L>[ m?2 209.00
2,5*4,0+1,0]*2
RAZEM 378.00
30KNR 2-31 \Wykonanie wzmocnionego podtoza o Rm=1,5 MPa za 10 cm grub.warstwy po |m?2
d.6/0109-04 zageszczeniu
<1.>169,0 m?2 169.00
<2.>209,0 m?2 209.00
RAZEM 378.00
31KNR 2-31 Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 10 |m2
d.6/0109-04 cm
<1.>169,0 m?2 169.00
<2.>209,0 m?2 209.00
RAZEM 378.00
32KNR 2-31 Nawierzchnie wjazdéw z kostki brukowej betonowej "starobruk" kolorowej czar-|m2
d.6/0511-03 nej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
<1.>169,0 m?2 169.00
<2.>209,0 m?2 209.00
RAZEM 378.00
Kraw ezniki i obrze za
33KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3
d.7/0402-04
<1.> 462,0*0,06 m3 27.72
<2.> 456,5*0,06 m3 27.39
<3.>193,0*0,06 m3 11.58
RAZEM 66.69
34KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.7/0403-03
<1.> <L> 94+132+<P>104+64+68 m 462.00
<2.> <L>3,5+114+79+<P>96+85+<lgcznik L>41+<P>38 m 456.50
<3.> <L >94+<P>16+83 m 193.00
RAZEM 1111.50
35KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.7/0407-05 zaprawg cem.
<1.> <L >86+114+<wj.>2,5*6+3,0*4+<P>94+59+60+<wj.>3,0*10+3,0*10 m 500.00
<2.> 2,75*2+<L>118+73+<wj.>1,0*10+3,0*12+<P>75+71+<wj.>0,5*2+3,0*16+ m 528.50
<lgcznik L>41+<P>38+<wj.>3,0*4
<3.> <L>9+<P>71+16 m 96.00
RAZEM 1124.50
Znaki drogowe
36/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8/0702-01
<1>2 szt. 2.00
<3.>2 Sszt. 2.00
RAZEM 4.00
37KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych A7 o pow. ponad  |szt.
d.8/0703-02 0.3 m2
<1>1 szt. 1.00
<3>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
38KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B5 o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d.8/0703-02
<l>1 szt. 1.00
<3>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
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39KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B43 o pow. ponad 0.3 m2  |szt.
d.8/0703-02
<1l>1 szt. 1.00
<3>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu B44 o pow. ponad 0.3 m2  |szt.
d.8/0703-02
<1>1 szt. 1.00
<3>1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
41|KNR 2-31 Przymocowanie tablic informacyjnych do znakéw drogowych T o pow. do 0.3  |szt.
d.8/0703-01 m2
<l>1 szt. 1.00
<3>1 Szt. 1.00
RAZEM 2.00
Wpusty deszczowe
42kalk. Regulacja pionowa i pozioma studzienek kanalizacji deszczowej (przesunigece |szt.
d.9 studzienek do linii kraweznika ~1,5m]
<1W-1,2,3,4,6,7,>6 szt. 6.00
<2.W-11,12,13,14> 4 szt. 4.00
RAZEM 10.00
43 KNR 2-01 \Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.90221-04 w gruncie kat.lll
<1. przykanaliki W5,8,9,10> 0,6*[4,0+2,0+5,0+9,0]*1,2 m3 14.40
<studzienki sciekowe W5,8,9,10> 1,2*1,2*2,1*4 m3 12.10
<2. przykanaliki W15,16> 0,6*[2,0+4,0]*1,2 m3 4.32
<studzienki sciekowe W15,16> 1,2*1,2*2,1*2 m3 6.05
RAZEM 36.87
44| KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury PCV klasy S o0 $r.160 mm m
d.9/0506-01
<1.>4,0+2,0+5,0+9,0 m 20.00
<2.>2,0+4,0 m 6.00
RAZEM 26.00
45KNR 2-31 Obsypka rur PCV 160 piaskiem, reczne zageszczenie warstwy w wykopie 25 |m2
d.90104-02 cm grub.warstwy po zag.
<1.>20,0*0,4 m?2 8.00
<2.>6,0*0,4 m?2 2.40
RAZEM 10.40
46/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o §r.500 mm osadni-  |szt.
d.9/0625-01 kiem
<1l>4 szt. 4.00
<2>2 szt. 2.00
RAZEM 6.00
47\KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |/m3
d.90230-01 m w gruncie kat. I-11l
<1.>[14,4+12,1]-3,14*0,08*0,08*20,0-4*3,14*0,3*0,3*2,1-20,0*0,4*0,25 m3 21.72
<2.>[4,32+6,05]- 3,14*0,08*0,08*6,0- 2*3,14*0,3*0,3*2-6,0*0,4*0,25 m3 8.52
RAZEM 30.24
48KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi warstwami 30 cm; grunty ~ |m3
d.9/0236-01 kat. |-l
<1.>21,72 m3 21.72
<2.> 8,52 m3 8.52
RAZEM 30.24
49IKNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w m3
d.90205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km(
odwo6z)
<1.>[14,4+12,1]-21,72 m3 4,78
<2.>[4,32+6,05]-8,52 m3 1.85
RAZEM 6.63
50KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za dalsze 6 km transportu samochodami samowytadowczy- |m3
d.90214-04 mi po drogach utwardzonych grunt kat.Ill-IV
<1.>4,78 m3 4.78
<2.>1,85 m3 1.85
RAZEM 6.63
Schody terenowe
51KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.10/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
<2.> 0,5*[2,5+5,5]*0,5*1,6*4,56+{2,5+5,5]*0,5*1,6*6,08+0,5*[2,5+5,5)*0,5*1,6* |m3 72.88
4,76+4*2,16*0,4*1,2
RAZEM 72.88
52KNR 2-01 Naktady uzupein.za dalsze 6 km transportu samochodami samowytadowczy- |m3
d.10/0214-04 mi po drogach utwardzonych grunt kat.llI-1V
72,88 m3 72.88
RAZEM 72.88
53 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $r. 12 mm - tawy fukkg
d.10/0202-03 ndamentowe i ich potaczenie
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<tawa fundamentowa - prety pionowe co 30 cm>{4*[1,2*8*2]+<potgczenie taw> kg 143.78
[4,56*2+1,52]*8}*0,888

RAZEM 143.78
54KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg

d.10/0202-01 nych o $r. do 6 mm - fawy fundamentowe i ich potgczenie
<strzemiona co 30 cm>{5*[2*2,0+0,3*2]+2,0*36}*0,222 kg 21.09

RAZEM 21.09
55/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe z B-15, szer.do 0.6m (zakotwienie |m3

d.10/0202-01 na poczatku i koncu ciggu schodéw)
0,40*2,16*1,20*4 m3 4.15

RAZEM 4.15
56/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2

d.10/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
<2.>2,4*[4,8*2+1,52] m?2 26.69

RAZEM 26.69
57KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - |m2

d.10/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
<2.>2,4*[4,8*2+1,52] m?2 26.69

RAZEM 26.69
58 KNR 2-31 Podbudowa betonowa zbrojona z B10 - grub.warstwy po zageszczeniu ~18 |m2

d.10/0109-04 cm

<2.>2,0%4,8*2+1,52] m?2 22.24
RAZEM 22.24
59KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15 m3

d.10/0402-04
<2.>[4,56*4+1,52*2]*0,06 m3 1.28

RAZEM 1.28
60KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m

d.10/0407-05 zaprawg cem.
<2.> 4,56*4+1,52*2+2,0*13*2,0 m 73.28

RAZEM 73.28
61KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "starobruk™ kolor szary grub. 6 cm |m2

d.10/0511-02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
<2.>0,3*12*2+[1,52-0,08]*2,0 m?2 10.08

RAZEM 10.08
62KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur §r. 60i 38 mmo |m

d.10/0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm ~2.5m
<2.>2*13,5 m 27.00

RAZEM 27.00
Obstuga geodezyjna i inne
63kalk. Geodezyjna powykonawcza inwentaryzacja inwestyciji szt.

d.11

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00




