KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. tukowicza w Chojnicach

Lp.

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto $¢
(4x5)
zt

1

2

6

Roboty przygotowawcze

1
d.1]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - ul. Luko-
wicza w Chojnicach

km

0.08

Roboty rozbiérkowe

2
d.2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-
tumicznych o grub. 3 cm

m?2

498.38

3
d.2

Rozebranie chodnikéw z kostki, ptyt betonowych cm na podsyp-
ce cem.piaskowej

m?2

202.18

4
d.2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grub. 15 cm

m?2

498.38

5
d.2

Reczne rozebranie podbudowy z mieszanki bet. B-10 o grub. 10
cm

m?2

82.50

6
d.2

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m

100.00

7
d.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladoims3

waniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg.
1 km

111.13

8
d.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zalado-m3

waniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.za nast. 5 km

111.97

Roboty ziemne

9
d.3

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km

m3

132.87

10
d.3

Naktady uzupein.za dalsze 6 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-1V

m3

132.87

Jezdni

a

11
d.4

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon
strukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV

tm?2

551.58

12
d.4

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m?2

551.58

13
d.4

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
korycie lub na catej szer.drogi - na dalsze 5 cm grub.warstwy po
zag.

m?2

551.58

14
d.4

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po za-
geszczeniu 12 cm

m2

551.58

15
d.4

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - za dalsze 6 cm
grub.warstwy po zageszczeniu

m2

551.58

16
d.4

Nawierzchnie jezdni, $cieku, parkingu z kostki brukowej betono-
wej szarej "starobruk" grub. 8 cm na podsypce cementowo-pias-|
kowej

m2

487.08

17
d.4

Nawierzchnie jezdni - pasy z kostki brukowej betonowej koloro-
wej"starobruk” grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m?2

12.00

18
d.4

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (kostka rozbiérkowa)

m?2

52.50

Wijazdy

19
d.5

Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kon
strukcujne nawierzchni w gr.kat.l-IV

tm?2

29.00

20
d.5

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m?2

29.00

21
d.5

Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w
korycie lub na catej szer.drogi - na dalsze 5 cm grub.warstwy po
zag.

m?2

29.00

22
d.5

Podbudowa betonowa z B10 bez dylatacji - grub.warstwy po za-
geszczeniu 12 cm

m2

29.00

23
d.5

Nawierzchnie wjazdu z kostki brukowej betonowej "starobruk"
szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

29.00

Chodn

iki

24
d.6

Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstruk-
cujne nawierzchni w gr.kat.lll-1V

m2

182.00

25
d.6

Wykonanie wzmocnionego podifoza o Rm=1,5 MPa za 10 cm
grub.warstwy po zageszczeniu

m2

182.00

26
d.6

Nawierzchnie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (koloru zéte
g0) na podsypce cementowo-piaskowej

m2

149.25

27
d.6

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypim?2

ce cementowo-piaskowej

32.75

Kraw ezniki i obrze za

28
d.7

tawa pod krawezniki betonowa z oporem z B-15

m3

5.94

29
d.7

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

99.06

30
d.7

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej
z wyp.spoin zaprawa cem.

m

44.30




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. tukowicza w Chojnicach

Lp. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
zt (4x5)
zt
1 2 3 4 5 6
31Wypetienie szczeliny po ustawieniu kraweznika mieszankg asfamm?2 0.68
d.7|ltu lanego zwirowego- warstwa $cieralna - za 6 cm grub. szer. 5
cm
Studzienki deszczowe
32\Wykopy reczne liniowe pod przykanaliki w gruntach suchych m3 14.92
d.8kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg gtebokos¢ do 1.5 m -szero
kos¢ do 0.8 m
33|Podtoze z piasku o grub.10 cm pod przykanaliki m2 7.10
d.8
34|Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej wpustéw (W) - przyka- |m 14.20
d.8naliki z rur PCV klasy S 0 $r.160 mm
35|0bsypka rur PCV piaskiem, reczne zageszczenie warstwy w wy- |m?2 7.10
d.8kopie 30 cm grub.warstwy po zag.
36/Studzienki sciekowe (Wp1,2,3,4) z gotowych elementéw betono- |szt. 4.00
d.8\we 0 $r.500 mm z osadnikiem
37|Przesunigcie studzienki sciekowej o $r.500 mm z osadnikiem - |szt. 1.00
d.8|str. prawa km 0+ 075
38Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko-m3 9.96
d.8$ci do 1.5 m kat.gr.llI-1V -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
39/0dwobz na nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami pod- |m3 4.96
d.8|siebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej
w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
40|Naktady uzupetn.za dalsze 5 km transportu ponad 1 km samo- |m3 4.96
d.8/chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.111-IV
Ostona kabli AROT
41|Wykonanie oston kabli -rura dwudzielna AROT PS 110 wykopem/m 24.00
d.9lotwartym w gr. kat.lll
42\Wykonanie oston kabli energetycznych Sn-rura dwudzielna m 6.00
d.9JAROT PS 160 wykopem otwartym w gr. kat.lll
43 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod rury ostonowe AROT(odko- |m3 14.40
d.9panie kabli) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg
lub wyciagiem recznymkat. 11-IV; gteboko$¢ do 1.5 m
44/Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko-|m3 14.40
d.9$cido 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
Oznakowanie
45|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 5.00
d.10
46|Przestawienie istn. stupka ze znakiem B18 szt. 1.00
d.10
47|Przymocowanie folio. tablic znakéw drogowych A70 pow. ponad |szt. 1.00
d.10/0.3 m2
48/Przymocowanie folio. tablic znakéw drogowych D6 o pow. ponad |szt. 4.00
d.10/0.3 m2
49|Reczne malowanie linii na przejsciach dla pieszych farba chloro- |m?2 6.00
d.10kauczukowg
Obstuga geodezyjna
50/Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt. 1.00
d.11
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stowni

e:




