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D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-
wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiorki elementow drog i ulic
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
D-06.03.01 Uzupekienie poboczy gruntowych
9. D.08.01.01 Krawezniki betonowe
10. D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
11.  D.08.03.01 Obrzeza betonowe
12. D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram
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1.3. Niezaleznie od postanowien Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jg-
zyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-u-
zytkowa (droge) albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga - wydzielany pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy (jezeli jest wymagany) - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponu-
merowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego,rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

1.4.5. Jezdnia - ¢zg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robota-
mi i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.



1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.10. Kosztorys Ofertowy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.11. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajace-
go, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jako$ci materia-
tow oraz robot.

1.4.132. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czyn-
nikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu ist-
niejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Pod-
budowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji na-
wierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.15. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancja-
mi, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowany -
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewi-
dziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo -
$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.
1.4.19. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem bu-
dowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projekto-
wej.

1.4.22. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus dro-
gOowy.

1.4.23. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuz-
nym) istniejacego polaczenia.

1.4.24. Dokumentacja Przetargowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora opracowaé oferte przetar-
gowa.



1.4.25. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos¢ kon-
strukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowy
modernizacji utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Przekazanie terenu budowy nastapi w5 dni od podpisania umowy.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Wykaz Dokumentow Przetargowych.

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny

- Kosztorys Ofertowy

- Przedmiary robot

- Specyfikacje Techniczne

B. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontrak-
tu:

- Plan orientacyjny

- Plan sytuacyjny

- Kosztorys Ofertowy

- Przedmiary robot

- Specyfikacje Techniczne

Powyzsze Dokumentacje Projektowe sa dostgpne dla oferentow w okresie opracowywania ofert w sie-
dzibie Urzedu Gminy Miejskiej Chojnice, Chojnice 89-600, ul. Stary Rynek 1.

C. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;.
1. Projekty organizacji robot i harmonogramy robot
2. Projekty zabezpieczenia rob6t na czas budowy
3. Laboratoryjne recepty nawierzchni

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji Projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki, ST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.



1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez In-
zyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemen -
tow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a roz-
rzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zasta-
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwa-
nia realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wy-
konawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, ta-
blic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm doty -
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wy-
magan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacjg¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwos$cia powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie do -
puszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan techno-
logicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzy-
mac zgodg na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami , a ich uzy-
cie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca. odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego ro-
dzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inzyniera i zainte-
resowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach do-
starczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukon-
czony fragment budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robot w ten spo -
sob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materia-
ly, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrak -
cie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odno-
sza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod wa-
runkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wyko -
nawceg i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do
norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zro-
dta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan la-
boratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwier-
dzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyska-
ne z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetiaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie mate-
riatdow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zr6-
dia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrdédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgod-

no$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi, beda zachowane nastgpujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zosta-
nie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6z-
niej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst -
nego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wy-
konywanych robotach, Wykonawca powiadomi inZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak -
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kon-
traktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie mate-
rialdw/sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewo-
zu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial inzynie-
ra.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna nie-
korzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastoso -

wanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzu-
ty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, - organizacj¢ ruchu na bu-
dowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw ro-
bot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laborato -
rium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wyko-
nywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalo-

zong jakosc¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwo$cia zapew-
niajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Pro-
jektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach do-
tyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usu-
nigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca. przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez InZyniera.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych ba-
dan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i doku-
mentdéw technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Pol-
skiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfi-
kacji Techniczne;j.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczo-

na do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce¢ w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-
Tacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-

tach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony -
wania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzy-
nierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyje-
cia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z ele-
mentow Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyje-
tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o ja-
kosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawiane do wgla-
du na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumen-
tacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierza-
nych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatno-
$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy -
konawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Roboét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor wstanie uzgodniony z Inzynie -
rem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czegsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
zyniera.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czg$ci Robot. Odbioru czg-
sciowego Robodt dokonuje sie wg zasad jak pyry odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonu-
je Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiard6w-, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykona-
nia Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Roboét uzupehiaja-
cych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i usta-
la nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci i robot wadliwie wykonanych, Wykonawca
przedtozy do akceptacji Inzyniera Program Napraw, zawierajacy proponowane rozwiazania technolo -
giczne majace na celu osiagnigecie wymaganej w SST 1 Dokumentacji Projektowej jakosci robot.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru ostatecz-
nego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).
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3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczo -
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.
9. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszyst-
kie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Spe-
cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami - Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ry-
zyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych

w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY 1 PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-
wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokoscio-
wych na przebudowywanym odcinku drogi nr 61 (pkt 1.1.).

W zakres tych robot wchodzi;
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gldwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych
(reperdéw roboczych zatozonych w terenie dowiazanych do reperéw panstwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, - wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych,

- zastabilizowanie punktow pikietazu roboczego drogi min. co 50 m, poza granica robot w sposob
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne", pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materialami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych sa: - bolce
stalowe,

- pale 1 paliki drewniane,

- rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.
Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac bolce stalowe. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie trasy powinny mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji po-
zostatych punktow nalezy stosowacé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i §rednicy 0,05 do 0,08
m. Swiadki wbijane obok palikow powinny mieé¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych.

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- taSmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 5. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu Geo-
dezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy materialy geodezyjne do wytyczenia w terenie punktow gtownych osi
trasy, skrzyzowan oraz punkty wysokosciowe (repery robocze). W oparciu o materiaty dostarczone
przez Inzyniera, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktow na osi.

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzy-
staniu sieci poligonizacji panstwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunig¢te wigcej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe.

Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m. Punkty wysoko$ciowe nalezy wy-
kona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich wyznaczy¢ z doktadno$cia do 0,5 cm.

5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopow.

Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy na-
sypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewngtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.

Odlegtosci migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojow poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 6. Kon-
trole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow wyso-
kosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach

1 wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastgpujacych zasad:
a) o$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz
co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcin-
ka,
¢) wyznaczenie nasypoéw i wykopow nalezy sprawdza¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w
5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktéw wysokosciowych
w terenie,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbior robdt zwigzanych z odtworzeniem (wWyznaczeniem) trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicow 1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonaw -
ca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogo6lne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokos$ciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikietazu roboczego drogi min. co 50 m, poza granica robot w sposéb
trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ufatwiajacy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty

p—

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna G-3.
Kartografii, Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.2
Wytyczne techniczne G-3.1
Ustawa z 17.05.1989 r.

N

N AW

Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;i i

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

»Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pozniejszymi zmianami).
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I OGRODZEN

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-
wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu rozbiorki elemen-
tow drog 1 obejmuja:

- rozebranie krawgznika betonowego 15x30 na tawie betonowej, rozebranie obrzeza 8x30

- rozebranie podbudowy z kruszywa,

- wywoz gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisOw gospodarki

odpadami, materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania (wg wskazan Inzyniera) nalezy
przewiez¢ na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqce robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY.
Nie wystepuja.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki.
Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka nalezy stosowac:
- pily spalinowe do nawierzchni asfaltowych,
- mloty pneumatyczne,
- spycharki,

- fadowarki,
- sprzet reczny badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport materiatu z rozbiorki.

Materiaty pochodzace z rozbiorki stanowia wlasno§¢ Inwestora i powinny by¢ usunigte bezzwtocznie
po zakonczeniu robot rozbidorkowych poza Teren Budowy. Materiaty te mozna przewozi¢ dowolnym
srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 5.

5.2. Rozbiorka istniejqcych nawierzchni i podbudowy.

Rozbiodrce podlega istniejaca nawierzchnia i podbudowa na odcinkach ustalonych w Dokumentacji
Projektowej. Warstwy nawierzchni i podbudowy nalezy usunaé przy zastosowaniu sprz¢tu wymienio-
nego w pkt 3 lub wskazanego przez Inzyniera. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob
aby krawedz rozbieranej nawierzchni na styku z istniejaca byta pionowa i prostopadta do osi drogi i
nie moze by¢ postrzgpiona.

Material z rozbidrki nawierzchni i podbudowy zostanie wykorzystany do wykonania zjazdéw gospo-
darczych na pola, pozostata ilo$¢ zostanie na koszt Wykonawcy przewieziona w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 6

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robdt rozbidrkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletno$ci wykonywanych robot i ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
- sprawdzeniu ich zgodnos$ci wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6ot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa robo6t zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen jest:

- 1 m’ (metr kwadratowy) rozbiérki istniejacych nawierzchni i podbudowy,
- 1 Mg (tona) wywoz materialow z rozbiorki.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- wyznaczenie zakresu i oznakowania robot,
- rozbiérke nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy),
- zatadunek 1 odwiezienie materialéw z rozbiorki,
- wyrownanie i zaggszczenie podtoza,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych rozbiorkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu
ulicy Morozowa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych i
obejmuja wykonanie nasypow z gruntu przepuszczalnego pochodzacego z dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (grunty)
2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wy-
wiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robét ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Jesli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow nie bedace nadmiarem objeto-
$ci robot ziemnych zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza plac budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca
jest obowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, za-
akceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wyko-
nawce na odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow wylacznie z gruntéw i materiatow przydatnych do tego
celu, to znaczy takich, ktore spetniaja szczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 oraz
dodatkowe wymagania okre$lone w ST i sq zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja nastepuje na
biezaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikoéw
badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie 6 ST D-02.00.01.

Grunty i materiaty przydatne bez zastrzezen obejmuja:
a) rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i Sredniotwarde,
b) zwiry i pospoiki,
c) piaski grube, $rednie i drobne, naturalne i famane.

W przypadku stosowania materiatow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowiazek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen, dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
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tych materiatow, okreslonych w PN-S-02205:1998, tablica 2. Grunty przydatne z zastrzezeniami moga
by¢ uzyte do wykonywania dolnych warstw nasypow ponizej strefy przemarzania z wyjatkiem nasy-
poéw w miejscu bagrowania torfow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasypy grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni
zastrzezen dotyczacych materiatdéw o ograniczonej przydatnosci, okreslonych w ST lub przez Inzynie -
ra, to wszelkie takie odcinki nasypow zostang przez Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane
powtornie z materiatow o odpowiednich wiasciwosciach.

Warto$¢ wskaznika rdznoziarnistosci "U" gruntdow uzytych do wykonania nasypéw nie powin-
na by¢ mniejsza od 3.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajqcego

W tablicy 1 podano, dla r6znych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zageszezajacego. Sprzet do zageszezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego dla gruntu niespoistego.
Grunt niespoisty - piasek, zwir,
Dziatanie Rodzaj pospotka Uwagi
sprze¢tu sprzetu grubos$¢ warstwy |liczba przejaz-
wcm dow
1.Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczania gornych
warstw,
Statyczne [2.Walce okotkowane - - do mokrych gruntéw nie
nadajga sie,
3.Walce ogumione (samo- 20-40 6—-10 dobre do mokrych gruntow
jezdne i przyczepne)
4.Ptyty spadajace (ubijaki) - - do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
5.Szybko uderzajace ubija- 20 —40 2-4
ki
Dynamiczne |6.Walce wibracyjne:
- do 5 ton 30-50 3-5
-5-8ton 40 - 60 3-5
- ponad 8 ton 50-280 3-5
7.Plyty wibracyjne: zaleca sig przy waskich
- lekkie 20 —40 5-8 przekopach
— cigzkie 30-60 4-6
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
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5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych do-
kumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawece,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewo6z lub przemiesz-
czanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac
si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Miejsce dokopu musi by¢ legalne i posiadaé wszyst-
kie wymagane prawem dokumenty dopuszczajace eksploatacje ztoza.

Ukopy moga mie¢ ksztalt poszerzonych rowoéw przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej Iub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sig¢ dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatnos$ci zalegajacego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie
przez Inzyniera. Glgebokos$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do
zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawceg
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. Roboty te beda wlaczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawiajacego
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztalttowane, aby
harmonizowaty z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacjg
wedlug odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obregbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w ST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Zageszczenie gruntow w podlozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych
w gornej strefie podtoza nasypu, do glgbokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢
wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogesci¢ pod-
loze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozli-
wiajace uzyskanie wymaganych wartos$ci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:
NaSVDV’ . KR 3
o0 wysokosci
do 2 metrow 0,95

27



5.3.2. Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednie-
niem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i jego rOwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

1. Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokos$ci.

2. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

3. Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubos$ci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne,
a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

4. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

5. Jezeli w okresie zimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a géorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztalttowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni
poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

6. Goérne warstwy nasypu, o grubo$ci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym od 6x10” m/s i
wskazniku r6znoziarnistosci U=5.

7. Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos$¢ gruntu przekracza wartos¢ dopusz-
czalna, to znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz warto$¢ tolerancji wg p. 5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego.
Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osu-
szy¢ jej 1 zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usu-
nigcie wadliwej warstwy.

28



5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarzni¢tych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem za-
geszezaé ani uktadaé na niej nastgpnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zaggszczona z zastoso-
waniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdéw oraz liczby przejazdow
r6znych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalne;j, z tole-

rancja:

a) =2 % jej warto$ci (grunty niespoiste),

b) +0%, -2% (grunty matlo i Sredniospoiste),

c) +2%, -4% (mieszaniny popiotowo-zuzlowe)

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancja jej war-
tosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej z tolerancja jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez In-
zyniera.

Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okre-
slona w punkcie 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczqce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac
za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego modutu od-
ksztalcenia.

Kontrolg zaggszczenia na podstawie porownania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatce-
nia, okreslonych zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Zalacznik B” nalezy stosowac¢ tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozli-
we okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12, powi-
nien na catej szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach
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Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa KR 3
nasvpu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
INizej lezace warstwy nasypu do giebokosci
1,2 m od powierzchni rob6t ziemnych 097
Warstwy nasypu na gigbokosci ponizej 1,2 0,95

m od powierzchni rob6t ziemnych

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntu, dla ktorych trudne jest po-
mierzenie wskaznika zaggszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia I,, okreslonego
zgodnie z norma PN-S-02205.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwirow, pospotek i piaskow:
d) 2,2 przy wymaganej wartosci [=1,0,
e) 2,5 przy wymaganej warto$ci 1:<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pylow, glin pylastych, glin zwigztych,
itow- 2,0,
¢) dla gruntéw roéznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, glin piaszczystych zwig-
ztych)- 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy- 4,0,
e) dla gruntéw antropogenicznych- na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wyko-
nawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagg-
sci¢. Jezeli powtorne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na pono-
wienie proby prawidtowego zaggszczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogolne wykonania odktadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktore zostalty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowia nadmiar objetosci w stosunku do objgtosci gruntdow przewidzianych do wbudowania,

b) sanieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwiazanych z
budowa trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas,
gdy zostato to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez
Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszcza-
nia gruntéw oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposdb okreslony powyzej,
materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j lub przez Inzyniera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzy-
niera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.
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Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdluz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

e) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnoza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu
powinna wynosi¢:

(b) nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,
(c) nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,

f) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

g) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé
od dolnej strony wykopu,

h) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac¢ od
strony najczesciej wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zosta-
nie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska natu-
ralnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysokos¢, pochylenia, zaggszczenie oraz od-
wodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub przez In-
zyniera. Jezeli nie okres$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-S-02205 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od
1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Po-
wierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przezna-
czone na uzytki rolne lub le$ne, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaga-
niami sformulowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach lub przez Inzy-
niera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, ze spetnione sg
warunki okre§lone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wy-
konawcg, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych
czynnosci w catosci obciaza Wykonawce.

5.5.8chodkowanie skarp

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o wysoko-
sci 0,5 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z po-
chyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych
czes$ci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych witasciwosciach lub réoznym czasie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wy-
maganiami okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

1. zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
2. zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos$¢,
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3. odwodnienia,
4. zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymagania-
mi okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na:
badania przydatno$ci gruntoéw do budowy nasypow,
badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
badania zaggszczenia nasypu,
pomiary ksztaltu nasypu.

nbkwn

6.3.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prob-
kach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowe-
go zrddla, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde rozpoczete 5000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

(d) sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

(e) zawartos$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481,

(f) wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481,

(g) wilgotnos¢ optymalng i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481,

(h) granicg ptynnosci, wg PN-B-04481,

(1) kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493,

(j) wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

g) prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wlasciwosciach w nasypie,

h) odwodnienia kazdej warstwy,

1) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzié
nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

j) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedhug p. 5.3.3.1 poz. d),

k) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.2 1 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania
gruntéw w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okreslonymi
wp. 5.3.1.1ip. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Ro-
boty ziemne. Wymagania i badania. Zatacznik B.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

(k) jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
() jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtérnego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw labo-
ratoryjnych. Prawidlowo$¢ zaggszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powin-
na by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.
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6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrolg:
(m) prawidlowosci wykonania skarp,
(n) szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wyma-
ganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz
+ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczac + 1
cmi-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania doty-
czace rownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na porownaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej. Szerokos¢ korpusu nie moze rdzni¢ si¢ od szero-
kosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych za-
taman w planie.

6.3.6. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci z wymaganiami okre-
slonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej ST.
Szczeg6lna uwage nalezy zwrocic¢ na:
- prawidtowos¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
— wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szeScienny).

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z prze-
krojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunigciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

Platno$é za 1 m> nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 nasypoéw obejmuje:
(o) prace pomiarowe,
(p) oznakowanie robot,
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(q) pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki
transportowe,

(r) transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

(s) wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

(t) zaggszczenie gruntu,

(u) profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

(v) wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

(w) rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

(x) odwodnienie terenu robot,

(y) przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwiazanych podano w ST D-02.00.01.
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK-
CYJNYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w
zwiazku z z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozowa
w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty przedstawione w tym rozdziale Specyfikacji obejmuja oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych przed utozeniem nastepnej warstwy nawierzchni. Roboty nalezy wykonac
zgodnie z warunkami Dokumentacji projektowej, wymaganiami Specyfikacji i zaleceniami Inzyniera.
Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych z MKL,
- oczyszczenie 1 skropienie podbudowy bitumicznej,
- oczyszczenie i skropienie warstwy wyrdwnawczej z masy mineralno-bitumiczne;j.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po-
danymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0gdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogo6lne wymagania dotyczace robot po-
dano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.MATERIALY
2.1.Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-60 wg WT.EmA-1999,
— kationowe emulsje szybkorozpadowe K1-50 wg WT.EmA-1999.
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w tablicy 1.

Tablica 1
. Emulsja Emulsja
L.p. Oznaczenia K1-60 K1-50
1. [Zawarto$¢ lepiszcza , % 58+62 45+55
2. |Lepkos¢ wg Englera, °E 3+15 <3
3. [Lepko$¢ BTA [0 4 mm, s - -
4. Jednorodno$¢, % O 0,63 mm <0,10 <0,10
0 0,16 mm <0,25 <0,25
5. Sedymentacja, % <50 <50
6. |Przyczepnos¢ do kruszywa, % > 85 > 85
7. [Indeks rozpadu, g/100g <90 <90
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Badania emulsji wg WT EmA-99.
2.2.Sktadowanie emulsji

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢ magazynowa-
nie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsje¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na duzej po-
wierzchni cieczy ,.kozucha” asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez produ-
centa.

2.3.Zuzycie lepiszczy do skropienia
Zalecana ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m? powinna wynosi¢:

- do skropienia istniejacej nawierzchni przed wyrownaniem 0,1 +0,3
- do skropienia warstwy wyréwnawczej i podbudowy 0,3+0,5
Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej po-

wierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

- 0,5 godz. w przypadku zastosowania 0,1 +0,5 kg/m* emulsji,

- 2 godz. w przypadku zastosowania 0,5 +1,0 kg/m’ emulsji.

3.SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.1. sprzgt do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:
- szczotki mechaniczne.

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegaja-
cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i shu-
zy¢ do zamiatania. Zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

3.2.sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie na-
stepujacych parametrow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cecho-
wania skrapiarki zawierajace zalezno$ci pomigdzy wydatkiem lepiszcza a nastgpujacymi parametrami:
- ci$nieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,
- predkoscia jazdy skrapiarki,
- temperatura lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnic¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10% od ilo$ci zalozone;j.

4.TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbywaé sig¢ w cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do prze-
wozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami. Przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiaja-
ce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania
emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Do transportu emulsji
nie nalezy uzywac¢ opakowan z metali lekkich, gdyz moze zachodzi¢ reakcja z wydzielaniem wodoru,
co grozi wybuchem. Uwaga nie dotyczy emulsji otrzymanych przy uzyciu emulgatoréw bezkwaso-
wych, to jest takich, ktorych stosowanie nie wymaga uzycia kwasu w produkcji emulsji.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0czyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bez-
posrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu spr¢zonego po-
wietrza.

5.2.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta
uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy. Skropienie
warstwy moze rozpoczac si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni po-
winna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostepnych recznie (za
pomoca weza z dysza rozpryskowa). Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ si¢ w przedziatach po-
danych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
L.p. Rodzaj lepiszcza Temperatury [[IC]
1. Emulsja asfaltowa kationowa 20 + 40%*
* W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac¢ do temperatury zapewniajacej wymagangq lepkosé.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilo-
$ci zatozonej z tolerancja +10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozlozono nadmierng ilos¢ le-
piszcza Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar le-
piszcza przez szczotkowanie. Utozenie mieszanki moze nastapi¢ po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpie-
czy¢ skropiona warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budow-
lany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie war-
stwy w celu okres$lenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j ilosci le-
piszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wtasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

S Kontrolowane wta- Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza s,
sciwosci wedlug normy
1 |[Emulsja asfaltowa kationowa lepkos¢ EmA-99

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opra-
cowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilodci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.
7.0BMIAR ROBOT

Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstw powinien by¢ dokonany na budowie, w
m? (metrach kwadratowych).

8.0ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

Odbior oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot za-
nikajacych i ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z
biezacej kontroli materialéw i robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan Wyko -
nawcy z biezacej kontroli jakos$ci materiatow i robét 1 ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia
usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wy -
kona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m* (metr kwadratowy) oczyszczenia i 1 m* (metr kwadratowy) skropienia
warstw konstrukcyjnych nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakos$ci robot.
Cena jednostkowa dla wykonanego oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem-
woda lub uzyciem sprgzonego powietrza, w zalezno$ci od potrzeb,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

- wywiezienie gruzu i zanieczyszczen.

Cena jednostkowa dla wykonanego skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem w ilo$ci okreslonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z
InZynierem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDIM - 1999 .
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D-04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINERAL-
NO-BITUMICZNYMI

1.WSTEP
1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstwy wyrownawczej nawierzchni z betonu asfaltowego w zwiazku z remontem
nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozowa w Chojnicach oraz
remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni warstwg betonu asfaltowego
0/16,0 mm.

1.4.Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednia iloscia le-
piszcza.

Masa bitumiczna - mieszanka mineralno-bitumiczna o sktadnikach dobranych w odpowied-
nich proporcjach.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej nawierzchni
w celu wyréwnania jej nierowno$ci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Pozostate definicje i okreslenia przyjgto zgodnie z normami materialowymi i czynnosciowy -
mi.

1.50g6lne wymagania dotyczqce jakoSci robot

Za jako$¢ stosowanych materialow i wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2.MATERIALY

2.1.Mieszanka mineralno-bitumiczna
2.1.1.Kruszywo

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw¢ wyrownawcza stosuje si¢ kruszywo wg PN-B-
11112:1996 oraz wg WT/MK-CZDP 84.

Kruszywo wg PN-B-11112:1996 powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w punkcie 2.1 z roz-
dziatu ST D-05.03.05.

2.1.2Wypetniacz
Zgodnie z ST D-05.03.05.p.2.3.

2.1.3Lepiszcze

Do mieszanek mineralno-asfaltowych obj¢tych niniejsza ST nalezy stosowac asfalt drogowy
35/50 spetniajace wymagania podane w punkcie 2.4 ST D-05.03.05.
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2.1.4.Srodki adhezyjne

Srodek adhezyjny nalezy stosowaé¢ do warstwy wyréwnawczej w przypadku stosowania kru-
szyw kwasnych lub innych o stabej przyczepnosci do asfaltu.

Nalezy stosowac srodki adhezyjne, ktore posiadaja Aprobatg Techniczna do stosowania w bu-
downictwie drogowym wydane przez IBDiM lub inng jednostke upowazniong do wydawania Aprobat.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej. Przy usta-
leniu ilo$ci dozowania $rodka adhezyjnego nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w Aprobacie Tech-
nicznej.

Dozowanie srodka adhezyjnego powinno odbywac si¢ przy pomocy automatycznego dozow-
nika wprowadzajacego $rodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku
otaczarki.

2.1.4.1. Opakowanie, transport i przechowywanie srodkow adhezyjnych.

Opakowanie, transport i przechowywanie powinno by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
Aprobacie Techniczne;.

2.1.5.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Tabl. 1. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych

Lp Wyszczegolnienie Warstwa wyréwnawcza z betonu asfal-
towego
1 |Stabilnos$¢, kN nie mniej niz >11,0
2 |Odksztalcenie, mm od 1,5do 4,0
3 Wolna przestrzen, w probkach Marshalla, % 0od 4,0 do 8,0
(2 x po 75 uderzen)
4 |Wolna przestrzen w mieszance wypetniona asfal- od 65,0 do 80,0
tem %
5 |Wskaznik zaggszczenia, %, nie mniej niz: >98
6 |Wolna przestrzen w warstwie, % 4,5-9,0

2.1.6.  Projektowanie MASY BITUMICZNEJ
Mase bitumiczng nalezy projektowac uwzgledniajac wymagania zawarte w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla mieszanki mine- [Zawarto$§¢ w mieszance mineral-

ralnej w mieszance mineralno-bitumicznej [nej, % masy
na warstwe wyrownawcza:
Kategoria ruchu Frakcji

>2 mm <0.075 mm

KR 3 55-70 5-8

Krzywe uziarnienia zaprojektowanej mieszanki mineralnej 0/16 mm powinny miesci¢ si¢ migdzy
krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 3.
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Tablica 3 Krzywe graniczne mieszanek mineralnych

Wymiar oczek sit # w mm, za- Kat. ruchu KR -3
warto$¢ asfaltu 0/16
Przechodzi przez: 20 100
16,0 87100
12,8 77-100
9,6 67 -89
8,0 60 — 83
6,3 54-73
4,0 42 — 60
2,0 3045
zawartos$¢ ziarn > 2 mm 55-70
0,85 20-33
0,42 13 -25
0,30 10 -21
0,18 7-16
0,15 614
0,075 5-8
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu 43-58

3.SPRZET
Zgodnie z ST D-05.03.05.p.3
4.TRANSPORT
Zgodnie z ST D-05.03.05.p.4.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Zgodnie z p. 5.115.2 ST D-05.03.05.p.5.
5.2.Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2.1.Zasady ogdlne

Produkcja mieszanki moze zostaé¢ rozpoczeta na wniosek Wykonawcey po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki, za-
pewniajacego ciaglos$¢ produkcji i uktadania mieszanki. Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjna
a nastepnie przedstawi ja do akceptacji Inzynierowi wraz ze wszystkimi materiatami w terminie nie
krotszym niz 2 tygodnie przed rozpoczegciem robot. Roboty moga by¢ rozpoczgte po zaakceptowaniu
recepty przez Inzyniera.
Inzynier moze zazada¢ wykonania badan wszystkich materialdéw uzytych do przygotowania recepty.
Badania sprawdzajace wykonane na zlecenie i koszt Inzyniera nie maja wptywu na termin wykonania
odcinka prébnego
Bez waznej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie moze rozpocza¢ produkcji. Wyko-
nawca ponosi cata odpowiedzialno$¢ za jakos¢ produkcii.

5.2.2.Przygotowanie mieszanki

Roboczy sktad mieszanki opracowany jest na podstawie recepty laboratoryjnej i stuzy do za-
programowania nawazania poszczegolnych frakcji kruszywa oraz wypetniacza i lepiszcza.
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji jest zobowiazany w obecno$ci Inzyniera do przepro-
wadzenia kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego. Wytwoérnia musi by¢ zaprogramowana
zgodnie z zatwierdzona recepta robocza.
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Najpierw w obecnosci Inzyniera nalezy wykonaé zardb probny na sucho tj. bez udziatu lepiszcza w
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa
uziarnienia. Probke kruszywa nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ dla asfaltu
35/50 140°C170°C.

Po sprawdzeniu skladu kruszywa nalezy wykona¢ pelny zaréb prébny z udziatem lepiszcza w ilosci
przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci lepiszcza w mieszance nastepuje w wyniku prze-
prowadzonej ekstracji. Nalezy wykona¢ minimum dwie ekstracje.

Tolerancje zawartos$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu zaprojektowane-
go powinny by¢ zawarte w granicach podanych w ponizszej tabeli.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowane-
go przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno — asfaltowej Kat. ruchu KR -3
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm:
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 +4,0
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm 15
4 Asfalt +0.3

W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanych tolerancji nalezy dokona¢ korekty w urzadzeniach
wytworni 1 powtorzy¢ kontrolg zarobu. Pozytywne przeprowadzenie proby powinno zosta¢ potwier-
dzone przez nadzor w protokole.

Temperatury kruszywa, lepiszcza i gotowej masy musza by¢ §cisle przestrzegane.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ podgrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, za-
pewniajacej utrzymanie statej temperatury z tolerancja+ 5°C.

Minimalna i maksymalna temp. w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu 35/50 od 145°C do 165°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetnia-
cza uzyskata wlasciwa temp. Maksymalna temp. goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej
niz 301C od maksymalnej temp. mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Mieszanka mineralno- asfaltowa przegrzana ( z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temp. nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny

5.3.Zageszczanie mieszanek
Zgodnie z p. 5.3 ST D-05.03.05.p.5 dla mieszanki mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA I BADANIA LABORATORYJNE

6.1.Kontrola jakosci materiatow
Zgodnie z ST D-05.03.05.p.6 .
6.2.Badania i pomiary wykonanej warstwy
6.2.1. Wymagania dotyczqce zageszczenia utozonej warstwy

Wskaznik zaggszczenia utozonej warstwy wyrownawczej powinien wynosi¢ 98 %

6.2.2.Wymagania dotyczqce niwelety warstwy wyrownawczej

Rzedne niwelety warstwy wyrownawczej, mierzone z minimalng czgstotliwoscia okreslong w
dokumentacji budowy, nie powinny rézni¢ si¢ od rzgdnych ustalonych w Dokumentacji Projektowe;j o
wiecej nizo 10 mm.

6.2.3.Wymagania dotyczace wygladu warstwy\

Wyglad warstwy wyréwnawczej powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych, tuszcza-
cych sig, przebitumowanych, bez spgkan. Ztacza podtuzne i poprzeczne powinny by¢ $cisle zwiazane i
jednolite z powierzchnig warstwy.
7.0BMIAR ROBOT
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Jednostka obmiarowa jest 1 Mg (tona) warstwy wyrOwnawczej z masy bitumicznej. Obmiar
robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilo$ci wbudowa -
nych materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robot pomigedzy Wykonawca i Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogolne".

W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres robot poprawkowych, nakazuje
usunigcie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe Iub usunigcie wadliwie wykonanej war-
stwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z InZzynierem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

[lo$¢ zakonczonych i odebranych robot, okreslonych wedtug obmiaru, zostanie optacona wedlug cen
jednostkowych za 1 Mg (tong) warstwy wyrownawczej z masy bitumiczne;j.
Cena jednostkowa wykonanej warstwy wyrownawczej obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
- wykonanie recept laboratoryjnych,
- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanek na podstawie zatwierdzonych recept,
- dostarczenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wbudowania,
- dostarczenie innych materiatéw i urzadzen pomocniczych,
- roztozenie, wyprofilowanie i zaggszczenie mieszanki,
- wykonanie spoin roboczych,
- obcigcie i posmarowanie krawedzi warstwy wyroéwnawczej,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- zageszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilosci probek Marshalla,
— utrzymanie warstwy wyrownawczej w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
jak w p. 7 ST D-05.03.05
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-
wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykony -
waniem nast¢pujacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego BA 0/12,8 dla KR 3-6

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeiacza mineralnego o okre§lonym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloécia asfaltu, wytwo-
rzona w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowa-
nym, utozona i zaggszczona.

1.4.4. .Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigk-
szenia jego przyczepnos$ci do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowq - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Wymagania dla materiatow.

Nalezy stosowac materialy spelniajace wymagania okreslone w PN-S-96025:2000.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ materiaty podane w tab. 1, 2.
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Tablica 1. Wymagania wobec materialdw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiafu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lubKR 2 | od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kl. I, II; gat.1, 2 kl. 1, 1I"; gat.1
a) ze skat magmowych i przeobrazo- jw. jw.2
nych kl. I, gat.1
b) ze skat osadowych jw.
) z surowca sztucznego (zuzle po-
mie-dziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kIl 1, 11 -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie roz-
drobnionego surowca skalnego wg| kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg | pyty z odpyla- -
orzeczenia laboratoryjnego nia, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50%, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl.
l;
gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty
i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

2.3. Wypetniacz.

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S96504:1961 dla wy-
pehiacza podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo.

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1 1 2. Sktado-
wanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Asfalt uplynniony.

Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa.

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetlniajace wymagania okreslone w WT.E-
mA-99 zeszyt nr 60.

45



3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac¢ sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mie-

szanek mineralno-asfaltowych i wydajnosci min. 100 t/h,

- ukladarek do zaggszczania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow stalowych gladkich lekkich, §rednich i cigzkich,

- walcéw ogumionych,

- samochoddéw samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Asfalt.
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
4.2.2. Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.
W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spet-
nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sig stosowanie samochodow termosow z podwojnymi §cianami skrzyni wyposazonej w system
0gIZEWCZy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
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Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty.

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca dostar-
czy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalne;j ilo$ci asfaltu,

- okre$leniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczo -
nego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfal -
towego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 2. Rz¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieral-
nej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoS$ci asfaltu

Wymiar oczek sit # w mm, za- Kat. ruchu KR -3
warto$¢ asfaltu 0/12,8
Przechodzi przez: 20 100
16,0 100
12,8 87 —100
9,6 73 - 100
8,0 66 — 89
6,3 57-175
4,0 47 — 60
2,0 35-48
zawartos$¢ ziarn > 2 mm 52 -65
0,85 25-36
0,42 18 —27
0,30 16 —23
0,18 1217
0,15 1115
0,075 7.09.2011
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu 4,8-6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki powinny spelnia¢ wymagania podane w tab. 3 Lp. 1 + 6. Wykonana
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tab. 4 Lp. 7 + 9.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy $cieralenej z betonu

asfaltowego
Lp. Wiasciwosci Jednostki Kat. ruchu KR - 3

1 Uziarnienie mm 0/12,8

2 | Modut sztywnosci" pelzania MPa > 14

3 Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla
w temp. 60° C kN >10?

4 Odksztatcenie probek j.w. mm 0d 2,0do 4,5

5 Wolna przestrzen w probkach j.w. %(V/V) 0d 2,0 do 4,0

6 Wypemienie wolnej przestrzeni w prob- % 78,0-86
kach

7 Grubo$¢ warstwy cm 4,0-5,0
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8 Wskaznik zaggszczenia warstwy % =98

9 Wolna przestrzen w warstwie % (V/V) 0d 3,0 do 5,0
" dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
? probki zageszczone 2 x 75 uderzeh ubijaka

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralne-asfaltowe;.

Mieszanke¢ mineralne-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym za-
pewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie tem-
peratury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralne-asfaltowe;.
Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w
zaleznosci od temperatury.
Tolerancje dozowania sktadnikdw moga wynosic¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przepty-
womierza, lecz nie wigcej niz + 2% w stosunku do masy skladnika.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapew -
niajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5°C. Minimalna i maksymalna temperatura w
zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla D50 -145°C+ 165 °C

- dlaD70 - 140 °C + 160 °C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypenia-
cza uzyskata wlasciwg temperature.
Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30 °C od maksy-
malnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- zD50 -140°C+170°C

- zD70 -135°C+165 °C.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podfoza.
Podtoze (nizej lezaca warstwa) pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofi-
lowane i rowna, bez kolein. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta. Nieréwnos$ci podiloza

pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Maksymalne nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe

Lp. [Klasa drogi wg Rozporzadzenia MTiGM | Maksymalne nierdwnos$ci podtoza pod warstwe

Scieralng wiazaca

1 Droga kl. Z KR-3 9 12

Przed roztozeniem warstwy wyrownawczej lub $cieralnej z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skro-
pi¢ emulsja asfaltowa. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w ST 04.03.01.
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wltazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
lub materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystqpienia do robot.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu

doby bylta nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).
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5.6. Zarob probny.

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki mineralna-asfaltowej jest zobowiazany do

przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci zarobu probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli

dozowania kruszywa i zgodno$ci sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia.

Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oprdznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ petny zaréb prob-

ny z udziatem asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mie-

szance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowane-

go powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, %o m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno — asfaltowej Kat. ruchu KR - 3
1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm:
20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 4,0
2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm:
0,85; 0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075 2,0
3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0,075 mm +1,5
4 Asfalt +0,3

5.7. Odcinek probny.

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecz-
nej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zaggszczenia war-
stwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykona-
nia podbudowy.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.8. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z auto-
matycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na od-
cinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D50 135 °C

- dla asfaltu D70 125 °C.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zagesz-
czenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5, 8, 9. Ztacza w
nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej. réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza podluzne kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm, a
przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych ba-
dan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno - asfaltowej
podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie wytwarzania mieszanki mine-
ralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robo-
czej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki
2 Sktad mieszanki mineralno — asfaltowej pobrane;j 1 probka przy produkcji do 500 Mg
W wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy
4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno —
asfaltowej dozér ciagly
7 Temperatura mieszanki mineralno — asfaltowej kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowy-
wania
8 Wyglad mieszanki mineralno — asfaltowe;j j.W.
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno — asfal- Jeden raz dziennie
towej pobranej w wytworni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryj -
nej.

6.3.3. Sklad mieszanki mineralne-asfaltowe;.

Badanie skladu mieszanki mineralne-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okre§lona w
tab.8.

6.3.4. Badanie wiasciwosci asfaltu.

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.

6.3.5. Badanie wiasciwosci wypetniacza.

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypehiacza, zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa.

Z czestotliwoscia podana w tablicy 6 nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5. 6.
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6.3.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i1 odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru = 2°C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w cza-
sie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10 Wiasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczqce cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego podaje tab.
7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z beto-
nu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 Rownos¢ warstwy 10 razy na odcinku lub ciagly planografem
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
4 Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzeczne;j
5 Uksztattowanie osi w planie oraz usytuowanie osi wg projektu budowlanego
6 Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 Ztacza poprzeczne i podiuzne cata dtugos$¢ ztacza
8 Wyglad warstwy ocena ciagta
9 Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o dtugosci 1 km
10 [ Wolna przestrzen w warstwie JW.
11 Grubo$¢ warstwy JW.

6.4.2. Szerokosc¢ warstwy.

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa,
z tolerancja + 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o
grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
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6.4.3. Rownosc¢ warstwy

Niero6wnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8961-04 nie
powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne nieré6wnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Kategoria drogi Warstwa $cieralna Warstwa wigzaca

1 Droga kl. Z KR-3 6 9

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe.
Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja & 1 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie.

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja; 5
cm

6.4.7. Grubosc¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja -10%.

6.4.8. Ziqcza podtuzne i poprzeczne.

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zia-
cza podtuzne kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zia-
cza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstw.

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac¢ 3 + 5 mm
ponad ich powierzchnig.

Warstwy bez opornikéw powinny by¢ rowno obcigte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowa-
nych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w re-
cepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
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Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w .ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w .ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne" pkt
9.9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
- rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B/11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

2.PN-B/11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
3.PN-B/11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.
5.PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6. PN-C-96173 :1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

7. PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

8. PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997.

11. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994,

12. WTiMK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w zwiazku
z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozowa w Chojni -
cach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona glebokosc.

1.4.2. Frezarka drogowa — maszyna do frezowania na zimno.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-
cjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5
2. MATERIALY

Nie wystegpuja.
3. SPRZET

3.1. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zim-
no na okreslona glgbokos¢ z doktadnoscia okreslona w punkcie 6 niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szerokos$¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy frezowa-
niu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na $rodki transportu.

Przy robotach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny,
by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Do uzyskania ak-
ceptacji sprzgtu przez Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w
przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracjg pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT
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4.1. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ praceg fre-
zarki bez postojow.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z doku-
mentacja projektowa i SST.
Podczas frezowania nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
1. nalezy usuna¢ $cigty material a $cinkg wbudowac lub dostarczy¢ w miejsce uzgodnione z Za-
mawiajacym,
2. przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu pod ruchem, wysoko$¢ podtuznych pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
3. krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $cigte.
Frezowanie warstwy Scieralnej (istniejacej) przed utozeniem nowej warstw asfaltowych
Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzglgdem ustalonego poziomu od-
niesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelet¢ drogi, oraz rowno$¢ powierzchni okreslong w
punkcie 6. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gl¢bokos¢ projektowana z doktadno$cia = 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci przy frezowaniu nawierzchni na zimno obejmuje nastgpujace pomiary:

Lp. | Wlasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Ré6wnosé podtuzna ata 4-metrowa co 20 metrow

2 | Rownos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 20 metréw

3 Spadki poprzeczne co 50 m

4 Szeroko$¢ frezowania co 50 m

5 Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug SST

6.1. Rownos¢ nawierzchni
Nierownos$ci powierzchni po frezowaniu mierzone lata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04
[1] nie powinny przekracza¢ 6 mm.

6.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekto-
wa, z tolerancja + 0,5%.

6.3. Szerokosé frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okre§lonej w dokumentacji projekto-
wej z doktadnoscia + 5 cm.

6.4. Glebokos¢ frezowania
Glebokosé frezowania powinna odpowiadac glebokosci okreslonej w dokumentacji projekto-
wej z doktadnos$cia + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni frezowania.
Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnosci Inzyniera.
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Nadmierna glebokos¢ sfrezowanej warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstawy do rosz-
czen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest 1m*

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In-
zyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytyw -
ne.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych. Inzynier moze uznacd
wade za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i moze ustali¢
zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakos¢.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie sprzetu,
— frezowanie nawierzchni do poziomu projektowanego z nadaniem wymaganego spadku,
— odwoz sfrezowanego materiatu i wbudowanie w miejscu uzgodnionym przez Zamawiajacego,
— przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1 tatg.
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D-06.03.01.UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH (PLANTOWA -
NIE)

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru plantowania nasypéw i wykopdéw oraz umocnien poboczy drogowych zwiazanych z
remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozowa w
Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot

Roboty omoéwione w ST obejmuja wykonanie plantowania skarp wykopdw i nasypow korpusu
drogowego wzmacnianej drogi oraz wykonania umocnienia poboczy za pomoca mieszanki kruszywa
naturalnego gr. 15 cm.

1.4. Wymagania ogolne dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Przepisy ogolne”

2.MATERIALY
2.1. Mieszanka kruszywa do umocnienia poboczy

Do umocnienia poboczy mozna stosowaé mieszanke kruszywa.
3.SPRZET

Sprzet powinien spetnia¢ ogdlne wymagania okreslone w ST D-00.00.00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania plantowania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzysta-
nia z zaggszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje
5.WYKONANIE ROBOT

Zageszczenie utozonej warstwy materialu wzmacniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi po-
boczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny
z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac¢ sladéw po przejsciu walcow lub zagesz-
czarek.

Przeliczony stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ =98%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Przepisy ogdlne”.

W czasie robot Wykonawca jest zobowiazany do:

badania wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km wzmacnianych poboczy,
pomiarow spadkéw poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
spadkow poprzecznych £ 1%.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Przepisy ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) plantowania wykopow i nasypow oraz umocnienia
poboczy.

8.ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Przepisy ogolne”.
9.PODSTAWY PLATNOSCI

Platno$¢ za m? (metr kwadratowy) plantowania nasypow i wykopow przyjmowac na podstawie ob-
miaru i oceny jakosci robot.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- plantowanie skarp nasypu i wykopu,

- rozlozenie mieszanki do umocnienia pobocza,

- zageszczenie mieszanki 1 wyrownanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- roboty wykonczeniowe,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne materiaty
4.Drogowe roboty ziemne - Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski.
5.Instrukcja urzadzenia lekkiego obciaznika opadowego ZFG.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-
wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wbudowa-
niem kraweznikow betonowych na przebudowie drogi gminne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polski-
mi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne", pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. 0gdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow

Materialami stosowanymi przy ustawianiu krawe¢znikéw wg zasad niniejszej ST sa:

2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 100x20x30
cm, 100x15x30 cm i trapezowe 100x21/15x30 cm gatunku 1-go, ktére powinny by¢ wykonane z be-
tonu klasy B-30. Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01
1 BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ ;,Deklaracje zgodnosci" producenta dla kazdej dostarczonej na bu-
dowe partii kraweznikow.
Beton uzyty do produkcji elementdéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- nasiakliwos$¢ < 5%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego - 3 mm,

- mrozoodpornosc¢, zgodnie z PN-881B-06250 - stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ gladkie, bez rowkow, peknigc i rys. Dopuszcza si¢ drobne
pory jako pozostato$ci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie przekracza
5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw monta-
zowych powinny by¢ bez szczerb.
Dopuszczalne odchytki wymiarow krawgznikow:
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- na dlugosci = 8§ mm,

- na szerokos$ci i wysokos$ci = 3 mm.
Krawezniki nalezy skltadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢ takie,
aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikow
zewngtrznych na beton.
2.2.2. Beton na tawe

Beton na tawg z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowa-
ny zgodnie z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej powinien spelia¢ wymaganiom normy
PN-B-19701. Cement stosowany do betonu oraz do zapraw cementowych powinien by¢ cementem
klasy nie mniejszej niz ,,32,5".

Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piaseck na  podsypke  piaskowa  powinien  odpowiada¢é  wymaganiom = normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-7416771-04 lub po-
siada¢ aprobate techniczna wydana przez IBDiM.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu-podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje sig recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzgtu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy
uktadaé na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki
powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozse-
gregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania krawgznikow nalezy wytyczy¢:
- lini¢ kraweznika ustawianego w pozycji pionowe;j,
- lini¢ kraweznika uktadanego na ptask

zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j

5.2.2. Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i norma PN-68B-06050. Wy-
miary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunki dla fawy z oporem. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powi-
nien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod kraweznik

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozsicielany w szalowaniu powinien by¢
wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, stosujac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa odpo-
wiadajacq wymaganiom pkt 2.2.7. Lawy zwykte dla kraweznikow ustawianych na ptask mozna wyko -
nywac z szalowaniu lub bez szalowania po uzgodnieniu z Inzynierem.

5.2.4. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ krawegznik na warstwie podsypki piaskowej o grubo-
sci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy krawgznikami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewaé szczeliny masa zalewowa
nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Ocena jakosci kraweznikow

Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzenie wykonanych pod tfawe wykopow polega na ocenie:

wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu min. 0,97
szeroko$¢ dna wykopu, z tolerancja = 2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania faw

Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja - dopuszczalna toleran-
cja £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

wysoko$¢ (grubosc¢) taw z tolerancja + 10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),

szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja + 20% szeroko$ci projektowanej (w 2 punktach
na 100 m),

réwno$¢ gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm,
przy przytozeniu taty 3-metrowe;j,

odchylenie linii faw od projektowanego kierunku - z tolerancja + 2 cm na 100 m wykonane;j
lawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Sprawdzeniu podlega:

odchylenie linii krawgznikow w planie - max. odchylenie moze wynie$§¢ 1 cm (na kazde
100 m tawy),

odchylenie niwelety - max. = 1 cm (na kazde 100 m),

réwnos¢ gomej powierzchni kraweznikow - tolerancja przeswitu pod tata < 1 cm przy przyto-
zeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),

doktadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypehienie catkowite (na kazde 10 m).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.
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8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 .,Wymagania ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego krawe¢znika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod tawe 1 ustawienie szalunku,
- rozscielenie i zaggszczenie betonu, pielggnacja betonu i rozbiorka szalunku,
- ustawienie krawgznikow na podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem,
- zaspoinowanie krawgznikdéw zaprawa i pielegnacja woda spoin,
- wypehienie szczelin masa zalewowa,
- zasypanie zewngtrznej Sciany gruntem i ubicie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykty.

2. PN-63B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-80,B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-90B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-88B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych Wspolne wymagania i badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkin-
gow 1 torowisk tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumentu

13. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych" (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979
11982 r.

63



D.08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-
wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonaniem na-
wierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm i obejmuja budowe:

- chodnika dla pieszych na podsypce cementowo — piaskowe grub. 3 cm,

- nawierzchnia schodow na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm,

- nawierzchnia podjazdéw dla niepetnosprawnych na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST, czescia rysun-
kowa Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne", pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2 1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne stosowania materiatdéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 2.
2.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-88/B-06250, PN-84/B-04111 i normy niemieckiej
DIN 18501, w zakresie wygladu zewngtrznego, odpornos$ci na dziatanie mrozu, nasiakliwosci, $cieral -
nosci i wytrzymatos$ci na Sciskanie. Powinna by¢ gatunku I.
Powinna ona spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- wytrzymato$¢ - min. 60 MPa (po 28 dniach),

- nasigkliwo$¢ - ponizej < 5 %,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 4 mm,

- stopien mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 F-150,
Szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne,
kostki musza by¢ bez uszkodzen.
Grubo$¢ kostki 6 cm na ciagu pieszym.
Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inzyniera, Wykonawca
utozy po 1 m” wstepnie zaakceptowanych ksztaltow i kolorow kostek wytacznie na podsypce piasko-
wej.
Niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.
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2.3. Obrzeza betonowe

Obrzeza stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01 1 BN-80/6775-03/04 1 sa opisane w ST D.08.03.01.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki oraz do wypehienia spoin - marki ,, 35", odpowiadajacy wymaga-
niom PN-B-19701 a jego transport i przechowywanie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
88/6731-08.

2.5. Piasek

Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypelniania spoin powinno spelnia¢é wymagania normy
PN-86/8-06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawarto$¢ pylow w kruszywie nie moze przekracza¢ 3%. Pozostale badania i wymagania wg
PN-86/8-06712.

2.6. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany 1" zgodnie z
wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna za-
wiera¢ zawiesiny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien odpowia-
da¢ wymaganiom ST D-M-00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:
- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratory plytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubija-
kami recznymi lub mechanicznymi z czg$cia robocza uniemozliwiajaca uszkodzenie kostki.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport kostki betonowej
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-M-00.00.00.

Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m. Kostke betonowa mozna transporto-
wac tylko na paletach.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne wymagania wykonywania robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie wa-
runki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot
5.2.1. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowe;j

Kolor i ksztatt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt 2.2. niniejszej ST. Sposéb zrdéznicowania ko-
loréw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub me-
chanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowa-
dzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca Po ubiciu na-
wierzchni nalezy uzupehic szczeliny materiatem do wypelnienie i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnig nalezy ukladaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Swiezo wykonana
nawierzchnig nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cale. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a
na zewngetrznych partiach tuku - 4 mm.

6. KONTROPLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 6.
6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni chodnika.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegolnych elementow, zgodnosci wy-
konywanych robét z Dokumentacja Projektowa i ST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywaé zarowno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar
lub badanie.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona badania wszystkich materiatdw zgodnie z niniej -
sza ST.
Nalezy sprawdzic¢:
d) cechy geometryczne nawierzchni:
- nieré6wnosci podtuzne nie powinny przekraczaé 1,0 cm,
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%, po-
miar w punktach charakterystycznych niwelety,
- 1zgdne nawierzchni - r6znice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i - 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- uksztaltowanie osi - przesunigcie osi w planie nie moze przekracza¢ + 2 cm, pomiar w punk -
tach charakterystycznych niwelety,
- szeroko$¢ nawierzchni - tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych;
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- podsypke - grubo$¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5
cm,

e) prawidlowos¢ utozenia kostki:

- pomiar szerokoS$ci oraz powigzania spoin,

- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,

- kontrola prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowos$¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym
jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysoko$ci 15 cm na poszczegolne kostki,

f) prawidlowo$¢ wypeknienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzenie glgbokos$ci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do
kostki w trzech losowo wybranych miejscach,

g) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzch-
ni na powierzchni okoto 0,1 m’; sprawdzenie jako$ci podsypki na podstawie analizy sitowej,

h) sprawdzenie wigzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oglgdziny nawierzchni,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Inzynie-
ra. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci nie zaakceptowanych na pi§mie przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 8.
Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, pomiarow geodezyjnych (niwelacji) i badan
jakosciowych materialow.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Zgodnie z ST D-M-00.00.00 wg jednostek obmiaru okreslonych w pkt 7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakos$ci robot.
Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
wyznaczenie robot, dostarczenie materiatow i sprzetu a dla betonowej kostki brukowej row -
niez uzgodnienie koloru i ksztattu,
g) wykonanie podsypki,
h) wulozenie i ubicie kostki,
i) wypeknienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych,
j) pielegnacje nawierzchni,
k) wykonanie pomiaréw i badan,
1) odwiezienie sprzgtu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
3. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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5. DIN 18501

Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)
6. BN-80/6775-03/01

Elementy nawierzchni drég, wulic, parkingéw 1 torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajo-
wych. Ptyty drogowe.

7. BN-80/6775-03/02
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-

wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach”
1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem obrzezy betonowych na prze-
budowie chodnika i schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe 8x30 - prefabrykowane belki betonowe, stanowiace opo6r dla nawierzchni z
kostki na wjazdach.

1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polski-
mi normami i z definicjami podanymi w ST D M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” , pkt 1.1.

1.5. Ogolne wymagana dotyczqce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materialami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedlug zasad niniejszej ST sa:
2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x75 cm gatunku I powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i
spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-50/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budoweg powinna posiada¢ atest producenta. Beton
uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowa¢ si¢ nasiakliwoscia < 5% oraz mro-
zoodpornoscia i wodoszczelnoscia zgodnie z norma PN-88/B-06250 - stopien mrozoodpornosci F-50.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy:

- nadlugosci £ 8 mm,

- na szerokos$ci i wysokos$ci = 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) -

niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji budowania.
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Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego uszkodze-
niem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewngetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-19701. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrdédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac¢ recznie przy uzyciu drobne-
g0 sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza
nalezy transportowac¢ w sposéb chroniacy je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiadac
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wymiarom obrzeza w planie. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone. Wskaznik za-
geszezenia min. 0,97 wg normalnej metody Proctora.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm, obsypujac
zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawa nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢
pielegnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatow

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podtoza
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeza wykopdw polega na ocenie wskaznika zaggszczenia gruntu w
dnie wykopu, ktéry ma by¢ wigkszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora, szerokosci dna wykopu, z
tolerancja + 1 cm.
6.4. Sprawdzeniu ustawienia obrzezy Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m),
- odchylenie niwelety - max. = 1 cm (na kazde 100 m),
- roéwnos¢ goérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata 3-metrowa < 1 cm (na
kazde 100 m),
- doktadnos¢ wypelnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki (fawy).
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9. PODSTAWA PLATNOSCL.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod obrzeze,
- rozScielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzezy betonowych,
- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypehnienie spoin zaprawa cementowa,
- pielegnacja spoin woda,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
7. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
8. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdw i torowisk tramwajowych Wspolne wymakania i badania.
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic.
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodniko-
we.
12. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogo-
wych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty

9. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPED) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982 r.
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D.08.04.01. WJAZDY I WYJAZDY

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z remontem nawierzchni i chodnika wraz z umocnieniem poboczy w ciagu ulicy Morozo-

wa w Chojnicach oraz remontem nawierzchni w ciagu ulicy Igielskiej w Chojnicach”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re-
alizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej z zamuleniem spoin
piaskiem i obejmujaca budowe wjazdow do bram na odcinku o przekroju z kraweznikiem ulicz-

nym.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.4.1. Wjazd, wyjazd - urzadzone miejsce dostgpu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb ob-
stugi przylegltego terenu i jest uzgodniona z Zarzadem drogi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST, czgscia rysun-
kowa Dokumentacji Projektowe;j i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne stosowania materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 2.
2.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ Aprobat¢ Techniczna IBDiM Powinna
by¢ gatunku L.
Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ - min. 60 MPa (po 28 dniach),

- nasiakliwos¢ - < 5%,

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego < 4 mm,

- stopien mrozoodpornosci wg PN-88/B-06250 F150.
Szczerby i1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa niedopuszczalne,
kostki musza by¢ bez uszkodzen.
Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Inzyniera , Wykonawca
utozy po 1 m” wstepnie zaakceptowanych ksztattow i kolorow kostek wytacznie na podsypce piasko-
wej.

73



Niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiatu.
2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki oraz do wypetnienia spoin - marki ,,35", odpowiadajacy wymaganiom
PN-B-19701 a jego transport i przechowywanie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-88/6731-08.

2.4. Piasek

Kruszywo (piasek) na podsypke i do wypelniania spoin powinno spelnia¢ wymagania normy
PN-86/B-06712. Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji 0 ~ 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawarto$¢ pyldow w kruszywie nie moze przekraczaé 3%. Pozostale badania i wymagania wg
PN-86/B-06712.

2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci, powinna by¢ "odmiany 1" zgodnie z
wymaganiami normy PN-88B-32250, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna za-
wiera¢ zawiesiny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Sprzet powinien odpowia-
da¢ wymaganiom ST D-M.00.00.00.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Do wykonania nawierzchni nalezy uzywac:
- wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego, do ubijania kostki,
- walce wibracyjne do zaggszczania podbudowy z kruszywa.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport kostki betonowej

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom ST D-M.00.00.00.

Wysokos¢ sktadowania (stosu) kostki nie moze przekracza¢ 1 m. Kostke betonowa mozna transporto -
wac tylko na paletach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne wymagania wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
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5..2. Zakres robot

5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podlozem pod uktadana warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego bedzie podtoze naturalne.

5.2.2. Ulozenie podbudowy z kruszywa

Kruszywo nalezy roztozy¢ re¢cznie warstwa o takiej grubosci, aby po zakonczeniu watowania uzyskaé
podbudowg o grubosci 15 cm.

Roztozone kruszywo zaggszczaé plyta wibracyjna lub walcem wibracyjnym az do uzyskania dobrej
szczelnosci 1 jednorodnej rownej powierzchni.

5.2.3. Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Kolor i ksztatt kostki Wykonawca uzgodni zgodnie z pkt 2.2. niniejszej ST.

Sposob zréznicowania koloréw nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Na wjazdach kostka ma grubos¢ 8 cm.
Kostke uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostke¢ nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub me-
chanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowa-
dzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu na-
wierzchni nalezy uzupehié szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnie nalezy uktadaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C. Swiezo wykonana
nawierzchnig nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na cate.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni wjazdow

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci wy-
konywanych roboét z Dokumentacja Projektowa i ST. Sprawdzenie powinno si¢ odbywa¢ zar6wno w
trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentdw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie przez pomiar
lub badanie.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow zgodnie z niniej -
sza ST.
Nalezy sprawdzic¢:
a) cechy geometryczne nawierzchni:
- nieré6wnos$ci podtuzne nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm,
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%, po-
miar w punktach charakterystycznych niwelety,
- 1zgdne nawierzchni - r6znice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i - 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,
- uksztaltowanie osi - przesunigcie osi w planie nie moze przekracza¢ + 2 cm, pomiar w punk -
tach charakterystycznych niwelety,
- szeroko$¢ nawierzchni - tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych;
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b) podsypke - grubos¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja +1,5 cm,

¢) prawidtowo$¢ utozenia kostki:
- pomiar szerokoS$ci oraz powigzania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowos¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym jedno-
krotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na poszczegolne kostki,

e) prawidlowo$¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na dlugosci okoto 10 cm i zmie-
rzenie glebokosci wypelnienia zaprawa oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki w
trzech losowo wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
. . 2 . . , e . . . . .
powierzchni okoto 0,1 m” sprawdzenie jakos$ci podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wigzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny nawierzchni.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa i ustaleniami Inzynie -
ra. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci niezaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera.

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 8.
Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiarow, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji) i badan jako-
sciowych materiatow.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Zgodnie z ST D-M.00.00.00 wg jednostek obmiaru okreslonych w pkt 7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakosci robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

d) wyznaczenie robodt, dostarczenie materiatéw 1 sprzetu a dla betonowej kostki brukowej rowniez
uzgodnienie koloru i ksztattu,

e) wykonanie podbudowy z kruszywa,

f) wykonanie podsypki,

g) ulozenie i ubicie kostki,

h) wypemhienie spoin,

1) pielegnacje nawierzchni,

j) wykonanie pomiaréw i badan,

k) odwiezienie sprzgtu po zakonczeniu robot.
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10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
8. PN-84/B-04111
9. PN-88/B-06250
10. PN-86/B-06712
11. PN-B-19701
12. PN-88/B-32250
13. DIN 18501

14. BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02
drogowe.

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.
Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Kostka brukowa z betonu (norma niemiecka)

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajo-
wych. Wspdlne wymagania i badania.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty
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