OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora 

1.2. Wizja lokalna

1.3. Obowiązujące przepisy i normy

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej w budynku Ratusza w Chojnicach.

3.0. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest na działce nr 1436 przy ul. Stary Rynek 1 w Chojnicach

4.0. Dane ogólne:

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej, stropy Kleina i drewniane, schody żelbetowe.

	Powierzchnia zabudowy
	550,74 m2

	Powierzchnia użytkowa
	2427,10 m2

	Kubatura
	15093,0 m3

	Podpiwniczenie
	100%

	Wysokość całkowita
	28,15 m


5.0. Opis przyjętego rozwiązania

5.1. Demontaż stolarki

5.2. Stolarka okienna

5.1.
Demontaż stolarki

Przed demontażem stolarki należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację stanu istniejącego. Prace demontażowe rozpoczynamy po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego okna. Okna demontujemy pojedynczo i natychmiast montujemy nowe.

5.2.
Stolarka okienna – okna skrzynkowe

Nową stolarkę okienną należy wykonać z klejonego drewna sosnowego, 
z zachowanymi pierwotnymi wymiarami, podziałem i profilami. Stolarkę odtwarzamy z dużą starannością i dokładnością z uwzględnieniem najdrobniejszych detali i szczegółów łącznie z finezyjnymi zdobieniami. 
Aby spełnić współczesne normy izolacji termicznej i akustycznej, skrzydło zewnętrzne należy wyposażyć w szybę zespoloną niskoemisyjną 4/10/4 oraz jedną uszczelkę wrębową z przylgą 15 mm. Skrzydło wewnętrzne oszklone jest szybą pojedynczą 4 mm oraz wyposażone jest w dwie uszczelki wrębowe, takie same, jak w skrzydle zewnętrznym. Konstrukcja taka pozwala na przenikanie ciepła przez pojedynczą szybę skrzydła wewnętrznego, dwie uszczelki uniemożliwiają przedostanie się ciepłego i wilgotnego powietrza z wnętrza pomieszczenia do przestrzeni międzyskrzydłowej. Podwójna niskoemisyjna szyba skrzydła zewnętrznego izoluje przed zimnem z zewnątrz. Układ taki powoduje, że w przestrzeni międzyskrzydłowej występuje dodatnia temperatura, co zapobiega kondensacji powietrza między skrzydłami, a także zamarzania szyb. Do okuwania okien skrzynkowych zastosować okucia obwiedniowe powszechnie stosowane w oknach jednoramowych. Istnieje więc możliwość zastosowania, oprócz funkcji rozwierania, także funkcja uchylania i rozszczelniania.

Nowe okna mają mieć parametry wymiarowe okien oryginalnych, ale dodatkowo mają spełniać wysokie normy współczesnego budownictwa.

Dane techniczne:

a) Lakiery

Okna zabezpieczamy minimum czterokrotnie środkami impregnująco–dekoracyjnymi lakierami lazurującymi ukazującymi rysunek drewna.

b) Kolorystyka

– strona zewnętrzna (elewacyjna) – zielony(przyjąć kolor nowych okien z witrażami)

– reszta okna – biały

c) Szklenie

– skrzydło zewnętrzne – szyba zespolona (4 mm / 10 mm / 4 mm) o U≤1,1 [W/m2K]

– skrzydło wewnętrzne – szyba pojedyncza o gr. 4 mm.

d) Uszczelki

– skrzydło zewnętrzne – wyposażenie w jedną uszczelkę wrębową przylgową

– skrzydło wewnętrzne – wyposażenie w dwie uszczelki wrębowe

e) Nawietrzaki okienne

f) Drewno – sosnowe klejone

g) Okucia, klamki, zawiasy – odtworzyć jak w starych rozwiązaniach

Uwaga:


Wymiary w zestawieniu stolarki są orientacyjne; należy je sprawdzić w naturze.


Ze względu na brak szczegółowej dokumentacji, Oferent jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w budynku Ratusza w Chojnicach, celem dokonania rzetelnej wyceny (w tym ujęciu robót, które nie zostały, zdaniem Oferenta, w w/w programie ujęte, 
a które oferent uważa za konieczne do wykonania). W przypadku nie dokonania przez Oferenta wizji lokalnej, jakiekolwiek skutki finansowe wynikłe z niedoszacowania ponosi Wykonawca. 

Przy pracach budowlanych należy uwzględnić pracę bieżącą Urzędu.

