Wymiana stolarki drzwiowej
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
	Lp.

	Podst

	Opis i wyliczenia

	  j.m.


	Poszcz

	Razem


	1

	KNR 4-01
0354-05


	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 
18*1.1*2.3+1.2*2.2+1.0*2.7 

	m2
m2
	50.880

	

	
	
	
	
	RAZEM

	50.880


	2

	
	Montaż kompletu ościeżnic+ skrzydeł drzwiowych z drewna sosnowego wraz 
opaskami frezowanymi zgodnie z fotografią
drzwi do sali 1,3,4,5,6,8,9,11,15,17,18,19,20,22,23,25,26,27,28,drzwi IVp.
listwy opaskowe frezowane szer. 15 cm
uwaga: WYMIARY W ŚWIETLE
18*1.1*2.3+1.2*2.2+1.0*2.7

	m2
m2

	50.880

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	RAZEM

	50.880


	3

	KNR 4-01
0711-01

	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)
20*0.7*(2.2*2+2.5)*2

	m2
m2

	193.200

	

	
	
	
	
	RAZEM

	193.200


	4

	KNR 4-01
1204-02

	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
20 *0.7*(2.2*2+2.5)*2/2

	m2
m2

	96.600

	

	
	
	
	
	RAZEM

	96.600


	5

	KNR 4-01
1206-05

	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot-
nym szpachlowaniem
20 *0.7(2.2*2+2.5)*2/2

	m2
m2

	96.600

	

	
	
	
	
	RAZEM

	96.600



-2-

 Norma 3.16 Licencja; 3396 dla napalm!
