OPIS TECHNICZNY

1. Wymiana podlog

Stare wyktadziny podtogowe demontujemy i utylizujemy. Nastepnie zrywamy pyte pilsniowa
twardg (pazdzierzowa), wymieniamy uszkodzone i sprochniate deski. Do desek podtogowych
przykrecamy plyty OSB grubosci 10 mm. Plyty na stykach szpachlujemy. Na tak
przygotowanej powierzchni kleimy wyktadzing PCV (calopowierzchniowo). Wyktadzina musi
by¢ na calej grubosci jednorodna. Grubo$¢ minimalna wyktadziny to 2,0 mm. Styki
wyktadziny zgrzewamy. Do zgrzewania uzywamy sznura spawalniczego w kolorze
wyktadziny. Wyktadzing wywijamy na $ciany na wysokos¢ 10 cm. Cokolik kleimy klejem
o zwigkszonej przyczepnosci.

2. Sufity i Sciany

Tynk na sufitach wykonano na trzcinie. Tynk ten nalezy zerwac. Sufit wykonujemy z ptyt
gipsowo-kartonowych ppoz. na stelazu metalowym. Stelaz mocujemy do belek stropowych
drewnianych. Rury kanalizacyjne obudowujemy ptytami gipsowo-kartonowymi. Przy
umywalkach wykonujemy fartuchy z glazury. Sciany szpachlujemy po uprzednim zeskrobaniu
farby i zagruntowaniu. Ptyty gipsowo-kartonowe na suficie takze szpachlujemy. Sciany i sufi
malujemy dwukrotnie farbg emulsyjna.

3. Stolarka drzwiowa

Po zdemontowaniu starych drzwi wraz z oScieznicami, montujemy nowe z drewna litego.
Drzwi nowe wykonujemy na wzor drzwi juz istniejacych (skrzydto, oScieznica, opaski
i okucia).

4. Wylaz dachowy

Po zdemontowaniu starego wylazu dachowego montujemy nowy o wymiarach 80x80[cm]
z tworzywa sztucznego (zywic epoksydowych) z kopula z poliweglanu mlecznego. Klapa
musi mie¢ mozliwos¢ zamknigcia na kiodke. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym
a dachem zabudowujemy ptyta Fermacell na metalowym stelazu.



