OPIS TECHNICZNY

1. Wymiana podlog

Stare wykladziny podtogowe demontujemy i utylizujemy. Nastepnie zrywamy pyte pilsniowa
twarda (pazdzierzowa), wymieniamy uszkodzone i sprochniate deski. Do desek podtogowych
przykrecamy plyty OSB grubosci 10 mm. Plyty na stykach szpachlujemy. Na tak
przygotowanej powierzchni kleimy wyktadzing PCV (catopowierzchniowo). Wyktadzina musi
by¢ na calej grubosci jednorodna. Grubo$¢ minimalna wyktadziny to 2,0 mm. Styki
wyktadziny zgrzewamy. Do zgrzewania uzywamy sznura spawalniczego w kolorze
wyktadziny. Wyktadzing wywijamy na $ciany na wysokos¢ 10 cm. Cokolik kleimy klejem
o zwigkszonej przyczepnosci.

2. Sufity i Sciany

Tynk na sufitach wykonano na trzcinie. Tynk ten nalezy zerwa¢. Sufit wykonujemy z ptyt
welny prasowanej 60x60 [cm] na stelazu metalowym. Stelaz mocujemy do belek stropowych
drewnianych. Rury kanalizacyjne obudowujemy plytami gipsowo-kartonowymi. Przy
umywalkach wykonujemy fartuchy z glazury. Sciany szpachlujemy po uprzednim zeskrobaniu
farby i zagruntowaniu. Plyty gipsowo-kartonowe na obudowach takze szpachlujemy. Sciany
i sufi malujemy dwukrotnie farbg emulsyjna.

3. Stolarka drzwiowa

Do pomieszczenia obok sali 29 wymieniamy drzwi. Po zdemontowaniu starych drzwi wraz
z o$cieznicami, montujemy nowe z drewna litego. Drzwi nowe wykonujemy na wzor drzwi
juz istniejacych (skrzydto, oscieznica, opaski i okucia).

4. Naprawa schodow

W miejscu wycieraczek stalowych wykonujemy zaglebienie w posadzce o wymiarach
300x150 [cm] i glebokosci 1,0 cm wykonczone katownikiem aluminiowym lub mosi¢znym.
W miejscu tym nalezy zamontowa¢ wycieraczke z aluminiowych listew szczotkowych.
Katownik narozny w czterech stopniach schodowych pierwszego biegu nalezy przedtuzy¢
1 zamocowa¢ w $cianie oraz przykreci¢ kotkami rozporowymi do stopni po wczesniejszym
oczyszczeniu, naprostowaniu i pomalowaniu.



