Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Poziom cen

Warto$¢ kosztorysowa

Stownie:

PRZEDMIAR

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej od studni Sd15-Sd16

PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ
POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W ZAKRESIE BUDOWY BOISK
SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA
SAMOCHODY OSOBOWE I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA
DZ. 4273 W CHOJNICACH

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

DZ NR 4273 W CHOJNICACH
ul. TUWIMA 2

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

IIT kwartat 2010r.

Koszty zakupu

Sporzadzit

Ewa Tenerowicz

Chojnice 15.12.2010r.
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr |Opis robot Wartosé
zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej od studni Sd15-Sd16

—

Razem
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH
Nr NrST |Podstawa, opis robdt, naklady Jm Norma Tlosé Cena Robocizna Materialy Sprzet
1 zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
od studni Sd15-Sd16
1 | SST zewn. |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne wykonywane

inst kan. |koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
deszcz pkt5 |samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do
1,0km - koparki o pojemnosci fyzki 0,40m3, grunt

kategorii III
Sd15-Sd16 (1,00+1,50)/2%(2,29+2,56)/2*10,81 =
32,768m3
reczny  -(1,00+1,50)/2*%(2,29+2,56)/2*3 =
-9,094m3
23,674 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I 1-g 0,203 4,806
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 0,0754 1,785
Samochdd samowyladowczy 5t m-g 0,2016 4,773
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 | SST zewn. |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe o szerokosci
inst. kan. |1,0-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach

deszcz pkt5 |suchych), z wydobyciem urobku topata lub

wyciagiem recznym, grunt kat. [II-IV

reczny (1,00+1,50)/2%(2,29+2,56)/2*3 = 9,094m3

9,094 m3

Robocizna

Robocizna razem r-g 2,674 24317
Razem pozycja

Cena jednostkowa
3 | SST zewn. [KNR 2-01 0321/02 Pelne umocnienie (wraz z

inst. kan. |rozbiérka) balami drewnianymi w gruntach suchych
deszcz pkt5 |pionowych scian wykopdéw liniowych o szerokosci
do 1m i gigbokosci do 3m, w gruncie kat.III-TV
Sd15-Sd16  (2,29+2,56)/2*10,81*2 = 52,429m2

52,429 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5506| 28,867
Materialy
Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm | m3 0,0036 0,189
Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,00105 0,055
Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 6,239
Gwozdzie budowlane gote kg 0,0096 0,503
Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 | SST zewn. [KNR 2-18 0501/01 Podloza z materialoéw sypkich o
inst. kan. |grubosci 10cm

deszcz pkt5
instalacja (10,81)*1,00 = 10,810m2
10,81 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2454 2,653
Materialy
Pospotka m3 0,122 1,319
Materialy pomocnicze % 2.5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 | SST zewn. |KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami,
inst. kan. |grunt sypki kat.I-Ill

deszcz pkt5
pod podsypke 10,81*%1*0,1 =1,081m3
1,081 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,110

Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,034
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr NrST  |Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma Tlosé Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 | SST zewn. [KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z
inst. kan. |polichlorku winylu (PCW) d=200mm

deszcz pkt5
10,81 =10,810m
10,81 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,381 4,119
Robotnicy gr.I r-g 0,0124 0,134
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej m 1,08 11,675
d=200mm
Luki 1-kielichowe z PCW d=200 szt 0,05 0,541
Tuleja PCV 200mm szt 22,000
Uszczelki gumowo-pierécieniowe do rur z PCV szt 0,18 1,946
Materialy pomocnicze % L5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,017 0,184
Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 | SST zewn. [KNR 2-18 0108/05 Analogia.Rurociagi z
inst. kan. |polichlorku winylu (PCW) d=315mm

deszcz pkt5
10,81 =10,810m
10,81 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il 1-g 0,381 4,119
Robotnicy gr.l r-g 0,0124 0,134
Materialy
Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewngtrznej m 1,08 11,675
d=315mm
Luki 1-kielichowe z PCW d=315 szt 0,05 0,541
Tuleja PCV 315mm szt 22,000
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 0,18 1,946
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 0,017 0,184
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 | SST zewn. |KI Montaz i podiaczenie studzienki inspekcyjnej z
inst. PCV 425mm wlazem zeliwnym
kan.deszcz
pkt5
2 =2,000kpl
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 3 6,000
Materialy
Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem | szt 2,000

typu ciezkiego kompletnie wyposazona glgbokosci
do 300cm z przejsciem in situ z kineta z dwoma

otworami
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 SST KNR-W 2-18 0421/05 Ksztaltki PVC kanalizacji

zewn.inst. |zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy
kan. deszcz |zewngtrznej 315mm faczone na wceisk

pkt5
4 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35 1,400
Materialy
Ksztattki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z szt 1 4,000

uszczelka 315mm
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot, naklady Jm | Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Materialy pomocnicze % 2.5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,111 0,444
Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 | SST zewn. |KNR 2-18 0804/02 Proba szczelnosci kanatow
inst. kan. |rurowych d=200mm

deszcz pkt6
10,81 =10,810m
10,81 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il I-g 0,1856 2,006
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 1,003
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kLIl gr.28-45mm| m3 3E-5| 0,0003
Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, m3 0,00064 0,007
dt.8,.9m
Uszczelki gumowe plaskie do pol.kolnierzowych szt 0,022 0,238
Materialy pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0316 0,342
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 | SST zewn. |KNR 2-18 0501/04 Obsypka z materialéw sypkich
inst. kan.
deszcz pktS
(10,81)*1,0 =10,810m2
10,81 m2
Robocizna R=2
Robotnicy gr.I -g 0,5491) 11,872
Materialy M=2
Pospotka m3 0,305 6,594
Materialy pomocnicze % 25
Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 | SST zewn. |Kalkulacja indywidualna Dostawa pospoiki do

inst. kan. |zasypania
deszcz pkt5
(1+1,5)/2%(2,2942,56)/2%10,81 = 32,77m3

32,77 m3
Razem pozycja

13 | SST zewn. |[KNR 2-01 0320/02 Zasypywanie wykopow

inst. kan. (liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
deszcz pkt5 |0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kat III-IV

32,77 m3

Robocizna
Robocizna razem 1-g 1,2224| 40,058
Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: zewnetrzna instalacja kanalizacji
deszczowej od studni Sd15-Sd16

Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Razem

Pozycje uproszczone
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Pozycje uproszczone
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Nr NrST |Podstawa, opis robét, naklady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materialy Sprzet
Ogoélem
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Lp |Nazwa Jm Tlosé Cena Wartosé
1 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il 1-g 10,244
2 [Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.IIl I-g 6,000
3 Robocizna razem 1-g 93,353
4 |Robotnicy gr.l I-g 20,601
5 Robotnicy r-g 1,400
Razem 131,598
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PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOJNICACH

Lp |Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
1  |Bale iglaste obrzynane nasycone kLI gr.50-63mm m3 0,189
2 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.28-45mm m3 0,0003
3 |Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,055
4  |Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dt.8,9m m3 0,007
5 |Gwozdzie budowlane gote kg 0,503
6  |[Klamry ciesielskie typ U kg 6,239
7  |Ksztaltki z PVC kanalizacyjne, jednokielichowe z uszczelka 315mm szt 4,000
8  |Luki 1-kielichowe z PCW d=200 szt 0,541
9  |Luki 1-kielichowe z PCW d=315 szt 0,541
10  |Pospotka m3 7913
11  [Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewnetrznej d=200mm m 11,675
12 [Rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewnetrznej d=315mm m 11,675

13 |Studzienka inspekcyjna z PCV $r.425mm z wlazem typu cigzkiego kompletnie szt 2,000

wyposazona glebokosci do 300cm z przejsciem in situ z kineta z dwoma otworami

14 |Tuleja PCV 200mm szt 22,000
15 |Tuleja PCV 315mm szt 22,000
16  |Uszczelki gumowe plaskie do pot.kolnierzowych szt 0,238

17  |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCV szt 3,892

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzg¢tu Strona 9/9
PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ OBJETEJ POZWOLENIEM NR AB-7351-71/09 Z DNIA 27.03.2009 W
ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH "ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PARKINGAMI NA SAMOCHODY OSOBOWE I
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI Z TYM ZWIAZANYMI NA DZ. 4273 W CHOINICACH

Lp |Nazwa Jm Tlosé Cena Warto$é
1  |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 1,785
2 |Samochéd samowyladowezy 5t m-g 4,773
3 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,709
4 |Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,444
5  |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,034
Razem 7,744




