OPIS TECHNICZNY

1. Roboty rozbiorkowe

Przed przystapieniem do ocieplenia dachu nalezy zdemontowa¢ rynny i rury spustowe oraz
opierzenia. Demontujemy takze stare parapety w miejscu wykonywania nowej elewacji. Na
dachu czgéci starej szkoty rozbieramy komin po nieczynnej kottowni. Miejsce po kominie
betonujemy i kryjemy 2x papa zgrzewalng.

2. Elewacja starej szkoly

Prace rozpoczynamy od przygotowania podloza. Powinno ono by¢ nosne, réwne
i oczyszczone z wszelkich elementow mogacych prowadzi¢ do ostabienia przyczepnos$ci
zaprawy. Luzne stabo przylegajace fragmenty nalezy skué¢, a ubytki uzupehié¢ zaprawa
tynkarska. Resztki starych powlok malarskich zmy¢ pod ci$nieniem lub zeskrobaé. W
przypadku wystepowania fragmentéw podtoza stabego, pylastego o duzej chlonnosci nalezy
zagruntowac je emulsja gruntujacg. Styropian FS20 grubosci 12 c¢cm kleimy zaprawa klejowa
oraz mocujemy dodatkowo kotkami montazowymi w ilo$ci 4 szt./ m®. Przy naroznikach liczbe
kotkow zwickszamy. Nastepnie zatapiamy w zaprawie siatke z widkna szklanego. Narozniki
otworow okiennych dodatkowo wzmacniamy pasami siatki. Oscieznice okienne ocieplamy
styropianem grubosci 2 cm. Wszystkie narozniki wykanczamy listwami aluminiowymi
perforowanymi o katowym przekroju poprzecznym 25x2 [mm]. Na dolnej krawedzi
docieplenia montujemy aluminiowg listew cokotowa grubosci 1 mm.

3. Izolacja termiczna dachu Sali gimnastycznej

Po likwidacji pecherzy i naprawie uszkodzen pota¢ dachowa kleimy styropapa FS30 grubosci
15 cm oklejong obustronnie papa. Styropape mocujemy dodatkowo kotkami pcv w ilosci
4 szt./m®. Pape na stykach zgrzewamy lub kleimy. Caloié pokrywamy papa zgrzewalng
nawierzchniowa. Wywinigcia papy na $ciany lub kominy konczymy listwa wykonczeniowa
mocowang na kotki stalowe i uszczelniamy kitem dekarskim.

4. Dylatacja

Po ustawieniu rusztowania skuwamy tynk na szerokosci 30+50 cm z obu stron dylatacji.
Nastepnie nacinamy przecieraczkg w miejscu spekan muru dylatacje pionowo z gory w dot.
Wzdhuiz nacigcia mocujemy listwy dylatacyjne i uzupeliamy tynk, ktéry malujemy
dwukrotnie farbg emulsyjng.



