OPIS TECHNICZNY

1. Wymiana podlog

Po zerwaniu parkietu i doktadnym oczyszczeniu podioza z kleju, gruntujemy je $rodkiem
wzmacniajagcym. Nastepnie wylewamy mas¢ samopoziomujacg gr. 5 mm. Po wyszlifowaniu
powierzchni z masy, kleimy wyktadzing PCV (catlopowierzchniowo). Wyktadzina musi by¢ na
calej grubosci jednorodna. Grubo$¢ minimalna wyktadziny to 2,0 mm. Styki wykladziny
zgrzewamy. Do zgrzewania uzywamy sznura spawalniczego w kolorze wykladziny.
Wyktadzing wywijamy na $ciany na wysoko$¢ 10 cm. Cokolik kleimy klejem o zwigkszonej
przyczepnosci.

2. Sufity i Sciany

Rury kanalizacyjne obudowujemy ptytami gipsowo-kartonowymi. Przy umywalkach
wykonujemy fartuchy z glazury. Sciany szpachlujemy po uprzednim zeskrobaniu farby
i zagruntowaniu. Ptyty gipsowo-kartonowe na obudowach takze szpachlujemy. Sciany i sufit
malujemy dwukrotnie farba emulsyjna. Sciany do wysokosci 1,50 m szpachlujemy
i szlifujemy dwukrotnie, a nastepnie malujemy 2x farbg olejng. Po wymalowaniu pomieszczen
montujemy listwy odbojowe w miejscach przylegania tawek do §cian. Listwy nalezy wykonac
z drewna litego sosnowego szer. 20 cm. Kolorystyke pomieszczen nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem.

3. Pracownie techniczne ZPT 1i ZPT 2

W  pomieszczeniach pracowni zaje¢ praktycznych S$ciany szpachlujemy 1 dwukrotnie
malujemy lamperi¢ farba olejna a $ciany i sufit farbg emulsyjng. Obudowy rur z boazerii
szlifujemy 1 lakierujemy lakierem bezbarwnym. Grzejniki, rury i1 kanaly blaszane
przemalowujemy 2x farbg olejng. Drzwi i obudowy drewniane malujemy 2x farbg olejna.

4. Instalacja elektryczna

W salach lekcyjnych nr 6, 10, 11, 13, 14, 20, 23, 24, 29 i 32 nalezy wymienic
oprzewodowanie instalacji elektrycznej na 3-zytowa. Instalacje wymieniamy w juz
istniejacych rurkach. W miejscach niedroznosci nalezy rozku¢ tynk i instalacje ulozy¢
w bruzdach. Cala instalacjg przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364,
szczegolnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do
uzytku, nalezy wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzi¢ skuteczno$é
dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

5. Schody i elewacja

W zwigzku z planowang przebudowa wej$¢ do szkoty (likwidacja barier architektonicznych)
oraz zmiang elewacji planuje si¢ wykonanie robdt zabezpieczajacych i naprawczych. Na
elewacji nalezy sku¢ luzny i odwarstwiajacy sie tynk uzywajac do tego podnosnika
samochodowego. Schody (od strony podwodrka) naprawiamy lokalnie likwidujac dziury
i ubytki zaprawa cementowa. Nalezy takze wlasciwie zamocowaé wycieraczki stalowe.



6. Murek oporowy

Murek oporowy dhugosci 34,0 m tynkujemy zaprawg cementowg z boku i z gory oraz
malujemy dwukrotnie emulsja zywiczng. Na goérze murku montujemy siedzisko z bali
drewnianych o wymiarach przekroju poprzecznego 5x8 [cm] w iloséci 3 szt. w odstepach 2 cm.
Drewno nalezy zaimpregnowa¢ proézniowo i pomalowa¢ 3x drewnochronem w kolorze
uzgodnionym z uzytkownikiem.



