PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Aula okna
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z drewna klejonego (szyba m?2
d.1]0701-04 zespolona: szkto 4 mm + pustka 15 mm + witraz 7 mm). Zastosowac stare okucia,
dorobi¢ (odtworzy¢) brakujace. Zawiasy wymieni¢ na nowe.
1.98*4.28*4 m?2 33.898
RAZEM 33.898
2|KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1/1111-01
(0.16*0.41*24+0.23*0.41*3+0.74*0.82+0.74*1.48+0.16*0.22*6+0.16*0.31*20)*4 m?2 19.050
RAZEM 19.050
3 Naprawa i renowacja witrazy oraz zespolenie i montaz witrazy z szybg ostonowa wew-| m?2
d.1|kalk. wtasna |netrzng
19.05 m?2 19.050
RAZEM 19.050
4/KNR 4-01 Demontaz podokiennikow drewnianych m2
d.1/0354-05
analogia
0.4*2.24*4 m?2 3.584
RAZEM 3.584
5/KNR 4-01 Obsadzenie nowych podokiennikéw drewnianych m2
d.1/0321-01
analogia
0.4*2.24*4 m?2 3.584
RAZEM 3.584
6/KNR 2-02 Dostarczenie okna tymczasowego m?2
d.1/1003-10
analogia
1.98*4.28 m?2 8.474
RAZEM 8.474
7/KNR 0-19 Montaz i demontaz okna tymczasowego m?2
d.1/0930-09
analogia
1.98*4.28*4 m?2 33.898
RAZEM 33.898
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