OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana okien wraz z renowacja witrazy w Auli
Szkoty Podstawowej nr 1 w Chojnicach.

1.

Dane ogolne.
Laczna powierzchnia witrazy ~19,05 m’.
Laczna powierzchnia okien ~33,90 m”.

Uwaga:

Wymiary sg orientacyjne; nalezy je sprawdzi¢ w naturze.

Ze wzgledu na brak szczegdtowej dokumentacji, Oferent jest zobowiazany do dokonania
wizji lokalnej w Auli SP1 w Chojnicach, celem dokonania rzetelnej wyceny (w tym ujgciu
robot, ktore nie zostaty, zdaniem Oferenta, w w/w programie uj¢te, a ktore oferent uwaza
za konieczne do wykonania). W przypadku nie dokonania przez Oferenta wizji lokalnej,
jakiekolwiek skutki finansowe wynikle z niedoszacowania ponosi Wykonawca.

Przy pracach budowlanych nalezy uwzgledni¢ pracg biezaca Szkoty.

Demontaz stolarki i witrazy.

Przed demontazem stolarki nalezy wykona¢ szczegdtowa dokumentacje fotograficzna oraz
inwentaryzacjg stanu istniejacego, a po rekonstrukcji dokumentacje powykonawcza. Prace
demontazowe rozpoczynamy po dostarczeniu w miejsce wbudowania nowego okna
tymczasowego. Okna demontujemy pojedynczo 1 natychmiast montujemy nowe. Ze
zdemontowanej stolarki z duza doktadnoscia wyjmujemy witraze. Wykonawca musi
posiada¢ uprawnienia okreslone w §7 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dn. 09.06.2004
(Dz. U. z 2004 r Nr 96 poz. 959). Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy
wykona¢ inwentaryzacje (wykonanie kalek i zdje¢) 1 oznaczenie numeryczne pol
witrazowych. Okno tymczasowe montujemy i demontujemy 4 razy (na czas wykonania
nowego okna i renowacji witrazy).

Stolarka okienna.

Nowa stolarke okienna nalezy wykonac z drewna klejonego, z zachowanymi pierwotnymi
wymiarami, podzialem 1 profilami. Stolark¢ odtwarzamy 2z duza starannoscia
i doktadnos$cia z uwzglednieniem najdrobniejszych detali i szczegdtow i po zagruntowaniu
malujemy 2x farba olejna pétmatowa na kolor identyczny do istniejacych okien. Nalezy
zachowa¢ istniejace klamki, ktére poddajemy renowacji, a brakujace odtworzy¢ jak
w oryginale, zawiasy wymieni¢ na nowe. Po konserwacji witrazy umieszczamy je w szybie
zespolonej od strony zewngtrznej pomieszczenia. Uklad warstw w szybie zespolonej
(patrzac od wngtrza pomieszczenia) przedstawia si¢ nastgpujaco:

—szklo gr. 4 mm,

— pustka powietrzna gr. 15 mm,

— witraz gr. 7 mm.

Konserwacja witrazy.
Po demontazu p6l witrazowych nalezy je oczysci¢ mechanicznie np. woda z dodatkiem
mydta niejonowego oraz benzyny ekstrakcyjne;j.



W trakcie konserwacji nalezy:

— usuna¢ zuzyte chwytki,

— rozolowi¢ skorodowane, popgkane profile otowiane,

— wykona¢ nowe fragmenty witrazy, ktore zostaly nieprawidtowo odrestaurowane
w poprzednich naprawach,

— malowanie i utrwalenie farby w temperaturze 650°C,

— wymiana uszkodzonych elementow szklanych,

— oprawa w nowe profile otowiane,

— przekitowanie obustronne po6l witrazowych kitem z pokostu Inianego, kredy szarej
1 wody,

— dolutowanie nowych chwytek od strony wewngtrznej,

— montaz kwater w nowe ujgcia.

Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.



