
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Aula okna
1

d.1
KNNR 3
0701-04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych z drewna klejonego (szyba
zespolona: szkło 4 mm + pustka 15 mm + witraż 7 mm). Zastosować stare okucia,
dorobić (odtworzyć) brakujące. Zawiasy wymienić na nowe.

m2

1.98*4.28*4 m2 33.898
RAZEM 33.898

2
d.1

KNR 4-01
1111-01

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2

(0.16*0.41*24+0.23*0.41*3+0.74*0.82+0.74*1.48+0.16*0.22*6+0.16*0.31*20)*4 m2 19.050
RAZEM 19.050

3
d.1 kalk. własna

Naprawa i renowacja witraży oraz zespolenie i montaż witraży z szybą osłonową wew-
nętrzną

m2

19.05 m2 19.050
RAZEM 19.050

4
d.1

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż podokienników drewnianych m2

0.4*2.24*4 m2 3.584
RAZEM 3.584

5
d.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie nowych podokienników drewnianych m2

0.4*2.24*4 m2 3.584
RAZEM 3.584

6
d.1

KNR 2-02
1003-10
analogia

Dostarczenie okna tymczasowego m2

1.98*4.28 m2 8.474
RAZEM 8.474

7
d.1

KNR 0-19
0930-09
analogia

Montaż i demontaż okna tymczasowego m2

1.98*4.28*4 m2 33.898
RAZEM 33.898

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032


