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Audytorium zadaszone do prelekcji edukacyjnych

Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i
urzadzeniami budowlanymi towarzyszgcymi, obejmujacymi m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci,
skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla pséw, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe
przepompowni, gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekturg, zielen, urzadzenia
odnawialnych zrdodel energii. W zakresie czgsci [

45212120-3 - Roboty budowlane w zakresie parkéw tematycznych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45211320-8 - Roboty budowlane w zakresie altan

45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

Chojnice przy ul.Sukiennikéw, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, Al.Brzozowej

Gmina Miejska Chojnice
89-600 Chojnice
ul.Stary Rynek 1

Sporzadzit

Andrzej Tyborski

Chojnice 15.03.2011

Rekomendacja Jakosci'dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

1. Roboty ziemne

1 2 KNR 2-01 0206/01 Roboty ziemne w gruncie
kategorii I-II wykonywane koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km

71,35%1,09%1,5 = 116,657m3

116,657 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1577 18,397
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0615 7,174
Samochdd samowytadowcezy do 5t (1) m-g 0,1859 21,687
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do

zasypania

71,35*%1,09*1,5 = 116,66m3
-71,35%1,09 = -77,77m3
38,89 m3
Razem pozycja
3 2 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do

1,5m
38,89 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 34,169
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 2 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami,
grunt sypki kat.I-II1
38,89 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 3,975
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,206
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2. Fundamenty

5 8 KNR-W 2-02 1103/01 Podktady z ubitych
materiatow sypkich na podtozu gruntowym w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publicznej
71,35*%0,1 =7,135m3
7,135 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 432 30,823
Materialy
Piasek do zapraw m3 1,08 7,706
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 8 KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na

podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu

71,35%0,1 =7,135m3

7,135 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 20,691
Materialy
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,03 7,349
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 0,714

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
7 4 KNR-W 2-02 0205/01 Ptyty fundamentowe
zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy
71,35*%0,20 = 14,270m3
14,27 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 6,421
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15) wodoszczelny m3 1,015 14,484
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,002 0,029
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm m3 0,001 0,014
szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote kg 0,02 0,285
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,143
Pompa do betonu m-g 0,06 0,856
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 4 KNR 2-02 1219/07 Montaz marek 200x200x12
7 szt
Robocizna
Murarze gr.I1 r-g 0,7479 5,235
Robotnicy gr.I r-g 0,088 0,616
Materialy
Marka stalowa 200x200x12 z pretami szt 1 7,000
kotwigcymi 12mm L=25cm szt.6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa elementow
stupoéw stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo
1329,2 kg
Razem pozycja
10 4 KNR 2-050101/01 Stupy o masie do 1t w halach
typu lekkiego-montaz
1,3292 t
Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.I r-g 15,68 20,842
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IIl | r-g 6,09 8,095
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,1 1,462
Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 2 2,658
Ciagnik kotowy 75-85KM (1) m-g 1,8 2,393
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 1,8 2,393
Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 4,1 5,450
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 4 KNR 2-059901/01 Materiaty dodatkowe do

montowanych konstrukcji stalowych hal i
budynkow szkieletowych

1,3292 t
Materialy
Farba olejna do gruntowania, przeciwrdzewna dm3 0,19 0,253
miniowa 60%
Elektrody stalowe do spawania stali wgglowych szt 25 33,230
3,25mm

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 4 KNR-W 2-02 0207/05 Sciany zelbetowe tukowe
grubosci 12cm o wysokosci do 6m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

au.sc3 gr.17,5cm  3,14*5,0%(250/360)*0,5 =
5,451m2

gr.l0cm  3,14*5,0%(250/360)*0,44 = 4,797m2
au.sc2 gr.29,5cm  3,14%7,416%(250/360)*0,89 =
14,392m2

3,14*7,416%(110/360)*0,70 = 4,98 1m2
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
gr22cm  3,14%7,416%(250/360)%0,44 = 7,115m2

au.scl gr.25cm  3,14*%9,95%(270/360)*1,29 =
30,228m2

gr.10cm  3,14%9,95%(270/360)*0,44 = 10,310m2
gr.30cm  1,10%2%*1,29 =2,838m2

80,112 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 6,36-0,44 | 474,263
Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,122 9,774
Drewno na stemple m3 0,002 0,160
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,01 0,801
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,024 1,923
szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote kg 1,36| 108,952
Drut stalowy migkki kg 0,55 44,062
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 4,807
Pompa do betonu m-g 0,01 0,801
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -

dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy ($ciany gr.17,5cm)
au.sc3 gr.17,5cm  3,14*5,0%(250/360)*0,5 =
5,451m2
5,451 m2

Robocizna R=5,5
Robotnicy r-g 0,06-0,03 0,899
Materialy M=5,5
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,01 0,300
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=5,5
Pompa do betonu m-g 0,001 0,030

Razem pozycja

Cena jednostkowa
14 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -
dodatek za kazdy 1em roznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy ($ciany gr.10cm)

au.sc3 gr.10cm  3,14*5,0%(250/360)*0,44 =

4,797m2
au.scl gr.10cm  3,14%9,95%(270/360)*0,44 =
10,310m2
15,107 m2
Robocizna R=-2
Robotnicy r-g 0,06-0,03 -0,906
Materialy M=-2
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,01 -0,302
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=-2
Pompa do betonu m-g 0,001 -0,030
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -

dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy ($ciany gr.22cm)

au.sc2 gr.22cm  3,14*7,416%(250/360)*0,44 =

7,115m2

7,115 m2
Robocizna R=-2
Robotnicy r-g 0,06-0,03 -0,427
Materialy M=-2
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,01 -0,142
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet S=-2
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,001 -0,014
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -

dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy ($ciany gr.25cm)

au.scl gr.25cm  3,14*%9,95%(270/360)*1,29 =
30,228m2

30,228 m2

Robocizna R=13
Robotnicy r-g 0,06-0,03 11,789
Materialy M=13
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,01 3,930
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=13
Pompa do betonu m-g 0,001 0,393
Razem pozycja

Cena jednostkowa
17 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -
dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy ($ciany gr.29,5cm)

au.sc2 gr.29,5cm  3,14%7,416%(250/360)*0,89 =

14,392m2
3,14*7,416%(110/360)*0,70 = 4,98 1m2
19,373 m2
Robocizna R=17,5
Robotnicy r-g 0,06-0,03 10,171
Materialy M=17,5
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,01 3,390
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=17,5
Pompa do betonu m-g 0,001 0,339
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -

dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z zastosowaniem
pompy ($ciany gr.30cm)

au.scl gr.30cm 1,10%2*1,29 = 2,838m2

2,838 m2
Robocizna R=18
Robotnicy r-g 0,06-0,03 1,533
Materialy M=18
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 0,01 0,511
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=18
Pompa do betonu m-g 0,001 0,051
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz

zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i
budowli 6mm

(74,5+51,1+25,5)/1000 = 0,151t

0,151 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 5,391
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002 0,151
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 3,6 0,544
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,717
Gigtarka do pretow m-g 4,03 0,609
Srodek transportowy m-g 1,3 0,196

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
20 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 10mm

(2159,10+232,8+167,0+85,10)/1000 = 2,644t

2,644 t
Robocizna
Robotnicy r-g 429 113,428
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 1,02 2,697
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 11,369
Nozyce do pretow m-g 5,8 15,335
Gigtarka do pretow m-g 4.8 12,691
Srodek transportowy m-g 1,6 4,230
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu gruntujgcego

au.sc3 gr.17,5cm  3,14*5,0%(250/360)*0,5%2 =
10,90m2

gr.l0cm  3,14*5,0%(250/360)*0,44*2 = 9,59m2
au.sc2 gr.29,5cm  3,14%7,416%(250/360)*0,89*2
=28,78m2

3,14*7,416%(110/360)*0,70*2 = 9,96m2

gr.l0cm  3,14%7,416%(250/360)*0,44*2 =

14,23m2
auscl gr25cm  3,14%9,95%(270/360)*1,29%2 =
60,46m2

gr.10cm  3,14%9,95%(270/360)*0,44%2 =
20,62m2

er30cm  1,10%2%1,29%2 = 5,68m2
plyta  3,14%9,94%0.2 = 6,24m2

166,46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 18,311
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 24,969
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,183
Razem pozycja
Cena jednostkowa
22 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno pierwsza warstwa

166,46 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 16,080
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 83,230
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,083
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedna

166,46 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 27,299
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 166,460
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,133

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
24 12 KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z roztworu gruntujgcego

71,35 =171,350m2

71,35 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0733 5,230
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 10,702
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,064
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 12 KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa

71,35 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 4,531
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 35,675
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,029
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 12 KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno - kazda nastepna warstwa ponad jedng

71,35 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587 4,188
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 35,675
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,029
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3. Oblozenie $cian

27 3 KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z
kamienia twardego

au.sc3  3,14%5,0%(250/360)*0,44%0,075 =

0,360m3
au.sc2 3,14*%7,416%(250/360)*0,44%0,075 =
0,534m3
au.scl 3,14%9,95%(270/360)*0,44*2*0,075 =
1,547m3
2,441 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,2 29,780
Materialy
Kamien tupany do muréw rzgdowych i m3 1,15 2,807
warstwowych
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,3 0,732
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 3 KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek

za spoinowanie
au.sc3  3,14%5,0%(250/360)*0,44 = 4,797m2
au.sc2  3,14%7,416%(250/360)*0,44 = 7,115m2
au.scl  3,14%9,95%(270/360)*0,44*2 =
20,620m2

32,532 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 28,953
Materialy
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,015 0,488
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4. Posadzki
29 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do
zasypania

3,14%4,6%0,5 =7,22m3
3,14*6,0*(110/360)*(0,5+0,7)/2*0,93 = 3,21m3
3,14*6,0%(250/360)*0,89*0,93 = 10,83m3
3,14*8,4%(250/360)*1,29*%0,81 = 19,14m3
40,4 m3
Razem pozycja
30 2 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow

liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do

1,5m
40,4 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 35,495
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 2 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie zaggszczarkami,
grunt sypki kat.I-II1
40,4 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 4,129
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 1,252
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod
rolke
po tuku  3,14*4,8*%(110/360)*(0,20*0,1+0,1)*3
=1,658m3
1,20%3%2%(0,20%0,1+0,2) = 1,584m3
3,242 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 9,02 29,243
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,04 3,372
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,04 0,130
Piasek m3 0,27 0,875
Woda m3 0,47 1,524
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 | D-08.01.01 |KNR 2-31 0402/05 Lawa pod rolke - dodatek za
wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu

do 40m
3242 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,36 1,167
Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 | D-05.03.23a| KNR 2-31 0406/06 Obramowania chodnikow z
klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowe;j

schody
po tuku  3,14*4,8*%(110/360)*0,1*3 = 1,382m2
1,20%0,1%3*2 = 0,720m2

2,102 m2

Robocizna R=2

Brukarze gr.IT r-g 0,5617 2,361
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7627 3,206
Robotnicy gr.I r-g 0,0469 0,197
Materialy

Klinkier drogowy 200x100x45 szt 233,5| 490,817
Piasek m3 0,0918 0,193

Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0221 0,046
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Woda m3 0,0314 0,066
Materiaty pomocnicze % 0,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0307/03 Nawierzchnia z klinkieru

drogowego uktadanego na istniejacej podsypce z
wypelieniem spoin zaprawa cementowa

schody 2,74+0,84*2 = 4,420m2

4,42 m2
Robocizna
Brukarze gr.IT r-g 0,5145 2,274
Robotnicy gr.IT r-g 0,504 2,228
Robotnicy gr.I r-g 0,0315 0,139
Materialy
Klinkier drogowy 200x100x45 szt 53,6 236912
Piasek m3 0,0288 0,127
Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,0046 0,020
Woda m3 0,0234 0,103
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 | D-04-04-01 | KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe
piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosei po
zageszczeniu 3cm

pod kostke klinkierowa 39,52 = 39,520m2
pod kostke kamienng 2,01 =2,010m2

41,53 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0345 1,433
Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,552
Materialy
Piasek ptukany 2-8mm m3 0,037 1,537
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0014 0,058
Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 | D-04-04-01 | KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe
piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm

41,53 m2
Robocizna R=7
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0068 1,977
Materialy M=7
Piasek m3 0,0123 3,576
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=7
Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,0005 0,145
Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 |D-05.03.23a| KNR 2-31 0505/02 Nawierzchnie z kostki
kamiennej rzgdowej o wysokosci 10cm, na
podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin

piaskiem
3,14*%0,8%0,8 = 2,010m2
2,01 m2
Robocizna
Brukarze gr.IT r-g 0,6825 1,372
Robotnicy gr.IT r-g 0,7434 1,494
Materialy
Kostka granitowa szara 10x10x10 t 0,35 0,703
Piasek m3 0,0801 0,161
Woda m3 0,025 0,050
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

39 |D-05.03.23a| KNR 2-31 0307/03 Nawierzchnia z klinkieru
drogowego uktadanego na istniejacej podsypce z
wypehieniem spoin piaskiem
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
15,87-3,14*0,8*0,8 = 13,860m2
10,37+15,29 = 25,660m2

39,52 m2
Robocizna
Brukarze gr.Il r-g 0,5145 20,333
Robotnicy gr.I1 r-g 0,504 19,918
Robotnicy gr.I r-g 0,0315 1,245
Materialy
Klinkier drogowy 200x100x45 szt 53,62 118,272
Piasek m3 0,0288 1,138
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

5. Konstrukcja zadaszenia

40 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa elementow
konstrukcji zadaszenia ocynkowanego i
malowanego proszkowo

668,36 kg
Razem pozycja
41 4 KNR 2-05 0101/04 Montaz konstrukgj
zadaszenia
0,66886 t

Robocizna
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.I r-g 8,32 5,565
Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.IIl | r-g 3,14 2,100
Spawacze gr.I1 r-g 1,59 1,063
Materialy
Deski iglaste obrzynane szalunkowe m3 0,001 0,0007
Krawedziaki iglaste szalunkowe m3 0,001 0,0007
Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z kg 7,810
gwintem na catej dlugoscei, z nakretkami i
podktadkami
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,2 0,134
Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 1,7 1,137
Ciagnik kotowy 75-85KM (1) m-g 0,4 0,268

Razem pozycja

Cena jednostkowa
42 5 KNR-W 2-02 0408/03 Krokwie zwykle z tarcicy
nasyconej o dtugosci do 4,5m i przekroju do
180cm2
0,99 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 17,9 17,721
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 1,04 1,030

konstrukcyjne impregnowane prozniowo do NRO
oraz malowane impregnatem
ochronno-dekoracyjnym

Srodki impregnacyjne kg 0,5 0,495
Sruby podktadki i nakretki kg 13,060
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Wyciag m-g 0,84 0,832
Srodek transportowy m-g 0,66 0,653

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6. Pokrycie z obrébkami

43 4 KNR-W 2-02 0410/01 Deskowanie potaci
dachowych z tarcicy nasyconej

(4,72+1,56)/2%1,19%2 = 7,473m2
(4,32+1,29)/2%1,19%4 = 13,352m2

20,825 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 6,456
Materialy
Deski iglaste strugane na wpust i pioro nasycone m3 0,028 0,583

kLIII 25mm oraz impregnowane prozniowo do
NRO oraz malowane impregnatem
ochronno-dekoracyjnym
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Gwozdzie budowlane gote kg 0,08 1,666
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,208
Srodek transportowy m-g 0,03 0,625
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 6 KNR K-05r02 0102/03 Mocowanie papy na
deskowaniu pelnym
20,825 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,102 2,124
Materialy
Papa termozgrzewalna podktadowa m2 1,15 23,949
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,052 1,083
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,006 0,125
Samochdd dostawczy m-g 0,006 0,125
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45 6 KNR 0-15 0518/01 Pokrycie dachow o

pochyleniu do 60 stopni dachowka bitumiczna
zgrzewalna, pasami o dtugosci 1m i szerokosci

28cm
20,825 m2
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,3678 7,659
Robotnicy gr.I r-g 0,1834 3,819
Materialy
Dachowka bitumiczna w ksztalcie karpiowki m2 1,05 21,866
pokrytej folia miedziang
Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,0783 1,631
Gaz propanowo-butanowy kg 0,05 1,041
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0221 0,460
Srodek transportowy m-g 0,0425 0,885
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 6 KNR 0-15 0518/05 Obrobka kalenicy dachowka

0 szerokosci 28cm
3,10%2+2,8%4 = 17,400mb

17,4 mb
Robocizna
Dekarze gr.I r-g 0,1643 2,859
Robotnicy gr.I r-g 0,0657 1,143
Materialy
Dachowka bitumiczna w ksztalcie karpiowki m2 0,3 5,220
pokrytej folia miedziang
Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 0,0051 0,089
Gaz propanowo-butanowy kg 0,003 0,052
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0056 0,097
Srodek transportowy m-g 0,0108 0,188
Razem pozycja
Cena jednostkowa
47 6 NNRNKB 6 0541/01 Obrobki blacharskie z
blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu do
25cm
(4,72*%2+4,32%4+1,56*2+1,29*%4+1,91%4)*0,25 =
10,660m2
10,66 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 1,01 10,767
Robotnicy gr.I r-g 1,14 12,152
Materialy

Blacha powlekana ptaska m2 1,23 13,112
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 27,5| 293,150
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,085
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 6 NNRNKB 1 0518/03 Montaz prefabrykowanych

rynien dachowych pétokragtych o §rednicy 12cm z
blachy powlekanej grubosci 0,55mm

4,72*2+4,32%4+1,56*2+1,29%4+1,91%4 =

42,64m
42,64 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,4752 20,263
Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,478
Materialy
Rynny dachowe $r.120mm z blachy powlekanej m 1,05 44,772
kompletnie wyposazone
Uchwyty do rynien dachowych kpl 2 85,280
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0031 0,132
Wyciag m-g 0,0017 0,072
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49 6 NNRNKB 1 0520/02 Montaz prefabrykowanych

rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z
blachy powlekanej grubosci 0,55mm

3,22 m
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,512 1,649
Robotnicy gr.I r-g 0,0734 0,236
Materialy
Rury spustowe okragte $r.10cm z blachy stalowe;j m 1,47 4,733
powlekanej kompletnie wyposazone
Uchwyty do rur spustowych szt 0,33 1,063
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0023 0,007

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7. Siedziska

50 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa elementow
konstrukeji stalowej siedzisk ocynkowanej i
malowanej proszkowo

84,5 kg
Razem pozycja
51 4 KNR-W 2-02 1216/01 Analogia.Montaz
konstrukcji stalowej siedzisk za pomoca kotew
wklejanych
(47+40+28)*2 = 230,000szt
230 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 115,000
Materialy
Kotwy wklejane $r.12mm L=100mm na klej szt 1| 230,000
epoksydowy
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0386 8,878
Razem pozycja
Cena jednostkowa
52 5 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
elementow drewnianych 14x50x4 siedzisk
294 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 58,800
Materialy
Elementy siedzisk z drewna dgbowego 14x50x4cm | szt 1| 294,000

klejonego malowanego lakierobejca
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla pséw, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,

gry terenowe, punkty informacji, $ciezki tematyczne, mata architekture, zielef, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci 1

Nr

Nr ST

Podstawa, opis robot, naktady

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Wkrety do drewna $r.6mm ze stali nierdzewnej

Razem pozycja
Cena jednostkowa

szt

4

1 176,000
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Blacharze gr.I1 r-g 32,678
2 Brukarze gr.I1 r-g 2,361
3 Brukarze gr.II1 r-g 23,979
4 Dekarze gr.Il r-g 10,518
5 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.I r-g 26,407
6 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.II1 r-g 10,195
7 Murarze gr.IT r-g 5,235
8 Robocizna razem r-g 38,513
9 Robotnicy gr.I r-g 167,439
10 | Robotnicy gr.Il r-g 30,256
11 Robotnicy r-g 949,749
12 Spawacze gr.I1 r-g 1,063

Razem 1298,395
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Beton zwykty C12/15 (B-15) wodoszczelny m3 14,484
2 |Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 3372
3 Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 17,460
4 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 7,349
5 Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 321,040
6 Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 35,672
7 Blacha powlekana ptaska m2 13,112
8 Cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0,067
9 Dachowka bitumiczna w ksztalcie karpiowki pokrytej folia miedziang m2 27,086
10 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 19-25mm szalunkowe m3 0,830
11 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,130
12 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 1,937
13 Deski iglaste obrzynane szalunkowe m3 0,0007
14 | Deski iglaste strugane na wpust i pioro nasycone k1.III 25mm oraz impregnowane prézniowo m3 0,583

do NRO oraz malowane impregnatem ochronno-dekoracyjnym

15 Drewno na stemple m3 0,160
16 Drut stalowy migkki kg 44,062
17 Elektrody stalowe do spawania stali weglowych 3,25mm szt 33,230
18 Elementy siedzisk z drewna dgbowego 14x50x4cm klejonego malowanego lakierobejca szt 294,000
19 Farba olejna do gruntowania, przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,253

20 Gaz propanowo-butanowy kg 1,093

21 Gwozdzie budowlane gote kg 110,904

22 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,083

23 Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 1,719

24 | Kamien tupany do muréw rz¢dowych i warstwowych m3 2,807

25 Klinkier drogowy 200x100x45 szt 2 846,001

26  |Kostka granitowa szara 10x10x10 t 0,703

27 | Kotwy wklejane $r.12mm L=100mm na klej epoksydowy szt 230,000

28 | Krawedziaki iglaste szalunkowe m3 0,0007

29 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.II konstrukcyjne impregnowane prozniowo do m3 1,030

NRO oraz malowane impregnatem ochronno-dekoracyjnym

30 |Marka stalowa 200x200x12 z pretami kotwigcymi 12mm L=25cm szt.6 szt 7,000

31 Papa termozgrzewalna podktadowa m2 23,949

32 |Piasek do zapraw m3 7,706

33 Piasek ptukany 2-8mm m3 1,537

34 | Piasek m3 6,071

35 Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,151

36 |Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm t 2,697

37 Rury spustowe okragte $r.10cm z blachy stalowej powlekanej kompletnie wyposazone m 4,733

38 Rynny dachowe $r.120mm z blachy powlekanej kompletnie wyposazone m 44,772

39 Srodki impregnacyjne kg 0,495

40 Sruby podktadki i nakretki kg 13,060

41 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na calej dtugosci, z nakretkami i kg 7,810

podktadkami

42 Uchwyty do rur spustowych szt 1,063

43 Uchwyty do rynien dachowych kpl 85,280

44 | Wkrety do drewna $r.6mm ze stali nierdzewnej szt 1 176,000

45 Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 293,150

46 Woda m3 1,743

47 Zaprawa cementowa M-12 m3 1,220

Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Ciagnik kotowy 75-85KM (1) m-g 2,660
2 Gigtarka do pretow m-g 13,300
3 Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g 7,174
4 Nozyce do pretow m-g 16,052
5 Pompa do betonu m-g 3,139
6 Proéciarka do pretow m-g 11,913
7 Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10t m-g 2,393
8 Samochdd dostawczy m-g 0,125
9 Samochdd samowytadowcezy do 5t (1) m-g 21,687
10 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 5,450
11 Srodek transportowy m-g 21,351
12 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0,203
13 Wyciag m-g 1,795
14 | Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,458
15 Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3,795
16 | Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 1,596

Razem 115,091




