Przedmiar robot
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr | Opis robot
1. | Pomnik

1.1.| Roboty ziemne

1.2.| Fundamenty

1.3. | Konstrukcja nadziemna

1.4. | Obtozenie $cian

1.5. | Polpiersie, sfera, astrolabium, litery i cyfry

2.| Fundamenty stupow o$wietleniowych
2.1.| Roboty ziemne

2.2.| Fundamenty

2.3. | Obtozenie $cian

3. | Lawki na fundamencie

3.1.| Roboty ziemne

3.2. | Fundamenty

3.3.| Obtozenie $cian
3.4. | Siedziska
4. | Nawierzchnia utwardzona

5.| Obramowanie dla zywoplotu
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
1. Pomnik
1.1. Roboty ziemne
1 1 Kalkulacja indywidualna Rozebranie istniejgcego
pomnika
1 kpl

Razem pozycja
2 2 KNR 2-01 0217/03 Wykopy oraz przekopy w
gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki

0,25m3
3,0%2,0*1,0%1,5 = 9,000m3
9 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1194 1,075
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,0454 0,409
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 2 KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagle lub jamiste w

gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna
do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku

na odktad
3,0%2,0%0,2 = 1,200m3
1,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,4325 1,719
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do

zasypania

9,0+1,20 = 10,20m3
-(2,0*3,0%0,4+3,14*0,485%0,485%0,6*2) =
-3,29m3

6,91 m3

Razem pozycja

5 2 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do

1,5m
6,91 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 6,071
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 2 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie
zageszezarkami, grunt sypki kat.[-I11
6,91 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,706
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,214
Razem pozycja
Cena jednostkowa

1.2. Fundamenty

7 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na
podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem r¢cznym
3,0%2,0*0,1 = 0,600m3

0,6 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 3,156
Materialy
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,03 0,618
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 4 KNR-W 2-02 0204/03 Stopy fundamentowe

zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5m3 z
uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
3,0%2,0%0,4 = 2,400m3
2,4 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,92-2,71 7,704
Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 1,015 2,436
Drewno na stemple m3 0,002 0,005
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,003 0,007
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,003 0,007
szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote kg 0,12 0,288
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,02 0,048
Pompa do betonu m-g 0,07 0,168
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 4 KNR-W 2-02 0209/04 Stupy zelbetowe okragte i

owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do
4,0m o obwodzie ponad 2,0m z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

3,14%0,485%0,485%0,6*2 = 0,886m3

0,886 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 18,1-3,69 12,767
Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,02 0,904
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,187 0,166
Gwozdzie budowlane gote kg 1,8 1,595
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,080
Pompa do betonu m-g 0,09 0,080
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz

zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i
budowli 6mm

(0,4+7,3+0,7+7,8+8,7)/1000 = 0,025t

0,025 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 0,893
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 1,002 0,025
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 3,6 0,090
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,119
Gigtarka do pretow m-g 4,03 0,101
Srodek transportowy m-g 1,3 0,033
Razem pozycja
Cena jednostkowa
11 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz

zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 12mm

184,50/1000 = 0,185t

0,185 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 7,936
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 1,02 0,189
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 4,3 0,795
Nozyce do pretow m-g 5.8 1,073
Gigtarka do pretow m-g 4,8 0,888

Srodek transportowy m-g 1,6 0,296
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 4 KNR-W 2-02 0259/02 Przygotowanie i montaz

zbrojenia ze stali zebrowanej elementow
budynkow i budowli 16mm

(21,5+45,7+21,5+45,7+38,4)/1000 = 0,173t

0,173 t
Robocizna
Robotnicy r-g 42,9 7,422
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 1,02 0,176
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prosciarka do pretow m-g 43 0,744
Nozyce do pretow m-g 5,8 1,003
Gigtarka do pretow m-g 4.8 0,830
Srodek transportowy m-g 1,6 0,277
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu gruntujgcego

plyta  (3,0+2,0)%2%0,4 = 4,00m2
stupy  3,14%0,97*0,6*2 = 3,65m2

7,65 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 0,842
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 1,147
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,008
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno pierwsza warstwa

7,65 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 0,739
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 3,825
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,004
Razem pozycja
Cena jednostkowa
15 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedna

7,65 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 1,255
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 7,650
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,006
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 12 KNR-W 2-02 0602/09 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno z roztworu gruntujacego

plyta  3,0%2,0 = 6,000m2
6 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0733 0,440

Materialy
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 0,900
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0009 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 12 KNR-W 2-02 0602/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno - pierwsza warstwa

6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0635 0,381
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 3,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,002
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 12 KNR-W 2-02 0602/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne poziome wykonywane na
zimno - kazda nastepna warstwa ponad jedng

6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0587 0,352
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 3,000
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,002

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1.3. Konstrukcja nadziemna

19 4 KNR-W 2-02 0209/04 Stupy zelbetowe okragte i
owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do
4,0m o obwodzie ponad 2,0m z uktadaniem betonu
z zastosowaniem pompy

3,14%0,425%0,425%0,34*2 = 0,386m3

0,386 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 18,1-3,69 5,562
Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,02 0,394
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,187 0,072
Gwozdzie budowlane gote kg 1,8 0,695
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,035
Pompa do betonu m-g 0,09 0,035
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 4 KNR-W 2-02 0208/01 Stupy zelbetowe

prostokatne (pod stropy monolityczne) o
wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 6m/m2 z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

((0,18*0,18)+(0,36*0,36))/2*(0,10+2,06+0,5+0,5

)=10,256m3
((0,27*%0,27)+(0,50*0,50))/2%(0,10+3,29) =
0,547m3

0,803 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 13,2-3,88 7,484
Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1,02 0,819
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,035 0,028
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,03 0,024
Gwozdzie budowlane gote kg 0,8 0,642

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,07 0,056
Pompa do betonu m-g 0,09 0,072
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21 4 KNR-W 2-02 0210/01 Belki i podciagi zelbetowe

o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki do 8m/m2 z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy

0,20%0,44%2,94 = 0,259m3

0,259 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 15,7-3,48 3,165
Materialy
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,02 0,264
Drewno na stemple m3 0,012 0,003
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm szalunkowe m3 0,046 0,012
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,055 0,014
Gwozdzie budowlane gote kg 2,7 0,699
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,12 0,031
Pompa do betonu m-g 0,08 0,021
Razem pozycja
Cena jednostkowa

1.4. Oblozenie $cian

22 3 KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z
kamienia twardego

Sciany 3,14*0,82%0,34*0,075*%2 = 0,131m3
potka  3,14*%0,535%0,535%0,10%2 = 0,180m3

0,311 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,2 3,794
Materialy
Kamien tupany do muréw rzgdowych i m3 1,15 0,358
warstwowych
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,3 0,093
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 3 KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek

za spoinowanie
sciany  3,14*0,82%0,34*2 =1,751m2
potka  3,14*%0,535%0,535*2 = 1,797m2

3,548 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 3,158
Materialy
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,015 0,053
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
24 10d KNR-W 2-02 2107/01 Stupy i kolumny

okladzinowe granitu gr.2cm
stupy  (0,20+0,38)/2*3,16*2 = 1,833m2
(0,24+0,40)/2%3,16*2 = 2,022m2
(0,29+0,53)/2*3,39*2 = 2,780m2
(0,3140,57)/2*3,39*2 = 2,983m2
belka (0,38+0,39)/2*0,48*2 = 0,370m2
(0,28+2,55+0,38)*0,21 = 0,674m2
0,48*0,16*2 = 0,154m2
(0,29+2,58+0,37)*0,16 = 0,518m2
(0,28+0,29)/2%0,48%2 = 0,274m2
(2,58+2,55)/2%0,48*2 = 2,462m2

14,07 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 5,27 74,149
Materialy




Rodos 6.8.15.0 [10730] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 8/18
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Ilos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Zaprawa klejowa mrozoodporna do granitu kg 12| 168,840
1,2kg/m2/mm
Prety stalowe 6-10mm kg 0,2 2,814
Plyty z granitu gr.2cm m2 1,04 14,633
Materiaty pomocnicze % 22

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 10d KNR-W 2-02 2104/04 Parapety, potki i lady
oktadzinowe z granitu gr.5cm
0,5+0,65=1,150m

1,15 m
Robocizna
Robotnicy r-g 3,74 4,301
Materialy
Zaprawa klejowa mrozoodporna do granitu kg 12 13,800
1,2kg/m2/mm
Prety stalowe 6-10mm kg 0,79 0,908
Plyty granitowe gr.5cm m 1,03 1,184
Materiaty pomocnicze % 25
Razem pozycja

Cena jednostkowa
1.5. Pélpiersie, sfera, astrolabium, litery i cyfry

26 18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
polpiersia M.Kopernika odlew z brazu

1 kpl
Razem pozycja

27 18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz sfery

amilarnej odlew z bazu
1 kpl
Razem pozycja

28 18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz

astrolabium odlew z brazu
1 kpl

Razem pozycja
29 18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz liter i
cyfer odlew z brazu
8+8+13 =29,000szt

29 szt

Razem pozycja

2. Fundamenty stupéw oswietleniowych

2.1. Roboty ziemne

30 2 KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagle lub jamiste w
gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna
do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku

na odktad
1,0*%0,97*1,0%1,5*2 = 2,910m3
2,91 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,4325 4,169
Razem pozycja
Cena jednostkowa
31 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do
zasypania
2,91=2.91m3
-3,14*%0,485%0,485%1,0*2 = -1,48m3
1,43 m3

Razem pozycja

32 2 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do

1,5m
1,43 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 1,256
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 2 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie

zageszezarkami, grunt sypki kat.[-I11
1,43 m3
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,146
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,044

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2.2. Fundamenty

34 8 KNR-W 2-02 1101/03 Podktady betonowe na
podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem przy zastosowaniu
pompy do betonu

3,14*0,485%0,485%0,1*2 = 0,148m3

0,148 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 0,429
Materialy
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,03 0,152
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Pompa do betonu m-g 0,1 0,015
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 4 KNR-W 2-02 0209/04 Stupy zelbetowe okragte i

owalne (pod stropy monolityczne) o wysokosci do
4,0m o obwodzie ponad 2,0m z uktadaniem betonu
7 zastosowaniem pompy

3,14*0,485%0,485%1,0%2 = 1,477m3
3,14%0,42%0,42%0,34*2 = 0,377m3

1,854 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 18,1-3,69 26,716
Materialy
Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1,02 1,891
Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm szalunkowe m3 0,187 0,347
Gwozdzie budowlane gote kg 1,8 3,337
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,09 0,167
Pompa do betonu m-g 0,09 0,167
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz rury
$r.110mm z PCV dla wprowadzenia kabla
1,5 m
Razem pozycja
37 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz

pretow kotwigcych stupy o$wietleniowe
$r.20mm  2,47*1,66*4*2 = 32,802kg
32,802 kg
Razem pozycja
38 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe
powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
Z1mno z roztworu gruntujgcego

3,14%0,97%1,0%2 = 6,09m2

6,09 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 0,670
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 0,15 0,913
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,007
Razem pozycja
Cena jednostkowa
39 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno pierwsza warstwa

6,09 m2
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 0,588
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 3,045
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,003
Razem pozycja
Cena jednostkowa
40 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedng

6,09 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 0,999
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 6,090
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,005
Razem pozycja
Cena jednostkowa

2.3. Oblozenie $cian

41 3 KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z
kamienia twardego

Sciany 3,14*0,82%0,34*0,075*%2 = 0,131m3
potka  3,14*%0,535%0,535%0,10%2 = 0,180m3

0,311 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,2 3,794
Materialy
Kamien tupany do muréw rzgdowych i m3 1,15 0,358
warstwowych
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,3 0,093
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
42 3 KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek

za spoinowanie
sciany  3,14*0,82%0,34*2 =1,751m2
potka  3,14*%0,535%0,535*2 = 1,797m2

3,548 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 3,158
Materialy
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,015 0,053
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3. Lawki na fundamencie

3.1. Roboty ziemne

43 2 KNR 2-01 0310/01 Wykopy ciagle lub jamiste w
gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokosci dna
do 1,5m i glgbokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku

na odktad
0,35*0,65%12,3*%2*1,5 = 8,395m3
8,395 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,4325 12,026
Razem pozycja
Cena jednostkowa
44 2 Kalkulacja indywidualna Dostawa piasku do

zasypania

0,35%0,65%12,3*2*1,5 = 8,39m3
-0,35%0,65%12,3*%2 = -5,60m3
2,79 m3

Razem pozycja
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
45 2 KNR 2-01 0320/01 Zasypywanie wykopow
liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do

1,5m
2,79 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 2,451
Razem pozycja
Cena jednostkowa
46 2 KNR 2-01 0236/03 Zaggszczenie
zageszezarkami, grunt sypki kat.I-I11
2,79 m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,285
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,086
Razem pozycja
Cena jednostkowa

3.2. Fundamenty

47 8 KNR-W 2-02 1101/01 Podktady betonowe na
podtozu gruntowym w budownictwie
mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
transportem i uktadaniem rgcznym
0,35*12,30*2 = 8,610m3

8,61 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 45,289
Materialy
Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 1,03 8,868
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
48 4 KNR-W 2-02 0207/05 Sciany zelbetowe tukowe

grubosci 12cm o wysokosci do 6m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy

gr.35cm  0,65%12,3*%2 = 15,990m2
gr.20cm  0,355%12,3*2 =8,733m2

24,723 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 6,36-0,44 | 146,360
Materialy
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,122 3,016
Drewno na stemple m3 0,002 0,049
Deski iglaste obrzynane kL.III 19-25mm m3 0,01 0,247
szalunkowe
Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,024 0,593
szalunkowe
Gwozdzie budowlane gote kg 1,36 33,623
Drut stalowy migkki kg 0,55 13,598
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,06 1,483
Pompa do betonu m-g 0,01 0,247
Razem pozycja
Cena jednostkowa
49 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -

dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy ($ciany gr.35cm)

gr.35cm  0,65%12,3*%2 = 15,990m2

15,99 m2
Robocizna R=23
Robotnicy r-g 0,06-0,03 11,033
Materialy M=23
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,01 3,678
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=23
Pompa do betonu m-g 0,001 0,368

Razem pozycja
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet

Cena jednostkowa
50 4 KNR-W 2-02 0207/07 Sciany zelbetowe -
dodatek za kazdy 1em roznicy grubosci Scian
zelbetowych z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy ($ciany gr.20cm)

gr20cm  0,355%12,3*%2 = 8,733m2

8,733 m2
Robocizna R=8
Robotnicy r-g 0,06-0,03 2,096
Materialy M=8
Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0,01 0,699
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=8
Pompa do betonu m-g 0,001 0,070
Razem pozycja
Cena jednostkowa
51 4 KNR-W 2-02 0259/01 Przygotowanie i montaz
zbrojenia ze stali gtadkiej elementow budynkow i
budowli
12,30%(0,65+0,355)*2*0,67*2*0,888/1000 =
0,029t
0,029 t
Robocizna
Robotnicy r-g 35,7 1,035
Materialy
Prety zbrojeniowe gtadkie 8mm t 1,006 0,029
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Proéciarka do pretow m-g 3,6 0,104
Nozyce do pretow m-g 4,75 0,138
Gigtarka do pretow m-g 4,03 0,117
Srodek transportowy m-g 1,3 0,038
Razem pozycja
Cena jednostkowa
52 12 KNR 2-02w 0603/09 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu gruntujgcego

12,30%0,65%2*2 = 31,98m2

31,98 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 3,518
Materialy
Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 1/m2) dm3 0,15 4,797
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0011 0,035
Razem pozycja
Cena jednostkowa
53 12 KNR 2-02w 0603/01 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno pierwsza warstwa

31,98 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 3,089
Materialy
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 15,990
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0005 0,016
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 12 KNR 2-02w 0603/02 Izolacje przeciwwilgociwe

powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno kazda nastgpna warstwa ponad jedna

31,98 m2
Robocizna R=2
Robotnicy r-g 0,082 5,245
Materialy M=2
Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 I/m2) | dm3 0,5 31,980
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet S=2
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,026

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3.3. OblozZenie $cian

55 3 KNR 2-02w 0102/04 Sciany przyziemia z
kamienia twardego
12,30*2*0,355*2*0,075 = 1,310m3

1,31 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 12,2 15,982
Materialy
Kamien tupany do muréw rzgdowych i m3 1,15 1,506
warstwowych
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,3 0,393
Materiaty pomocnicze % 1,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa
56 3 KNR 2-02w 0102/06 Sciany z kamienia - dodatek
za spoinowanie
12,30%2*0,355*2 = 17,466m2
17,466 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,89 15,545
Materialy
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,015 0,262
Materiaty pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3.4. Siedziska

57 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa elementow
konstrukeji stalowej siedzisk ocynkowanej i
malowanej proszkowo

L45%45%5  0,35*31*2%3,38 = 73,346kg
12,3*2%2%3,38 = 166,296kg

239,642 kg
Razem pozycja
58 4 KNR-W 2-02 1216/01 Analogia.Montaz
konstrukcji stalowej siedzisk za pomoca kotew
wklejanych
62%2 = 124,000szt
124 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 62,000
Materialy
Kotwy wklejane $r.12mm L=100mm na klej szt 1] 124,000
epoksydowy
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0386 4,786

Razem pozycja

Cena jednostkowa
59 4 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaz
elementow drewnianych 14x50x4 siedzisk
140 kpl

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 28,000
Materialy
Elementy siedzisk z drewna dgbowego 14x50x4cm | szt 1| 140,000

klejonego malowanego lakierobejca
Wkrety do drewna $r.6mm ze stali nierdzewnej szt 41 560,000

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4. Nawierzchnia utwardzona

60 | D-04-01.01 | KNR 2-31 0101/01 Koryta o glgbokosci 20 cm

wykonywane mechanicznie na catej szerokosci

jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
74,5 m2
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,0376 2,801
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0035 0,261
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,0086 0,641

Razem pozycja
Cena jednostkowa
61 | D-04-01.01 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane
mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
dalsze Scm ponad 20cm 41-20=21cm

74,5 m2
Robocizna R=21/5
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0005 0,156
Sprzet S=21/5
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 0,282
Razem pozycja
Cena jednostkowa

62 | D-04-04.01 | KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z
gruzu betonowego z recyklingu o grubosci po
zageszczeniu 15cm

74,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 0,002 0,149
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 2,332
Materialy
Gruz betonowy z recyklingu t 0,3182 23,706
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 0,201
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 2,883
Razem pozycja
Cena jednostkowa

63 | D-04-04.01 | KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z
gruzu betonowego z recyklingu o grubosci po
zageszezeniu 15cm - za kazdy dalszy lem

74,5 m2
Robocizna R=5
Robotnicy gr.IT r-g 0,0001 0,037
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,372
Materialy M=5
Gruz betonowy z recyklingu t 0,0212 7,897
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=5
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 0,074
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 0,484
Razem pozycja
Cena jednostkowa

64 | D-04-04.01 | KNR 2-31 0114/07 Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu

8cm
74,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g 0,0097 0,723
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 1,542
Materialy
Tluczen kamienny tamany granitowy niesortowany |t 0,1697 12,643
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 0,186
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0256 1,907
Razem pozycja
Cena jednostkowa

65 | D-04-04.01 | KNR 2-31 0114/08 Warstwa gorna podbudowy z
kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu
8cm - za kazdy dalszy 1em

74,5 m2

Robocizna R=7
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Nr Nr ST Podstawa, opis robot, naktady Jm Norma Tlos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robotnicy gr.IT r-g 0,0001 0,052
Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,521
Materialy M=7
Ttuczen kamienny tamany granitowy niesortowany t 0,0212 11,056
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet S=7
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 0,104
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 0,678

Razem pozycja
Cena jednostkowa

66 |D-05.03.23a | KNR 2-31 0505/02 Nawierzchnie z kostki
kamiennej rzgdowej o wysokosci 10cm, na
podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin

piaskiem
74,5 m2
Robocizna
Brukarze gr.ITI r-g 0,6825 50,846
Robotnicy gr.I1 r-g 0,7434 55,383
Materialy
Kostka granitowa szara 10x10x10 t 0,35 26,075
Piasek m3 0,0801 5,967
Woda m3 0,025 1,863
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

5. Obramowanie dla zywoplotu

67 | D-08.03.01 | KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o
wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z
wypehieniem spoin piaskiem
(1,78*2+3,14*1,0/2+4,05/10+2,0/4+12,46/3+1,0/
4)*2=20,877m

20,877 m
Robocizna
Brukarze gr.IT r-g 0,1202 2,509
Robotnicy gr.I r-g 0,1202 2,509
Materialy
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02 21,295
Piasek m3 0,006 0,125
Materiaty pomocnicze % 0,5
Razem pozycja
Cena jednostkowa

68 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/06 Obrzeza betonowe - dodatek
za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
(1,78*2+3,14*1,0/2+4,05/10+2,0/4+12,46/3+1,0/
4)*2=20,877m
20,877 m

Robocizna
Brukarze gr.IT r-g 0,1333 2,783

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Zestawienie robocizny Strona 16/18
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Brukarze gr.Il r-g 5,292
2 Brukarze gr.II1 r-g 50,846
3 Robocizna razem r-g 1,137
4 Robotnicy gr.I r-g 64,044
5 Robotnicy gr.IT r-g 59,302
6 Robotnicy r-g 493,045
Razem 673,667




Rodos 6.8.15.0 [10730] - Rekomendacja SKB

Zestawienie materialow Strona 17/18
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Beton zwykty C16/20 (B-20) wodoszczelny m3 2,436
2 |Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 11,664
3 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 9,639
4 Bitumiczna powtoka cienkowarstwowa (0,5 1/m2) dm3 74,580
5 Bitumiczna powtoka gruntujaca (0,15 /m2) dm3 7,758
6 Deski iglaste obrzynane kLIIT 19-25mm szalunkowe m3 0,254
7 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm szalunkowe m3 0,040
8 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 28-45mm szalunkowe m3 0,601
9 Deski iglaste obrzynane k1.IIT 38mm szalunkowe m3 0,623
10 | Drewno na stemple m3 0,057
11 Drut stalowy migkki kg 13,598
12 Elementy siedzisk z drewna dgbowego 14x50x4cm klejonego malowanego lakierobejca szt 140,000
13 Gruz betonowy z recyklingu t 31,603
14 Gwozdzie budowlane gote kg 40,880
15 Kamien tupany do muréw rzgdowych i warstwowych m3 2,222
16  |Kostka granitowa szara 10x10x10 t 26,075
17 | Kotwy wklejane $r.12mm L=100mm na klej epoksydowy szt 124,000
18 Obrzeza betonowe 30x8cm m 21,295
19 Piasek m3 6,093

20  |Plyty granitowe gr.5cm m 1,184

21 Plyty z granitu gr.2cm m2 14,633

22 |Prety stalowe 6-10mm kg 3,723

23 Prety zbrojeniowe gtadkie 6mm t 0,025

24 Prety zbrojeniowe gladkie 8mm t 0,029

25 Prety zbrojeniowe zebrowane 12mm t 0,189

26 | Prety zbrojeniowe zebrowane 16mm t 0,176

27 | Thuczen kamienny famany granitowy niesortowany t 23,698

28 | Wkrety do drewna $r.6mm ze stali nierdzewnej szt 560,000

29 | Woda m3 1,863

30 Zaprawa cementowa M-12 m3 0,948

31 Zaprawa klejowa mrozoodporna do granitu 1,2kg/m2/mm kg 182,640

Razem
Materiaty pomocnicze
Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 18/18
Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegajacego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowe przepompowni,
gry terenowe, punkty informacji, Sciezki tematyczne, matg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrodet energii. W zakresie czgsci I

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 Gigtarka do pretow m-g 1,936
2 Koparka gasienicowa 0,25m3 (1) m-g 0,409
3 Nozyce do pretow m-g 2,333
4 Pompa do betonu m-g 1,242
5 Prosciarka do pretow m-g 1,734
6 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,566
7 Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,542
8 Srodek transportowy m-g 7,449
9 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 5,953
10 Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0,641
11 Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,345

Razem 23,149




