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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwiazanych z zatozeniem 1 pielegnacja zieleni w zwiazku z realizacja
inwestycji Budowy Parku 1000-lecia w Chojnicach. Obszar opracowania znajduje si¢ w
obrebie Parku 1000-lecia w Chojnicach i1 graniczy z nastgpujacymi ulicami: Parkowa,
Sukiennikéw, Prochowa, Krasickiego oraz Aleja Brzozowa. Obszar opracowania stanowi
okoto 15 ha i obejmuje dziatki: 1722/13, 1722/14, 1722/5, 1759, 1752/65, 1752/93, 1752/97,
1752/94, 1752/96, 1769, 1752/95, 1752/79, 1752/77, 1752/122, 1752/123, 1752/124,
1752/125, 1752/126.

1.1.1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z:

1.zakladaniem i pielegnacjq trawnikow na terenie plaskim i skarpach,

2.sadzeniem 1 pielegnacja drzew, krzewow 1 pnaczy na terenie ptaskim i skarpach,

3.zabezpieczeniem drzew i krzewow w trakcie realizacji robot.

4.wykonaniem 1 pielegnacja kwietnikow trwatych i sezonowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inzyniera i Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ziemia zyzna — ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin, zasobna w skiadniki
pokarmowe, ktorej pozadane wilasciwosci chemiczne i fizyczne zostaly uzyskane przez
odpowiednie zabiegi agrotechniczne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wilasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy
rozwoj.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, pnaczy, bylin i kwiatow sezonowych.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi
ja korzeniami ro$liny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkofce
z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem
1 uformowang korona.

Forma krzewiasta — forma wlasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Uprawa gleby — czynno$ci zwigzane ze spulchnianiem gruntu, nawozeniem,
odchwaszczaniem.
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Nawozenie — stosowanie nawozow organicznych i1 mineralnych do poprawy stosunku
zwiazkdéw pokarmowych i struktury gleby.
Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roslin niepozadanych w danym miejscu.

Zabieg agrotechniczny — czynnosci zwigzane 2z uprawa gleby, nawozeniem,
odchwaszczaniem, sadzeniem roslin, cigciem gatezi, ochrona, podlewaniem.
Pielegnacja drzew — =zespol zabiegoéw agrotechnicznych tworzacych warunki dla

prawidtowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roslin charakterystycznego dla gatunku,
rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz ksztattu korony drzewa.
Pielegnacja krzewow — jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne "
2. DANE O MATERIALE ROSLINNYM SADZENIOWYM

2.1. Wymagania ogélne

—Zastosowane przez Wykonawcg materialy musza odpowiada¢ wymaganiom sformutowanym
w  Kontrakcie, dokumentacji projektowe; 1 w ST, a takze w normach

1 wytycznych.

—Jezeli dokumenty kontraktowe nie okreSlaja, szczegdtowo parametréw techniczno —
jakosciowych przewidywanych do wuzycia materialow, wowczas Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia tych parametrow z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.
Zasadniczo wymaga si¢, aby zastosowane materialty nie odbiegaly zasadniczo
od przyjetych juz rozwiazan w otoczeniu prowadzonych robot.

—Wszystkie materialy powinny zawiera¢ akceptacje Inzyniera/Kierownika i Inwestora.
—Zatwierdzenie partii materiatdéw lub Zrodta ich pozyskania nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodla beda przez Inzyniera/Kierownika Projektu dopuszczone
do uzycia. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

—Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

—Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia

1 jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

—Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, dokopoéw 1 miejsc pozyskania
materialdw miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce
1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

—Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca nie
begdzie prowadzi¢ zadnych robot w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z
placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
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Jesli Inzynier/Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdbw zastanie
przewartosciowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.2. Jakos$¢ drzew , krzewOw, pnaczy i roz

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz norma
PN-R-67023 [3] 1 PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Przy realizacji zamowienia nalezy stosowa¢ material ro§linny najwyzszej jakosci (rosliny I
wyboru).

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach.

Do czasu wysadzenia ros§liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.

Sadzonki ro$lin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

—pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

—przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

—u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo
uformowana i nie uszkodzona,

—pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,

—pedy boczne korony drzewa powinny by¢ geste i rownomiernie rozmieszczone,
—przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

—blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte.

—sadzonki  drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z  zachowaniem
charakterystycznego pokroju dla gatunku i odmiany;

—do nasadzen nalezy uzy¢ materiatu roslinnego z bryla korzeniowa,
nie uszkodzona;

—sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo rozkrzewione z min.5 pedami (pojemniki 31),
szkotkowane 3 lata, a wysoko$¢ roslin powinna przekracza¢ 0,3m;

—system  korzeniowy ro$lin powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,

na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowacé liczne drobne korzenie;

—sadzonki  ro$lin winny by¢ wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢  etykiety
znazwa lacinska, wysoko$cia pnia i numerem normy.

Wady niedopuszczalne:

—silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

—odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

—$lady zerowania szkodnikow,

—oznaki chorobowe,

—zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
—martwice 1 peknigcia kory,

—uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

—dwupedowe korony drzew formy piennej,

—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,



—zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkiadka.
—przesuszenie systemu korzeniowego;
—uszkodzenie bryly korzeniowe;.

2.3. Jakos¢ roslin bylinowych, ziol i traw ozdobnych

Sadzonki ro$lin kwietnikowych powinny by¢ oznaczone etykietka z nazwa tacinska.
Wymagania ogdlne dla roslin kwietnikowych:

—rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w catej
partii, zdrowe 1 niezwigdnigte,

—pokrdj roslin, barwa kwiatdw 1 lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku 1 odmiany,
—bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
—Niedopuszczalne wady:

—zwigdnigcie lisci 1 kwiatow,

—uszkodzenie pakow kwiatowych, todyg, lisci 1 korzeni,

—oznaki chorobowe,

—$lady zerowania szkodnikow.

—Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach.

—Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoni¢te od wiatru i zabezpieczone
przed wyschnigciem.

2.4. Jakos$¢ nasion traw

Nasiona traw najcze$ciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Kryteria projektu zagospodarowania terenu

eteren ma taczy¢ funkcje rekreacji czynnej 1 biernej

*Poszczegdlne gatunki powinny harmonijnie si¢ uzupetniac;

*Drzewa 1 krzewy zostaly dobrane do warunkow fizjologicznych panujacych na
terenie opracowania;

*Projektowane nasadzenia zestawiono z roslinnoscia ruderalng wystepujaca naturalnie
w tym Srodowisku

*Gloéwna kompozycja zbudowana z roslin krzewiastych podsadzonych roslinami
okrywowymi opisana jest na sylwecie Chojnickiego Herbu - Tura;

*Wzdhuiz ciagu komunikacyjnego po wschodniej czg$ci parku w celu podkreslenia
granicy parku wszystkie drzewa zostaly podsadzone pnaczami (Hedera helix);

*W zbiorniki wodne wprowadzono ro$linnos¢ zwigkszajaca zycie biologiczne i
jednoczesnie potegujaca walory estetyczne;

*wszystkie mostki prowadzace na wyspg zostaly podsadzone roslinami pnacymi,
ozdobnymi z kwiatéw, ktéore maja wprowadza¢ klimat krajobrazowy w zalozenia
architektoniczne;

*Na waskich pasach zieleni rozgraniczajacych ciagi piesze od rowerowych posadzono
roslinno$¢ okrywowa, ktora jest znacznie mniej wymagajaca w pielegnacji od
trawnikow;



* Wprowadzono drzewa soliterowe, ktore beda waznymi akcentami przyrodniczymi;

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 3

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykazac si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- pile do cigcia asfaltu i betonu

- koparek przedsigbiernych,

spycharek kotowych lub gasienicowych,

— zuraw budowlany samochodowy o nos$nosci 10 ton

sprzetu do zageszczania gruntu,

weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4. TRANSPORT MATERIALU ROSLINNEGO

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkoéw transportu.

4.1. Transport drzew, krzewow, roz i pnaczy

Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i1 krzewy (pnacza) musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Rosliny po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a W razie Suszy
podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnigciem.

4.2. Transport roslin bylinowych, zidl i traw ozdobnych

Rosliny przygotowane do wysyltki po wyjgciu z ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach
ostonigtych i zacienionych. W przypadku nie wysylania roslin w ciagu kilku godzin od
wyjegcia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak
mokre, aby uniknaé zaparzenia).
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Ros$liny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odleglosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokonywany
noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
w SIWZ 1 warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 instrukcjami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami okreslonymi SST dla poszczegdlnych rodzajow robot..

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier/Kierownik Projektu,
poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Zabezpieczenie pni drzew

Pnie drzew mozna zabezpieczy¢ poprzez szalowanie. Pien drzewa nalezy oszalowaé
deskami na catej powierzchni pnia na wysoko$¢ ok. 1,5m (najkorzystniej do pierwszych
gatezi). Dolna cze$¢ desek winna opiera¢ si¢ na ziemi. Oszalowanie nalezy przymocowac
do pnia opaskami z drutu lub stalowa tasma. Opaski te nalezy montowaé¢ w odleglosci
40-60 cm. Pomigdzy pniem drzewa a deskami nalezy umiesci¢ warkocz ze stomy lub stara
opong lub jute. W miejscach, gdzie nie mozna zastosowac desek (krzywizny, zgrubienia pnia)
nalezy zastosowa¢ warkocze ze stomy. Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowac
zabezpieczenia tj. rozebra¢ obudowy i usunac¢ maty.

Zabezpieczenie koron drzew

Korony drzew mozna zabezpieczy¢ poprzez podwiazanie narazonych na uszkodzenie
galezi lub takie zaprojektowanie, aby nie uszkadza¢ gatezi.
W razie koniecznosci galgzie drzew nalezy przyciac i zabezpieczy¢ chemicznie preparatem
zabezpieczajacym rany powierzchniowo.

Zabezpieczenie korzeni drzew

Zabezpieczenie systemow korzeniowych, zwlaszcza w przypadku wykonywania prac
w odleglos$ci mniejszej niz 2 m od krawedzi pnia jest bardzo wazne.

Bezwzglednie nie nalezy magazynowac ziemi 1 materiatdow budowlanych pod
koronami drzew. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage, aby ruch sprzg¢tu odbywal si¢ poza
koronami drzew ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen korony drzewa oraz miazdzenie
korzeni.
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Prac w rejonie korzeni nie powinno prowadzi¢ si¢ w pelni lata (deficyt wody).
W sytuacji, kiedy roboty beda prowadzone w okresie peini lata przez dtuzszy czas (powyzej
kilku dni) nalezy wykona¢ tzw. ekran korzeniowy. Ekran powinien sktada¢ si¢ z szalunku,
zakotwiczonego w podlozu. Przestrzen pomigdzy szalunkiem, a $ciana wykopu nalezy
uzupehic ziemia, zrabkami lub substratem torfowym (stale wilgotne). Pomigdzy szalunkiem,
a wypelieniem nalezy umiesci¢ folig grubosci 0,1-0,3 mm. Ekran nalezy przymocowac
do $ciany wykopu kotwami.

Prace w obrgbie systemow korzeniowych drzew nalezy prowadzi¢ rg¢cznie (Sciany
wykopu od strony drzew). W razie koniecznosci cigcia korzeni wykonywaé ostrym
narzgdziem pod katem prostym w stosunku do ich osi. Powierzchnie ran nalezy zabezpieczy¢
chemicznie preparatem. Korzenie grubsze o $rednicy powyzej Scm nalezy pozostawic.

5.3. Strefy funkcjonalne dla czesci I

5.3.1.Strefa wejsciowa

W znacznej czesci sktada si¢ z murawy rekreacyjnej projektowanej jako taka kwietnej stuzaca
wypoczynkowi biernemu. Laka kwietna jest zbiorowiskiem ro$lin, z ktorym w okresie
wegetacji postepuje si¢ jak z takami naturalnymi — nalezy kosi¢ dwa razy w sezonie
pozostawiajac czgsci skoszone do zasuszenia 1 wysypania nasion, w celu ponownego
zakwitnigcia. Projektowanie taki kwietnej jest to uzasadnione z punktu srodowiskowego —
obecnos¢ motyli 1 innych owadow oraz z punktu ekonomicznego — istotnego dla przysziej
pielggnacji przestrzeni parkowej. Ramy przestrzenne wngtrza skladaja si¢ z istniejacej
roslinnosci wysokiej. Dlatego w projektowanych nasadzeniach uwzglednia si¢ tylko
dokomponowanie funkcjonujacego zbiorowiska krzewami liSciastymi o zréznicowanej
wysokosci, kolorystyce 1 fakturze liSci oraz krzewami iglastymi, majacymi tworzy¢
catoroczne elementy dekoracyjne.

5.3.2. Strefa ogrodu botanicznego

Teren wydzielony pod stref¢ ogrodu botanicznego znajduje si¢ w czgsci srodkowej parku.
W przestrzeni jest czytany jako wyspa, ktora powstala w wyniku prac melioracyjnych,
tj. uformowania trzech stawow oraz kanatéw doptywowych. Zgodnie z zatozeniami ogrodow
dydaktycznych do jakich nalezy ogréd botaniczny, caly teren podzielono na obszary
przeznaczone do stworzenia kolekcji poszczegdlnych grup roslin. Kolekcje rozmieszczono
zgodnie z wymogami siedliskowymi roslin oraz dopasowano do istniejacych warunkéw
terenowych. W celu wzmocnienia roli dydaktyczno-naukowej strefy przewiduje sig
rozmieszczenie tabliczek identyfikacyjnych przy poszczegdlnych grupach roslin badz przy
pojedynczych egzemplarzach. Calo$¢ przewidziana jest w charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym.

W sktad strefy wchodza nastepujace kolekcje:

—krzewow iglastych — stanowisko stoneczne

—siedlisko takowe w postaci taki kwietnej — stanowisko stoneczne

—wrzosowisko — stanowisko stoneczne

—herbarium z kolekcja roslin pachnacych — stanowisko stoneczne

—jabtoni, §liw 1 wisni — stanowisko stoneczne

—roslin uprawowych ozdobnych — stanowisko stoneczne

—bylin — stanowisko stoneczne

—traw ozdobnych — stanowisko stoneczne

—drzew 1 krzewow liSciastych — stanowisko sloneczne i1 potcieniste



—pnaczy — stanowisko stoneczne 1 potcieniste

—roslin wrzosowatych w tym r6zanecznikow, azalii 1 pierisow — stanowisko polcieniste
—roslin cieniolubnych — stanowisko cieniste

—ros$lin wegetatywnie modyfikowanych

5.3.3. Strefa dla psow

Teren przeznaczony dla pséw znajduje si¢ po stronie wschodniej parku, w bliskim sasiedztwie
strefy wejsciowej. Istniejaca zielen wysoka stanowi podstawe do komponowania nowych
nasadzen, ktore opiera¢ si¢ beda przede wszystkim na wyizolowaniu strefy
od pozostatej czesci parku. Przewiduje si¢ nasadzenia szpalerowe z krzewow lisciastych
o nietrujacych lisciach 1 owocach, osiagajacych maksymalna wysokos¢ do 1,5 m. Ponadto
istotnym dla strefy bedzie wprowadzenie zabezpieczen u podstawy pni i szyj korzeniowych
istniejacej roslinnosci, w celu uniemozliwienia urazow mechanicznych, wynikajacych
z przebywania zwierzat na danym obszarze.

5.4. Uzasadnienie kompozycji

Zasadniczy wptyw na uklad przestrzenno-plastyczny projektowanej zieleni miaty takie
czynniki jak polozenie terenu, jego rzezba, wielko$¢, istniejaca szata ro$linna, rodzaj gleby,
stosunki wodne, klimat program uzytkowy jak i uktad komunikacyjny.

Przygotowana kompozycja zagospodarowania ma na celu harmonijne wpisanie si¢
w istniejaca forme terenu. Zielen projektowana jest na zasadzie harmonijnego podkreslania
uktadow komunikacyjnych dodatkowo ma na celu tworzenie nowych wngtrz krajobrazowych,
naprowadza na istniejace osie widokowe 1 tworzy nowe akcenty krajobrazowe. W celu
uatrakcyjnienia merytoryczno-symbolicznego charakteru parku w uklad kompozycyjny
wprowadzono sylwetke glowy tura - herb Chojnic. Opisana ona zostata czg¢sciowo na
uktadzie komunikacyjnym, zarysach zbiorniku wodnego i podkreslona réznymi warstwami
ro$linnosci.

Uzyte krzewy posiadaja rozne odcienie zieleni, ktore doskonale kontrastuja z
ciemnoczerwonymi liS¢mi Berberysu i $liwy ozdobnej. Dodatkowym urozmaiceniem
tych nasadzen bedzie laka kwietna, zaskakujaca odbiorc¢ mnogoscia koloréow i form
roslin kwitnacych.

5.5. Dane techniczne

5.5.1. Technika zakladania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

—teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ Zzyzna teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonoéw lub krawgznikow o ok. 15-12 cm - jest to miejsce na ziemi¢ Zyzna,
—przy zakladaniu trawnikéw kraweznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

—teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

—ziemia powinna by¢ rozs§cielona rowna warstwa 1 starannie wyréwnana,

—przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

—siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,
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—na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci 3 kg na 100 m?, na skarpach nasiona
traw wysiewane sa w ilosSci 4 kg na 100 m’lub wg. normy podanej
na opakowaniu mieszanki traw dywanowych (gazonowych),
—przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,
—po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
—mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa dla trawnikéw dywanowych
1 takowych.
—taki parkowe oraz czgs¢ trawnikéw gazonowych wykonanych zostanie z humusu
miejscowego.

SKELAD TRAWY:

Mieszanka na miejsca nastonecznione:
— Festuca rubra 40%

— Lorium peremne 30%

— Cynosutrus cristatus 20%

— Poa pretensis10%

Mieszanka na miejsce zacienione:
— Lorium peremne 50%
Festuca rubra 30%

— Festuca arundinacea 10%

— Poa pretensis 10%

Kwietna taka:

— Festuca rubra 40%

— Festuca arundinacea 10%

— Trifolium pratense 19%

— Poa pratensis 10%

— Trifolium repens 6%

— Phleum pratense 6%

— Agrostis gigantea 5%

— Rosliny ozdobne 4%

PIELEGNACJA TRAWNIKOW

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

—pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

—nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 -12 cm

(nie dotyczy tak parkowych).

—ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane

z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

—koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czg¢sto

1 w regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy 1 warunkéw pogodowych.

Laki nalezy kosi¢ 2-3 razy w sezonie;
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—chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Nawozenie stosuje si¢ jako gtdwne pozna jesienia lub wczesna wiosna. Nastgpne stosuje si¢
np. w kwietniu, czerwcu lub sierpniu. Do nawozenia stosowa¢ gotowe mieszanki. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczeg6lnych porach roku:
—wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
—od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu 1 fosforu,
—ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Wiosna i jesienia trawniki winny by¢ dodatkowo wygrabione.
W okresach suszy trawniki wymagaja systematycznego podlewania.

5.5.2. Technika sadzenia drzew, krzewow i pnaczy

Rosliny sadzone z bryla korzeniowa nalezy uprzednio zanurzy¢ w wodzie, a nastgpnie
rosling wybi¢ z plastikowej donicy. Tak przygotowany materiat ro§linny nalezy umiejscowic
w dole i zasypa¢ sypka ziemia zyzna, ktora tatwo wypelni przestrzenie migdzy korzeniami,
a $ciankami wykopu. Po napehieniu ok. polowy wykopu ziemi¢ nalezy lekko ubi¢ oraz
ustali¢ roslinie wlasciwa pionowa pozycje. Nastepnie nalezy uzupehié ziemia dalsza czgs$¢
dotu, ponownie ubi¢ ziemig i podla¢. Powierzchnig ziemi wokot krzewu formuje si¢ w miske.
Caly obszar nasadzenia nalezy przykry¢ 4 centymetrowa warstwa $ciotki w postaci kory
mielonej przekompostowanej. Nastgpnie nalezy podla¢ cato$¢ nasadzen gwarantujac roslinom
odpowiednie nawodnienie.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewOw sa nastgpujace:
—pora sadzenia - jesieh lub wiosna, w przypadku ro$lin z kontenerkow dowolna
za wyjatkiem mrozow
—miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
—dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j i
zaprawione ziemia zyzna,
—ros$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta
w szkotce. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
—korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
—przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane
paliki. Paliki nalezy zbi¢ w dolnej i gornej czg$ci w sposob gwarantujacy stabilnos¢
konstrukc;ji,
—korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miskg 1
podlac¢,
—drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palikéw tuz pod korona,
—wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rdwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
—po wykonaniu nasadzen miski drzew, skupiny krzewow nalezy wykorowac.

PIELEGNACJA DRZEW, KRZEWOW I PNACZY

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na:
—podlewaniu,

—odchwaszczaniu,

—nawozeniu,
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—usuwaniu odrostow korzeniowych,

—poprawianiu misek,

—uformowaniu misek drzew,

—uzupethianiu $ciotki (kory)

—wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

—wymianie zniszczonych palikow 1 wiazadet oraz zabezpieczen siatki

—przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galgzi (cigcia pielggnacyjne 1
formujace).

5.5.3. Technika zakladania rabat bylinowych

PRZYGOTOWANIE GLEBY
1.Uporzadkowanie i oczyszczenie terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen (gruz,
kamienie, patyki, Smieci itp.) 1 chwastow oraz starej darni np.: przez ich wycigcie
wraz z korzeniami lub skoszenie, przekopanie i usunigcie korzeni oraz innych z2-
walnikow chwastow
2.Spulchnienie gleby na glebokosci ok. 20-40 cm (najlepiej wykonac¢ jesienia)
3.Dodanie do podtoza torfu w celu poprawy wtasciwosci sorpcyjnych gleby
4.Dodanie do podtoza piasku w przypadku gleb zbyt cigzkich, gliniastych

W celu uniknigcia nadmiernego podniesienia si¢ rabaty w wyniku zmiany objgtosci z2-

towywanego podtoza na skutek dodania r6znych sktadnikow nalezy usuna¢ czg$¢ podtoza.
5.Dodanie do podtoza nawozdéw organicznych w postaci kompostowanego obornika,
ziemi kompostowej itp., oraz nawozow mineralnych
6.Wymieszanie wszystkich dodanych sktadnikéw ze spulchniona warstwa gleby 1 jej
lekkiego wyrownania przed posadzeniem roslin lub tylko spulchnienia i pozostawienia
na okres zimy, a ostatecznego jej przygotowania do sadzenia wiosna

TECHNIKI SADZENIA

— rosliny zakupione w pojemnikach przed posadzeniem zanurzamy w wodzie, tak aby cala
bryta korzeniowa byla cala nasiaknigta woda

—tuz przed umieszczeniem roslin w przygotowanym do posadzenia dotku, lekko przycinamy
najdtuzsze wystajace poza bryl¢ korzenie, a takze usuwamy wszystkie uszkodzone, czy chore
czesci rosliny

—rosliny umieszczamy w przygotowanym dotku, ktéry ma odpowiednia wielko$¢

—rosliny po umieszczeniu w doltku obsypujemy podiozem i1 dociskamy wokot — ostatecznie
powinny rosna¢ na takiej samej gltgbokosci na ktorej rosty w szkotce

—bulwy i cebule sadzimy wedtug ogolnej zasady, tj. na glegbokos¢ rowna potrdjnej wysokosci
bulwy/cebuli, wysypujac na dno dotka trochg piasku, ktory zapobiega stagnacji wody i gniciu
—korzenie ro$lin podczas sadzenia nie moga zawijac si¢ do gory,

— rosliny po posadzeniu podlewamy obficie woda, a powierzchni¢ gleby pomigdzy roslinami
sciotkujemy (grubos¢ ok. 3 cm)

PRACE PORZADKOWE

—uprzatnigcie, oczyszczenie narzgdzi 1 maszyn, oraz terenu w celu poprawy estetyki
wykonanej pracy
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PIELEGNACJA RABAT BYLINOWYCH
Na rabatach bylinowych do najwazniejszych zabiegéw pielggnacyjnych naleza:
—podlewanie — nalezy utrzymac stala wilgotno$¢ podioza przez zraszanie (najlepiej
rano i wieczorem)
—Odchwaszczanie
—Spulchnianie wierzchniej warstwy gleby
—Sciétkowanie
—Nawozenie — stosujemy dopiero po 2-3 latach, w latach nastgpnych powtarzamy je
systematycznie ; stosujemy nawozy azotowe (tylko do konca lipca), wielosktadnikowe
mieszanki nawozowe
—zabezpieczanie roslin na zime¢
—Prace zwigkszajace dekoracyjno$¢ rabaty (wycinanie pozdiktych, suchych lisci,
Scinanie przekwitajacych kwiatostanow, przycinanie pgedow w celu rozkrzewienia
ro$lin, wiazanie roslin do podpor)

5.5.4. Technika sadzenia roslin wrzosowatych (wrzosy, wrzosce, gaulteria, rozaneczniki,
azalie, pierisy, itd.)
PRZYGOTOWANIE GLEBY
1.Wymieni¢ glebg na glgbokosci 15-30 cm (w przypadku wrzosow, wrzoscoéw, gaulterii,
dabecji), a nawet 60 cm (w przypadku: rézanecznikdéw, azalii, pierisoOw)
2.Wprowadzi¢ drenaz grubosci 10 cm z pisaku lub zwiru lub z gatezi drzew iglastych (np.:
sosnowych, swierkowych)
3.Przygotowac¢ specjalng mieszankg ziemi, do ktorej nalezy doda¢ i rownomiernie wymieszac
niewielka ilos¢ podioza, pochodzacego z miejsca gdzie rosty wrzosy (za wyjatkiem natural-
nych stanowisk, gdyz sa one pod ochrong), w celu zaszczepienia korzystnych dla rozwoju
ro$lin grzybow.

Odpowiedniej jako$ci mieszankg przygotowujemy laczac w réwnych ilosciach:

- ziemi¢ ogrodowa z torfem wysokim;

- ziemi¢ kompostowa, lisciowa i kompostowane igliwie;

- ziemi¢ ogrodowa z kompostowana kora sosnowa
4.Doda¢ do przygotowanej mieszanki nawdz organiczny w ilo$ci okoto 3-4 kg/m* w postaci
np.: kompostu o kwasnym odczynie
5.Tak przygotowane podtoze nalezy pozostawi¢ do momentu az osiadzie, a nastgpie z2-
api¢ do wytyczenia miejsc sadzenia roslin zgodnie z projektem

PRZYGOTOWANIE ROSLIN DO POSADZENIA
6.Nalezy usuna¢ uszkodzone pedy i obficie nawodni¢ (bryle¢ korzeniowa umieszczamy w
wodzie tak aby nasigkla woda)

TECHNIKA SADZENIA

7.Wykopa¢ dotek dostosowany wielkoscia do wielko$ci bryty korzeniowe;j
8.Umiescic¢ rosling w dotku na wysokosci takiej samej, na jakiej rosta w szkotce
9.0bsypanie rosliny podtozem lekkie docis$nigcie

10.0Obficie podlaé i spryska¢ woda (dawka wody okoto 5-10 1/m?)
11.Sciotkowanie

PIELEGNACJA ROSLIN WRZOSOWATYCH

Zabiegi pielegnacyjne:
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— Cigcie — polega na: formowaniu pokroju, usuwaniu uszkodzonych, ztamanych, chorych i
przemarznigtych pedow, usuwanie przekwittych kwiatostanows;
—wrzosy 1 wrzosce — tniemy co roku, zaraz po przekwitnigciu
—Zabezpieczanie roslin na zime, ktore obejmuje: obfite podlanie i zroszenie roslin przed z2-
aniem zimy, zabezpieczenie przez przykrycie ich stroiszem lub specjalnymi matami
stomianymi, czy trzcinowymi
—Usuwanie okrycia zimowego —dopiero po rozmarznig¢ciu gruntu
—Podlewanie migkka woda
—Sciétkowanie — dla najnizszych roélin , wyrastajacych do 50 cm — warstwa grubosci ok. 5
cm; dla wyzszych (50-80 cm) — warstwa 6-10 cm; dla najwyzszych — warstwe 10-15 cm
—Usuwanie chwastow — recznie jak najszybciej po pojawieniu si¢ chwastow
—Nawozenie — m.in. nawozami organicznymi (rozlozonym obornikiem, kompostem
o kwasnym odczynie, rozcienczona gnojowka)

5.5.5. Technika sadzenia roz
PRZYGOTOWANIE GLEBY
1.0czyszczenie terenu z gruzu, Smieci, wysokich chwastow;
2.Usunigcie starej darni wraz z warstwa korzeni oraz wszelkich organow przetrwalnikowych
chwastow w postaci np.: ktaczy, korzeni
3.0drzucenie na bok wierzchniej warstwy gleby grubosci okoto 30 cm
4.Przekopanie glebszej warstwy gleby na dalsze 30 cm i przeprowadzenie ewentualnych
modyfikacji jej sktadu mechanicznego i chemicznego:
-jesli gleba jest zbyt gliniasta dodajemy piasku
- jesli gleba jest zbyt przepuszczalna dodajemy gliny
- jesli ma zbyt mata ilo$¢ czgsci organicznych dodajemy torfu
- jesli istnieje konieczno$¢ poprawy jej zyznosci dodajemy kompostu lub roztozonego
obornika
- kwasowo$¢ gleby zwigkszamy poprzez dodanie kwasnego torfu, redukujemy
poprzez wapniowanie
Podczas modyfikowania sktadu mechanicznego gleby, nalezy usunaé czg$¢ podtoza,
poniewaz przez dodawanie poszczegolnych sktadnikow jego objetosc si¢ zwigkszy
5. Nawiezienie warstwa roztozonego obornika w ilo$ci okoto 10-15 kg/m2
6.Przykrycie wierzchnig warstwa gleby po jej ewentualnej modyfikacji
7.Pozostawienie na dtuzszy okres przygotowanego stanowiska do momentu obsadzenia.

PRZYGOTOWANIE ROSLIN DO POSADZENIA
Rosliny w pojemnikach
*Przed posadzeniem nalezy nawilzy¢ system korzeniowy przez zanurzenie
w pojemniku z woda
Rosliny bez bryty korzeniowej, wymagaja
* Skrdcenia systemu korzeniowego do ok. 20-25 cm; jesli korzenie sa krétkie, zredukowania
ich dlugos$ci o ok. 2 cm
* Usunigcia korzeni i pedow uszkodzonych mechanicznie
*Przycigcia pedow na odpowiednia dla danej grupy r6z wysokos¢:
- r6ze rabatowe i ogrodowe , pienne — na wys. 3-5 oczek;
- r6ze krzaczaste i pnace — na wys. 6-8 oczek
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Podczas sadzenia 16z jesienia pedow nie przycinamy (jesli sa bardzo diugie to réwno

na wys. ok. 30 cm)

TECHNIKA SADZENIA

W przypadku ro6z istotne sa warunki sadzenia, za najkorzystniejsze przyjmuje si¢

dni pochmurne, bezwietrzne i cieple

Tabela 1. Technika sadzenia réz

Rosliny z bryla korzeniowa

Rosliny bez bryly korzeniowej

Termin: od wiosny do jesieni

Termin: wiosna, jesien

W wyznaczonych zgodnie z projektem
miejscach sadzenia, wykopujemy dotki, ktore
wielkos$cia odpowiadaja wielkosci bryty
korzeniowej sadzonych roslin

W wyznaczonych zgodnie z projektem
miejscach sadzenia wykopujemy doiki,
ktore wielkoscia odpowiadaja wielkosci
bryly korzeniowej sadzonych roslin

Brytg korzeniowa umieszczamy swobodnie

w dotku, na wysoko$ci nie ptytszej niz roslina
rosta w pojemniku i do potowy obsypujemy
ja podtozem

Na dnie dotka formujemy maty kopczyk
z ziemi, na ktérym delikatne rozktadamy
korzenie ro$liny

Glebg wokot bryty lekko dociskamy
1 podlewamy

Rosliny umieszczamy na takiej gtebokosci,
aby miejsce okulizacji znalazlo si¢ 5 cm
ponizej poziomu gruntu

Dopetniamy podioze i formujemy misg wokot
rosliny; ponownie podlewamy
Scidtkujemy

Przysypujemy rosling podtozem,
potrzasajac ja lekko w trakcie obsypywania,
tak aby nie pozostaly puste miejsca w z2-
bie systemu korzeniowego

Podtoze wokot rosliny lekko udeptujemy,
formujemy misg i obficie podlewamy
Po wsigknigciu wody stosujemy $ciotke

W przypadku jesiennego sadzenia z2-
pujemy kopczykiem z podtoza
do wysokosci 20 cm

Zrodio: opracowanie wlasne, marzec 2011 r.

PIELEGNACJA ROZ

Do zabiegow, ktore nalezy przeprowadzac przez caty rok na rabatach i w ogrodach r6zanych

naleza:

—Cigcie 16z — wg zasady ,,nad oczkiem” (ok. 5 mm nad oczkiem, uko$nie w kierunku od

oczka;

—cigcie wiosenne ro6z (zapewniajace wlasciwy rozwdj koron i obfite kwitnienie) —
wykonujemy bezposrednio po usunigciu zabezpieczenia zimowego; u rdz rabatowych,

ogrodowych i piennych pedy skracamy
na wysokosci 3-5 oczek
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—cigcie letnie — stosujemy u 16z ktorych owoce nie maja walorow dekoracyjnych; polega ono
na usunigciu przekwittych kwiatostanéw
—istotne jest takze usuwanie wszystkich stabych, chorych
1 uszkodzonych pedow
— Okrywanie r6z na zim¢ — wykonujemy po wystapieniu pierwszych przymrozkéw; polega
przede wszystkim na kopczykowaniu (wokot krzewow wykonujemy kopczyk do co najmniej
20 cm wys.); do okrywania r6Z mozna stosowac takze gatezie roslin iglastych;
—Usuwanie zimowego okrycia — wykonujemy wiosna momencie gdy rozmarznie ziemia i
ustabilizuje si¢ pogoda; najlepiej wykonac ten zabieg w dzien pochmurny lub deszczowy;
—Spulchnienie gleby — wykonujemy na glteboko$¢ nie wigksza niz 10 cm, w celu utatwienia
wsiakania wody
— Podlewanie — r6ze wymagaja systematycznego podlewania; najlepiej podlewac
w godzinach porannych i wieczornych; wode wprowadzamy pod rosliny,
np.: za pomoca weza ogrodowego w ilosci 151/m?; od sierpnia nalezy ograniczy¢ podlewanie
—Sciétkowanie — najlepiej grubo skruszona kora sosnowa, grubos¢ warstwy $ciotki — 3-5 cm
—Usuwanie chwastow
—Nawozenie — nie nawozimy w pierwszym roku, w latach nastepnych pod krzewy roz stosuje
si¢ nawozenie organiczne (roztozony obornik, kompost); nawozenie wykonuje si¢ wiosna,
rozrzucajac na rabacie rownomierna warstwe grubosci ok. 2 cm; mozliwe jest zastosowanie
takze nawozy mineralnych, ktore powinny zawiera¢ azot, fosfor i potas

5.5.6. Technika sadzenia ziol — zakladanie herbarium

PRZYGOTOWANIE GLEBY

1.0czyszczenie terenu z gruzu, Smieci, chwastow oraz ich przetrwalnikow;

2.Przekopanie gleby na glgbokos¢ korzenienia si¢ przewidzianych do sadzenia ziot
3.Dostosowanie skladu gleby do wymagan uprawowych przewidzianych do obsadzenia
ro$lin:

—w przypadku zi6t z I grupy (m.in. koper ogrodowy, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodo-
wy) mozna zastosowac¢ mieszanke ziemi ogrodniczej z kompostem w stosunku 2:1

— w przypadku ziot z II grupy (m.in. lawenda waskolistna, szatwia lekarska, czaber ogrodo-
wy) mozna zastosowac ziemig z piaskiem i kompostem w stosunku 1:1:1

—w przypadku ziot z III grupy (m.in. melisa lekarska, migta pieprzowa, bazylia pospolita)
mozna zastosowacé mieszankg ziemi z kompostem w stosunku 1:2

4. Wyrownanie terenu

5.Wyznaczenie miejsc sadzenia poszczegolnych zidt zgodnie z projektem

PRZYGOTOWANIE ROSLIN DO POSADZENIA
6.Nalezy odpowiednio nawilzy¢ bryte korzeniowa
7.W przypadku wybujatych roslin mozna zredukowac delikatnie cze$¢ nadziemna

TECHNIKA SADZENIA

8.Wykopujemy dotek o giebokosci dostosowanej do bryly korzeniowej rosliny (rosliny nie
powinny by¢ sadzone ptyciej niz rosty w doniczkach)

9.W przygotowanym dotku delikatnie umieszczamy rozsadg, przysypujemy podiozem, lekko
dociskamy i podlewamy
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PIELEGNACJA RABAT ZIOLOWYCH

Zabiegi pielegnacyjne obejmuja:

* systematyczne odchwaszczanie;

*Podlewanie

* Scidtkowanie

* Okrywanie roslin na zimg

*Ze wzgledu na ekspansywny charakter ziol nalezy co kilka lat dokona¢ korekty w nasa-
dzeniach 1 usuna¢ z rabaty czgs¢ roslin

5.5.7. Technika sadzenia traw ozdobnych

PRZYGOTOWANIE GLEBY

1.0czyszczenie terenu z gruzu, $mieci, chwastow oraz ich przetrwalnikow;

2.Przekopujemy glebg na gltebokos¢ okoto 20-30 cm

3.Do przekopanego gruntu dodajemy roztozony obornik lub nawo6z o przedtuzonym dziataniu,
mieszamy z podlozem

4.Wyréwnujemy powierzchnig rabat

5.Wyznaczamy miejsca sadzenia roslin (zgodnie z projektem)

PRZYGOTOWANIE ROSLIN DO POSADZENIA

1.Nawilzamy bryl¢ korzeniowa

2.Wyjmujemy rosliny z pojemnika lub cylindra w ktorym rosty i przycinamy uschnigte lub
uszkodzone mechanicznie todygi

TECHNIKA SADZENIA

—wybijamy rosliny, rozluzniamy korzenie — od $rodka ku bokom, umieszczamy
w uprzednio wykopanym dotku, obsypujemy, ugniatamy i podlewamy

PIELEGNACJA TRAW OZDOBNYCH
Trawy nie wymagaja czgstego odchwaszczania, gdyz zazwyczaj sa gatunkami
ekspansywnymi i nie dopuszczaja do rozwoju chwastow.
Ogrody traw nie wymagaja czgstego nawozenia ze wzgledu na niskie zapotrzebowanie
na sktadniki pokarmowe
Podlewanie traw jest konieczne jedynie w okresach suszy.
Do najwazniejszych zabiegéw pielggnacyjnych naleza natomiast:
—Okrywanie traw na zimg¢ za pomoca przewiewnych materiatdéw (np.: mat stomianych,
galezi drzew iglastych) oraz zdeymowania tego okrycia wiosna; trawy, ktore sa odporne na
niskie temperatury postawiamy bez okrycia
—Przycinanie zeschlych czg$ci roslin

5.5.8. Technika sadzenia roslin wodnych

POJEMNKI

—Do sadzenia ros$lin wodnych nalezy uzy¢ azurowych koszy z materiatow syntetycznych lub
workow jutowych
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—Zastgpczo do sadzenia mozna uzy¢ czarnych plastikowych wiader budowlanych, lecz
wczesniej nalezy w nich nawierci¢ lub wypali¢ duza ilo$¢ otwordow aby korzenie rosliny
mogly czerpa¢ Swieza wodg.
-W przeciwnym wypadku na dnie pojemnika powstaje strefa nie majaca kontaktu
z natleniona woda, w wyniku czego rozwijaja si¢ tam bakterie beztlenowe, produkujace siar-
kowodor, prowadzacy do gnicia roslin.
—Kosze nalezy wylozy¢ geowldkning w celu ograniczenia wyplukiwania podloza

TERMIN SADZENIA

Optymalny termin sadzenia to wiosna 1 jesien, poniewaz sadzac rosliny z rozwinigtymi
juz lisémi i pakami kwiatowymi doprowadzamy do ich zniszczenia (w transporcie i w czasie
sadzenia), co ro$lina musi pdzniej odchorowaé. Tak wigc grzybienie powinni§my kupowaé
gdy tylko rozpoczynaja wegetacj¢ (marzec-kwiecien).

SADZENIE

1.Kosze nalezy wytozy¢ geowtokning

2.Konieczne jest przymocowanie ktacza do pojemnika w ktorym grzybien bedzie rosnac,
poniewaz nieukorzenione klacza maja tendencje do wyptywania na powierzchnig

3.Pojemnik nalezy wypethi¢ ziemia ogrodowa z domieszka gliny i piasku (1:2). Mozna z2-
osowa¢ zamiennie specjalna ziemi¢ do oczek wodnych.

4.W celu ograniczenia wyplukiwania podtoza z koszy na wierzch kazdego pojemnika nalezy
da¢ 5 cm warstwg dobrze przeptukanego piasku. Cato$¢ mozna jeszcze przysypac cienka war-
stwa zwiru.

5.Podloze powinno by¢ zyzne gdyz ma to wplyw na wzrost rosliny (wskazany dodatek kom-
postu lub nawet obornika).

6.Nie mozna uzywaé natomiast uniwersalnej ziemi do kwiatow - zawiera ona nawozy
doprowadzajace do szybkiego rozwoju glonéw w stawie.

7.Tak przygotowana rosling nalezy wrzuci¢ do stawu

8.Mtode $wiezo zakupione sadzonki poczatkowo sadzimy na gl¢bokosci 20-50 cm i1 dopiero
wraz ze wzrostem ro$liny zaglebiamy ja na glgbokos¢ docelowa. Im wigcej lisci wida¢ na
powierzchni tym szybciej grzybien ro$nie gdyz ma dostep do budulca w postaci dwutlenku
wegla zawartego w powietrzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem,
aby osiagnac¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet oraz zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej 1 ST.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
—0CZzyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—okre$lenia ilo$ci zanieczyszczeh (w m?),
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—wymiany gleby jalowej na ziemig zyzna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
—prawidlowego uwalowania terenu,
—zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji,
—gestosci zasiewu nasion,
—prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
—prawidlowej czgstotliwosci nawozenia trawnikow,
—okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
—dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
—prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),
—obecnosci gatunkoOw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa, krzewy, réze i pnacza

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew 1 krzewow (pnaczy) polega na
sprawdzeniu:

—wielkosci dotkow pod drzewka 1 krzewy(odbioru  czgsciowego  dotow — przed
zaprawieniem dotéw ziemia urodzajna nalezy zglosi¢ inwestorowi ich wykonanie),
—zaprawienia dotkow ziemia urodzajna,

—zgodnos$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

—odbiér materiatu  roslinnego przed posadzeniem (kontrola w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2]
1 PN-R-67023 [3]),

—opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

—prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 1 przymocowania
do nich drzew,

—odpowiednich termindéw sadzenia,

—wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu 1 podlaniu,

—wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

—zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

—zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa (w  tym  zgodnosci
zastosowanych gatunkow 1 odmian),

—zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacja
projektowa,

—wykonania misek przy drzewach oraz prawidlowosci wykorowania misek drzew i skupin
krzewow,

—prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew 1 przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

—prawidlowosci zabezpieczenia ro$lin iglastych siatka

—jakosci posadzonego materiatu.

—czgstotliwoscei 1 jako$ci zabiegow pielggnacyjnych.
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Kontrola robdt w zakresie zabezpieczenia drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
—jakosci wykonania zabezpieczenia drzew lub krzewow,
—stopnia zaopatrzenia ro$lin w wodg,
—stopnia uszkodzen drzew przy prowadzeniu prac, wykonaniu 1 demontazu zabezpieczenia.

6.3. Rosliny bylinowe, ziola i trawy ozdobne

Kontrola robdt w zakresie wykonywania kwietnikOw polega na sprawdzeniu:

—zgodno$ci zatozenia rabat kwiatowych z dokumentacja projektowa pod wzgledem
wymiarOw rabaty, rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia,
—jakos$ci sadzonego materialu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z
zachowaniem jednolitos$ci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

—przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajne;j,
—prawidlowosci zabiegdw pielggnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnigtych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin).

Kontrola robot przy odbiorze wykonanych kwietnikow polega na:

—zgodnosci wykonanych kwietnikéw z dokumentacja projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia kwietnikdw, gatunkow 1 odmian posadzonych roslin,

—jakosci posadzonych roslin (jednolito$ci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne " punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (szt.) dla drzew 1 krzewow
- (szt.) dla innych ro$lin

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wyniki pozytywne.
Odbidr robot zwiazanych z zabezpieczeniem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru ds. Zieleni,
po zgloszeniu przez Wykonawcg, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu prac.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

—oczyszczenie terenu z zanieczyszczen

—wykonanie dotkow pod sadzone rosliny,

—zaprawianie dotkéw ziemia zyzna,

—prawidlowo$¢ dotowania roslin przed posadzeniem, a takze stan bryly korzeniowe;,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne ,,

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje: - roboty pomocnicze 1 przygotowawcze

- dostarczenie roslin i ziemi Zyznej

- wykonanie nasadzen

- wykonanie oczyszczenia i zakonczenia prac terenowych

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci 1 jakos$ci wykonanych
rob6t po przekazaniu catosci wykonanych nasadzen i prac terenowych.

10. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-12079:1997 Gnojowica. Terminologia
2. PN-C-04657:1999 Pestycydy. Pakowanie, przechowywanie i transport
3. PN-C-87001:1998 Nawozy sztuczne. Pakowanie, przechowywanie i transport
4. PN-C-87002:1985 Nawozy sztuczne. Siarczan amonowy
5. PN-C-87007.02:1993 Nawozy sztuczne wapniowe. Podzial, oznaczenie i wymagania
6. PN-G-98002:1969 Scidtka torfowa
7. PN-G-98011:1970 Torf rolniczy
8. PN-R-67022:1987 Materiatl szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
9. PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
10. BN-75/6019-07 Nawozy sztuczne. Maczka fosforytowa 29%
11. BN-71/6019-08 Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe
12. BN-75/6053-25 Zoocydy. Owadofos pylisty
13. BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz ptynny
14. BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M
15. BN-86/6055-02 Fungicydy. Miedzian 50
16. BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym
17. BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadkoéw miejskich. Kompost z odpadow
miejskich.
Opracowali:
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