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WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wewngtrzng instalacja wentylacji dla budynku WC dla zagospodarowania
Parku 1000 lecia czgs¢ I realizacji.

1.2.Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej .

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla oséb
korzystajacych z pomieszczen.

2. Materialy.

2.1. Ogoélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawcg materialy 1 urzadzenia , dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogolne wymagania dotyczace materialtow podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji technicznej .

- kanaly iksztaltki blaszane o przekroju prostokatnym wg. specyfikacji

- ksztattki 1 elementy sieci blaszane o przekroju okragtym wg. specyfikacji
Kanaty 1 ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubos¢ blachy w zaleznosci od
$rednicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04

- elementy zkaczne — ztaczki wewnetrzne do faczenia dwdch odcinkow kanatow

- Zlaczki zewnetrzne do faczenia dwoch ksztaltek

- anemostaty nawiewne wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych i

jakosciowych

- anemostaty wyciagowe wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych 1

jakosciowych

- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o rownowaznych parametrach technicznych 1

jakosciowych

- thumiki akustyczne prostokatne wykonane ze stali ocynkowanej, wklady do ttumikéw z materiatow
dzwigkochtonnych (np. welna mineralna)

- czerpnia $cienna z blachy stalowej ocynkowane;.

- Wentylator kanalowy nawiewny wykonany z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przed

porazeniem pradem, moga by¢ montowane w pozycji poziomej lub pionowej w wykonaniu

standardowym przystosowane do pracy na dwdch predkosciach obrotowych z termicznym

zabezpieczeniem przed przeciazeniem.

- nagrzewnica kanatowa elektryczna o mocy min.0,9kW

- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porazeniem
pradem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocia moga by¢ montowane na $cianie lub
suficie, zalaczane ze §wiattem z opdznieniem czasowym regulowanym.

- automatyka do zataczania wentylatorow 1 nagrzewnicy

- zabudowa z ptyt gips-karton wykonczona blacha nierdzewna o gr. 0,5mm.

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi

zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach



technicznych i jakosciowych .

2.2.2.Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

2.2.3. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

2.2.4. Wykonanie przewodow prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

2.2.5.Polaczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Kanaty ksztattki 1 elementy sieci nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegdlnie ich
wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementow w czystym i suchym
pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwa- w miejscu
produkc;ji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy
z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciaglosci materiatu (np. pod wplywem
nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powloki.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkoéw okreslonych
przez producentow w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urzadzenia nalezy zabezpieczy¢
przed wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed
ingerencja osob niepowotlanych.

Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z
urzadzeniem, nalezy przechowywac¢ w zamknigtym pomieszczeniu.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudlach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikow zewngtrznych (w szczegélnosci dotyczy to materiatow
chtonacych wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby 1 kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢é wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzgdzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego 1
wiasciwego dzialania . Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne”



4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i1 rozladunku nalezy zachowac
szczegoblna ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

Centrale wentylacyjne mozna dostarcza¢ na plac budowy w poszczegélnych sekcjach do montazu na
budowie nalezy wtedy szczeg6lnie zadbac o szczelno$¢ opakowania .

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.1.1. Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych (np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

5.1.2.Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.

5.1.3. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

5.1.4. Wykonanie przewoddw prostych i ksztaltek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN- B-03434.

5.1.5.Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaz przewodow i ksztaltek wentylacyjnych.

5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegltosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kohierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow . Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralna lub rownowaznym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przej$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza. Na kanatach w miejscach przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy instalowac klapy przeciwpozarowe odcinajace EI 120.

5.2.4. Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.

5.2.6. Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu i
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.

5.2.8. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie wptywato na
jej szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji. Elementy zamocowania
podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Podpory i podwieszenia w
obrebie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub



wibroizolatorow.
5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

5.3. wentylator kanalowy nawiewny i nagrzewnca nawiewna

5.3.1. wentylator kanalowy nawiewny o wydajno$ci 200m*/h jednostopniowy o $rednicy
przylaczeniowej dn 125mm., obudowa z polipropylenu, silnik jednofazowy indukcyjny.

5.3.2. nagrzewnica kanalowa o mocy 0,9kW do montazu bezposredniego w kanatach okragtych,
obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo,

5.4. anemostaty nawiewne i wyciaggowe

5.4.1. Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzoéw, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

5.4.2. Nie powinno si¢ umieszczac ich w poblizu przeszkdéd majacych zaktocajacy wpltyw na
ksztalt 1 zasigg strumienia powietrza.

54.3.Powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaly 1 szczelny.

5.4.4. Przewdd taczacy sie€ przewodow z anemostatami nalezy prowadzi¢ jak najkrotsza trasa bez
zbgdnych tukow 1 ostrych zmian kierunkow.

5.4.5.W przypadku taczenia anemostatéw z siecia przewodow za pomoca

przewodow elastycznych nie nalezy nadmiernie zgina¢ tych przewodow

5.4.6.Sposo6b zamocowania anemostatow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.

anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

5.4.7.Po wykonaniu cato$ci prac monterskich nalezy wykona¢ pomiar predkosci i wydatku
powietrza. Nalezy do tego stosowac¢ anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA
- 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatow Pomiarowych S.A. 30-126 Krakow )lub
rOwnowazny.

5.5. Przepustnice.

5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napgdu
przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w
czasie pracy instalacji powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

5.5.2. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwa zmiang potozenia fopat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego 1 zamknigtego.

5.5.3.Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé¢ co najmniej
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.

5.5.4. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN-EN 1751.

5.6. Thumiki

5.6.1. Konstrukcja thumikow powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed wptywem
hatasu. Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami w sposob trwaty i szczelny.

5.6.2. Sposob zamocowania thumikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz
jego wymiang bez uszkodzenia przegrody.

Thumiki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

5.7. Czerpnie

5.7.1. Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych itp.

5.7.2. Otwory wlotowe czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.



5. 8. Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montazu w tazienkach i pomieszczeniach socjalnych zalaczane na
czujnik ruchu lub czujnik wilgotnosci. Moga by¢ montowane w kazdym potozeniu.

5.9. Zabudowa gipsowo kartonowa

5.9.1. Zabudowe wykona¢ dla wszystkich kanatéw nie prowadzonych nad stropem

5.9.2. Zabudowa powinna by¢ wykonana w sposob trwaly, szczelny i estetyczny.

5.9.3. Zabudowa powinna by¢ wykonczona blacha nierdzewna o gr. 0,5mm.

Zastosowane urzgdzenia sa urzadzeniami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgs$ci instalacji
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiarow dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegotowymii PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodne z rysunkami , specyfikacja i schematami.

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne”
jednostki obmiarowe:

- (m.) dla przewodow

- (szt.) dla ksztattek

- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robot na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogdlne odbioru
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w peini

wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a)  Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa
zardbwno w zakresie materialdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czesci zamiennych;



b)  Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c¢)  Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;

e)  Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogdlne.

a)  Dostgpnosci dla obstugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen, wymiennikOw ciepla 1 systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h)  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

4. Badanie wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.
Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty polaczone w prawidlowy sposéb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji 1 wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;
Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;
Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wiacznie z dostawa czg$ci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;
Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzyw. do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

Pomiaru skutecznosci pracy wentylatorow dokona autoryzowany serwis producenta urzadzenia._
Protokot z wynikdédw pomiardéw przedstawi Inwestorowi.
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8.6. Badanie filtrow powietrza.

a)  Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b)  Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c)  Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d)  Sprawdzenia wskaznika réznicy ci$nienia pod wzglgdem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtlowosci poziomu ptynu pomiarowego;

e)  Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);

f)  Sprawdzenie czystosci filtra.
Dokumentacj¢ pomiarow i certyfikaty dostarczy producent urzadzenia

8.7. Badanie czerpni i wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu 1 konstrukcji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi.

8.8. Badanie przepustnic wielo -plaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie



przeciwbiezne);

8.9. Badanie sieci przewodow.
a)  Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.10. Badanie anemostatow nawiewnych i wywiewnych
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Sprawdzenie predkosci 1 wydatku powietrza dla kazdego anemostatu stosujac anemometr
turbinkowy analogowy lub cyfrowy

8.11. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czgsci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji;
oznaczenia;
typow kabli;
schemat potaczen w obudowach.

8.12. Badanie halasu

Sprawdzenie czy drgania nie sa przenoszone na konstrukcje

- Sprawdzenie odpowiedniego poziomu hatasu w hali po wykonaniu instalacji — dopuszczalny
rownowazny poziom dzwigku 40dB

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne ,,

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowg instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci i jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatléw 1 urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy

- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanalu przez wentylatory .
Metoda kanatowa

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

- PrPN-EN1505 wentylacja budynkow . Przewody proste 1 ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym



- PrPN-EN1506 wentylacja budynkow . Przewody proste i1 ksztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju kotowym

- PrPN-EN1886 wentylacja budynkow . Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Wiasciwosci

mechaniczne

- PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

- PN-76/B-03421 wentylacja 1 klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i

uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i

uzytecznos$ci publicznej. Wymagania zmiana Az3

- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania

- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . wymagania 1 badania przy

odbiorze

- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelnos¢ . Wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty.

- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Deklaracja zgodnosci z Polska Norma 1 Europejska 1 Atest Higieniczny

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.

Przewody wentylacyjne prostokatne stalowe ocynkowane - 0k.0,6m*
Przewody wentylacyjne kotowe stalowe ocynkowane - ok.1,7m?
kratki wentylacyjne nawiewne 125*125 - 4 szt
czerpnia $cienna prostokatna 200%125 - 1 szt
wentylator kanalowy nawiewny wydajno$¢ 200m*/h - 1 szt
nagrzewnica kanatowa o mocy min. 0,9 kW - 1 szt
thumik akustyczny o dnwewn.125mm - 1 szt
wentylatory fazienkowe - 3 szt

automatyka do jednoczesnego zataczania wentylatorow nawiewnego i wywiewnych - 1 kpl
obudowa przewodoéw went. ptytami gips-karton z wykonczeniem blacha nierdz. 0,5mm.

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o roéwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

Jako toalete mozna zastosowa¢ rozwigzanie typu kontener modulowy z rozwigzaniami systemowymi
instalacji, ale muszg one odpowiada¢ stosownym przepisom Rogporzqdzenia Ministra Infrastruktury
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowane (Dz. U. nr 75 7 dn.15.06.2002 poz. 690 z pozn. zmianami)

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz



WEWNETRZNA INSTALACJA CO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
WC dla zagospodarowania Parku 1000 lecia cz¢$¢ I realizacji.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawg do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot zwigzanych z
projektowang instalacja centralnego ogrzewania .

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktorych PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogolne
wymagania dotyczace materialtéw podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji c.o. i c.t. wg. dokumentacji techniczne; .

- rury 1 zkaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowang perforowana warstwe
aluminium stanowiaca $rodkowa warstwe — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materialowa.)

- grzejniki elektryczne promienniki montowane na suficie o mocy grzewczej 300W 1 600W wg. zestawienia
materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materialowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznychi jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Grzejniki powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych przez
producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wplywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencja osob
niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
10



niekorzystnym wptywem czynnikéw zewngtrznych (w szczego6lnosci dotyczy to materiatow
chtonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wilasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢é odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowac
szczegoblna ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Grzejniki elektryczne — promienniki

Urzadzenia elektryczne przeznaczone do montazu sufitowego do ogrzewania matych i srednich
pomieszczen uzytecznosci publicznej o wys. od 2.4 o estetycznym, naturalnym dla wystroju
pom. wygladzie, wysokim standardzie ciepta.

Obudowa — metalowa

IP obudowy — 44, 54, 65

rodzaj elementu grzejnego — metal+powtoka

$wiecenie elem. grzejnego — brak

temp. elem. grzejn. - 110°C

kat wiazki prom. - 90-180st

czas uzysk. pelnej zdolnosci grzejnej — do 10 min.

bezp. uzytkow. - IEC 60335-2-30, KI. I, CE,

stelaz mocujacy w wyposazeniu seryjnym

duza trwalo$¢ urzadzen, prosta instalacja, bezkosztowe utrzymanie w ruchu, gwarancja min. 2
lata.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie

materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czg¢sci instalacji ,
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zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postepu robot wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzania prob i pomiaréw dla kolejnych fragmentdéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegotowymii PN

- jakos$¢ wykonania instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (szt.) dla urzadzen
8. Odbior robot .
8.1 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zar6wno
w zakresie materialow, jak 1 iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci 1 czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1
konserwacjg;

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentdéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji acznie z wykonaniem izolacji
cieplnej

b)dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
Sposdb zabezpieczen instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 1
PN-B-02414.

¢) zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na goraco w ruchu ciaglym, podczas ktorych zrodio ciepta bezposrednio zasilajace
instalacje¢ zapewnialo uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacjg 1 spetnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z
oszczednos$cia energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentoéw materiatoéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
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prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogoélne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czysto$ci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie elementow regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnos$ci kazdego obwodu uktadu regulacji ;
- Sprawdzenie kompletnos$ci 1 rozmieszczenia regulatorow;

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacjg 1 zabudowg instalacji

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilo$ci i jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow 1 urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych.
- PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
- PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci
wody.
- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.
- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji . Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta.
- PN-EN ISO 13789;2001 — Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obciazenia cieplnego.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne
- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2.Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce rur, armatury i urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3. Szczegotowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegotowa specyfikacja materialowa.

-grzejniki elektryczne — promienniki 300W
-grzejniki elektryczne — promienniki 600W

UWAGA: Obliczenia dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone
dla wybranych i podanych w projekcie urzgdzen i materialéw. Urzadzenia i materialy te
moga by¢ zamienione na inne, o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .

Jako toalete mozna zastosowac rozwigzanie typu kontener modulowy z rozwiazaniami systemowymi
instalacji, ale musza one odpowiada¢ stosownym przepisom Rozporzqdzenia Ministra Infirastruktury 7
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowane (Dz. U. nr 75 7 dn.15.06.2002 poz 690 z pozn. zmianami)

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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WEWNETRZNA INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANIT.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z projektem wewngtrznej instalacji wodociagowej oraz wewngtrznej
kanalizacji sanitarnej dla budynku WC dla zagospodarowania Parku 1000 lecia czgs¢ |
realizacji.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
instalacja wewngtrznej instalacji wodociagowej i kanalizacji sanit.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomontazowych.
Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty i
urzadzenia , dla ktorych PN 1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogolne wymagania dotyczace materialtdw podano w
»»Wymaganiach ogdlnych”

cz.A instalacja wodociggowa
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. wg.
dokumentacji technicznej .

- rury i zkaezki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowang warstwe
aluminium stanowiaca $rodkowa warstwe — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa
specyfikacja materiatowa. )

- rury 1 zkaczki stalowe wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- armatura wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia sanitarme wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- izolacja termiczna rurociagdéw wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog. sa materialami przykladowymi zastosowanymi
w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych .

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
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przystosowanych do tego celu. Rury, ztaczki, armaturg 1 izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczegdlnie ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym
wplywem czynnikoéw atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie
w/w elementdw w czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig
(np.termokurczliwa - w miejscu produkcji).

Elementy z blachy nalezy przechowywac¢ w sposob zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy
z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciagto$ci materiatu (np. pod wptywem
nadmiernego obciazenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powloki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywac¢ w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilo$ci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikow zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materialow chlonacych wilgoc -
np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje musza by¢ przechowywane w zamknigtych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materialy i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody oraz urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z
zachowaniem warunkow okreslonych przez producentow w Dokumentacji  Techniczno
Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja oséb
niepowotanych.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg.  dokumentacji
techniczne;j .

- rury 1 ksztaltki z PCV wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materialowa.)

- kompletna przepompownia do odprowadzania Sciekéw z catego budynku.

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog. sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakoSciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury i ztaczki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczegolnie ich wewngtrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w folig (np. termokurczliwa- w miejscu produkcji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pudta kartonowych,
z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Wszystkie urzadzenia sanitarne oraz pompownia powinny by¢ przechowywane z zachowaniem
warunkow okres$lonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikoéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja osob niepowolanych.
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3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Stosowany sprzet

Sprze¢t powinien odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1
wytrzymato$ci oraz powinien posiadaé wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i1 wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwos$cia uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne”
4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowan do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku 1 roztadunku nalezy zachowac
szczegoOlna ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dhugosci.

- ksztattki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia do ,,biatego montazu”powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ,,wymaganiach ogdlnych”

Montaz przewoddw, armatury, urzadzen, podgrzewaczy i hydrantow wykona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano — montazowych Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami
wymaganymi przez producentéw uzytych materiatow.

cz.A instalacja wodociggowa
5.2.a Montaz przewodow

5.2.1Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 1 PN-EN1506.
Szczelno$¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Potaczenia przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Rurociagi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 taczone za pomoca gwintowanych,
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, polaczenia nalezy uszczelnia¢ przy pomocy
przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonac
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przy uzyciu facznikow. Przewody mocowac przy pomocy obejm z wktadkami gumowymi do

stropu lub $cian .

Rury i zlaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowana perforowana
warstwe aluminium PP-R/A1/PP-R taczone przez zgrzewanie (polifurig¢ termiczna)
zapewniajace jednorodno$¢ materiatu. Polaczenie to charakteryzuje si¢ krotkim czasem
wykonywania i krotkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w bruzdach rury powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie odpowiednig otuling. Polaczenia rur wg zalecen
producenta, jako elementy mocowania stosowa¢ obejmy metalowe z wktadka gumowa
wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w warstwie ocieplenia podtogi
powinny by¢ uktadane zgodnie z trasami wczes$niej przygotowanymi. Trasy przewodow
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rura przewodu a
tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodow .

Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welna mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

5.2.3. Przej$cia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przej$cia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktdre przechodza.

5.2.4. Przewody zaizolowa¢ termicznie otulinami wielowarstw. z welny mineralnej z folia
aluminiowa 1 zakt. samoprzyl. lub pianki PE lub innymi o réwnowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych..

Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposdb wykonania
izolacji powinien zapewni¢ nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej
powierzchni.

5.2.6. Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

5.2.7. Przewody stalowe z punktu czysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-707H-97050-

52, a nastepnie pomalowac¢ dwukrotnie farba ftalowa silikonowa przeciwrdzewna. Malowac
zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem warunkoéw BHP.

5.3.a Armatura
5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane

na rurociagach wedtug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorys.
5.3.2. Zawory odcinajace przelotowe ze ztaczka do w¢za Dnl5 kulowe gwintowane

18



5.3.3. Zawory odcinajace przelotowe ze spustem Dn25 kulowe gwintowane

5.3.4. Zawor antyskazeniowy typ BA (Dn 25)

5.3.5. Wodomierz dla wody zimnej typu JS (p. 11 Szczegblowa specyfikacja materialowa.)

5.3.6. Termostatyczny zawor regulacyjny do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.

potaczenia zaworow z instalacjami poprzez zlaczki gwintowane

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

5.4.a Urzadzenia sanitarne

5.4.1Baterie umywalkowe z regulacja z fotokomorka montowac przy umywalkach, taczy¢ z
instalacja poprzez taczniki elastyczne ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan
powodowanych dziataniem armatury.

5.4.5 Zawor pisuarowy splukujacy uruchamiany na fotokomorke czasowy montowaé na
wysokosci 1.1m nad posadzka dostosowujac do lokalizacji pisuarow.

5.4.6 Komplet do splukiwania w.c. czasowy z zaworami odcinajacymi dostosowujac do
lokalizacji w.c.

Wymagania dotyczace urzadzen sanit.
Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w

opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.5.a Pojemnosciowe podgrzewacze wody

5.5.1 pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny o pojemnosci 101., mocy 1.2 kW/230V
nad umywalkowy lub pod umywalkowy — zbiornik stalowy zabezpieczony emalia ceramiczna,
anoda magnezowa, zewngtrzna regulacja temperatury, termostat z zabezpieczeniem przed
przegrzanie, zawoOr bezpieczenstwa w wyposazeniu, izolacja z pianki poliuret.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.b Montaz przewodow

5.2.1 Rury 1 ksztattki kanalizacyjne z PCV ukladaé¢ zgodnie z wytycznymi, potaczenia kielichowe
wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego o $rednicy dopasowanej do zewngtrznej Srednicy
rury, bosy koniec rury fazowany pod katem 15-20° wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej. Na pionach stosowaé co najmniej jedno mocowanie stale zapewniajace
przenoszenie obcigzen oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Na pionach na kazdej kondygnacji stosowa¢ mocowania stale zapewniajace przenoszenie
obcigzen oraz mocowania przesuwne w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta rur.

5.3.b Urzadzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Wpust podtogowy — zastosowane wpusty z kratkami ze stali nierdzewnej szlachetnej
5.3.2 rura wywiewna z PCV @160/¢110 — gorna czg$¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w
odlegtosci 0,5 m. od jego powierzchni powinna mie¢ powigkszona Srednicg w stosunku do
$rednicy pionu spustowego.

5.3.3 miski ustgpowe ze stali nierdzewnej szlachetnej typu kompakt z deska sedesowa ze stali
szlachetnej w kompl. — mocowac zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.4 Umywalki ze stali nierdzewnej szlachetnej z syfonami niklowanymi i mocowaniem —
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umywalki montowa¢ na wysokosci 0,75-0,8m od podtogi

5.3.5 pisuary stali nierdzewnej szlachetnej z syfonami niklowanymi z mocowaniem - mocowac
zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.6 zlew (pom. porzadkowe ) ze stali nierdzewnej z syfonami i mocowaniem — zlew
montowaé na wysokosci 0,45 m liczac od goéry krawedzi do podtogi.

5.4.b Kompletna przepompownia

5.4.1 kompletna przepompownia do odprowadzania §ciekow z catego budynku, pompa z
wirnikiem rozdrabniajacym, hermetyczny trwaty zbiornik $ciekowy z polietylenu o poj. 701
niewielkie wymiary, ergonomiczny ksztatt, 10 kru¢cow doptywowych o réznej srednicy
potozonych na réznych wysokosciach z wyposazeniem standardowym w tablicg sterujaca z
akustycznym systemem alarmowym wysokiego poziomu $ciekow w zbiorniku, awarii pompy i
braku zasilania.

Wydajnos$¢ — ok. 1501/min

wys. podnoszenia - ok. 30m

moc silnika — 1.7 kW

wym podstawowe — di. ok 88 cm., szer. ok 57 cm., wys. ok 49 cm.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdélne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materialy do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy podda¢ badaniom na
szczelno$é

- badanie szczelno$ci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C

- badanie szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji, robot
malarskich itp.

- badanie wykona¢ przez zakorkowanie 1 napeinienie woda, po napetnieniu przeprowadzié¢
kontrolg cato$ci instalacji i urzadzen zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos¢ rur i
potaczen z urzadzeniami.

6.3.2 Instalacj¢ wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej nalezy poddac probie  ci$nieniowej,
ci$nienie powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa.
instalacja nie powinna wykazywac przeciekdw a manometr w ciagu 20min. nie powinien
wykazywac spadku cis$nienia.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodnos¢ z przepisami szczegdtowymii PN

- jakos¢ wykonania instalacji

- regulacj¢ wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6lne”

jednostki obmiarowe:

- jednostka obmiarowa dla wykonanego 1 odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbior robot na podstawie wymagan PN EN12599.
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1 warunkami
technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na wymogi
technologiczne 1 dalszego prowadzenia robot montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czg$ciowego nalezy spozadzi¢ protokot 1 dokonaé wpiso6w w dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnos$ci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacji projektowa zaréwno
w zakresie materialow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci 1 czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentow niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji facznie z wykonaniem izolacji
b)instalacj¢ wyptukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnos$ci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia , zabezpieczenia przed korozja wewngtrznag
zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociagowej), z ktorych
wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentow materiatow i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne ,,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje 1 zabudowe instalacji

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci 1 jakosci  wykonanych
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robot po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatléw 1 urzadzen.
10. Przepisy zwiazane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz
II — Instalacje przemystowe 1 sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-92/B 01706 — Instalacje Wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707 — Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze.

- PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne

- PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

- PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.

- PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna oznaczenia
graficzne.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

- BN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w
potaczeniach wodociagowych.

- PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,0 MPa.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

- PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty.
4. Instrukcje montazu dostarczone przez producentéw i dostawcow urzadzen.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano Montazowych tom II

Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
6. Szczegdtowe specyfikacje materiatowe.

11. Szczegolowa specyfikacja materialowa.

Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej
Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 17
Zawory odcinajace kulowe
DN 20 szt. 3
Zawory odcinajace kulowe
DN 32 szt. 6
Zawory do pluczek szt.3
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Wezyki do ptuczek w oplocie metalowym  szt.3

Phuczki zbiornikowe (typu kompakt)  szt.3

Zawor z koncowka do weza @ 15 szt.4

zawor antyskazeniowy HD szt. 4 (montowac przed kazdym zaworem z koncoéwka do
weza )

Baterie umywalkowe $cienne bezdotykowe chromowane z mieszaczem - szt. 3
Baterie zmywakowe $cienne chromowane z mieszaczem - szt. 1

Zawory pisuarowe czasowe - szt. |

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R

16x2.2 mb 22

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
20x 2.8 mb 14

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
25x3.5 mb 1

Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R
32x4,5 mb 1

Rura stalowa
25 mb 1

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 16. 10 mm mb 22
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 20. 10 mm mb 14
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 25 11 mm mb 1
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ PP 32 12 mm mb 1
zawOr antyskazeniowy BA - 1szt

wodomierz skrzydetkowy JS 1,5 dn 20 - 1szt zestaw wodomierzowy
zawory kulowe - 2szt (pomiar wody dla potrzeb
bytowo-

filtr siatkowy - 1szt gospodarczych)

Zestawienie materialow dla kanalizacji

kanaty kan. wewngtrznej
kanat 0.05m. - 8,1mb.
kanat 0.11m. -7,8mb.

wywiewka - 2s7t

wpust podt. ze stali nierdzewnej z odptywem @100 - 4szt.

Zlew ze stali nierdzewnej - 1szt.

syfon do zlewu z kompletem ksztattek - 1szt.
umywalka ze stali niezdzewnej z syfonem niklowym - 3kpl

muszla klozet. (zestaw w.c. typu kompakt z deska sedesowa w kompl. ze stali nierdz.) - 3szt.
pisuar ze stali nierdzewnej - lszt.

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

Jako toalete mozna zastosowaé rozwigzanie typu kontener modulowy z rozwigzaniami systemowymi
instalacji, ale muszg one odpowiada¢ stosownym przepisom Rogporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowane (Dz. U. nr 75 7 dn.15.06.2002 poz. 690 z pozn. zmianami)

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inZz. Ewa Tenerowicz
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