
Przedmiar robót
Pomnik Mikołaja Kopernika przeznaczony do renowacji

 Fundamenty pod słupy oświetleniowe

Obiekt Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i 
urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, 
skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę 
przepompowni, gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia 
odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi 
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I

Nr Opis robót
1. Fundamenty słupów oświetleniowych

1.1. Roboty ziemne
1.2. Fundamenty
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi 
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1.  Fundamenty słupów oświetleniowych
1.1.  Roboty ziemne

1 KNR 2-01 0310/01  Wykopy ciągłe lub jamiste w 
gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna 
do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku 
na odkład
1,0*0,97*1,0*1,5*2 = 2,910m3

2,91  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,4325 4,169

Razem pozycja
Cena jednostkowa

2 2a Kalkulacja indywidualna  Dostawa piasku do 
zasypania
2,91 = 2,91m3
-3,14*0,485*0,485*1,0*2 = -1,48m3

1,43  m3
Razem pozycja

3 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów 
liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach 
pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 
1,5m

1,43  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 1,256

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 2 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie zagęszczarkami, 
grunt sypki kat.I-III

1,43  m3
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,1022 0,146
Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,044

Razem pozycja
Cena jednostkowa

1.2.  Fundamenty
5 KNR-W 2-02 1101/03  Podkłady betonowe na 

podłożu gruntowym w budownictwie 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem przy zastosowaniu pompy
do betonu
3,14*0,485*0,485*0,1*2 = 0,148m3

0,148  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,9 0,429
Materiały
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,03 0,152
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Pompa do betonu m-g 0,1 0,015

Razem pozycja
Cena jednostkowa

6 KNR-W 2-02 0209/04  Słupy żelbetowe okrągłe i 
owalne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 
4,0m o obwodzie ponad 2,0m z układaniem betonu 
z zastosowaniem pompy
3,14*0,485*0,485*1,0*2 = 1,477m3
3,14*0,42*0,42*0,34*2 = 0,377m3

1,854  m3
Robocizna
Robotnicy r-g 18,1-3,69 26,716
Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 1,891
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,187 0,347
Gwoździe budowlane gołe kg 1,8 3,337
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,09 0,167
Pompa do betonu m-g 0,09 0,167
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi 
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I

Nr Nr ST Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem pozycja

Cena jednostkowa
7 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż rury 

śr.110mm z PCV dla wprowadzenia kabla
1,5  m

Razem pozycja
8 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż prętów

kotwiących słupy oświetleniowe
śr.20mm    2,47*1,66*4*2 = 32,802kg

32,802  kg
Razem pozycja

9 12 KNR 2-02w 0603/09  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno z roztworu gruntującego
3,14*0,97*1,0*2 = 6,09m2

6,09  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 0,670
Materiały
Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,15 0,913
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0011 0,007

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 12 KNR 2-02w 0603/01  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno  pierwsza warstwa

6,09  m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0966 0,588
Materiały
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5 3,045
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0005 0,003

Razem pozycja
Cena jednostkowa

11 12 KNR 2-02w 0603/02  Izolacje przeciwwilgociwe 
powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno  każda następna warstwa ponad jedną

6,09  m2
Robocizna  R=2
Robotnicy r-g 0,082 0,999
Materiały  M=2
Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 0,5 6,090
Materiały pomocnicze % 1,5
Sprzęt  S=2
Środek transportowy m-g 0,0004 0,005

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi 
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Robocizna razem r-g 0,146
2 Robotnicy gr.I r-g 5,425
3 Robotnicy r-g 29,402

Razem 34,973
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi 
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,891
2 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 0,152
3 Bitumiczna  powłoka cienkowarstwowa (0,5 l/m2) dm3 9,135
4 Bitumiczna  powłoka gruntująca (0,15 l/m2) dm3 0,913
5 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm szalunkowe m3 0,347
6 Gwoździe budowlane gołe kg 3,337

Razem
Materiały pomocnicze

Razem
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Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi 
m.in. amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, 
gry terenowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zieleń, urządzenia odnawialnych żródeł energii. W zakresie części I

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Pompa do betonu m-g 0,182
2 Środek transportowy m-g 0,181
3 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,044

Razem 0,407


