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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego urzadzen do napowietrzania i rekultywacji istniejacych
zbiornikéw wodnych w Parku 1000 lecia w Chojnicach.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia migdzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: zainstalowanie urzadzen do rekultywacji i napowietrzania
istniejacych zbiornikow wodnych w Parku 1000 lecia w Chojnicach.

3.0. Rekultywacja i napowietrzanie istniejacych zbiornikéw wodnych

Do napowietrzania i rekultywacji zbiornikow wodnych projektuje sie na kazdy ze

zbiornik6w zestaw dzigki ktéremu otrzymamu dwa punkty napowietrzajace

W skiad zestawu wchodza nastepujace urzadzenia:

- dmuchawa bocznokanatowa z zaworem bezpieczefistwa, zaworem zwrotnym klapowym,
filtrem powietrza, rozdzielaczem powietrza z dwoma odej$ciami i dwoma zaworami
kulowymi i przytaczem elastycznym.

- balastowany segment rusztu — 2szt

- waz zasilajacy 2x25m.

System ten podczas zimy spowoduje utrzymanie si¢ na akwenie przerebli nad kazdym

segmentem rusztu a w lecie dotleni wodg i spowoduje lepsze warunki tlenowe.

3.1. Dmuchawa bocznokanalowa jednostopniowa z wirnikiem wykonana w calosci ze stopu
aluminium z bardzo precyzyjnie wywazonym wirnikiem osadzonym bezposrednio na wale
silnika. Powietrze na wyjsciu pozbawione jest jakichkolwiek zanieczyszczen, i jest wolne od
pulsacji zwigzanych z procesem przetlaczania powietrza.

Dmuchawa przeznaczona do pracy ciaglej, zalety dmuchawy:

- prawie pomijalne zuzycie czgsci ze wzgledu na bezdotykowa prace wirnika

- brak koniecznosci smarowania urzadzen

- bardzo cicha praca urzadzen

- eksploatacja i konserwacja

Dmuchawa zasila 2 segmenty rusztu (8 dyfuzor6w), umieszczone na gtebokosci ok.1.5m.
Przy nadcisnieniu 250mbar wydatek powietrza dmuchawy 28m’/h przy zastosowaniu weza
zasilajacego ¢ 32 o dlugosci nieprzekraczajacej 25m. od dmuchawy do segmentu rusztu.
Przytacze 1 4, poziom halasu mierzony w odlegtosci 1m. w warunkach, gdy wlot i wylot
dmuchawy jest podiaczony do rurociagéw zgodnie z ISO 3744 ok.65 dB. masa ok. 21,5kg.
wysokos¢ ok.310mm, szerokos¢ ok. 290mm, dtugos¢ ok.373mm.

Dmuchawa bocznokanalowa z zaworem bezpieczenistwa, zaworem zwrotnym klapowym,
filtrem powietrza, z rozdzielaczem powietrza z dwoma odejsciami i dwoma zaworami
kulowymi i przylaczem elastycznym usytuowana przy zbiorniku na plycie betonowej

o wymiarach minimalnych : gr. 0,15m; szer. 0,6m; dt.1,1m;ptyta betonowa zbrojona pretami
8 w rozstawie co 15cm. siatka,na podbudowie piaskowej o gr. 20cm. Plyta wyniesiona 5 cm.
powyzej terenu, calo$¢ zabezbieczona obudowa 0 wymiarach szer. 0,5m; di.1m; wys. 0,5m.
obudowa zabezpieczajace przed dostgpem 0s6b niepowotanych i warunkami
atmosferycznymi. Obudowa wykonana w formie oblej bryly kamiennej wykonanej z
kompozytu zywicznego zbrojonego widknem szklanym. Od $rodka bryla ocieplona pianka



poliuretanowa gr. 2 cm. W obudowie nalezy wykonaé otwér wentylacyjny o wymiarach
min.315*250mm.

3.2. Balastowy segment rusztu sktada sie z czterech potaczonych w kwadrat dyfuzoréw
spoczywajacych na dnie w poziomie, konstrukcja balastowego segmentu wykonana tak aby
dyfuzory znalazty si¢ na wysokos$ci 0,4-0,5m. nad dnem.

Dyfuzor rurowy stuzy do drobnopgcherzykowego napowietrzania wody. Wykonany z
atestowanych wysokiej klasy materialéw gwarantujacych najwyzsza jako$¢, nie ulega
korozji i nie zatyka si¢, cechuje je maty opdr przepltywu powietrza oraz bardzo dobra
ekonomia natleniania.

Dane techniczne:

podstawa dyfuzora: PCV ¢ 63 di. 1000mm. (lub inne)

mocowanie na ruszcie: gwint wewnetrzny 17 lub % »

uszczelka : O-Ring, EPDM

membrana: materiat EPDM gr. 1,9mm +-0,15mm; pow. czynna 1800cm” lub SILIKON
temperatura pracy: 5°C-80°C, (5°C-100°C dla silikonu)

straty ci$nienia: <50 hPa przy przeptywie powietrza 8m*/h

straty ci$nienia pod koniec eksploatacji: <90 hPa przy przeptywie powietrza 8m*/h
gwarancja natleniania w czystej wodzie: 18g0,/(m’xx gleboko$¢ w m.)

zakres pracy : 3-12m’y/h

min.przeplyw powietrza: 3m’w/h lub catkowite wylaczenie

max.przeptyw powietrza: krétkotrwale 20m’y/h (<10min)

3.3. Waz zasilajacy PCV ¢ 32 o max. dlugosci 25m. o kolorze niebieskim lub zielonym

PROJ. INST. SANIT. | ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

i mer inz. Ewa Ténerowicz
A k7! ’ M;
pkt 2§5W862 §7i13 ust.1 o

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.




Instalacja elektryczna

4.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest zasilanie instalacji napowietrzania oraz rekultywacji wody w zbiornikach
Z2 i Z3 w Parku 1000-lecia w Chojnicach.

4.2. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepiséw a w
szczegOlnosci:  ochrony przeciwporazeniowej (norma wielozeszytowa PN-IEC  60364), ochrony
przeciwpozarowej oraz w oparciu o projekt instalacyjny, plan zagospodarowania terenu, wymagane dokumenty
formalno-prawne, ustalenia z inwestorem.

4.3. Zasilanie instalacji napowietrzania

W skiad projektowanej instalacji napowietrzania oraz rekultywacji wody w zbiornikach Z2 i Z3 wejda dwie
dmuchawy 1,1kW/3~, po jednej dla kazdego zbiornika, wymagajace zasilenia. Dmuchawe dla zbiornika Z2
nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni R1 (dla zestawu oczyszczania nr 1), kablem ziemnym typu YKY5x6mm2.
Dmuchawe dla zbiornika Z3 nalezy zasili¢ z projektowanej rozdzielni PZP (wg oprac. Linie kablowe zasilajace
oraz o$wietlenie zewngtrzne), kablem ziemnym typu YKY5x6mm2. Rozdzielnie R1 oraz PZP nalezy
rozbudowac¢ o zabezpieczenia silnikéw dmuchaw wylacznikami nadpradowymi 3-biegunowymi typu C10A,
montowanymi na szynie TH35.

4.4. Linie kablowe

Kable uktada¢ bezposrednio w ziemi (zgodnie z planem) w rowach kablowych na glebokosci 70 cm na 10
cm warstwie piasku. Kable w wykopie uktadaé linig falista pozostawiajac okreslony norma zapas kabla
wynoszacy 1% dlugosci wykopu. Na utozone kable nasypa¢ réwniez 10 cm warstwe przesianego piasku, a
nastgpnie 15 cm warstwe ziemi rodzimej, na ktérej ulozyé foli¢ oznaczeniowo-ochronna, niebieska i rowy
kablowe wypelni¢ ziemia rodzima. Kable na catej dtugosci (co 10m) nalezy zaopatrzy¢é w oznaczniki kablowe z
informacja dotyczaca jego trasy od-do, typu i przekroju oraz uzytkownika. W rozdzielniach kable zaopatrzyé w
tabliczki informacyjne okreslajac typ, przekr6j oraz tras¢ docelowa. Wszelkie kolizje kabli utozonych
bezposrednio w ziemi z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-75/E-05125, stosujac rury
ochronne. Pod powierzchniami utwardzonymi stosowac rury ochronne. Zachowa¢ okreslone norma odlegtosci
kabli od wszelkich instalacji i urzadzen podziemnych. Przy rozdzielniach pozostawié zapasy kabla dtugosci 0,5
m. Trasy kabli wytyczy¢ i zinwentaryzowaé geodezyjnie. Badanie izolacji kabli przeprowadzi¢ przed ich
zasypaniem i ponownie przed ich zalaczeniem. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu prace ziemne wykonad
recznie.

4.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowa stanowi izolowanie czgsci czynnych. Przed dotykiem posrednim zastosowano ochrone
poprzez samoczynne wylaczanie =zasilania wylacznikami przeciwporazeniowymi, uziemienie czeSci
przewodzacych dostgpnych, zastosowanie urzadzen II klasy ochronnosci. Instalacj¢ odbiorcza zaprojektowano
w ukladzie TN-S. Punkty rozdziatu PEN na PE i N znajdowa¢ si¢ beda w rozdzielniach R1 oraz PZP; punkty
rozdziatu nalezy uziemi¢ tak, aby rezystancja uziemienia Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku
R<10€, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych.
W calej instalacji przestrzegaé: izolowania przewodu N od czg$ci przewodzacych dostgpnych i obcych oraz
ciagtosci przewodu PE.

4.6. Uwagi koncowe
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do
obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialéw, urzadzen i innych wyrobéw réwnowaznych do
wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
uzyskane poprzez realizacje wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury
elektroenergetycznej, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i okre$lone przepisami (normami) ogledziny oraz
badania (pomiary i préby) zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych
protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami (normami) parametry.

Y

=
S | 4 . .
Projektant:  , ), { Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZENON TRA{%@L A MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
NB-7210/253/79 “
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specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych



0€T > SZ | 001 (Z°0|01| VOID£0eS €2 BABHINW(T 7]

LET > SZ | L6 |0°S|ST| DF00-Lm 1Z [ erupzpeoy 7]

el v S|V

= 8z = dAy, IN BIO

on 1 VN -Temz eruemoddisim aosfory
emoruazeiodmroazid euorgo

reraemz 1p3d [93s1m £z09z1 1 [amoruszerodmioazad Auoydo psouzddynys Auazpmeadsg ‘¢

LL
=l =
N L] L “ [
VZ €7 <z 1Z
%E = mov@DQ > 9 wwhN - @DQ
00V X00pXSXA
0001 xTxodxpor - AV
U9 Xy SXIA
[¥41 X e i VINQS
60 90 | 050 '] emeyonUw( aTd
0Tl | L'L - = BIUIZPZOY wst 1y
v M X M
nioiqpo dAj, "MQo IN
O | od | = | W

QUIUITS/W /G =L XX nd£) qey
quu 9 =S e[qey| [onjozig
wors =IT  1¥-DY 9s03niq

‘uzpzoa op edideu yopedg g

€60 =dsoD

‘1Y Adowt sueqig ‘1

:Kdour [adkforuyst yovwes m ‘T — T Ju BIURZIZSAZO0 NME)SIZ [U[AIZPZOa Z eruezijdimodeu I{ov[e)sul SIUB[ISe7 |

euZoAIQ[9 BloR[RISUL — €7 T 77 YorNIWIOIqZ M Apom IfoemA)nyar zeto erueznoimodeu nwaisks 1foeeisur npyefoxd op

QUZOIUYD) BIUAZII[q(Q)



‘duorupds s nioqop pjuniem yoeypedAzid yoryIsAzsm apq

€ 11°0 |0€T > 961 001 | 86'T |S¥ > SI|S¥I > 0°01 LT|S1|01|Dcogs| €S 01g |9 XCAMAILT| OI°1 BABYORU(] /Y
% | OPO% v U ] V|V w Vv V] M
0N>®l 5Z 7] SH 1> A>NI>T dAy, Ay, .
nv | nv L SZ q | NI 1 z] norqpo dAJ, Mq0 IN
1 Id
‘deu yopedg “zerodmroozid moQ amoruazkroozid sruazosrdzoqez pomazig
1Y BIU[RIZPZOY

HIBYVAR (]

-po mopomqo e[p 3ideu moypeds [ YIAMODIBEMZ MONUNIBM BUIO Z2I0 MOPOMIZId | 13z291dzaqez udtoqop z npead ‘fouemofe)surez Aow suepig °p

"ToMOTUZeI0dMIDAZId AUOIYO0 PSOUZISHLYS BIJUBIEMS YOAU[RZOZSNAOP MOpeld I I050UI0d0 10S0HEM YOAMOIUIZIN(O Z810 UoZ0oIdZoqeZ 1050JIEM JU[039Z0ZS0d

00001 < 8E9II| €T > TIL6'T|8E'QIT|TIL6'] 12Z CTHTITVIANS
T0TY'0 | 8800°0 | 10ZV'0|  SS 9 X$ AMAl 71 BABGONUI(Y
09s§'1| - i 11 1] 0P BIOIRAMZ EjAq

(6] (6] v () (6) O i
dAJ, IN
e < 7] s7 > 77 71 77 X d 1 QruaZphzZI()
BIUOZORIAM 0FoUuAZOOwIeS DUNIE A\ emoruazerodmroezid euoryo




0€T > SZ| Q01 |T0|01| VOID £08S V2 1 eseyonu( 7]
60 > SZ | 05T |T0|0S| vosd 10¢S| TZ dZd ¥Jezs 7
Ce0 > sz | €iL |0'g|sel| DT zam| 1Z asxmorerwod azovgz 77
el v S|V

l— > s7 = d£g, IN )

0n 1 ' M -remz eruemoddisAm oosforjy

emoruazeiodmroozid euoryoQ

% gl 1& 1 11T IL
@ N Al
€7

T _
z 1Z

sepxemz 3d [3)s1m£259z.1 | fomoruazesodmazid AuoIydo psouzdI)NYs suazpmeads °¢

%00'€ ="ny > % vT0 =*"ny

00V X00P XSXA
0001 XIxodx ool [V
U5/ G¢ =4 XAV A nd4) ogey
TWUGTXY AV A W 67 =S e[qey forjezig
w ¢ =11 dZd-dZ 9508nq
:pLoklepisez mopyund op erddideu yapedg 7
£6°0  =0s0D
U | 8L E L'sT VINOS
60 90 | 050 | I emeyoOn( and
€I | €L | 050 | 9% Kdwogq|  dzd/dz
vV o| M - MY
niorqpo dAJ, *MQO IN
o o | = d

:dZd KHdoouw sueq 1

:dZd upIpzoa [duemoyyaload z eruezioimodeu (fHefejsul arueliseyz 11



«V\Ta S YoAuZoAIN o 1[0RTRISUT SISO RZ M
[ & eulA1orudzur oufAoere)sur psoureloads

DISMOM9049 ZSVIN'E 6L/€ST/OTTL-AN
ZNI 4O VIV VAL NONIZ “ZNI
»I[ere 1sut foid 1uoysAsy 1/ Jueppefoig

L

auorupds s nioqop njuniem yoeypedAzad yon[IsAzsm ap

850 | ¥E€‘0 |0€T > 608 8L YOI |Sy > ST[SPI > 00T > L°T|ST|01|D£0ES| SO1 0°1€ |9 XCAMX|L'T| 011 BABYONUI(] adzd
% | OPO% v (¢) ; V|V w v V| M
0N>®[ SZ 7] S 1>T >N dAy, d4y, i
nav nav Bl SZ T | NI a 7] i & niorqpo d4J, Mq0 IN
‘deu yopedg “zezodmroozid myoQ amoruazeroezid oruszoardzoqeyz POMIZIJ : i
dZd ®Jezs

IR VAR

-po mopomqo e[p 3ideu moypeds [ YIAMODIBMZ MONUNIEM BUIIO Z2I0 MOpomdzid I uazdardzaqez wnioqop z npead ‘fouemope)surez £r0w sueqiq °p

"lomOTuSZeI0dMISIZId AUOIYI0 H$OUZIINYS BINJUETeMS YoAU[eZoZSndOp MOPeId T I0S0UI0do 195031eM JOAMOIIRZOIqO ZBI0 USZodIdZaqeZ 10501IEM JU[0SIZIZS0g

00001 < OL1ZC| 0E€'T > GLEOT |OL'ITT|SLEOT | T6SO°0 | 8SEO‘T €47 CTHTTHITHILL VIANS
00°0ST < €T'896| T6'0 > SLET'0|€T'896|SLETO | THO0 | LEETO (&4 CI+HIT+IL VIANS
00°€TL < 8T'YS0T| TE0 > 0TII0[8T+S0T|0TIT°0|TSE00 | €901°0 12Z I'T+1.L VAN
8910°0 | 0080 | S01 9 X¢ AMA| €1 (] eAeyOnu(y
TLO00 | vLTI'0| Sh 4 Xy AMVA| T dZd Op BAO[qEY EIUIY
0910°0 | CI0LQ | 001 0zl Xp AMVA| 11 d7Z OP BMOqEY BrULTY
61070 | 15000 - = YA 00 1L JOTRRLIOISTRL]]
[¢) v U &) O w iy N
e < 71 SZ > 77 Z] 77 X M 1 omuazpkzin
RIUOZORIAM 0FOUUAZOOUIES [UNIB AN emoruazerodmroazid euormoQ




ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI NAPOWIETRZANIA I
REKULTYWACJI WODY W ZBIORNIKACH Z2 i Z3:

plyta betonowa pod dmuchawe o wymiarach minimalnych: gr. 0,15m; szer. 0,6m; dt.1,1m
zbrojona pretami ¢8 w rozstawie co 15cm.siatka - 2 kpl

podbudowa pod ptyte piaskowa 20cm. - 2 szt.

obudowa z kompozytu zywicznego o wym. minimalnych: szer. 0,5m; dt.1m; wys. 0,5m - 2 kpl
dmuchawa SCL 20 DH 1,1 kW/3-fazy z wyposazeniem ( przylacze elastyczne, filtr powietrza,
zawOr zwrotny, zawor bezpieczenstwa, rozdzielacz powietrza z dwoma zaworami kulowymi
-zamontowane na dmuchawie ) - 2 kpl.

balastowany segmentu rusztu 4 x GJ RT 63/1000/B : - 4 kpl

waz zasilajacy ¢32 : razem 100 mb.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ, INST. SANIT.
Huybert Potylski mer inz. Ewg-Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ [{d42}425/94 A

na ;podst.§1 ust.2 5 ]
pkt 2§5 ust’2 §7i1§ ust.1 é/ i
pkt 4it. w/spec. sieci i inst. sanit.

ZESTAWIENIE MATERIALOW INST. ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI
NAPOWIETRZANIA I REKULTYWACJI WODY W ZBIORNIKACH 72 i Z3:

Lp Nazwa Tlosé¢

1 Wylacznik nadpradowy 3-modutowy typu C 10A ; stycznik 25A 4z; zegar tygodniowy 16A |2 szt.

2 Kabel ziemny 0,6/1kV typu YKY 5x6mm?2 160 mb

3 Rura ochronna 50 wg potrzeb

PROJ. INST. ELEKTRYC(ZNY ASYSTENT PROJ. INST. ELEKTRYCZNYCH
inz. ZENON TRAB&I_/ mgr inz. LUKASZ BOBKOWSKI
NB-7210/253/79 | |/
specjalnos¢ instalacyjno inz t&ryjna Yo L \\f'\/f
w zakresie instalacji elektrycznych
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LINIA KABLOWA ZASIL. DMUCHAWE NAPOWIETRZAJACA
WAZ ZASILAJACY DYFUZORY

DYFUZORY

DYFUZORY PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LEC]

NAZWA | ADRES

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ c‘sClﬁG
KABLI ZASI[.AJ%CYCH, INSTALACJI:

KgNALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANIT.
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO

U ZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYS

W PIESZYCH | ROWEROWYCH,
AWADNIAJACEJ, DRE|

POLEGAJACEGO NA BUDOWI

OWE.J

NEJ, WODY, GAZU,
WRAZ Z OBIEKTAMI |
YMI, OBEJMUJACYMI

PROJEKTOWANEGOMIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
OBIEKTU SKATEP. BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA
PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI,

BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE, PUN INFORMACJI, SCIEZKI TE TYCZ&JE,
ARCHITEKTURE, ZIELEN, U DZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII
NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124,
1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752]80,
175279, 17.’gl77 1759, 1769 1752I“3, 1752/101, 1752/102 PRZY ULICY:
SUKIENNIKOW, PARKOWE.J, KRASIGKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH.
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.I 1
INSTALACJA NAPOWIETRZANIA WODY W ZBIORNIKU Z3 NRRYS
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA
PROJ. INST. ELEKT. >
HUBERT POTULSKI TRABAEA mgr Inz. E. TE"ER%
UPR.NR 661/68 PP ;
UPR.NR 299/74 Bg NB-7210/253/79
GP-KZ 7342/425/04 | cjanods oo ol ASYSTENT PROJ. INST. ELEKT.
e e S el v, /‘ w Instalac] '}Wdﬁvﬂ‘ | | marint. tUkaSZ BOBKOWSKI
= il 15.03.2011 l L /WV I/ | 15082011 ’ i / 2/ U 15032011 ‘ ok LA
7
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PROJ. WAZ ZASILAJACY DYFUZORY
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89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LEC

POLEGAJACEGO NA BUDOWIE

?:2 PROJ. DYFUZORY

£d2/2

PROJ. DYFUZORY

INFRASTRUKTURYTECHNICZN cjc'ﬁA W PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALA WADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ,
NALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO& WRAZ Z OBIEKTAMI |
NAZWA | ADRES URZAiDYZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZY YMI OBEJMUJ CYMI
PROJEKTOWANEGOIMIEDZY INNYMI: AMFITEATR. TOALETY PLA pzikc,
SBIEKTI] % Z ZAPLECZEM SZATN va PLACE ZABAW DLA
Ps6w OGR DBOTANICZNY ALPINARIU , OBUDOW| PRZEPOMPOWNI
BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE, PUN INFORMACJI CIEZKI TEMATYCZ E, MALA
ARCHITEKTURE, ZIELEN, ZENIA ODNAWIALNYCH ZRi DEI'. ENERGII
NA DZIALKACH R1152[126 52/31 1752/122 1752/123, 1752112
1752/125 1752]65 1752196, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1 752180
175217 1759, 1769 11521{3 1152/401 1752/102 PRZY ULICY:
sumeMmK , PARKOWEJ, KRASIGKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W/
CHOJNICACH
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ.|
INSTALACJA NAPOWIETRZANIA WODY W ZBIORNIKU 22 NRRYS £

PROJ.INST.SANITARNYCH

HUBERT POTULSKI ;
UPR.NR 661/68 ;‘
UPR.NR 299/74 Bg
UPR.NR GP-KZ 7342/425194

upr.w spec. sanltam?j t@

PROJ. INST. ELEKT.
Inz. ZENON TRABALA

ASYSTENT PROJEKTANTA;”
mgrini. E. TENEROWI /L,
L

NB-7210/2!
specjainoé¢ Instalacyino InZynileryina

R

ASYSTENT PRO.J. INST. ELEKT.
mgr inz. tUKASZ BOBKOWSKI

15.03.2011 ‘

15.03.2011 ‘ T /\,
n

15.03.2011

(Bt d




Schemat

rozdzielnia PZP

Proj.
.t. Linie kablowe

rozbudowy PZP:

L1, E2, L3, N
e e e

zusnﬁnqce oraz oswietlenie
zewnetrzne
£S 303C
SP
10A
Uktad sieci N~-C-S Pe
Nap. znamionowe  |230/400V %’?—,A
230V
= J- -
Oznaczenia zaciskow PzP/D1 '
. Zasilanie
Opis dmuchawy
napowietrz.
D1
Typ kabla YKYzo 5x6

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL

89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LEC

CYCH, INST.
G CROWE ), KA

URZ%ZE
MIEDZY INNYMI: AMFITEA

POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ cSCIﬁg W PIESZYCH | R CH
KABLI ZASILAJ. JADNIAJACEJ,

KANALIZA IT, , WODY, GAZU,
ETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYINEGO) WRAZ 2 OBIEKTAMI |
NIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJNUIACYMI
LACE ZABAW DLA DZIECI,
CZEM mlowm, PLACE ZABAW DLA
PRZEPOM

POWNI,

zcz#nér. ENERGII

52/80,

NAZWA | ADRES TOALETY, P
PROJEKTOWANEGO SKATEP, BOISKA Z ZAP|
PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIU
OBIEKTU GRY TERERO OWE, PUN l=0Ru ACJI, SCI

BUDOWLANEGO: | ARCHITEKTU ZENIA ODNAWIAL
NA DZIALKACH 1152112 1752181, 17521122 Is2gs, 175224,
17521125, 1752165, 175219 52194, 1752195, 1755193, 17

1758, e, 11w{3é11szl 01, 1752/102 PRZY ULICY:

sunsdmxg PARK( KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH WZAKRE

INSTALACJA NAPOWIATRZANIA ORAZ REKULTYWACJI WODY

W ZBIORNIKACH 22173 SKALA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT ROZBUDOWY PZF NRRYS

3

specjalnosé instaldcyjno inZzynieryjna
w zakresie instalacl elekirycznych

PROJEKTANT: ASYSTENT PROJEKTANTA:
INZ. ZENON TRABALA MGR INZ.
NB-7210/253/79 LUKASZ BOBKOWSKI

15082011 | [ ,

15.03.2011 | .’D&;L/‘L\.

{\/’ Q




Schemat rozbudowy R1:

Czes¢ istniejaca
rozdzielni R1

L1, L2, L3, N
T W A

£S 303C
3P
10A

Uktad sieci N-C-S RC
P 4z
Nap. znamionowe  |230/400V 25A
230V
#
PE= o g == =i
Oznaczenia zaciskow R1/D2 |
f Zasilanie
G dmuchawy
napowietrz.
D2
Typ kabla YKYzo 5x6

89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL

ZAGOSP:
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ cjc G
KABLI ZA.SILIA.I cYggblNST ALA W

OSWIETLENI

NAZWA | ADRES

DESZ
ENIOWEJ uoNrrohmGu WIZYJNEGO

'ODAROWANIE PARKU 10M{E%POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
OWYCH,

e R
hmé.x WODY, GAZU,
Z OBIEKTAM
YM, OBEINUJACYMI
W DLA DZIECI,

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

unz%suwms IDOWLANYMI TOWARZY

MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLAC i
SKATEP, BOISKA Z czsusiA PLACEZABAW DLA
PSOW, OGR! nsommczuv gn Sa RZEPOMPOWNI.
GRY TERENOWE, PUN INFORMACJI CIEZKI TEM,

ARCHITEKTURE, ZIELE unz;_)ozsu WIALNYCH 2RODEE ENERGH
A752/125. 175085, '34}%4’1‘ 271 2""‘”9 3108, 175505, 17
1752/79, 17 gm 1769 11521{3 1152/5101 1757]102 BREY ULICY.
SUKIENNIK i’ARK' WEJ ICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOUNICACH W ZAKRESIE £5

INSTALACJA NAPOV
W ZBIORNIKACH Z2

VIATRZANIA ORAZ REKULTYWACJI WODY

123 SKALA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT ROZBUDOWY R1

NR RYS

4

PROJEKTANT:
INZ. ZENON Tj
NB-72107253/7

specjalnosé instalacyjno i
w zakresie instal elekiryg

ASYSTENT PROJEKTANTA:
MGR INZ.
LUKASZ BOBKOWSKI

ALA

ie%a

mab A

1508201 | |

15.03.2011

A
\ %%

l




