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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewngtrznej instalacji nawadniajacej dla OGRODU
BOTANICZNEGO w Parku 1000 lecia w Chojnicach.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia migdzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: doprowadzenie wody do nawadniania ogrodu botanicznego za
pomoca instalacji nawadniajacej z wykorzystaniem wody z istniejacych zbiornikéw
wodnych.

3.0. Instalacja nawodnienia ogrodu botanicznego

Na terenie ogrodu botanicznego projektuje si¢ system zraszaczy polaczonych do
dwoch studni z pompami do wody zanieczyszczonej. Do podlewania roslin
zastosowana bedzie woda z istniejacych zbiornikéw wodnych.

Instalacja nawadniajaca bedzie si¢ sktadaé z : zraszaczy z dyszami, rur z polietylenu,
elektrozaworow, sterownikow, studzienek rozdzielaczy, studni z pompami do wody
zanieczyszczonej, rury PCV dn 315 doprowadzajacej wodg ze zbiornika do studni z
zasuwa zamykajaca doplyw wody, czujniki wilgotnosci i deszczu.

3.1. Zraszacze wynurzalne

Zraszacze tego typu umieszcza si¢ tuz pod ziemia, podczas pracy pod wptywem
ci$nienia wody zraszacz wysuwa si¢ z obudowy ponad powierzchnig¢ ziemi gdy nie
pracuje jest niewidoczny i nie ma ryzyka, ze zostanie uszkodzony przez nadepniecie.
Parametry techniczne zastosowanych w projekcie zraszaczy:

zraszacze wynurzalne 10 cm. z kapslem pokrytym guma chroniaca przed
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, z wytrzymatym napedem zg¢batym, z
plynna regulacja zasiggu, z automatycznym regulatorem utrzymujacym statg predkosé
rotacji stosownie do wielkosci dysz i ci$nienia wody, zakres pracy od 40° do 360°, ze
wzmocniong uszczelka ttoka, z duzym filtrem z fabrycznie montowanym zaworem
zwrotnym. Cisnienie robocze 28 barow - 275kPa

Nr zraszacza | Dysza Zasieg (m) Wydatek wody Opad (mmv/godz)
(m3/h / L/min)
1 0,75 4,9 0,17 / 2,8 14-17
2 1,0 5.8 023 / 38 14 -16
3 1,5 6,7 0,34 / 5,7 15-18
4 2,0 7,6 045 / 7,6 16-18
5 25 8,5 0,57 / 9,5 16 - 18
6 3,0 9.4 0,68 / 114 15-18
7 4,0 10,4 091 / 15,1 17 -20
8 5,0 11,3 1,14 / 189 18-21

Zraszacze powinny znajdowac si¢ na 10 cm. warstwie zwiru.

Rze¢dne posadowienia zraszaczy nalezy dostosowaé do rzedmych terenu
projektowanego wg. Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu.



3.2 Rury

Elementy instalacji laczone elastycznymi rurami z polietylenu o wytrzymalosci 6-10 baréw
uktadane na glebokosci ok 40 cm. Srednice dobrano odpowiednio do wielkosci sekcji i
liczby elementéw nawadniajacych w danej sekcji. Rury w sekcjach ukladaé z
uwzglednieniem istniejacej i projektowanej roslinnosci i nasadzen.

3.3. Elektrozawory

Zawor miejski wykonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego z duza odpornoscia i
wytrzymatoscig na uszkodzenia mechaniczne z fabrycznie wzmocniong membrang i
regulatorem przeptywu. Elektrozawor 2” dla wydajnoscei 0,06 — 45,4m’/h,

ci$nienie 1,4 -14 bar (2,8 bar )

3.4. Sterownik

Elektroniczny sterownik do systeméw nawadniania na terenach miejskich latwy w uzyciu z
szerokimi mozliwos$ciami umozliwiajacy wspotprace z czujnikiem deszczu w wersji
min. 6-sekcyjnej w solidnej estetycznej obudowie ze skrzynka do montazu na zewnatrz.
Umozliwia ustawienie min. 4 startow na kazdy z 3 programéw, zegar 365- dniowy z
szerokimi mozliwos$ciami programowania.

Dane uzytkowe:

cykl cekcji 0-99min. W 1 minutowych przyrostach

czasy startowe 4 ré6zne w 1 programie co przy trzech programach daje 12 mozliwosci
kalendarz 7 — dniowy lub 365 — dniowy

zegar czasu rzeczywistego 24 godzinny

sterowanie godzin rozpoczgcia i instrukcja obstugi

3.5. Czujnik deszczu z automatycznym wylacznikiem

Czujnik montowany w celu wylaczania systemu nawadniania podczas opadu deszczu w
najkrotszym czasie od momentu jego pojawienia o konstrukcji modulowej umozliwiajacy
prosty 1 szybki montaz.

Dane uzytkowe

sposéb pracy — wlaczony na stale lub z obejsciem, wytaczenie po czasie 2-5 min. od poczatku
deszczu

min. czas wylaczenia 4 godziny, maks. czas wylaczenia 3 dni

podiaczenie 24V, 3A

temperatura pracy 0 — 54 °C

3.6. Studzienka rozdzielaczowa

Studzienka z tworzywa sztucznego z rozdzielaczem i elektrozaworami z doprowadzeniem
wody z pompy ze studni i z odprowadzeniem poprzez elektrozawory do instalacji
nawadniajacej.

3.7. Studnia z pompa do czerpania wody

Do studni woda z istniejacych zbiornikow wodnych bedzie doprowadzana przewodami
PCV 0,315m . Rura wprowadzona do zbiornkéw wodnych na rzednej ok.146,63 a do studni
na rzednej ok 145.50, studnia o $rednicy 150 cm. Zzelbetowa dno na rz¢dnej 144.80. Pompa
do wody zanieczyszczonej o przeptywie min. 51/s i wysokosci podnoszenia 28m. z zeliwa
szarego na przewodzie ttocznym zawor zwrotny i zawor odcinajacy, do studni
doprowadzony rowniez przewod wodociagowy (do zasilania w wode w okresach suszy).
Przed wejsciem przewodu dn 0,315 do studni na przewodzie zamontowa¢ zasuwe plaska
dn 300.

Studnia zabezpieczona przed dostepem wody gruntowej 2x abizol R+P.

Rze¢dne géry studni nalezy dostosowaé do rzednych terenu projektowanego
wg. Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu.



4.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ w miarg potrzeby i mozliwosci mechanicznie, w miejscach
kolizji recznie rury doprowadzajace wodg¢ do studni uktadane na glebokosci wg.
rysunkow rury doprowadzajace wode do zraszaczy ukladane na glebokosci ok. 40 cm
przed wykonaniem nasadzen w ogrodzie botanicznym i po wykonaniu instalacji
drenazowe;.

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi

cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach

nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robot ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowiazany jest do:
uzgodnienia zakresu i czasu trwania rob6t na poszczego6lnych odcinkach budowy z
wlascicielem drdg , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody. Po zakonczeniu
budowy nalezy oczys$ci¢ teren. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona zgodnie z projektem wykonawczym alei i ogrodu.

6.0.Uwagi koncowe

Calo$¢ prac wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materialéw.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Instalacja nawodnienia ogrodu botanicznego

rury PE:

dn 16 -321mb

dn 20 -796mb

dn 25 -141mb

dn 32 -361mb

dn 40 -408mb

dn 50 -198mb

dn 63 -153mb

dn 75 -120mb

Nr zraszacza Dysza Tlo$¢ sztuk

1 0,75 17
2 1,0 -
3 15 8
4 2,0 1
5 25 15
6 3,0 8
7 4,0 3
8 5,0 91

elektrozawory ze wzmocniona membrang i regulacjq przeptywu - 10 szt

rozdzielacze (1 wejscie - min. 5 odejs¢ ) - 2 szt

studzienki rozdzielaczowe - 2 szt

przewod od pompy do rozdzielacza rura stalowa dn zewn. 89mm. - ok.10mb.

zawor zwrotny dn 80 - 1szt

zawor odcinajacy dn 80 - 1 szt

pompa do wody zanieczyszczonej o przeptywie min. 51/s i wysokosci podnoszenia 28m. z
autozlagczem - 2szt

sterownik wspotpracujacy z czujnikiem deszczu wersja min. 6 sekcyjna w obudowie ze
skrzynkg do montazu na zewnatrz (3 programy, 4 starty w kazdym z programoéw, zegar 365
dniowy - 2 szt

czujnik deszczu z automatycznym wytacznikiem - 1 szt

kanal PCV ¢ 0,315m. - 36mb.

studnia z kregéw betonowych ¢ 1,5m. H= ok.3.5m. z wltazem zeliwnym z pokrywa
zabezpieczong zamknigciem imbusowym z doszczelnieniem - 2 szt

zasuwa kolnierzowa z obudowa o ¢ 0,3 m. do montazu na rurach PCV - 2 szt

zwir do montazu zraszaczy - 0,6m?

piach do zasypania przewodow - ok. 960m?

umocnienie skarp w kwadracie wokol rury 1.5x1.5m. - 2szt

OJ. INST. SANI ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

H bert P mgr inz. Ewa 'I/’éne ow1cz
upr. Nr\GP-KZ 7342M25/94 1{) L
na podst:§1 ust.5§2 ust.2
pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit. L/



CZESC RYSUNKOWA



Schemat studni czerpania wody do zraszaczy ogrodowych

Do instalacji zraszaczy ogrodowych a\
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