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Potaczenia toréw sygnatowych wykonaé:

- kamery / wideo konwertery $wiattowodowe - przewodem RG-6 (wz), a do kamer PTZ dodatkowo kablem zelowanym 4-parowym UTP

- wideokonwertery swiattowodowe w stupkach / wideokonwertery swiattowodowe w centrum monitoringu - kablem swiattowodowym, wielomodowym 50/125
- wideokonwertery $wiattowodowe w centrum monitoringu / rejestratory cyfrowe - przewodem RG-6 75 Oméw

- rejestratory cyfrowe / krosownica - przewodami koncentrycznymi typu RG-6 (75 Oméw)

Potaczenia istniejgce pozostawi¢ bez zmian.

Oznaczenia elementdw instalacji systemu monitoringu CCTV:

- kamera kolorowa, stata (zewnetrzna) z obiektywem 1/3"
zainstalowana w obudowie z grzatka, na uchwycie, 230V

KM/O... =_ () - kamera kolorowa, szybkoobrotowa, PTZ 35x zoom optyczny (zewnetrzna)
w obudowie z kloszem i uchwytem do montazu na wysiegniku, transf. 230/24V

- wideo konwerter swiattowodowy: 4- kanaty wideo BNC, 1-kanat danych RS422,
1- nadajnik laserowy 1310/1550nm SC (nadajnik wolnostojacy)

- wideo konwerter $wiattowodowy: 8- kanaty wideo BNC, 2-kanaly danych RS422,
1- nadajnik laserowy 1310/1550nm SC (nadajnik wolnostojacy)

- wideo konwerter $wiattowodowy: 4- kanaly wideo BNC, 2-kanaly danych RS422,
1- nadajnik laserowy 1310/1550nm SC (nadajnik wolnostojacy)

- wideo konwerter $wiattowodowy: 4- kanaly wideo BNC, 1-kanat danych RS422,
1- odbiornik laserowy 1310/1550nm SC (odbionik modutowy w obudowie Rack 19")

- wideo konwerter $wiattowodowy: 8- kanaty wideo BNC, 2-kanaty danych RS422,
1- odbiornik laserowy 1310/1550nm SC (odbionik modutowy w obudowie Rack 19")

- wideo konwerter swiattowodowy: 4- kanaly wideo BNC, 2-kanaly danych RS422,
1- odbiornik laserowy 1310/1550nm SC (odbionik modutowy w obudowie Rack 19")
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- istniejaca studnia kablowa nr 12

- rejestrator cyfrowy 16-kanatowy BNC, w obudowie Rack 19"

- studnia rozgatezna z mufg i kasetg na spawy
(w studniach pozostawi¢ 15m zapasy kabli na dojsciach i odejsciach)

|@| MN1 - monitory, zestawy komputerowe - istn.

KW1 - klawiatura sterujaca z joystyckiem - istn.

- krosownica 196 - wejsciowa, 16 - wyjSciowa w obudowie Rack 19"

Polaczenia i montaz wszystkich urzadzen wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta (dystrybutora)
Zaprogramowania oraz ustawienia i konfiguracji poszczegélnych funkgji urzadzen dokonaé po kompletnym
wykonaniu instalacji w oparciu o instrukcje wydane przez producenta urzadzen oraz wymogi uzytkownika.
Dla najbardziej skutecznego dziatania kamer, ich miejsca zainstalowania, w razie potrzeby, skorygowac¢

w trakcie wykonawstwa.
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