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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewnetrznej instalacji drenéw dla ALEI SZTUKI, SCIEZKI
HISTORYCZNEJ, OGRODU BOTANICZNEGO oraz czesci terenéw na dz. nr 1752/124 w
Parku 1000 lecia w Chojnicach.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: odprowadzenie wod deszczowych z projektowanych terenow
Alei Sztuki, Sciezki Historycznej ogrodu botanicznego oraz czeSci terenéw na dz. nr 1752/124
w Parku 1000 lecia w Chojnicach za pomocg drendéw do istniejacych zbiornikow wodnych.

3.0. Drenaz — odwodnienie Alei Sztuki i Sciezki Historycznej

spltyw wod deszczowych nastapi przez przepuszczalne warstwy projektowanej alei i Sciezki
do projektowanego drenazu podziemnego odprowadzajacego wody deszczowe czesciowo
do projektowanego drenazy ogrodu botanicznego a czg¢$ciowo do istniejagcych drenow
poprzez studni¢ dn. 1000.

Dreny prowadzi¢ ze spadkiem wg. rysunkow jednak nie wigkszym niz aleja i $ciezka wg.
przekroju konstrukcji nawierzchni projektu wykonawczego alei i Sciezki. Dno rury na
glebokosci nie wigkszej niz 134 cm. od powierzchni terenu projektowanej alei , dren
prowadzi¢ w warstwie piachu na geowtokninie pod geokratg

Na poczatku kazdego drenu studnia Dn 315 PCV z wpustem deszczowym do rury
teleskopowej zabezpieczonym zamknigciem imbusowym stuzacy do odpowietrzenia drenu
(studnie sytuowane na terenie zielonym ). Dren z czesci Alei Sztuki wiaczy¢ do drenu
projektowanego w ogrodzie botanicznym pkt 32, dren z czesci Alei Sztuki i Sciezki
Historycznej zakonczony odpltywem ze studnig dn 1000 z dwusciennej rury WEHO na
istniejacym drenie nr9 wlaczonym do rowu odwadniajacego. W studni zamontowaé
automatyczny zawor zwrotny dwuklapowy samoczynnie zamykajacy si¢ z dwoma klapami,
calos¢ z tworzywa sztucznego, przeznaczone do $ciekow bez fekaliow. Studnia zbudowana
na istniejacym drenie. Odplyw istniejacy wykonany tak aby dot rury znajdowat si¢ nie nizej
niz najwyzszy poziom zwierciadta wody w istniejacych zbiornikach wodnych (wylaczajac
poziom powodziowy). Wokot odplywow zabezpieczy¢ teren w sposob trwaly zapobiegajacy
przemieszczaniu si¢, otwor odptywu zabezpieczy¢ siatka w celu ochrony przed dostepem
zwierzat i zanieczyszczen.

Elementy drenazu:

- geowldknina utozona wg. projektu wykonawczego alei i Sciezki

- rury drenarskie PCV-U o §rednicy 75/65mm. z filtrem z wi6kna syntetycznego

- przykrycie drenazu zasypka przepuszczalng o grubosci 30cm. z zwiru ptukanego
frakcji 8 — 16 mm

- trdjniki taczace rury drenarskie 75/75. (L=185mm).

~ dotacznik dn110/dn 75

- studnie Dn 315 PCV z wpustem deszczowym do rury teleskopowej zabezpieczonym
zamknig¢ciem imbusowym.

- studnia dn 1000 z dwusciennej rury WEHO z wlazem zeliwnym z pokrywa
zabezpieczong zamknieciem imbusowym.



- automatyczny zawOr zwrotny dwuklapowy samoczynnie zamykajacy si¢ z dwoma
klapami, catos¢ z tworzywa sztucznego, przeznaczone do sciekéw bez fekaliow.

4.0. Drenaz — odwodnienie ogrodu botanicznego oraz czgsci terendéw na dz. nr 1752/124
w Parku 1000 lecia w Chojnicach

Na terenie ogrodu botanicznego oraz czgsci terendw na dz. nr 1752/124 wykonane

zostaly juz wezesniej przewody drenarskie z wyptywem do istniejacych zbiornikow.
Projektuje si¢ dodatkowy drenaz polaczony z drenazem istniejacym za pomoca studni

dn 1000. Sptyw wod deszczowych nastapi przez przepuszczalne warstwy zwiru i
kruszywa 8-16mm. wg rys. oraz przez warstwy gleby rodzimej mieszane z piachem w
stosunku % : %2 . Dreny prowadzi¢ ze spadkiem wg. rysunkow Dno rury na

glebokosci ok. 100 cm. od powierzchni terenu, dren prowadzié w warstwie piachu na
geowldkninie.

Na poczatku kazdego drenu studnia Dn 315 PCV z wpustem deszczowym do rury
teleskopowej zabezpieczonym zamknigciem imbusowym shuzacy do odpowietrzenia drenu
(studnie sytuowane na terenie zielonym ) dren zakonczony odptywem ze studnig dn 1000 z
dwusciennej rury WEHO. W studni zamontowaé zawér zwrotny dwuklapowy samoczynnie
zamykajacy si¢ z dwoma klapami, calo$¢ z tworzywa sztucznego, przeznaczone do Sciekéw
bez fekaliow. Studnie wykonaé na istniejacych drenach z istniejagcymi wyptywami do
zbiornikow istniejace na wyptywie klapy zwrotne zdemontowa¢ a otwér odptywu
zabezpieczy¢ siatkg w celu ochrony przed dostepem zwierzat i zanieczyszczen. Wokoét
odpltywow zabezpieczy¢ teren w sposob trwaly zapobiegajacy przemieszczaniu sie.

Elementy drenazu:

- geowldknina ulozona na dnie rowkéw pod rury drenazowe

- rury drenarskie PCV-U o $rednicy 75/65 mm. z filtrem z widkna syntetycznego

- przykrycie drenazu zasypka przepuszczalng o grubosci 30cm. z zwiru ptukanego
frakcji 8 — 16 mm

- przykrycie dalszej czesci drenu gruntem rodzimym mieszanym z piachem w
stosunku Y2 : %2

- trdjniki taczace rury drenarskie 75/75. (L=185mm).

- dotacznik dn110/dn 75

- studnie Dn 315 PCVczesciowo z wpustem deszczowym do rury teleskopowe;j
zabezpieczonym zamknig¢ciem imbusowym a czeSciowo z pokrywa zabezpieczong
zamknigciem imbusowym.

- studnie dn 1000 z dwusciennej rury WEHO z wlazem Zeliwnym z pokrywa,
zabezpieczong zamknieciem imbusowym.

- automatyczne zawory zwrotne dwuklapowe samoczynnie zamykajace si¢ z
dwoma klapami, calo$¢ z tworzywa sztucznego, przeznaczone do $ciekéw bez
fekaliow.

5.0. Wykopy 1 ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykonaé¢ w miar¢ mozliwosci mechanicznie, w miejscach kolizji
recznie rury drenarskie uktadane razem z wykonaniem projektowanych alei oraz
przed wykonaniem nasadzen w ogrodzie botanicznym i przed wykonaniem instalacji
nawadniajace;j.

6.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowgq oraz oznaczy¢ barierkami lub taéma ostrzegawcza, a w godzinach



nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktoérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robdt. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. Napotkane w czasie wykonywania
robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowiazany jest do:
uzgodnienia zakresu i czasu trwania robot na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wlascicielem drog , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody. Po zakonczeniu
budowy nalezy oczysci¢ teren. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona zgodnie z projektem wykonawczym alei i ogrodu.

7.0.Uwagi konicowe

Calos$¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.

Rz¢dne géry studni nalezy dostosowaé do rzednych terenu projektowanego wg.
Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Poltulsk; mgr inz. Ewa Tenerowncz
upr. rGP-KZ“7%25/94 Z 7k

na po{st §1 ust.5§2 ust.2 L, 4

pkt 2§5.uste? §7il3 ust.1 /

pkt 4 lit. a, b w $pec. sieci i inst. sanit. S ,'
7

N’



ZESTAWIENIE MATERIALOW

OGROD BOTANICZNY

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z wtokna syntetycznegodn 75/65 - 1273,3 mb.

- geowlOknina - 5419,85m?

- kruszywo ptukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 127 m?

- piach do zasypania przewodow (V2 piachu i ¥ gruntu rodzimego mieszane) - wg. potrzeb
ok 240 m?

- studnie PCV 315 - 12 kpl

- wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezpieczonym zamknigciem imbusowym
dla studni PCV 315 - 6 kpl

- pokrywa zeliwna kl. A15 do rury karbowanej zabezp. zamknigeciem imbus. - 5 kpl

- przejscia szczelne tulejowe - 39 szt

- tréjnik PCV do syst. Drenarskich 75/75 mm. - 68 szt

- dotacznik 110/75 - 4 szt. .

- studnia dn 1000 z dwusciennej rury WEHO lub PCV z wlazem zeliwnym z pokrywa
zabezpieczong zamknieciem imbusowym z doszczelnieniem - 4 kpl

- ptyty zelbetowe do studni - 4kpl

- zawor zwrotny dwuklapowy samoczynnie zamykajacy si¢ z dwoma klapami, catos$é
z tworzywa sztucznego, przeznaczone do $Sciekéw bez fekaliow - 4 kpl

- zabezpieczenie terenu i rury przy odptywie do zbiornika - 4 kpl.

Zestawienie studzienek
D4 PCV315 gt ok. 1,2m.
D5 PCV315 gl ok. Im.
D6 PCV315 gt ok. 1,2m.
D7 PCV315 gt ok. Im.
D9 PCV315 gt ok. 1,3m.
D10 PCV315 gt ok. 0,9m.
D12 PCV315 gt ok. 1,2m.
D13 PCV315 gt ok. 1,05m.
D14 PCV315 gt. ok. 1,2m.
D15 PCV315 gt ok. 1,05m.
D16a PCV315 gt. ok.1,37m.
D17 PCV315 gt. ok. 1,05m.

Zestawienie studni
D3 PCV1000 gt ok. 1,8m.
D8 PCV1000 gt ok. 1,2m.
D11 PCV1000 gt ok. 1,7m.
D16 PCV1000 gi. ok. 1,6m.

CZESCI TERENOW NA DZ. NR 1752/124 (przy ul. Parkowej i AL. Sztuki)

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z widkna syntetycznegodn 75/65 - 820 mb.

- geowtoknina - 3680,71m?

- kruszywo ptukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 82 m?

- piach do zasypania przewodow (% piachu i ¥ gruntu rodzimego mieszane) - wg. potrzeb
ok 251 m*

- studnie PCV 315 - 8 kpl

- wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezpieczonym zamknieciem imbusowym
dla studni PCV 315 - 4 kpl

- pokrywa zeliwna kl. A15 do rury karbowanej zabezp. zamknieciem imbus. - 4 kpl

- przejscia szczelne tulejowe - 26 szt

- tréjnik PCV do syst. Drenarskich 75/75 mm. - 36 szt

- dotacznik 110/75 - 2s7t.

- studnia dn 1000 z dwusciennej rury WEHO lub PCV z wlazem zeliwnym z pokrywa



zabezpieczong zamknigciem imbusowym z doszczelnieniem - 2 kpl

- plyty zelbetowe do studni - 2 kpl
- zawOr zwrotny dwuklapowy samoczynnie zamykajacy si¢ z dwoma klapami, cato$é
z tworzywa sztucznego, przeznaczone do $ciekéw bez fekaliow - 2 kpl

- zabezpieczenie terenu i rury przy odplywie do zbiornika - 2 kpl.

Zestawienie studzienek
D19 PCV315 gl ok. 1,1m.
D20 PCV315 gt ok. 1,5m.
D29 PCV315 gt ok. 1,1m.
D30 PCV315 gt ok. 1,02m.
D31 PCV315 gt ok. 1,1m.
D32 PCV315 gi. ok. 0,83m.
D33 PCV315 gt. ok. 0,61m.
D34 PCV315 gt. ok. 1,23m.
Zestawienie studni
D18 PCV1000 gt ok. 1,5m.
D28 PCV1000 gt ok. 1,6m.

ALEJA SZTUKI i SCIEZKI HISTORYCZNEJ

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z wldkna syntetycznegodn 75/65 (pod aleja i $ciezka ) -
- 134,30 + 92,7 mb.

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznegodn 75/65 (poza aleja i

Sciezkg) - 25 mb.

- geowloknina - 125m?

- kruszywo ptukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 25,14 m®

- piach do zasypania przewodow (2 piachu i ¥z gruntu rodzimego mieszane) - wg. potrzeb

ok 8,32 m?

- studnie PCV 315 - 2 kpl

- wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezpieczonym zamknigciem imbusowym
dla studni PCV 315 - 2 kpl

- przejscia szczelne tulejowe - 5 szt

- trojnik PCV do syst. Drenarskich 75/75 mm. - 4 szt

- dotacznik 110/75 - 1szt.

- studnia dn 1000 z dwusciennej rury WEHO Iub PCV z wlazem zeliwnym z pokrywa
zabezpieczong zamknieciem imbusowym z doszczelnieniem - 1 kpl

- ptyty zelbetowe do studni - 1 kpl

- zawor zwrotny dwuklapowy samoczynnie zamykajacy si¢ z dwoma klapami, calos¢
z tworzywa sztucznego, przeznaczone do $ciekoOw bez fekaliow - 1 kpl

- zabezpieczenie terenu i rury przy odptywie do zbiornika - 1kpl.

Zestawienie studzienek
D22 PCV315 gt ok. 1,22m.
D23 PCV315 gt ok. 1,18m.

Zestawienie studni
D21 PCV1000 gt ok. 1,6m.

ALEJA SZTUKI NA WYSOKOSCI OGRODU BOTANICZNEGO

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z widkna syntetycznegodn 75/65 (pod alejg) - 159,9mb.
- rury drenarskie PVC-U z filtrem z wtdkna syntetycznegodn 75/65 (poza aleja) - 48,5mb.
- geowloknina - 229m?

- kruszywo ptukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 21 m®

- piach do zasypania przewodow (% piachu i %2 gruntu rodzimego mieszane) - wg. potrzeb

ok 16 m*



- studnie PCV 315 - 2 kpl

- wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezpieczonym zamkni¢ciem imbusowym
dla studni PCV 315 - 2 kpl

- przejscia szczelne tulejowe - 3 szt

- tréjnik PCV do syst. Drenarskich 75/75 mm. - 2 szt

Zestawienie studzienek
D1 PCV315 gl ok. Im.
D2 PCV315 gt ok. Im.

SCIEZA HISTORYCZNA I CZESCI TERENOW NA DZ. NR 1752/124 (przy Sciezce
Historycznej i zb. istn. nr3)

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z wldkna syntetycznegodn 75/65 (pod $ciezkg ) - 92 mb.

- rury drenarskie PVC-U z filtrem z wldkna syntetycznegodn 75/65 (poza $ciezka) - 103mb.
- geowloknina - 470m?

- kruszywo plukane 8-16mm. - wg potrzeb ok 19,5 m?

- piach do zasypania przewodow (V% piachu i %% gruntu rodzimego mieszane) - wg. potrzeb ok 26,51
m3

- studnie PCV 315 - 3 kpl

- wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezpieczonym zamknigciem imbusowym
dla studni PCV 315 - 2kpl

- pokrywa zeliwna kl. A15 do rury karbowanej zabezp. zamknigciem imbus. - 1 kpl

- przejscia szczelne tulejowe - 10 szt

- tréjnik PCV do syst. Drenarskich 75/75 mm. - 5 szt

- dotacznik 110/75 - 1szt.

- studnia dn 1000 z dwusciennej rury WEHO lub PCV z wlazem zeliwnym z pokrywa
zabezpieczong zamknigciem imbusowym z doszczelnieniem - 1 kpl

- ptyty zelbetowe do studni - 1 kpl

- zawOr zwrotny dwuklapowy samoczynnie zamykajacy si¢ z dwoma klapami, catosé
z tworzywa sztucznego, przeznaczone do $ciekoOw bez fekaliow - 1 kpl

- zabezpieczenie terenu i rury przy odptywie do zbiornika - 1kpl.

Zestawienie studzienek
D25 PCV315 gl ok. 0,85m.
D26 PCV315 gt ok. 1,15m.
D27 PCV315 gt ok. 0,8m.
Zestawienie studni
D24 PCV1000 gt ok. 1,8m.

PROJ. INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Pogulski mer inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr GP-KZ, 25/94 / ééi
na podst.§1 4st.5§2 ust.2 ALS
pkt2§5 yst 2 §7i13 ust.1 7/
pkt 4 lit. a,; bW spec. sieci i inst. sanit. /A
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Rzedna terenu proj. B ALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
Rz 5% OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI |
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hh SUKIENNIKOW, PARKOWE.J, KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
i=04% CHOJNICACH Cz 1 :
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z filtrem z wi6kna syntetycznego

PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
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L
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1752/79, 175277, 1759, 1169 1752/43, 1752/101, 1752/102 PRZY ULICY:
SUKIENNIK! w PARKOWEJ, KRASIGKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH CZ 1

PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500/100
PROFIL DRENOW D3-D7 NRRYS 7
PROLINST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI / i rin. M. PILARSKA
e e mgr inz. E. TENEROWICZ mg
UPR.NR 299/74-Bg..
UPRNR GP-KZ{7342/424/ 5 GP-RZ-8386/5/93
7
upr.w spec. safiitamej / /,'// p upr.w spec.arch.konstr. i sanitamej
15.03.201 J \Z / 15.03.2011 | fﬁ[’ (% 15.03.2011




PROFIL DRENOW D8-D10  Skala 1 :500/ 100

=

2 - 1asm
146,64 ||
1464 |||
pp145.00
Rzedna terenu proj 8.8 & °°’. "2. 8_ 8. 8. R R R 'c". ar
Q proj. NN ~N N~ ~ ~ N N N N N ~N
Rzedna terenu o 508 3 b | s .t b s h S T ik 3
<t [{o] [= o] o oN < - (42 e}
Rzedna dna przewodu o o S e e o E. E. p s «
projektow. = 3 2 ck = s ) i i = <
Zoglebisnts ¢ 83 S 3 R R 3 > ] o 28
[—X=) - ~ o [=) o o o o o oo
spadek / $rednica i=0,25% w SZCZEGOL ULOZENIA DRENU
75165 rura drenarska z filirem z wiékna syntetycznego 75165 , :
Odleglosci g 80 |o 80 (280 [g80 [380 |g 110 g/ 80 g 80 gl 80§ 130 g PRZEKROJ I-1
3 < = N g g 5 3 5 R g
D8 D9 22 23 24 25 26 27 28 29 D10
|__ teren
e
grunt rodzimy i piasek g =
o - 1000 mieszane 1/2 :1/2 E :
5 ¢ "' | 8
Geowldknina
pp145.00 s
o min 150mm
Rzedna terenu proj. R = R R 4 2 8 8 S g_ & §‘ Kruszywo 8 - 16
Rzedna terenu L-J g S S S S S S 5 S T
- -~ - - -— - -— -~ -~ -~
Rzedna dna przewodu ] %’. | 4 E— 4 E. ~| 8 8 §- % // 75
projektow. g s 3 g = g = ¥ ¥ g = Dren 75/65 N in 55-100mr
Zagiebienie 23 5 % & & &8 S| 3 N N §_§ 150 150 150 150 nﬁn
-X=} (=] O o o o - - w5 - -~
i=0,25% i=0,1%
spadek / $rednica
P 75/65 rura drenarska z filtrem z wi6kna syntetycznego W
Odlegtosci o| 80 » 8.0 S 8.0 8 11,0 =] 8.0 8 8.0 8 80 8 80 8 80 8 19,3 2
= S o 3 g Q 5 2 5 0 s PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL
w28 27 26 25 24 23 22 22b 22 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
D10 a a a a a a a c D9 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ C GOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
l KABLI ZASILAJACYCH, INSTALA [AWADNIAJACEJ DRENAZOWEJ

LIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI | -
NAZWA | ADRES RZA‘DYZENIAMIB OWLANYMI TOWARZY YMI, OBEJMUJACYMI
PROJEKTOWANEGO|MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLAC ZABAW DLA DZIECI,

OBIEKTU SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA

PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIU| O UDOWE PRZEPOMPOWNI,
BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE, PUN INFORMACJI, Kl TEM. TYCZg MALQR
ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII
NA DZIALKACH NR 1752/126, 1 52I81 1752/122, 1752/123, 1752/124,
1752/125, 1752165, 1752196, 1752197, 1752194, 1752195, 1752/93, 1752]80
175279, 17 gl" 1759, 1769 1752!“3 1752/101, 17521102 PRZY ULI

:C

CY:
SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH cZ 1
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500/1100
PROFIL DRENOW D8-D10 NRRYS 8
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI ; rinz. M. PILARSKA
Feop il mgr inz. E. TENEROWICZ mgr i
UPR.NR 299/74 Bg
UPRNR GP- 2142 - GP-RZ-8386/5/93
upr.w spec. ltamsj A /i / A{, upr.w spec.arch.konstr. i sanitamej
15.03.201 1 15.03.2011 /éf,{ / 15.03.2011
J = ]




PROFIL DRENOW D11-D13 i D11-D15 Skala 1:500/ 100

= o I - < I i)
146,62
146,12 |||
pp145.00
g8 88 3 g g =g 28 3 ] 8 23
Rzedna terenu proj. 5 ?z ¥ ;_ S E S S5 g i~ S 5 §S
b - o . - - ~ - - -
g 2 3 8 8 & & 8 8 3 S
Rzedna dna przewodu g 3 L g & % g Q € e g
Zagtebienie e ~5 g 9 N a8 83 3 8 8 ~5
) i=0,12% M i=0,1%
spadek / $rednica / 75/65 rura drenarska z filirem 75165 rura drenarska
75/65 z wibkna syntetycznego z filtrem z wi6kna syntetycznego
. 11.69
Odleglosci o 80 |5 100 o 100 |g 100 2 110 8 100 o 100 o 100 g 2 : .
3 s o 5 3 g 8 = S S 2 SZCZEGOL ULOZENIA DRENU
-~ o - N ™ <
D11 D12 30 31 32 D13 D13 31a 30a 30b D12

Rzedna terenu proj.
Rzedna terenu

PRZEKROJ I-1
L

teren
Rzedna dna przewodu
projektow. 2o
- e ! ” ) Joht grunt rodzimy i piasek _é =
. 1
mieszane|1/2 :1/2 Eo
146,62 | | ~
146,12 ||| R
pp145.00 G 5kni
eowldknina
SR 88 3 3 8 =8 R 8 8 R 28 “min 150mm
Rzedna terenu proj. o S 3 S ¥ T &S S ¥ s 3 S5
2 3 3 3 ¥ = = = = b =3 Kruszywo 8 - 16
¢ S 5 3 8 & G 2 8 @ 8
Rzedna dna przewodu § g § g L g 2 g g S §
Zagtebieni ® ~E é u“'é- :a g 23 ; ) ) Mok Dren 75/65 b G
ienie Y 1
= i 2 2 < Sa 23 3 8 i =2 / min 55-100mm
e i=0./15% i=0,09% w i =0,00% i=0,12% 150 150 |7 150 150
spadek / $rednica 75165 rura drenars| T .
75/65 Ay 75165 z filtrem z witkna syntetycznego 75/65
, 6,8 7,60 ) 60 o 15.90 o 7.60 760 |o 760 |o o
Odlegtosci g 8 3 e ' 2 o e o = L e PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL
= ;1 © = N4b <+ b 2 N © 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
3 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECJA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
1 4 3 D1 5 D1 5 34a 33a 33b D1 4 INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ C GOW PIESZYCI-‘I\I ROWEROWYCH,

KABLI ZASILAJACYCH, INSTALAC.JI: NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ,
NALZACH DESYCIOWEJ, KANALLZACII SANITARNE.), WODY, GAZU,

o A
NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLAG ZABAW DLA DZI

GRIERTT] TEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA

Pséw OGROD BOTANICZNY; ALPINARIUM, O UDG PRZEPOMPOWNI,

BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE, PUNK INFORMACJI | TEMATYCZNE

ARCHITEKTURE, ZIELE| FENIA ODNAWIALNYCH 283 Dér. ENERGII

NA DZIALKACH R 1752/126, 1752181, 17521122, 1752123, 1752/124

1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752194, 1752195, 1752/93, 1752/80,

1752179, 175217, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 17521102 PRZY ULICY:

SUKIENNIKOW, PARKOWE.J, KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W

CHOJNICACH €z

PROJEKTWYKONAWCZY SKALA 1:500/100
PROFIL DRENGW D11-D131D11-D15 NRRYS 9
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI i rinz. M. PILARSKA
UPRNR 661 mgr inz. E. TENEROWICZ mg
UPR.NR 299/74 Bg [
UPRNR GP-KZ[7342/425/%4/ | GP-RZ-8386/5/93
upr.w spec. sahitamej ,ﬂ / 7} upr.w spec.arch.konstr. i sanitamej
15.03.2011T / /V V| 15032011 | A{Z/é[ 15.03.2011
~7



PROFILE DRENU D1-D2-32  Skala 1:500/ 100

—ER
pp145.00
. (=]
Rzedna terenu proj. S8 A S 3 3 2 88
Rzedna terenu ) 2 % ? S S RS
- - -~ o~ - - -
o - o) ~ - @
Rzedna dna przewodu 8_ Q . B My P~ <
€ ~ ~ © © © %) ©
projektow. < 3 3 s 3 s 3
Zagfebienie &5 a 8 8 & 3 o2
I~X=} | — ~ ~ ] -
i=0,29 1=0,4% 1=0,55% i=0,1% i=0,2% i=0,1%
spadek / $rednica ey W m M M W
75/65 ™| z filtrem z wikna syntetycznego z filtrem z witkna syntetycznego z filtrem z widkna z filtrem z widkna syntetycznego 2 filtrem z wibkna syntetycznego
5.0 27.0 220 o 19.0 o 30.0 S 18.0 =
Odlegtosci = g 8 S S = 8
o 0 S 3 ~ e N
D2 E D C B A
/ ‘\_EE__
wigczenie do drenazu proj.
D11-D13
WYKONYWAC RAZEM Z WYKONYWANIEM SCIEZKI
pp145.00
Rzedna terenu proj. =3 g 2 =] 23
N N ~ 3 G
Rzgdnia. terent 3 'i S s 3 &S PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL
L i . .
Rzgdng, dos preewsdl ) 2 N 5 - 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
: & o & & 2 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECJA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
projektow. < = < S ° INFRASTRUKTURY TECHNICZNEY (CIAGOW PIESZYCH I ROWEROWYCH,
3 = = b = KABLI ZASILAJACYCH, INSTALA CEJ, DRENA OWEJ
ALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI 1 SANIT, RNEJ, Wi
Zaglebienie < Qo © & Ny OSWIETLENIOWE ), MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z' OBEKTAMLI
~ o] - 8 Q0 NAZWA | ADRES |URZADZENIAMI B UDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
o = -~ - o PROJEKTOWANEGO|MIEDZY INNYMI; AMFITEATR, TOALETY PLACE ZABAW DLA DZIECI,
T Py ps —o25% QBIET TEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA
spadek / $rednica / / / o BUDOWLANEGO: Ps?zewre?agﬁoevg %Tm@zn INEORMAC SEIE: e oI,
75/65 rura drenarska 75/65 rura drenarska 75/65 rura drenarska .
filtrem z widkna synts to 75065 ARCHITEKTURE, ZIELEN, U PENIA ODNAWIALNYCH ZRODER ENERGII
stz siie splsles s oo z widkna sytolycinege 2 fifom £ #9kna syniolycenedo NA DZIALKACH R 17521126, 1752181, 17521122, 17521123, 17521124,
Odleatosdl o 24.0 8 23,9 S 20.0 ol40 |o 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752197, 1752194, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
egtosci S < NG o S 1752179, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102 PRZY ULICY:
o N Lo ey = SUKIENNIKOW, PARKOWE.J, KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH ¢z 1
32 A F D1 PROJEKT WYKONAWCZY — oo
[ PROFIL DRENOW 32-D1-D2 NRRYS 10
PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI : inz. M.
UPRNR 861/68 mgr inz. E. TENEROWICZ mgr inz. M. PILARSKA
UPR.NR 299174 Bg.
UPRNR GP-KZ 7342/42 GP-RZ-8386/5/93
upr.w spec. sanifame] | M ) upr.w spec.arch.konstr. | sanitamej
15.03.2011—( \ /V V1 15032011 \ /(Z/Z/ 15.03.2011
N /7 e


Pracownia
Pisanie tekstu
WYKONYWAĆ RAZEM Z WYKONYWANIEM ŚCIEŻKI


PROFIL DRENOW D16 -D17i D28 - D32 Skala 1:500/ 100

P
= [=:5] v/\/EE Ta_/—d\/ \Er - HA B e — ////’ =
146,60 146,63
146,10 || /|| 146,13
pp145.00
Rzedna terenu proj. E.§- g.E- E- 3 2 Er. SR RR 8 2 8 8 ar RR E&’_ 3 & ) 3 2 E_
Rzedna terenu S o 5 ol b S S s S S ] S S S S = o S5 S5 by 5 % S S
- - - - - =Y = b - -~ - - - = - b -~ = -
b 5 o ™ ] © © 10 0 0 ™ ™ 0 ~ )
Rzedna dna przewodu e e b < %— g o @ @ © 3 3 < = %- 3 8 8 s o
projektow. T = i b b I = s e s g 2 b 3 b g ) ] 3 3
o T 0
Zagtebienie 23 53 3 S 8 R 33 b | b 2 e 8 &8 S5 88 8 @ ;r_ Q| 88
e e - S S S| < = < 5 - R e == S| = e 2 i
i=0,2% i=0,14% i=0,2:% i=0.07% i=0,29 i=0,2% i=011% i=0,1%
spadek / $rednica / 5/65 rura drenarska z filtrem / W TR il : 5/65 rura drenarska z filtrem S )
75/65 z wibkna syntetycznego | 75/65 z filtrem z wibkna syntetycznego 75/65 75/65 z witkna syntetycznego 75/65
, 5.0 7.0 70 |o 57 70 |o44 ) b : 5.0
Odlegtosci g g 8 8 £ <4 g al o B e 7.0 S 76 g 50g g 8,0 of Bl B0 | B0 96
S |s g ¢ & 5 8 S = 2 8 & 8 S & = g N 3 g
D16 D16a 38 39 40 41 D17 D17 40a 39a 38a 38b D16a D28 D29 42 43 44 45 D30
3 B T e i
T8 5
146,63 )
146,13 L
pp145.00 :
= = :
Rzedna terenu proj. N 'c':’. E. E. E. = E_ ﬁ_E_ 4 E_ 8 2 g =1 3 3< =3 ] 8 2 4 E_
Rzedna terenu L A i i 3 = 3 S g g 3 S 5 s S - S S I
- - =T = - - - - - - -~ - ~ - -
-] n [Ts] © [32] 0 7o) 0 ©0 N~ N~ 0 [Ts)
Rzedna dna przewodu s 8 8 e %— e é— 3 o 8 < o = 8 8 8 ] §.
= rel v 0 0 0 ™
Zagigbienie 8y § 8 3 g8 s5 g8 (8 |8 |2 |3 @ gel & 3§ § 3 8l
- - = - - - v (=) o o =) oo r=X-=] ) o (=) [= -
i=0,1% i=0,2% i=0,3% i=0,09% — i=0,1% i=0,09% i=02%
spadek / $rednica 75065 rura drenarska T - e i / 75/65 rura drenarska i
z filtrem z wiékna syntetycznego 75/65 75/66 b m"&"y’imé m 75165 2 filtrem z witkna syntetycznego 75/65
0 8,0 6,0 33| 55 55 i ; 55
Odleglosai o ¥g 5 %g Mg g I g 8" |38 ¥ R 00 LB I B R e R i
> S < = 3 p= °°- tiky oy 5 ) S ol - < o -
© - ~ ) - — N © o [T - -~ N [32)
D30 44a 43a 42a D29 D28 D3146 47 48 49 D32 D32 D31
teren
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL
o 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
Q N~ ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECJA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
troddnyipiesk || |55 R e A e
grunt rodzimy i piase S O ;
. ALIZACJI D| SZCZOWEJ KANALIZACJI SANIT, RNEJ WODY, GAZU
10 O mieszane 1/2 . 1/2 ! SZCZEG L ULOZENIA DRENU OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI 1
| ' 3 PRZEKROJ I-1 s ores R R RS TAC, Cosc
™ - R BKATEPARK BOISKA Z ZAPLEGZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA
PSOW OGR D BOTANICZNY, ALPINARIUM, O! UDOWE PRZEPOMPOWNI
BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE PUNKJY INFORMACJI Cl Kl TEMATYCZNE MALeR
ARCHITEKTURE, ZIEL| U ZENIA ODNAWIALNYCH ZR DEL ENERGII
T "19525?9’3’fum”“véz’i'&“ffs%’”‘%ﬂ&”%’%&so
Geowldknina 1752179, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752102 P
N SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASIGKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ w
150mm CHOJNICACH €Z |
Kruszywo 8 - 16 PREXIEKT WYRGRAWEZY SKALA 1:500/100
PROFIL DRENOW D16-D17 | D28-D32 NS 1
> // 75 PROJINST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSK! g mar in2. M. PILARSKA
Dren 75/65 2 UPR.NR 661/68 gL R CAeE g
— min 55-100mm UPR.NR 299/74 Bg
UPRNR GP-KZF / y GP-RZ-8386/5/93
150 150 150 150 I:.hn upr.w spec. sani y s upr.w spec.arch.konstr. | sanitamej
15.03.2011 1503201 | A/, 15.03.2011
1% %47



PROFILE DRENU D21 -D23 Skala 1:500/100
PPN e sl St G TR R
/

=
pp145.00
Rzedna terenu proj. S S = 3 ] 8 3 a3
Rzedna terenu -3 g < = = g g g 2
- ~ ~ ~— ~— -— -~ - -
o
Rzedna dna przewodu 3_ © X 8_ 8_ g ‘c% < N
projektow. g g Q Q Q B & 5 S
T @ © & ~ < o ® ) N
Zaglebienie =13 8 ™ N - 1 2 ] NN
) -~ -~ -~ - - - - -
1+4,25% i = 0,1% i=0,1% i=0,12% i=1% i=18% i=0.76% i =0,25%
spadek / $rednica — | — — T L i ///// _—
75/65 | 75/65 75/85 75/65 75/65 75/65 75/65 rura drenarska z filtrem z wikna syntetycznego | 75/65
40 (40 11.0 25.0 18.0 18.0 46.0 ol40 @
Odlegtosci g g g 8 8 8 8 S S
o <« o e 3 8 8 N ®
D21 G H | J K L M D22
5
pp145.00
Rzedna terenu proj. 3_ 3_ 3 8_ ag
Rzedna terenu 2 = g e L]
~ -~ - b -—
b= S - © 5N
Rzedna dna przewodu g. 9 o =1 E. "3.
projektow. I 9 S S| I
g ©
Zagiebirie gl § 3 g gee
-— - L o -— ~— = z z .
=019 y e T WYKONAC RAZEM Z WYKONYWANIEM SCIEZKI
spadek / $rednica el 75/65 rura drenarska W =
75/65  filtrem z witkna syntetycznego z filtrem z witkna syntetycznego 75/65
4.0
Odleglosci g g i 8| e 8140 R PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
S| « & 8 ~ 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
G N (o) P ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECJA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
D23 INFRASTRUKTURY TECHNICZN CSCIQA W PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALA WADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ
KgNALIZACJI DESZCZOWE.J, KANALIZACJI SANIT NEJ WODY GAle
I OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAM
NAZWA | ADRES MWEN'AMI BUDOWLANYMI TOWARZY YMI, OBEJMUJ CYMl

INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLAC ZABAW DLA DZI Cl,
PROJggEOKV-\:-lAJNEGO I&TEP BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PLACE ZABAW DLA
OW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARI gﬂ E? PRZEPOMPOWNI
BUDOWLANEGO: GRY TEREN OWE, PUN INFORMACJI, SCIEZKI TE| 61
ARCHITEKTURE, ZIELE , U DZENIA ODNAWIAL NYCHZR DEL ENERGII
NA DZIALKACH R1752[126 52/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124
1752/125, 1752!65 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,

1752/79, 175 1759 1769 1752!"3 1752/101, 1752/102 PRZY ULICY:
SUKIENNIKOW, PARKOWEJ KRASICKIEGO NOWOTKI AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH GZ |
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500/100
PROFILE DRENOW D21-D23 NRRYS 12
Pﬁﬁ;g‘;s'r-smt'lg;wc“ ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
T POT! i inz. M. PILARSKA
UPRNR 681768 mgr inz. E. TENEROWICZ mgr i
UPR.NR 299/74 Bg 7
UPRNR GPKZ7, 4{ 34 / A GP-RZ-8386/5/93
Upr.w spec. sal A / // upr.w spec.arch.konstr. | sanitamej
15.03 2011T L / TV 15.03.2011 ‘ (Jﬁ,/ 15.03.2011
¢/



Pracownia
Pisanie tekstu
WYKONAĆ RAZEM Z WYKONYWANIEM ŚCIEŻKI


PROFILE DRENU D23 -D25 Skala 1:500/ 100
WYKONAC RAZEM Z WYKONYWANIEM SCIEZKI

_E/ \ ] -
14615 |||
pp145.00
Rzedna terenu proj. 3 3 B 33 23 33 3 &) R
Rzedna terenu g Q g 22 5% L% g g g g
~ - - -— ~ -~ -
-— o - 0 - < = Nf I~
Rzedna dna przewodu N N i o e M e b
projedon: S ¢ 5 5 g SEEE
Zagiebienie 28 8 38 g 38 8 g 2lee
[} =] = - - - -— -— | v =
i=0,29 i=1,3% 1=0,12% V 1=0,93% i=0,25%
spadek / $rednica 75065 rura drenarska 75/85 rura drenarska 75/65 rura drenarska W el
7565
75/65 2 filtrem z widkna syntetycznego z filtrem z widkna syntetyczneg z filtrem z witkna syntetycznego Z filtrem z viékna syntetycznego :
5.0 375 26,8
Odlegtosci g S 2 8 S 25.0 S 29.0 g 40 (3
s |e g 3 = & 3 8
D25 T D24 o~ - 2 R D23
| SZCZEGOL ULOZENIA DRENU
teren
- —m
e 55 Lo
grunt rodzimy i piasek g =~
146,15 1000 mieszane 1/2 :1/2 g Iy
i I ~
angile]
pp145.00
Regdna terenuprol. | 88| 88| 8 ] R’ 23 23 8 R® & 83
N~ N N ; §
Rzqdna terenu SEISE O§ O§ % S3 53 I ¥ § &3 Geowl6knina |
Rogira capomon | 8| 8§ & & B g 8§ g g & “min 150mm
projektow. S| 08 § ¥ = g g s 3 ¥ g Kruszywo 8 - 16
Zaglgbienie vl I = -9 b 28 hps i 8 g 88
=0,26% 1=0.2% | 1=0.2% | 1=02% | 1=0,12% i=0412% | 1=0.2% | 1=02% [ i=0.2%
spad srounic 555 = B — min 55-100mm
75165
] 40 | 50 | 50 | 5.0 8.0 8.0 50 | 50_| 5.00
Odlegtosci g g g '8 "8 8 g g 8 8 "8 150 150 | 150 150mm  PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
o < o F @ N S ® © % & 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
D2 4 D2 6 35 36 37 D 27 D 2 6 35b 35a 36a D 27 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LE CJA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ sc W PIESZYCH | ROWE owvc
KABLI ZASILAJ CYCH INSTALAC.J)I: NAWADNIAJACEJ, DREN
DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, sAzd
WIErLENIOWEJ MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI |
NAZWA | ADRES RZQ‘DYZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
PROJEKTOWANEGOM l& INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
e ] TEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA
Ow, OGR D BOTANICZNY, ALPINARIU ggu vlﬁpnzepompowm
BUDOWLANEGO: GRY TERENOWE, PUN INFORMACJI CIEZKI TE g
ARCHITEKTURE, ZIELEN, U ZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII
NA DZIALKACH R17sz/1zs 1752181, 1752/122, 17521123, 1752/124
1752/125, 1752/65, 1752196, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752193, 1752/80,
1752/79, 175 1 1759 1769, 1752/13, 1752101, 1752/102 PRZY ULICY:

SUKIENNIKOW, WEJ KRASIéKIEGO NOWOTKI AL. BRZOZOWEJ W|
CHOJNICACH cz
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500/100
PROFIL DRENOW D23-D25 | D24- D27 NRRYS 13
PﬁﬂJ-'NST-SAN'TARNY By ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
BERT POTULSKI / ; rinz. M. PILARSKA
UPRNR 561/68 mgr inz. E. TENEROWICZ mg|
UPR.NR 299/74 Bg
UPRNR GPA 34@152 P GP-RZ-8386/5/93
upr.w spec. ltamej q /7 ,1 upr.w spec.arch.konstr. | sanitarnej
A7
15.03.2011 15.03.2011 \ {féi/ 15.03.2011

&~


Pracownia
Pisanie tekstu
WYKONAĆ RAZEM Z WYKONYWANIEM ŚCIEŻKI


PROFIL DRENOW D18 - D20 Skala 1 :500/ 100

— A~ T
e o
- ‘l-TF e ey /“/
146,74 .
146,24 L
pp145.00
werewwuw | 82 28 8 & 8 g &8 & § g § g T
Rzgdna terenu i ¥ 2 3 2 . 2 = 3 = : = 3 33
- -
< wn n wn [Te] [Ye) n w0
Rzedna dna przewodu e S 2 2 2 © e K e e < J 8
projekiow. g § g ¢ g g 9 g g § 5 g g
00 0 n
Zagigbienie 8% 213 3 3 3 3 2 g S 5 5 8 29
o O -c =1 <} =} =] <) <) =} <) - - -
i=0,06% i=0,06% i=0,045%
spadek / $rednica ///
75/65 75/65 rura drenarska z filtrem z wiékna syntetycznego 75/65
0
Odleglosci g ¥ g 80g 8 g 15 g 80 g 80 g 80 g 80 g w5 g 80g 80 g <4 g
=3 =] ~ 0 %) | - o ~ o © < ©
o [} = N (5] < w [Te} © N~ © (<] —
D18 D19 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 D20
—ET\\ /_’_/-’——_"’—'f. ——
53
pp145.00
Rzedna terenu proj. g_ﬁ. 8 S & = 8 8 4 2 2 2 §_
Rzedna terenu e 2 S g S g g S 5 S 3
= - = -~ -— -— -~ - = - -
[Ye) wn wn wn w i
Regdna dna przewodu 8 g 8 2 8 2 E K 8 e ]
prjekion. I g 8 g 5 g § g g
0w 0 To) 2
Zaglgbienie 2% S g 5 5 g g 2 3 28
- — -~ - - - -~ =) =) =} -c
= i=0,04%
spadek / $rednica 1=, Db 7M
75/85 rura drenarska z filtrem z witkna syntetycznego z filtrem z widkna syntetycznego
o
Odlegtosci of 80 ol 80 8 s B g 80 B g 80 o 105 g 80 g 35.0 2
S S © © N o 0 o ~ -
[=) © - N < 0 7] © ~ -
D20 58a 57a 56a 55a 54a 53a  52a 51a 50a D19
teren
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
Q10 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECJA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
. _— E A INFRASTRUKTURY TE( TECHNICZNEJ CIAGOW PIESZYgEHJ IROWEROWY, E%
grunt rodzimy i piasek o ALIZAG| DESZCZOWED, KANALIZAC! SANITARNES, WODY, GAZU,
10 p . 1/2 :1/2 7 OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI |
I mieszane : E o NAZWAIADRES |URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
< = . PROJEKTOWANEGOM! l:_)r ZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, P PLA% ZABAw WDLADZIECI =
= SZCZEGOL ULOZENIA DRENU EHin L SOW, OGROD BOTANIGZNY. ALPINARIUM, OBUDGW PRZEPOMPOWNI,
: BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE
PRZEKROJ I-1 ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRi bLt ENERGH
- NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124,
Geowl6knin ITSOIES, 115aI0S, 1150 oA, 11 0aet I el Arsaks, a0,
Cuyd g SUKIENNIKOW, PARKOWEJ KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
Ne s 150 CHOJNICACH CZ 1
Krus o8- 16 PROJEKT WYKONAWCZY s B0/ G0
PROFIL DRENOW D18-D20 —— 14
-/ 75 T | e | R
Dren 75/65 : PR et Taaq mgr inz. E. TENEROWICZ mgr in2. M. PILARSKA
min 55-100mm UPRNR GP—KZ 204 z GP-RZ-8386/5/93
1 5 0 1 50 1 5 0 1 50 I upr.w spec. saf 1Itamej 1 A / jy upr.w spec.arch.konstr. i sanitamej
15.03.2011 ,VV V'] 15032011 J(/e/fb/ 15.03.2011
44
i




PROFIL DRENOW D18 - D34 Skala 1:500/ 100

15.03.2011

— R T o
/ B NS —
= af ¥
146,74 | |
146,24 AL
pp145.00
[=)=]) o o o
Rzedna terenu proj. ":.":. S:.E‘. ,‘2_ §_ §_ sr_ < i‘. 19; ;, 8_ 8_ .C—’_ s; :‘.
Rzedna terenu ¥5| §3F S s i g S s 5 g g ¥
- - 2 = = =~ - - - -— - -
Rzedna dna przewodu N2 2 8 8 § =~ = E. E E 'E.
projektow. g ¥ ¢ ¢ 3 3 3 5 g 3 3 ¢
Zaglgbienie 28 &3 3 B S 8 Qg R 8 3 3 85
oo oo b - . = - - - - - ke
_ i=1% i=1% i=1% i=0,76%| i=076% i=0,76% i=0,76%
spadek/ $rednica | 75/65 rura drenarska T Ry e -
75165 z filtrem z widkna syntetycznego 75/65 75165 75165 75/65 75165
4
Odleglosci g Slg 7O g0 @70 @70 g 100 g g7 g7 [g 70 26,0 3
S < £ o 8 S g P N = & <
D18 D33 60 61 62 63 D34 D34 62a 61a 60a D33
teren
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL
o 89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6
28 R R S e s R Sy
10 grunt rodzijuy 1 piasek 25 SZCZEGOL ULOZENIA DRENU Rl TRLARECH ST AC] AR lacty bresone)
P o E = O N COlAZ 2
& NAZWA | ADRES |URZ ,
= INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
o™ P E J I-1 PROJ%’;TSKV.‘:QNEGO SKATEPARK, BOISKA Z PAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA
PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDCWE PRZEPOMPOWNI,
BUDOWLANEGO: |GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TE TYCZNE MALA
ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII
e TS oA25, 75565, 1792001782007 1793154, 1752108 1732108, 1752180
Geowlo6knina 1752/79, '1753n7 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 17521102 PRZY ULICY:
\m.in SUKIENNIKOW, PARKOWESJ, KRASIGKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
150mm CHOJNICACH CZ |
Kruszywo 8-16 PROJEKT WYKONAWCZY SIATA 1:500/100
PROFIL DRENOW D18-D34 NRRYS 1 N
} // 75 Piﬁ;:::‘“:ﬂ:g;"" ch ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
Dren 75/65 i 55-10 Ug;% Jé’é%;’ ngg mgr inz. E. TENEROWICZ mgr in2. M. PILARSKA
= min = ‘ h‘nm .NR
‘I\Il'l UPRNR GP-KZ 73421425/ GP-RZ-8386/5/93
150 150 150 150 I upr.w spec. sarfitamej T’ | / / upr.w spec.arch.konstr. | sanitamej
il |
/ IU"

15.03.201 1—[ \

g
15.03.2011 | //[/(
Ay W




