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1. Czg$¢ opisowa

1.1. Dane ogolne

Cel opracowania

Celem opracowania sa wytyczne do stworzenia racjonalnej gospodarki drzewostanem
dla parku 1000-lecia w Chojnicach. Projekt wycinki opiera si¢ o inwentaryzacj¢ drzewostanu
sporzadzona przez zespodt autorski pod przewodnictwem prof. dr hab. inz. Marka Siewniaka
(Centrum dendrologiczne sp. z o. o. ; Pawlowice, ul. Topolowa 39; 05-555 Tarczyn)
i zaklada usunigcie drzew chorych, suchych lub stwarzajacych zagrozenie oraz wskazuje
drzewa nieestetyczne. Opracowanie obejmuje rowniez drzewa proponowane
do pozostawienia okre$lajac przy tym dodatkowe wskazania pielggnacyjne poprawiajace
kondycja zdrowotna roslin.

Zakres robot objetych
Zakres obejmuje m.in. :
— usunigcia drzew,
— usunigcie pozostatosci po drzewach (karp),
— usunigcia zagajnikow,
— usuniecia krzewow,
— odwiezienia dluzyc z usunigcia drzew,
— odwiezienia dragowiny 1 galgzi z usunigcia drzew,
— odwiezienia karpiny z usunigcia drzew i pozostalosci po drzewach (karp),
— odwiezienia dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia zagajnikow,
— odwiezienia dragowiny, galezi i karpiny z usunigcia krzewow,
— zakupu i transportu ziemi do zasypania dotow po karczowaniu zieleni,
— ciec¢ pielegnacyjnych i technicznych drzew,
— ciec¢ pielegnacyjnych i technicznych krzewow,

— odwiezienia dragowiny 1 galgzi z ci¢¢ drzew, zagajnikow 1 krzewow.

Lokalizacja koniecznego usunigcia wymienionych form ro$linnych oraz zabiegdéw
pielggnacyjnych wg Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w wymaganiach ogdélnych a wsréd nich
najwazniejsze:

Drzewo - roslina wieloletnia o wyraznie wyksztatconym pniu, ktory w pewnej wysokosci nad
ziemia rozgatgzia si¢ w korong.

Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.



Wyroéznia si¢ zagajniki:

geste —

pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniala roslina bez wyksztatconego przewodnika.

Wyréznia si¢ krzewy:

geste —

pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Przewodnik — ped gtowny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna cz¢$¢ przewodnika o wysokosci zaleznej od gatunku, wieku 1 formy drzewa.

Dhuzyca — sortyment drewna pochodzacy z przewodnika.

Dragowina i gatezie— material pochodzacy z korony drzewa oraz zagajnikow i krzewow.

Podstawa opracowania

Inwentaryzacja drzewostanu — Park 1000-lecia, sierpien 2007,

Decyzja Os. 6131/43/08/09 z 26.02.2009 r. — zezwolenie na wycinkg drzew;

Decyzja Os. 6131/36/09 z 11.11.2009 r. — zezwolenie na wycinkg drzew;

Decyzja Nr GP.7331-37/2009 z 11.05.2009 r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego;
Decyzja Nr GP.7331-161/2009 z 14.07.2009 r. o ustaleniu inwestycji celu
publicznego;

Decyzja Os. 6223/19/09 z 10.09.2009 r. — pozwolenie wodno-prawne

Decyzja Km. 7639-31/09 z 18.09.2009 r. o ustaleniu srodowiskowych uwarunkowan
dla przedsigwzigcia;

Decyzja Nr AB.7351-697/09 Z 29.10.2009 R.

Dokumentacja geotechniczna — 05.2008 r.;

Techniczne badanie podtoza gruntowego — 10.2008 r.;

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

Wizja i pomiary w terenie

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004/ Dz. Ustaw nr 92 poz. 880/
Z pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 w sprawie stawek optat
dla poszczeg6lnych rodzajow i gatunkow drzew/ Dz.U. Nr 228 poz. 23067?.

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 14. 10. 2008 w sprawie stawek oplat
dla poszczego6lnych rodzajow 1 gatunkow drzew/Monitor Polski nr 69 poz.894/.

Lokalizacja

Obszar opracowania znajduje si¢ w obrgbie Parku 1000-lecia w Chojnicach i graniczy

z nastgpujacymi ulicami: Parkowa, Sukiennikoéw, Prochowa, Krasickiego oraz Aleja

Brzozowa. Jest to teren w administracji Urzedu Miasta w Chojnicach.



Powierzchnia

Obszar opracowania stanowi okoto 15 ha i obejmuje dziatki: 1722/13, 1722/14, 1722/5,
1759, 1752/65, 1752/93, 1752/97, 1752/94, 1752/96, 1769, 1752/95, 1752/79, 1752/77,
1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/126.

Charakterystyka terenu

Obszar opracowania, zlokalizowany jest w poblizu Srodmiescia. Potnocny fragment
parku, od strony ul. Sukiennikéw sasiaduje z parkingiem i jednocze$nie stanowi glowne
wejscie do enklawy zieleni. Od strony ul. Parkowej 1 Krasickiego otoczony jest zabudowa
jednorodzinna, od strony Alei Brzozowej sasiaduje z zespotem tak.

1.2. Dane o terenie

Uksztaltowanie terenu

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w zlewni Strugi Jureckiej. Powierzchnia parku
jest stosunkowo plaska (deniwelacja terenu wynosi okoto 5 m). Obecnie teren poddany jest
rewitalizacji, polegajacej na utworzeniu nowych zbiornikéw wodnych 1 zmianie
uksztaltowaniu terenu we fragmentach: ,,gorki saneczkowej”, ,,alpinarium”, ,,amfiteatru”.
Przemieszczanie mas ziemnych zwiazane bedzie z wymiang gruntéw organicznych.

Dane glebowe

Teren opracowania pod wzgledem budowy geologicznej nalezy podzieli¢ na dwa
genetycznie rd0zne obszary:

— Pojezierna czg$¢ parku znajdujaca si¢ w czg$ci wschodniej opracowania zbudowana
jest z dwoch warstw: piaszczysto gliniastych oraz organicznej. Utwory organiczne
wystgpuja w postaci torfow stabo roztozonych i namuléw pojeziernych. Natomiast
utwory spoiste w postaci glin piaszczystych oraz utwory niespoiste w postaci piaskéw
drobnych $rednio zaggszczonych. Odczyn gleby od kwasnego (pH 4,2) do lekko
kwasnego (pH 6,6).

— W czedci zachodniej parku wystepuja gleby brunatne wytworzone na podiozu
gliniastym przysypane zagruzowanymi masami ziemnymi. Stopien rozwoju
systemu korzeniowego drzew pozwala wnioskowaé, ze warstwa gruzu wynosi 0,4m
a poziom wod gruntowych 1m.

Dane klimatyczne
- Klimat umiarkowany
- Dlugosc¢ okresu wegetacji 190-210 dni
- Srednie temperatury: -stycznia -2,7°C; - lipca + 16,5°C
- Roczne opady od 500mm do 700mm
- Przewaga wiatrow potudniowo zachodnich i zachodnich

- Pierwsze i ostatnie przymrozki: koniec pazdziernika, I polowa maja



Roslinnos$¢ istniejaca

Nasadzenia drzew w wigkszo$ci skupione sa na obrzezach obszaru zieleni w ciagach tras
drog pieszych oraz wzdluz tras koryt rowdw i obrzezach stalych wymoklisk oraz zbiornikow
wodnych. Dominujacymi gatunkami drzew rosnacymi w parku sa: Acer sp. (klon), Tilia sp.
(lipa), Populus sp. ( topola), Fraxinus sp. (jesion) oraz Salix sp. (wierzba) w tacznej liczbie
1305 sztuk. Sa to gltéwnie drzewa o duzych obwodach powyzej 100 cm. Drzewostan
gatunkow iglastych stanowi znikoma czg$¢ roslinnosci parku sa to milode drzewa Picea sp.
(Swierk), Larix sp. (modrzew), Chamaecyparis sp.(cyprysik) oraz Pinus sp. (sosna).
Roslinno$¢ krzewiasta reprezentowana jest przez dwa gatunki nasadzone w formie zywoptotu
1 sa to: symphoricarpos sp.($nieguliczka), Berberis thunbergii (berberys thunbergia).
Nasadzenie zywoptotowe wzbogacone sa o samosiewy i pojedyncze nasadzenia: Rosa canina
(r6za dzika) Sambucus nigra (bez czarny), Syringa vugaris (lilak pospolity) oraz Cornus alba
(deren biaty).

Wiek drzew w parku nie przekracza 40 lat, wyjatkiem sa dwa szpalery lip, ktérych wiek
okreslony jest na 80 lat. Mimo mlodego wieku drzewa osiagnelty duze wymiary i drzewostan
sprawia wrazenie dojrzatosci kompozycyjnej. Stan zdrowotny jest dostateczny. Wptywa na to
kilka uciazliwych czynnikow. Jest to migdzy innymi wysoki poziom wody gruntowej i
niedobor tlenu w glebie. Dodatkowo 746 drzew jest przysypanych.

Bilans roslinnosci istniejacej

Podczas prac wyszczegdlniono 1305 drzew.

Gatunki drzew liSciastych: 77 gatunkow — 90,5 %
Acer Campestre (3 szt. — 0,2 %), Acer platanoides (163szt.-12,4%); Acer platanoides
‘Fassion's Black’(2szt. — 0,2 %); Acer platanoides ‘Globossum’ (1szt.-0,1%); Acer
platanoides ‘Schwedlerii’ (2szt.-0,2%); Acer pseudoplatanus (107szt.-8,1%); Acer
pseudoplatanu’Prinze Camille de Rohan’ (10szt-0,7%); Acer saccharinum (16szt.-
1,2%); Acer tataricum (3szt.-0,2%) Aesculus hippocastanum (37szt.-2,8%); Alnus
glutinosa (20szt.-1,5%); Betula pendula (39szt.-2,9%); Betula utilis (2szt.-0,2%);
Carpinus betulus (11szt.-0,8%); Caragana arborescens (1szt.-0,1%); Cornus alba
(3szt.-0,2%); Corylus avellana (1szt.-0,1%); Corylus colurna (9szt.-0,7%);
Crataegus monogyna (3szt.-0,2%); Crataegus laevigata (2szt.-0,2%); Crataegus
macracantha (1szt.-0,1%); Crataegus pedicellata (9szt.-0,7%); Crataegus
ripidophylla (1szt.-0,1%); Crataegus xmedia (1szt.-0,1%); Fagus sylvatica (9szt.-
0,7%); Fraxinus americana (36szt.-2,7%); Fraxinus excelsior (103szt.-7,9%);
Fraxinus excelsior ‘Angustifolia’ (1szt.-0,1%); Fraxinus pensylvannica (13szt.-
1,0%); Malus domestica (9szt.-0,7%); Malus sp. (3szt.-0,2%); Philadelphus
coronarius (1szt.-0,1%); Populus maximowiczii (26szt.-2,0%); Populus nigra
‘Itlaica’ bastard (6szt.-0,4%); Populus simonii (2s5zt.-0,2%); Populus tremula (1szt.-
0,1%); Populus xcanadensis (69szt.-5,3%); Prunus avim (3szt.-0,2%); Prunus
cerasifera (24szt.-1,8%); Prunus cerasifera ‘Woodii’ (2szt.-0,2%); Prunus cerasus
(3s2t.-0,2%); Prunus domestica (5szt.-0,4%); Prunus serotina (7szt.-0,5%); Prunus
serrulata ‘Kiku Shidare Zakura’ (1szt.-0,1%); Quercus robur (32szt.-2,4%); Quercus
robur ‘Fastigiata’ (8szt.-0,6%); Quercus rubra (8szt.-0,6%); Rhus typhina ( 2szt.-



0,2%); Ribes alpinum (1szt.-0,1%); Robinia pseudoacacia (18szt.-1,3%); Rosa
rugosa (4szt.-0,3%); Rubus idaeus (1szt.-0,1 %); Salix alba (2szt.-0,2%); Salix
caprea (2szt.-0,2%); Salix caprea ‘Weeping Sally’ (1szt.-0,1%); Salix cinerea (2szt.-
0,2%); Salix fragilis (33szt.-2,5%); Salix integra ‘Pendula’ (1szt.-0,1%); Salix
viminals (4szt.-0,3%); Salix xpendulina (11szt.-1,8%); Salix xrubens (7szt.-0,5%);
Salix xsepulcralis ‘Chrysocoma’ (5sz.-0,4%); Sambucus nigra (6szt.-0,4%); Sorbus
aucuparia (32szt.-2,4%); Sorbus intermedia (48szt.-3,6%); Sorbus xhybida (2szt.-
0,2%); Spirea japonica ‘Macrophylla’ (1szt.-0,1%); Spirea vanhouteii (3szt.-0,2%);
Symphoricarpos albus (3szt.-0,2%); Syringa vulgaris (2szt.-0,2%); Tilia cordata
(85s2t.-6,5%); Tilia ‘Euchlora’ (27szt.-2,0%); Tilia platyphyllos (46szt.-3,5%); Tilia x
europea (1szt.-0,1%); Ulmus glabra (5szt-0,4%); Ulmus laevis (38szt.-3,0%); Ulmus
xhollandica (5szt.-0,4%)

Gatunki drzew iglastych 8 gatunkéw — 9.5%

Chamaecyparis pisifera (1szt.-0,1%); Juniperus virginiana ‘Glauca’(1szt.-0,1%);
Larix decidua (8szt.-0,6%); Larix kaempferi (1szt.-0,1%); Picea abies (17szt.-1,3%);
Picea omorika (4szt.-0,3%); Picea pungens ‘Glauca’ (2szt.- 0,2%); Pinus nigra
(1szt.-0,1%);

1.3. Dane szczegélowe

Drzewa proponowane do wycinki

Drzewa i krzewy proponowane do wycinki zostaly podzielone na nastgpujace kategorie:

1. Drzewa i krzewy suche lub w ponad 70% posuszu do usunigcia: 8 sztuk drzew :
Sorbus aucuparia (2 szt.) nr 43, 338
Prunus cerasifera (2 szt.) nr 117, 121
Larix decidua (4 szt.) nr 127, 129, 130, 132

2. Drzewa proponowane do wycinki ze wzgledu na zly stan zdrowia, brak mozliwos$ci
rozwoju bedacych w fazie rezygnacji lub stanowiace zagrozenie: 101 sztuk drzew:

Sorbus aucuparia (2 szt.) nr 26, 57,

Sorbus intermedia (5 szt.) nr 208; 335; 388; 391; 1222
Prunus cerasifera (1 szt.) nr 665

Fraxinus excelsior (8 szt.) nr 346; 353-355; 762; 874, 875; 933
Fraxinus pensylvannica (1 szt.) nr 661

Acer sacchrinum (2 szt.) nr 287, 290,

Tilia platyphllos (1 szt.) nr 243

Tilia cordata (1 szt.) nr 554



Picea abies (9 szt.) nr 349; 396; 399; 404; 418-420; 422; 427

Populus x canadensis (29 szt.) nr 421; 434; 526; 876-879; 899; 902; 904; 911
1035; 1063-1067; 1069; 1132; 1134-1136; 1196; 1261; 1263; 1272; 1273;
1274; 1300

Robinia pseudoacacia (1 szt.) nr 1102

Crataegus pedicellata (2 szt.) nr 1042; 1043

Acer platanoides (5 szt.) 401; 1120; 1243; 1288; 1292
Quercus robur (1 szt.) 1114

Aesculus hippocastanum (1 szt.) 143

Populus marimowiczii (21 szt.) 288; 289; 291; 292; 1037-1041; 1044; 1045;
1047; 1048; 1051; 1052; 1071-1074; 1140; 1141

Populus (9 szt.) 565; 566; 682; 784; 786; 788; 789; 794; 796

3. Drzewa wskazane do wycinki stanowiace duza konkurencjg¢ dla cenniejszych gatun-
kow drzew: : 42 sztuk drzew:

Populus x canadensis ‘Rubusta’ (17 szt.) nr 311; 312; 1060; 1062; 1075; 1076;
1092; 1108; 1109; 1148; 1149; 1154; 1209; 1210; 1271, 1301; 1304

Alnus glutinosa (1 szt.) nr 432

Tilia cordata (4 szt.) nr 398; 423; 426; 726

Poulus nigra ‘Italica’ bastard (3 szt.) nr 1156; 1157; 1159
Populus (17 szt.) nr 1077-1087; 1142-1146; 1275

4. Drzewa i krzewy proponowane do usunigcia za wzgledow kompozycyjnych- obnizaja-
ce wartosci wizualnych zatozenia: 27 sztuk drzew oraz ok. 179,3 m* krzewow.

Prunus serrulata ‘Kiku Shidere Zakura’ (1 szt.) nr 3
Acer pseudoplatanus (1 szt.) nr 14

Sorbus intermedia (1 szt.) nr 1228

Sorbus x hibrida (1 szt.) nr 201

Rhus Typina (2 szt.) nr 555; 556

Quercus robur (1 szt.) 480

Robinia pseudoacacia (2 szt.) nr 1098; 1126
Prunus cerasus (1 szt.) nr 1095

Prunus avium (1 szt.) nr 914

Prunus domestica (1 szt.) nr 1287

Acer tataricum nr (3 szt.) nr 436; 783; 1200

Acer pseudoplatanus ’Prinz Camille de Rohan’ (1 szt.) nr 1216
Tilia platyphyllos (2 szt.) nr 1105; 1221

Acer platanoides (3 szt.) nr 508; 1100; 1290

Acer compestre (1 szt.) nr 205



Crataegus rhipidophylla (1 szt.) nr 1312

Crataegus pedicellata (1 szt.) nr 1049

Salix fragilis (1 szt.) nr 707

Populus canadensis ‘Robusta’(2 szt.) nr 1059; 1237

Zywoplot wielogatunkowy: Symphoricarpos albus, ligustrum vulgare (87,4 m?)

nr3

Zywoptot wielogatunkowy: Symphoricarpos albus, Sambucus nigra, Acer
platanoides, Acer pseudoplatanus, Ulmus laevis (23,4 m?) nr 21

Zywoptot ciety: Symphorcarpos albus (17,5 m?) nr 68

Zywoplot cigty: Symphoricarpos albus, sambucus nigra (47,4 m?) nr 241

Grupa krzewow: Syringa vulgaris (12,5 m?) nr 403
Grupa krzewdw: Philadelphus sp. (23.5 m?) nr 546
Grupa krzewéw: Cornus alba (55 m?) nr 912

Drzewa proponowane do pozostawienia wymagajace dodatkowych wskazan:

1.

2.

Drzewa wymagajace zabiegdéw pielegnacyjnych: dotyczy okoto 85% drzew:

Zalecane oczyszczenie grupy o charakterze leSnym — obszar przy pomniku
Oczyszczenie ma na celu niewielkie zabiegi prowadzace do uporzadkowania
przestrzeni polegajace na usuwaniu odrostow gatunkow ekspansywnych takich jak
Populus sp., Acer sp. oraz biezace oczyszczanie z suchych konaréow lezacych na
podtozu

Krzewy lisciaste i iglaste przeznaczone sa do adaptacji lub usunigcia- wg projektu
koncepcyjnego.

Ogolne zasady pielegnacyjne:

1.

Zabiegi pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ w sposob odpowiedni dla danego gatunku i
typu roslinnosci

Podczas zabiegow powinno si¢ dazy¢ do zachowania cech typowych dla gatunku

3. Zalecane jest aby prace pielggnacyjne wynikaty ze statej i doktadnej obserwacji stanu

zdrowotnego drzew

Pielegnacja drzew istniejacych

Wskazania do pielggnacji drzewostanu istniejacego obejmuja przede wszystkim:

zabiegi przeswietlajace,
usuwanie posuszu w koronie,

prace oczyszczajace i korygujace:

. Cigcia odmtadzajace polegaja na usuwaniu starszych, stabo przyrastajacych gatezi, co

ma pobudzi¢ procesy wzrostu i rozwoju nowych organéow



2. Cigcia sanitarne maja za zadanie powstrzymaé rozprzestrzenianie si¢ czynnikow
chorobotwoérczych i polegaja na usuwaniu chorych, martwych i uszkodzonych
konarow

3. Cigcia formujace 1 korygujace maja za zadanie poprawienie pokroju i konstrukcji
statycznej korony drzew i1 krzewow( przy usuwaniu suchych gatezi nalezy wystrzegac
si¢ uszkadzanie zywej tkanki, powstajacej u nasady martwych organéw).

1.4. Wykonanie robét

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunig¢ciem drzew i krzewow obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie
drzew 1 krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galgzi poza teren budowy. Ze wzgledu
na lokalizacj¢ inwestycji nie dopuszcza si¢ spalenie pozostato$ci po wykarczowaniu na
miejscu. Drewno pozyskane z wycinki drzew nalezy pocia¢ na drobne kawalki i zlozy¢
w miejscu skladowania, a nastgpnie usunaé poza teren realizacji robot. Drewno stanowi
wlasnos¢ wykonawcy prac.

Teren pod roboty w pasie robot ziemnych powinien byé oczyszczony z drzew
1 krzewow.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzewdéw powinna by¢ uzyskana przez
wilasciciela gruntu.

Teren pod budowg¢ w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
1 krzewow wraz z doktadnym usunigciem korzeni.

Roslinnos$¢ istniejaca w rejonie prowadzonych robot, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawcg zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé,
ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna
by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie
wladze. W przypadku wystapienia kolizji drzew przewidzianych do zachowania
z realizowana inwestycja Inwestor winien wystapi¢ o wydanie decyzji na usunigcie drzew
do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Chojnice

Usuwanie drzew i krzewow.

Projektuje si¢ Scinanie pojedynczych mniejszych drzew pita mechaniczna
z karczowaniem pni. Wysokie drzewa nalezy usuwac¢ metoda alpinistyczna. W projekcie
przyjeto karczowanie karp oraz usuwanie korzeni drzew, krzewoéw 1 samosiewow
znajdujacych si¢ bezposrednio pod projektowana nawierzchnia. Prace ziemne poza
nawierzchnia 1 urzadzeniami matej architektury nalezy ograniczy¢ do niezbednych. Karpy
usuwanych drzew poza terenem nawierzchni 1 urzadzeniami matej architektury nalezy
wyfrezowac¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu. Krzewy oraz podszyt nalezy $cina¢ i karczowac
recznie. Drzewka o obwodzie pnia do 20 cm potraktowa¢ jak krzewy, przyjmujac 1 m?%/szt.

Przy ustalaniu terminu usunigcia istniejacej zieleni nalezy uwzgledni¢ okres spoczynku
drzew 1 krzewow oraz por¢ przylotu i odlotu gniazdujacych na omawianym terenie ptakow.
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Wycinke drzew i1 krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakdéw oraz
sezonem wegetacyjnym roslin tj. miedzy poczatkiem listopada a poczatkiem marca. Wycinke
drzew o wilasciwosciach materialu Uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie r¢gbnym,
ustalonym przez Inzyniera. Dokladny termin usunigcia zieleni podaje Wykonawca. Drzewa,
zagajniki i krzewy znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ i1 wykarczowaé przed rozpoczeciem robot
z doktadnym usunigciem korzeni.

Karping, pnie i gal¢zie drzew nalezy wywiez¢. W projekcie przyjgto wywodz drewna
sredniowymiarowego i wielkowymiarowego ( pni i konaréw ) na miejsce sktadowania, a
drewna drobnowymiarowego, karpiny 1 gal¢zi na miejsce utylizacji. Jesli wykonawca bedzie
dysponowal odpowiednim sprz¢tem wskazane jest przerobienie czg$ci galezi na zrgbki
1 wywiezienie w celu przekompostowania na materiat do pielggnacji terenow zieleni. Poza
miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zagescic.

Przesadzanie drzew.

Projektuje si¢ przesadzanie drzew z bryla ziemi bez przygotowania. Dab szyputkowy
(Quercus robur) nr 471 nalezy przesadza¢ przesadzarka mechaniczna, pozostale drzewa
mozna przesadza¢ r¢cznie. Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej,
ktéora ma doswiadczenie w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprzgtem i
materiatlami, zapewnia pielegnacje przesadzonych drzew oraz udziela gwarancji. Przy
zastosowaniu przesadzarki mechanicznej mozliwe jest wykonywanie prac w okresie
wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i upatow. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie
drzew wiosna / do konca kwietnia / lub p6zna jesienia. Doty pod drzewa nalezy zaprawic
ziemia urodzajna z dodatkiem preparatow utatwiajacych ukorzenianie. Dowodz dobrej ziemi
urodzajnej do wypelnienia dotéw nalezy przyja¢ w cenie materiatu. Wykonawca powinien
zapewni¢ pielegnacje drzew przesadzanych przez trzy lata po wykonaniu prac. Pielggnacja
obejmuje podlewanie drzew w miar¢ potrzeb (okolo 15 razy w sezonie wegetacyjnym)
duzymi dawkami wody, sprawdzanie i poprawiane zabezpieczen oraz utrzymanie mis wokot
drzew.

Drzewa zagrozone.

Za zagrozone uznano drzewa, ktore znajduja si¢ w zasiggu robot ziemnych i w czasie
realizacji inwestycji sa narazone na uszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykopy w obrgbie systemu korzeniowego drzew /zasigg korony/ i w sasiedztwie
krzewow nalezy wykonywaé recznie. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim
sasiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni gldéwnych. Wykop pod kabel oswietleniowy
pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykona¢ metoda podkopu. Przy starszych
drzewach, kable nalezy prowadzi¢ metoda bezwykopowa. Przy drzewach rosnacych w
poboczu nawierzchni utwardzonych nalezy zastosowac obrzeze plastikowe np. typu EKO-
BORD zamiast obrzeza betonowego. Obrzeze plastikowe o wysokosci 6 lub 8 cm nie
wymaga wykonywania dodatkowego wykopu i nie uszkadza korzeni drzew. Zakres prac
nalezy okresli¢ w terenie po wytyczeniu nawierzchni. Plantowanie terenu w zasiggu koron
drzew nalezy wykonywac rgcznie. Przecinanie korzeni gldéwnych moze w sposéb znaczacy
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wplynaé¢ na zywotno$¢ drzew oraz zaktocenie stabilno$ci. Dopuszczalne jest przecinanie
korzeni o $rednicy ponizej 5 cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem
prostopadle do dtugosci i zabezpiecza¢ $rodkiem grzybobdjczym. Korzenie drzew nie moga
pozostawac odkryte dtuzej niz 8 godzin. Przy wykonywaniu prac w okresie zimowym wykop
nalezy okrywaé¢ matami stomianymi, a w okresie wegetacyjnym matami polewanymi woda,
aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ skrzynia o szeroko$ci okoto 0,6 m szerszej od $rednicy pnia i
wysokosci 1,5 m. Skrzyni nie wolno przybija¢é gwozdziami do pnia, ani ustawiaé na
nabiegach korzeniowych. Spos6b wykonania zabezpieczenia pokazano na rycinie 1 (str.13).
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[ uszkodzone miejsca
obcigd na sucho

doly wypelni¢ préchnica
zmieszang z piaskiem 2:1

wout

natychmiast podla¢

HEI

przy wykopach w obrebie korony tylko prace reczne | rave
Tsaf 1 1 ca

OGRODZENIE 1 OGRODZENIE 111
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e 1,60

Ochrona drzewa odpowiednio do wielkosci
powierzchni gleby w zasiggu korony drzewa.
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Sposob zabezpieczenia pnia
I - widok z boku;

II - przekrdj; a/poziom gruntu, b/oszalowanie z desek o wys. 150-200 cm, c/drut
lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia, d/ wypetnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warko-

czem ze slomy lub stara opona, e/dodatkowa ziemia

Zrodto: Chachulski Z., Poradnik, Chirurgia i pielegnacja drzew, Warszawa 2000, s.113

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowaé sprzetu, skladowaé¢ materiatow budowlanych
i ziemi.

Po wykonaniu prac misy przy drzewach adaptowanych nalezy oczys$ci¢, wylozy¢ widknina
1 roz$cieli¢ kompost z kory warstwa grubosci 8 cm. Prace te zostaly ujete w projekcie
urzadzenia terenow zieleni.

Przycinanie koron drzew i oczyszczanie z suszu.
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i1 krzewow jest cigcie, ktore
powinno uwzglednia¢ cechy poszczeg6lnych gatunkow roslin, a mianowicie:
*  -sposOb wzrostu,
* -rozgalezienie i zaggszczenie galezi,

* -konstrukcj¢ korony

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci gatgzi lub konarow,
nalezy unikac¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo,
przez 2 do 3 lat.

Metod¢ wykonania wymienionych cig¢ nalezy indywidualnie okresli¢ dla kazdego
drzewa w trakcie prowadzenia robot przez Wykonawce. Najbardziej odpowiednia pora cigcia
wigkszosci drzew jest okres spoczynku. Cigcia u gatunkéw, u ktérych po obcigciu galezi
nastgpuje wyciekanie soku (wskutek nagrzania pnia i pobudzenia sokéw wczesng wiosng —
np. klony, kasztanowce i in.) powinny by¢ prowadzone nie pdzniej niz do potowy lutego;
ewentualnie po wyraznym rozpoczegciu lub w pelni wegetacji.

W projekcie przyjeto oczyszczanie z suszu i potamanych galezi koron drzew adaptowanych.
cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdoéw, przechodniow lub mieszkancow,
drzew rosnacych na koronie drég i1 ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych.
Dla uniknigcia kolizji gatezie drzew adaptowanych znajdujace si¢ nad chodnikiem
i §ciezka rowerowa nalezy przycia¢ do wysokosci 3,5 m.

Zasady przycinania galezi :

- ciecia krzewéw lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach
drog;

« ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ rOwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa si¢
wtedy - w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%
galezi;

14



cigcia odmtadzajace krzewdw, ktorych galezie wykazuja mata zywotnosé,
powoduja niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtfadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach
normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie galezi porazonych przez chorobg lub martwych; cigcia
zywoplotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po
posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastgpnych latach po uzyskaniu zaggszczenia pedow, cigcia
dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sa plaskie cigcia
gornej powierzchni zywoptotu.

przy jednorazowym przycinaniu mozna usuna¢ maksymalnie 30% gatgzi

jezeli usuwanie galezi z jednej strony drzewa wynosi ponad 20% korony,
konieczne jest zrownowazenie pozostate] masy korony przez rozluznienie gatezi
po stronie przeciwnej

gatezie nalezy skraca¢ w miejscach rozwidlen lub przy pniu nad tzw. obraczke
przy przycinaniu nie wolno uszkodzi¢ obraczki ani zostawia¢ wystajacego kikuta

Cigcia nalezy przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pgdu, dzigki czemu
nie zwigksza si¢ bez powodu powierzchni rany. W przypadku cigcia grubszych
galezi nalezy zachowac skos$ny kierunek cigcia, zblizony swoja ptaszczyzna do osi
pozostawione] gatezi lub pnia, co powoduje intensywniejsze 1 bardziej
rownomierne tworzenie si¢ tkanki kalusowe;.

Odcinanie  grubych galgezi nalezy prowadzi¢ etapami, zapobiegajac
niebezpiecznemu odlamaniu powodujacemu duza rang. Najpierw nalezy usunaé
czes¢ gatezi w dos¢ duzej odleglosci od nasady, nacinajac ja poczatkowo od dotu
— cigcie podcinajace, a nastgpnie od gory z lekkim przesunigciem w strong osi
pozostawianego pnia — cigcie docinajace. Na koniec nalezy ostrym sprzgtem,
pozostawiajacym gladka powierzchni¢ rany, usuna¢ pozostaly kikut — cigcie
wyrownujace. Powierzchnig cigcia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem
chronigcym przed rozwojem chorob.

Preparat powinien uniemozliwia¢ zawilgocenie drewna, pozwalajac jednoczesnie
na wysychanie drewna pod powtoka. Zawarte w preparacie srodki grzybobojcze
przenikaja do drewna podczas pokrywania rany.

Rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje si¢ w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej. Rany o $rednicach ponad 10 cm
zabezpiecza si¢ dwuskladnikowo — krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktorych bedzie
wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne — S$rodkiem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierscien o grubosci 1,5 — 2 cm);
pozostalta czgs¢ rany wewnatrz pier§cienia — srodkiem impregnujacym.

Rany po cigciach powinny by¢ smarowane co najmniej raz w roku do czasu
zarosnigcia tkanka gojaca. Przeglady najlepiej jest wykonywa¢ podczas cieptych
dni wiosennych, przed rozwinigciem si¢ li§ci.

Dragowina i galgzie z pielegnacji drzew, zagajnikdw i krzewow sa wiasnos$cia
Wykonawcy, ktéry zobowiazany jest wywiez¢ ten materiat poza teren budowy w
miejsce przez siebie pozyskane na wlasny koszt (zgodnie z Ustawa o odpadach).
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Przycinanie gatgzi musi by¢ wykonywane przez ogrodnika, najlepiej przez specjaliste w
zakresie chirurgii drzew.

Zabezpieczenie roslinnosci istniejacej przed uszkodzeniem

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czgsci nadziemne
drzew — pien i korong oraz czes$¢ podziemna - korzenie wraz z gleba.

Czas trwania robot w obrebie drzewa skroci¢ do minimum.

Zabezpieczenie pnia.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca si¢ jeden ze sposobow
zabezpieczenia, to jest odeskowanie pni. Sposob ten polega na owinigciu pni przed
odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi.

Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia
mozliwie jak najwigksza powierzchnia. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy
korony. Deski nalezy przymocowaé przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy
uzywaé gwozdzi.

Zabezpieczenie korzeni.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca si¢ wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew wykonujac ogrodzenie, ktorego wysoko$¢ nie powinna by¢ nizsza niz 2 m.
W przypadku topoli dopuszcza si¢ wycigcie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie
korzeniowej nalezy wykona¢ recznie. Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosng, w czasie
pogody pochmurnej lub deszczowej. W stoncu korzenie nie powinny by¢ dluzej niz 1
godzing, na powietrzu nie dluzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale
wilgotnym nie dtuzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy
uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnig ci¢¢ korzeni nalezy
zabezpieczy¢ tak jak galezie po cigciach sanitarnych. Przycigtym korzeniom nalezy
umozliwi¢ regeneracj¢ poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy
pali, siatek 1 folii.

Nastepnie wykop nalezy wypehni¢ od strony drzewa warstwa ziemi urodzajne;.

Zniszczenie pozostalosci po usunig¢tej roslinnosci

Sposob zagospodarowania pozostalo$ci po wycince lezy w gestii Wykonawcy prac.
Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzgtu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie przewiduje si¢ spalenia pozostatosci
na miejscu.

2. Uwagi i wnioski koncowe

Drzewa 1 krzewy nie naniesione na mapie zlokalizowano w stosunku do punktow w terenie.
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Przed przystapieniem do usuwania drzew posiadacz terenu lub inwestor za pisemna zgoda
posiadacza nieruchomos$ci winien uzyska¢ zezwolenie burmistrza i wnie$¢ stosowne optaty
na Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

W przypadku wycinki zieleni w wieku okolo 10-ciu lat oraz gatunkéw drzew i1 krzewow
owocowych decyzja administracyjna nie jest wymagana/ Ustawa o ochronie przyrody art. 83
ust.6 pkt. 21 4/.

Wykazy drzew 1 krzewdéw przewidzianych do usunigcia 1 zagrozonych podano w tabeli
(Tab.1).

W projekcie podano wysokos$¢ optat za drzewa przewidziane do usunigcia lub zagrozone
wyliczone wg Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 24.10.2009 w sprawie stawek oplat
dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew/ Monitor Polski nr 69 poz.894/. Podane
wyliczenie ma na celu informacj¢ Inwestora 1 Wykonawcy o wartosciach przyrodniczych
drzew oraz wysokosci optat ponoszonych w przypadku konieczno$ci usuwania drzew
okreslonych jako zagrozone z zezwoleniem

Jezeli w czasie wykonywania robdt zajdzie konieczno$¢ usunigcia innych drzew lub krzewow
objetych ochrona prawna inwestor jest zobowiazany do uzyskania stosownej decyz;ji;

Roboty ziemne w obrebie zieleni nie kolidujacej bezposrednio z inwestycja- przewidzianej do
zachowania nalezy prowadzi¢ r¢cznie ze szczegdlna ostroznos$cia, w razie koniecznosci cigcia
korzeni wykonywa¢ ostrym narzedziem pod katem prostym w stosunku do ich osi.
Powierzchni¢ ran nalezy zabezpieczy¢ chemicznie preparatem grzybobodjczym. Korzenie
grubsze o S$rednicy powyzej 5 cm nalezy pozostawi¢. Przy uszkodzonych brytach
korzeniowych zostawi¢ mieszanki mikoryzowe 1 ziemi¢ Zzyzna. W razie koniecznosci
zastosowac ekrany korzeniowe.

Zabrania si¢ magazynowania ziemi 1 materiatow budowlanych pod koronami drzew. Nalezy
roOwniez zwraca¢ uwagg; aby ruch sprzetu odbywat si¢ poza koronami drzew ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia korony drzewa oraz miazdzenie korzeni.

Prac w rejonie korzeni nie powinno si¢ prowadzi¢ w peini lata (deficyt wody). W sytuacjach
kiedy roboty beda prowadzone w okresie petni lata przez dluzszy czas( powyzej 5-ciu dni)
nalezy wykona¢ tzw. ekran korzeniowy;

W trakcie prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew przewidzianych do
zachowania- zagrozonych.

Wskazane jest wykonanie cig¢ pielggnacyjnych koron drzew przewidzianych do zachowania
(uformowanie koron, przeswietleni, usunigcie suszu).

Przy przesadzaniu wskazane jest wcze$niejsze przygotowanie drzew majace na celu
zmniejszenie bryly korzeniowe;.

W przypadku zniszczenia krzewow spowodowanego niewtasciwym wykonaniem robot lub
usunigciem ros$lin bez wymaganego zezwolenia naliczona zostanie kara administracyjna/
Ustawa o ochronie przyrody art. 88 i 89/.
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Optata za drzewa przesadzane zostaje zawieszona na okres trzech lat. Jezeli po tym okresie
drzewa zachowaty zywotno$¢, oplata zostaje umorzona.

W przypadku zgody na wykonanie zastgpczych oplata za usunigcie drzew zostaje odroczona
na okres trzech lat od dnia wydania zezwolenia. Jezeli po uptywie tego okresu posadzone
drzewa zachowaty Zywotnos¢, optata zostaje umorzona (Ustawa o ochronie przyrody art.83,
art. 84 ust. 4 1 5). Warunki wykonania nasadzen zastgpczych zostana okreslone przy
wydawaniu zezwolenia. Je$li w czasie trwania inwestycji zachodzi konieczno$¢ usunigcia
innych drzew lub krzewdéw objetych ochrona prawna, Inwestor jest zobowigzany
do uzyskania odpowiedniego zezwolenia i wniesienia oplat.

W opracowaniu podano podstawe prawna oraz okreslono stawki optat obowiazujace w dniu
wykonywania dokumentacji. Ostateczna wysoko$¢ optat zostanie ustalona przy udzielaniu
zezwolenia.

W czasie prowadzenia prac nie wolno naruszy¢ osadow dennych stawéw. Technologia

prac zwiazanych z usuwaniem drzew zostata opisana w dokumentacji.

Wycinka drzew powinna by¢ wykonywane w tzw. sezonie r¢bnym, ze wzgledu na okres
ochronny dla gniazdowania ptakéw. Odno$nie ochrony owadow i1 ptazéw wytyczne
wykonywania prac okresli Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

Opracowali:

mgr inz. Adam Kopytowski, mgr inz. Dorota Sikora,
architekt krajobrazu architekt krajobrazu
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