Opis techniczny
do projektu instalacji systemu monitoringu — czgs¢ 1

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu monitoringu dla zagospodarowania Parku 1000-lecia
w Chojnicach w zakresie czgsci 1.

2. Podstawa opracowania dokumentacji
2.1. zalecenia inwestora
2.2. obowiazujace przepisy i normy
2.3. podktady budowlane

3. Normy i przepisy

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 1977 Nr 133, poz. 883)

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0so6b i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114, poz. 740)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

- PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czg$¢
7: Wytyczne stosowania

- Wybrane artykuly tematyczne z fachowych pism branzowych.

- Dokumentacja techniczna zastosowanych urzadzen

- Instrukcje montazu, programowania i obstugi zastosowanych urzadzen.

- p.t. Opracowanie dokumentacji budowlanej — projekt kanalizacji teletechnicznej CCTV w czeéci drogi

krajowej nr 22 od ulicy Grobelnej do skrzyzowania z ulica Ko$cierska w ramach zadania <Przebudowa

glownej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiacej fragment migdzynarodowego uktadu

komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad>

4. Zalozenia wyjsciowe
W Parku 1000-lecia zaktada si¢ monitoring:
- wej$¢ do parku,
- przestrzeni do gier terenowych, boisk,
- amfiteatru,
- ogoblne $ciezek i terenu.

Projektuje si¢ system monitoringu z kamerami analogowymi szybkoobrotowymi oraz stalymi. Sygnat z kamer

wraz z mozliwo$cia manipulacji nalezy przesyla¢ do centrum monitoringu we Wszechnicy Chojnic. Projektowane
urzadzenia musza by¢ kompatybilne z funkcjonujacymi w centrum monitoringu wizyjnego.
Do studni SK12 (przy parkingu) zostal doprowadzony $wiattowdd wielomodowy 16G50 o dtugosci optycznej do
centrum monitoringu — 512m (dlugo$¢ trasy — 452m). Istniejacy kabel $wiattowodowy stuzy do sterowania 2 szt.
kamer obrotowych PTZ, na ktoére to potrzeby zostalo wykorzystanych 8 wtokien swiattowodowych. Do dyspozycji
pozostaje kolejne 8 wtokien §wiattowodowych.

5. Zakres opracowania
Budowa bedzie odbywata si¢ w czgsciach.
Czes¢ I obejmuje prace na terenie objetym zakresem etapu I, zgodnie z planem:
- montaz krosownicy oraz rejestratorow cyfrowych 16xBNC w centrum monitoringu wizyjnego,
- montaz wideo konwerterow w centrum monitoringu wizyjnego oraz w stupkach technicznych przy stupach
monitoringu,
- montaz stupkow technicznych, kanalizacji teletechnicznej, studni rozgaleznych, kabli §wiattowodowych,
- montaz kamer.

5.1. Opis systemu monitoringu

Przyjeto kolorowy system monitoringu w calym jego zakresie. Dobrano urzadzenia o wysokich walorach
jakosciowych, umozliwiajace rozbudowe systemu.

Z uwagi na odleglosci od centralnego punktu dystrybucyjnego do poszczegdlnych kamer projektuje sig¢
przesytanie sygnatu od wideo konwerteréw zainstalowanych w stupkach przy poszczeg6lnych stupach SM do
centrum monitoringu wizyjnego, laczem $wiattowodowym. Potaczenie w slupkach pomigdzy wideo
konwerterami, a kamerami — przewodami RG-6 (wz), a w przypadku kamer obrotowych PTZ — przewodami
UTP 4x2x0,5.
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System wykorzystuje architekture gwiazdy, gdzie do kazdego punktu kamerowego (stupa SM) doprowadzone
jest zasilanie i przesyt sygnatu audio/wideo a w przypadku kamer obrotowych PTZ — réwniez sterowanie.

5.2. Polaczenie z systemem monitoringu miasta

W zaproponowanym rozwiazaniu przewidziano przesytanie sygnatu z poszczegélnych wideo konwerteréw do
centrum monitoringu w serwerowni Wszechnicy Chojnickiej, kablem $wiattowodowym, wielomodowym. W
skrzynce SK12 nalezy polaczy¢ istniejacy kabel $wiattowodowy 16G50 (wolne witokna) z witoknami
doprowadzonymi do studni SK12 od strony parku poprzez spawanie. Sygnaly z poszczegdlnych wideo
konwerteréw (nadajnikéw) przesyltane beda do wideo konwerterow (odbiornikow), a nastgpnie do rejestratorow
cyfrowych, a nastgpnie na krosownicg. Krosownicg nalezy zmieni¢ na taka, ktora posiada 196 wejs¢. Nalezy
przeprowadzi¢ integracje systemu monitoringu miasta z projektowanym systemem monitoringu Parku 1000-
lecia.

5.3. Elementy systemu monitoringu

W zaproponowanym rozwiazaniu przewidziano zastosowanie nastgpujacych typow kamer:
- szybkoobrotowe zewngtrzne (PTZ) — umieszczone na dedykowanych stupach stalowych 5m, w
kolorze RAL7021 mat
- state zewnetrzne — montaz na$cienny oraz umieszczone na dedykowanych stupach stalowych 5Sm, w
kolorze kolorze RAL7021 mat w obudowach zewngtrznych wandaloodpornych;

Pozostate elementy systemu monitoringu:
- shipki ze skrzynkami zakofczeniowymi, przystosowanymi do spawania 4-wlokien, oraz wideo
konwerterami,
- wideo konwertery w centrum monitoringu wizyjnego
- rejestratory cyfrowe,
- krosownica,
- okablowanie, studnie, mufy, ztacza.

5.4. Stupki techniczne S1-S6
Projektuje sig stupki techniczne S1-S6 do ktorych nalezy doprowadzi¢ kable swiattowodowe 4G50/125. Kabel
wprowadzi¢ do skrzynki zakonczeniowej, skad sygnal wyprowadzi¢ na zlacze Swiattowodowe wideo
konwertera. Od wideo konwertera do poszczegdlnych kamer prowadzi¢ przewody RG-6 (wz), a do kamer
obrotowych PTZ dodatkowo przewod UTP 4x2x0,5, zelowany. Zasilanie wideo konwerterow 12V DC
doprowadzi¢ od odpowiednich stupéw monitoringu SM.

5.5. Urzadzenia w centrum monitoringu wizyjnego
Projektuje si¢ rozbudowe wymiang krosownicy w centrum monitoringu wizyjnego na krosownicg o 196
wejsciach i 16 wyjsciach zasilana napigciem 230V. W serwerowni centrum monitoringu wizyjnego, w
istniejacych szafach Rack 197, projektuje si¢ montaz rejestratorow cyfrowych oraz wideo konwerteréw
(odbiornikow) w obudowie modutowe;.

5.6. Okablowanie systemu monitoringu
Przewiduje si¢ wykonanie okablowania kablami $wiattowodowymi do poszczegélnych konwerterow
zainstalowanych w shupkach technicznych S1-S6 instalacji systemu monitoringu, zgodnie z planem, kablami
$wiattowodowymi, wielomodowymi G50/125. Od konwerterow instalowanych w stupkach, do kazdej kamery
nalezy poprowadzi¢ przewdd sygnalowy oraz w przypadku kamer obrotowych — przewod sterujacy.
Okablowanie §wiattowodowe nalezy uktada¢ w rurach ochronnych systemu kanalizacji teletechnicznej. Na
mostkach do prowadzenia instalacji nalezy wykorzysta¢ istniejace rury ochronne. Na zalamaniach i
odgatezieniach trasy kanalizacji teletechnicznej projektuje si¢ studnie rozgatgzne - SR. Na planie pokazano
trasy rur ochronnych oraz lokalizacje studni. Wszelkie odejscia kabli §wiattowodowych realizowa¢ w studniach
rozgateznych w mufach, poprzez spawanie w kasetach spawow odpowiednich widkien. W studniach
rozgateznych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla, przed i za mufa — 15m.

5.7. Zasilanie systemu monitoringu
Zasilanie elektryczne 230V AC instalacji systemu monitoringu CCTV obejmowac begdzie zasilanie dla
zasilaczy kamer i zasilaczy wideo konwerterow w stupach dedykowanych SM. Wobec powyzszego wykonad
nalezy instalacj¢ elektryczna dedykowana 230V AC w celu zasilania urzadzen. Zasilanie bedzie si¢ odbywaé z
punktow zasilajacych w parku: PZ1, PZ2, PZ3. Obwody zasilajace urzadzenia systemu monitoringu w parku
wykona¢ zgodnie z p.t. Linii kablowych zasilajacych i o§wietlenia zewngtrznego.



5.8. Srodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim, posrednim oraz przepieciami
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S,
przez zastosowanie wylacznikdéw nadmiarowopradowych, uziemienie czgsci przewodzacych dostepnych,
zastosowanie polaczen wyréwnawczych. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe potaczy¢ z
przewodami ochronnymi PE. W calej instalacji zasilajacej 230V AC nie taczyé przewodow i zaciskow
neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Cala instalacj¢ przeciwporazeniowa wykonaé
zgodnie z PN-IEC 60364, szczeg6lnie z arkuszem PN-IEC 60364-4-41.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ poprawnos$¢ potaczen.

5.9. Wykonanie i odbidr robaét

Cala instalacja systemu monitoringu powinna by¢ wykonana przez instalatora posiadajacego odpowiednie
uprawnienia. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i norm. Przewody
pomigdzy poszczegdlnymi elementami instalacji nalezy uktada¢ bez jakiegokolwiek laczenia i sztukowania,
jako nieprzerwane odcinki. Przylaczenia przewodow do wszystkich elementéw instalacji dokonaé w sposob
pewny i niezawodny, stosujac odpowiednie, standardowe koncowki przewidziane przez producenta
elementdéw instalacji, uzywajac wlasciwych narzedzi i oprzyrzadowania. Po zakonczeniu prac montazowych
nalezy w odpowiedni sposob oznaczy¢ (ponumerowad) wszystkie elementy skladowe instalacji systemu
monitoringu CCTV. Nalezy réwniez sprawdzi¢ poprawnos¢ podlaczenia wszystkich elementéw oraz wykona¢
pomiary poziomow sygnalow we wszystkich koniecznych miejscach. W czasie odbioru instalacji monitoringu
nalezy protokolarnie przekaza¢ ja uzytkownikowi, z personalnym wskazaniem osoby odpowiedzialnej za
nadzorowanie instalacji w czasie jej eksploatacji. Uzytkownikowi nalezy rowniez przekazaé protokoly z
pomiaréw poziomow sygnatow. Przekaza¢ tez nalezy uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza
(dokumentacj¢ podstawowa z naniesionymi, ewentualnymi zmianami) oraz wszelkie dokumenty dotyczace
montowanych urzadzen dostarczane wraz z nimi przez ich producentow (dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje montazu, obstugi i konserwacji, itp.), a takze ksiazke eksploatacji systemu, w ktorej odnotowywac
nalezy wszystkie zdarzenia zwiazane z obstuga i eksploatacja systemu.

5.10. Programowanie i uruchomienie systemu monitoringu

Po kompletnym wykonaniu instalacji i po dokonaniu jej odbioru nalezy dokona¢ wiasciwego
zaprogramowania, a dalej uruchomienia i przekazania do eksploatacji calego systemu monitoringu CCTV.
Programowanie systemu nalezy dokona¢ w oparciu o instrukcje obstugi poszczegdlnych jego elementdéw
(dokumentacje fabryczna) producenta, uwzglgdniajac wymogi uzytkownika. Programowanie nalezy
przeprowadzi¢ przy udziale kompetentnego konserwatora, majacego obstugiwac i nadzorowac caty system. Po
zakonczeniu programowania system nalezy uruchomié¢ i sprawdzi¢, w zakresie okreslonym przez przepisy,
normy 1 producenta, poprawnos$¢ jego dzialania. Symulowa¢ odpowiednie sytuacje 1 przeprowadzi¢
odpowiednie testy, tak aby sprawdzenie miato charakter kompleksowy i nie budzito watpliwosci co do
pewnosci dzialania catego systemu. Wyniki testow zapisaé w protokotach i przekaza¢ uzytkownikowi. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow powyzszych testow uruchomiony system przekaza¢ do eksploatacji.

5.11. Szkolenie, obsluga i konserwacja systemu monitoringu

Przed oddaniem do uzytku instalacji monitoringu nalezy dokona¢ przeszkolenia osoby (0sob) przewidzianej
do obstugi i nadzoru systemu w zakresie wilasciwej jego eksploatacji. Przeszkolona osoba wlasnorgcznym
podpisem powinna w protokole przeszkolenia potwierdzi¢ fakt posiadania wiedzy potrzebnej do wlasciwej
obstugi systemu. Wykonawca instalacji powinien (jezeli nie zapewnia jej producent systemu) opracowaé
instrukcje¢ obslugi technicznej i konserwacji systemu. Osoba nadzorujaca system powinna prowadzi¢ jego
codzienna obstuge polegajaca na sprawdzaniu prawidtowos$ci dziatania oraz wpisywaniu do ksiazki eksploatacji
kazdej zauwazonej nieprawidlowo$ci z jednoczesnym powiadomieniem o tejze nieprawidtowosci firmy
serwisowej. Poza obstuga codzienna prowadzona powinna by¢ obstuga kwartalna. W ramach tej obstugi nalezy
réwniez oczysci¢ z ewentualnego zabrudzenia wszystkie elementy tak by wyrazne byty ich wskazania i
oznaczenia. Uzytkownik systemu powinien zapewni¢ fachowa okresowa (roczna) i dorazng, w razie potrzeby,
konserwacje systemu powierzajac ja firmie serwisowej posiadajacej odpowiednie, wymagane uprawnienia i
autoryzacje. W czasie okresowej (rocznej) konserwacji nalezy szczegotowo sprawdzi¢ poprawnosé dziatania
wszystkich elementow systemu, zgodnie z opracowang instrukcja.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i
stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw, urzadzen i innych wyrobow réwnowaznych do wskazanych w
projekcie, pod warunkiem uzyskania parametrow technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez
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realizacj¢ wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z
norma PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac
okreslone przepisami (normami) parametry.

7. Informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj inwestycji : Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegajace na budowie infrastruktury technicznej
(ciagow pieszych i rowerowych, kabli zasilajacych, instalacji: nawadniajacej, drenazowej, kanalizacji deszczowe;,
kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, o$wietleniowej, monitoringu wizyjnego) wraz z obiektami i urzadzeniami
budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi migdzy innymi:amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark,
boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla pséw, ogrdd botaniczny, alpinarium, obudowy przepompowni, gry
terenowe, punkty informacji, $ciezki tematyczne, malg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych Zrédet energii
na dziatkach nr 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94,
1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102 przy ulicy: Sukiennikow,
Parkowej, Krasickiego, Nowotki, AL. Brzozowej w Chojnicach w zakresie czgsci |

Nazwa i adres inwestora: Gmina Miejska Chojnice, 89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

Projektant: Zenon Trabala, upr. bud. NB-7210/253/79
Sporzadzajacy opracowanie: Zenon Trabala
Data sporzadzenia: 15.03.2011r.

1) Przewidziany zakres robot:
- roboty instalacyjne
- roboty ziemne
- prace montazowe

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- droga.
- sie¢ wod.-kan.
- sie¢ telekomunikacyjna
- kablowa, elektroenergetyczna sie¢ nN

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatek lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dziatki sa uzbrojone w sie¢ wod.-kan.
- elektroenergetyczna sie¢ nn
Powyzsze elementy nalezy wzia¢ pod uwagg przy wykonywaniu prac, zwtaszcza prac ziemnych

4) Przy wykonywaniu robot wystgpuje ryzyko wypadku migdzy innymi od nastgpujacych zagrozen:
- przysypanie w wykopie;
- upadek z wysokosci;
- uzywania niewtasciwych lub uszkodzonych elektronarzedzi;
- poslizgnigcie si¢ na ptaszczyznie (szczegodlne w okresie zimowych);
- uszkodzenie ciala od rgcznego dzwigania zbyt duzych cigezarow oraz od uderzenia,
- porazenie pradem elektrycznym w czasie prac taczeniowych oraz uruchomieniowych instalacji elektryczne;.

5) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastgpujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, og6lne

- podstawowe lub okresowe

- stanowiskowe

- pracownicy obslugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia
wydane przez Urzad Dozoru Technicznego

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzgtu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom

6) Przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowacé teren budowy,
szczegoblnie wykonac nalezy:
- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie wykopow



- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tacznosci telefonicznej

Sprawdzajacy: Projektant: Asystent projektanta inst. elektr.:
INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI INZ. ZENON TRABALA MGR INZ. EUKASZ BOBKOWSKI
UAN-KZ-7210/7/87 NB-7210/253/79
specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna specjalnos¢ instalacyjno inzynieryjna

w zakresie instalacji elektrycznych w zakresie instalacji elektrycznych
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