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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji wody zanieczyszcz. Ze zbiornika nr 3 do studni Sz3 w Parku
1000 lecia w Chojnicach.

1.2.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
przewodu doprowadzajacego wodg ze zbiornika nr3 do studni Sz3 oraz wykonanie studni Sz3. Na
podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres rzeczowy projektowanego
przewodu i studni:

*montaz studni dn 1500

*montaz kanatu dn 0,315m doprowadzajacego wodg zanieczyszczong z istniejacych zbiornikéw do studni
*zasuwa kohierzowa z obudowa o ¢ 0,3 m. do montazu na rurach PCV

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

1.3.1. Przewo6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom

1.3.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do
przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odleglo$¢ poza przeszkode
terenowa ewentualnych przeciekéw wody.

1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

*wodociag - zespdt wspotpracujacych ze soba obiektow i1 urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania w wodg.

sie¢ wodociagowa zewnetrzna — uktad przewodow wodociagowych znajdujacych sig poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wodg ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.  Ogélne wymagania dotyczace materialow Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 2. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Rury kielichowe PVC
Rury kielichowe wykona¢ z rur PCV 0.20 kielichowych uszczelnionych za pomoca pier§cieni
gumowych klasy N-SDR-41. o $rednicy 0,20 sa stosowane do budowy przykanalikow;

2.3. Studnia do czerpania wody
2.3.1. Do studni woda z istniejacego zbiornika wodnego bedzie doprowadzana przewodami z PCV o

srednicy 0,315m, do studni doprowadzony réwniez przewod wodociagowy (do zasilania w wodg w
okresach suszy). Przed wejsciem przewodu dn 0,315 do studni na przewodzie zamontowaé zasuwe



ptaska dn 300.

2.3.2. Studnia o $rednicy 150 cm. Zelbetowa dno na rzgdnej 144.80. Studnia zabezpieczona przed
dostgpem wody gruntowe;.

2.4. Beton, zaprawa cementowa i materialy uszczelniajace

Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm
Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm.
Srodek wodoszczelny do zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm.
Abizol R+P do izolacji $cian studni powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke¢ powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.6. Armatura
Jako armatur¢ odcinajaca przeptyw wody nalezy stosowa¢ zasuwy zeliwne klinowe owalne
kotierzowe 1 kielichowe z migkkim uszczelnieniem z obudowa.

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej w wiazkach,
opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sa skltadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstgpach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ ufozona na drewnianych tatach o
szeroko$ci min. 50mm 1 wysokosci takiej aby kielichy nie mialy kontaktu z podfozem. Rozstaw
podpér max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7
warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim
zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowa¢ bezposrednio
przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Armatura.
Powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

2.7.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w
pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po trzy lub cztery sztuki.

2.7.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne , utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.



2.7.5. Cement i materialy uszczelniajace

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w
ilosci zapewniajacej ciagto$¢ robot. Sktadowanie cementu w workach musi odbywac sig w
magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Materiaty uszczelniajace sktadowane w magazynach zamknigtych w opakowaniach fabrycznych.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz trzy miesiace.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 3

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych powinien wykazaé
si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pife do cigcia asfaltu i betonu

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 10 ton

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt wykonawca powinien wykazac sig
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0.9 t.

- samochod skrzyniowy 5-10 t.

- samochod samowytadowczy 25-30 t.

- samochdd beczkow6z 40001.

- beczkow6z ciagniony 40001.

- przyczepg dtuzycowa do 10t.

- zurawie samochodowe lub samojezdne kotowe

- wyciagarke reczng lub mechaniczng z napgdem elektrycznym
- wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym

- spawarke elektryczna

- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny

- kociot do gotowania lepiku 50-1001.

- pojemnik do betonu

- mechaniczng gigtarke do pretow

- mechaniczne nozyce do pretow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wym. og6lne" pkt4.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym Rury
powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i1 zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
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podklinowanie lub w inny sposob. W czasie transportu rury nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
koleja nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w
komunikacji wewngtrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, szczegdlna ostrozno$é
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystgpujacych
w czasie ruchu pojazdow. Pierwsza warstwg rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczeg6dlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobéw nalezy przektadaé
materialem wysciotkowym (o grubo$ci warstwy wigkszej niz wystajace czgsci rur.)

4.3. Transport armatury.

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Armatura, transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki..
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie srodki transportu, ktore nie spowoduja :
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniZenia temperatury
okreslonej w wymogach technologicznych, zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy
prawidlowe wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy ciaglosé
dostaw materialdw w miarg postgpu robot.

4.6. Transport cementu i materialow uszczelniajacych

Transport cementu luzem samochodami — cementowozami , transport cementu w workach samochodami
krytymi chroniacymi go przed wilgocia. Transport materiatow uszczelniajacych samochodami krytymi
chroniacymi go przed wilgocia.

4.7. Transport urzadzenie do napowietrzania i rekultywacji zbiornikow wodnych

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. Czegséci urzadzenia transportowane luzem powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi. Czg$ci urzadzenia drobne powinna by¢ pakowane w
skrzynie lub pojemniki..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkéw i1 kotkéw krawedziowych. W

przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -

wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z

Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
rob6t) podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
facznie z ulozonymi saczkami odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgbokos§¢ posadowienia

rurociagu powinny spehia¢ ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanaldow powinny zapewnic
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak
mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,200 m — 0,5 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu (dla rur PVC spadek - 10%).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m . Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Przy wykonywaniu przewodow dn 0,315m doprowadzajacych wodg z istn zbiornikow do
studni nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Trasa powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie przekrdj przewodu przyltacza powinien
wynosi¢ 0,315 m, spadki powinny wynosi¢ od min. 0,5 % do 1 %,

Rury PVC uktada si¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociqgow z
tworzyw sztucznych." Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlaczy. Do budowy przewodow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadac¢
zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osia powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemia po $srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ 1 spadek) za pomoca tat celowniczych, taty mierniczej i pionu.
Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podtozu
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piaszczystym o grubosci 10-15 cm, obsypke technologiczna z gruntu piaszczystego zaggszczaé
warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zaggszczenia 0,97 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ten sam stopien zaggszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych
pod drogami na glgbokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu
wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku
stwierdzenia w podlozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do glgbokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe $ciany wykopdw o
glebokosci ponad 1,0 m umocni¢ petng obudowa z wyprasek stalowych. Uszczelnienia ztaczy rur PVC
nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejsciu rury do studzienki
wykona¢ w tulei ochronnej. Kat zawarty migdzy osiami kanatéw doplywowego 1 odptywowego -
zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanahu przed zamuleniem.

5.5.2. Studnia

Przy wykonywaniu studni nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studnie nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)dnie wykopu 1
przygotowanym fundamencie betonowym, studnia wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie
szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu
wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposob wykonania studni przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-
4.12.1/7 [22], a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez

,» Iransprojekt" Warszawa.

Studnie sktadaja si¢ z nastepujacych czegsci:

komory roboczej,

dna studni

wlazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie
ptyty dennej z wyprofilowana kineta. .

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziome;j osi stopni 0,30 m.
Potaczenia kregdw studni za pomoca uszczelek gumowych. Spoiny kregéw wypehi¢ zaprawa cementowa
ze $srodkiem wodoszczelnym, zewngtrzne $ciany studni zaizolowac 2x abizol R+P

5.5.3. Armatura odcinajaca
Armatur¢ odcinajaca nalezy instalowa¢ jako kompletna w miejscach wskazanych w dokumentacji.

5.5.4. Elementy montazowe
Elementy te (sprzggla, taczniki) nalezy stosowac dla montazu zasuw 1 przewodow zlokalizowanych w
gruncie oraz dla faczenia odcinkow przewodow.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany 1 zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
-zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii

-okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia

-okres$lenie stanu terenu

-ustalenie sktadu betonu i1 zapraw

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow

-ustalenie metod wykonywania wykopow

-ustalenie metod prowadzenia robot i1 ich kontroli w czasie trwania budowy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli robot w zakresie 1 z
czestotliwos$cia okreslona w niniejszej OST 1 zaakceptowana przez Inzyniera

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie utozenia przewodu , zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienia

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie szczelnosci catego przewodu

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi ~ wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

-odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢

+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne kratek $ciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do £5 mm.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne
" punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego 1 odebranego przewodu oraz inne elementy sktadowe:
wykopy i zasypki — m’

beton — m’

izolacja — m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne "punkt
8 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze, ziemne, obudowa $cian wykopow, przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociagdw, rur ochronnych

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior koncowy

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
- badanie szczelnosci catego przewodu
- badanie jakosci wody ( w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne"
punkt 5.

Cena I m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkow,

- utozenie przewodow,

- wykonanie izolacji rur

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



Zakres prac objetych niniejsza Dokumentacja Projektowa obejmuje:
WODA Z ISTN. ZBIORNIKA NR3 DO STUDNI Sz3

rura PCV 0,315m. - 30.5mb

studnia z krggoéw betonowych @ 1,5m. H= ok.3.5m. z wlazem z pokrywa zeliwna
zabezpieczona zamknigciem imbusowym z doszczelnieniem - lkpl
zasuwa kolnierzowa z obudowa o @0,3 m. do montazu na rurach PCV - 1 kpl
piach do podsypki, obsypki i zasypywania (%2 piachu i % gruntu rodzimego) - ok. 60m’
umocnienie skarp w kwadracie wokot rury 1.5x1.5m. - Iszt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

6. PN-87/B01060

7. PN-70/H-97051

8. PN-B-06050:1999
1.PN-B 10736

2.PN-B-10725:1997

3.PN-80/H-74219

4.PN-.74-B/24622

5.BN-62/6738-03,04, 07

6.PN-74/C-89200
7.PN-76/C-89202

8.PN-74/C-892004

9.PN- 92/M74001
10.PN- 85/M74081

11.BN-83/8836-02
12.BN-76/0648-76
13.BN-74/6366-03
14.BN-74/6366-04
15.BN-81/91192-04

16.BN-81/91192-05

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Beton hydrotechniczny.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ci$nieniowych

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa, ogolne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Bitumiczne powtoki na rurach uktadanych w ziemi.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania wbudowania

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

1. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". , Transprojekt" - Warszawa,
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1979-1982 .
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

3.Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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