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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji wody dla projektu czes$é I
realizacji

12.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
zewngtrznej instalacji wodociagu . Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nastepujacy
zakres rzeczowy projektowanego wodociagu:

rura PE 90

rura PE63

rura PE 40

rura PE 25

nawiertka 90/2”

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 50
przedl. wrzeciona zasuwy

skrzynka uliczna

nawiertka 90/1”

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 25
przedt. wrzeciona zasuwy

skrzynka uliczna

trojnik na rur¢ PE90

zasuwa dn 80

przedt. wrzeciona zasuwy

skrzynka uliczna

betonowe bloki oporowe

tasma do oznakowania trasy

studnia wodomierzowa dn.1000

zawory odcinajace dn 25

zawory odcinajace ze spustem dn 25

zawory antyskazeniowe typu BA

wodomierze dn 15 do wody zimne;j

ksztattki redukcyjne

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (Y2 piachu i ¥ gruntu rodzimego)
zdr6j do wody zeliwny z wylewka mosig¢zna regulujaca przeptyw wody w czasie

13. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

1.3.1. Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom

1.3.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego shuzaca do
przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegltos¢ poza przeszkode
terenowg ewentualnych przeciekow wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

-wodocigg - zespol wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania w wodg.

-sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewodéw wodociagowych znajdujacych sie poza



budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wodg¢ ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.
-przylacze — przewdd wodociagowy z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym
taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 2. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wszystkie materiaty majace kontakt z wodg do picia musza posiada¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2. Rury przewodowe i ochronne
Rodzaj rur i ich srednice zalezne od istniejacych przewodow.

2.2.1. Rury przewodowe do wykonania przytacza stosuje si¢ nastgpujace materialy:
- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego PE wg. ISO4427, PrEN 12201-1,2,3
2.2.2. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialéw trwalych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych.
Powierzchnie $cianek powinny by¢ od wewnatrz i od zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
- Do wykonania rury ochronnej nalezy stosowa¢ rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogolnego zastosowania wg. PN-80/H-74219 malowane wewng¢trznie farba asfaltowa (WM) i
zabezpieczone zewngtrznie powtoka bitumiczng z podwojna przektadka (ZO2) lub w izolacji PCV
- Do uszczelnienia koncéwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- pélpierscienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco St o grubosci

od 5 do19mm.
- prety dystansowe (minimum 3szt.) okragle walcowane na goraco St o $rednicy od 8 do 14mm.
- rgkaw termokurczliwy,
- pianke poliuretanowa

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiadaé wymaganiom obowiazujacych norm

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢é wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.6. Armatura
Jako armature¢ odcinajaca przeptyw wody nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe owalne
kotnierzowe i kielichowe z migkkim uszczelnieniem z obudowa.

2.7. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- nawiertki 1 tréjniki odcinki za nawiertkami i trdjnikami wykona¢ z rur PE o potaczeniach



zkgczkami Polyrac.

2.8. Skladowanie materialéw

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim réwnym podtozu w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie
warunkéw BHP.

Ponad to:

- rury z tworzyw sztucznych ( PE) nalezy sktadowaé w taki sposob aby stykaty si¢ z podtozem na catej
dtugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadkach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé¢ 1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego i opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Konce rur
powinny by¢ zabezpieczone koncéwkami ochronnymi. Rury o réznych Srednicach i grubosciach
powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej Sciance powinny
znajdowac si¢ na spodzie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomoca kotkéw 1 klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé a konce rur z fazowaé. Ksztaltki ztaczki 1 inne
materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostrozno$ci. Rury w kregach skladowaé na plasko, na
rownym podiozu, na podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania.

- rury stalowe powinny by¢ skladowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury
mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona pozbawiona kamieni, zaglebien i blota, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowej.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 2 m. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.8.2. Armatura i elementy montazowe
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.8.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w
pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po trzy lub cztery sztuki.

2.8.4. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.8.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ silosy w
ilosci zapewniajacej ciaglos¢ robot. Sktadowanie cementu w workach musi odbywaé sie w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz trzy miesiace.



3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " punkt 3

3.2. Sprzgt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych i wykonczeniowych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 10 ton

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- specjalistyczny sprzg¢t do uzupetniania nawierzchni

3.3. Sprzet do robét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot wykonawca powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samocho6d dostawczy do 0.9 t.

- samochod skrzyniowy 5-10 t.

- samochod samowyladowczy 25-30 t.

- samochodd beczkow6z 40001.

- beczkowoz ciagniony 40001.

- przyczepe dtuzycowa do 10t.

- zurawie samochodowe lub samojezdne kotowe

- wyciagarke reczng lub mechaniczng z napedem elektrycznym
- wyciag wolno stojacy z napgdem spalinowym

- spawarke elektryczng

- zespol pradotworezy trdjfazowy przewozny

- kociot do gotowania lepiku 50-1001.

- pojemnik do betonu

- mechaniczng gietarke do pretow

- mechaniczne nozyce do pretow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wym. og6lne" pkt4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub w inny sposéb. W czasie transportu rury nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
koleja nalezy przestrzegaé przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewngtrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczeg6lng ostroznosé
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych



w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegodlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przekladaé
materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy wigkszej niz wystajace czesci rur.)

4.3. Transport armatury i elementéw montazowych

Transport armatury i elementéw montazowych powinien odbywagé si¢ krytymi srodkami transportu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura i elementy montazowe transportowane
luzem powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki..

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewnic takie srodki transportu , ktére nie spowoduja :
segregacji skladnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury
okreslonej w wymogach technologicznych, zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy
prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy ciaglosé
dostaw materialéw w miar¢ postepu robot.

4.6. Transport cementu

Transport cementu luzem samochodami — cementowozami , transport cementu w workach samochodami
krytymi chronigcymi go przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 5.
S.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kolkéw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych. W

przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymeczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopow lub z opadéw
atmosferycznych gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm. ponad teren,
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na
bezpieczng odleglos¢.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy dokonaé rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
material rozbiérki ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy nalezy wykona¢ jako
wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -

wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest



zewngtrznymi wymiarami przewodu, do ktérego dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z

Inzynierem.
5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podloza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) poditoze nalezy wykonaé z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.

5.5. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkoéw zabezpieczajacych
podloze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni terenu byto wigksze niz gleboko$¢ przemarzania. Diawice zasuw powinny by¢é
zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch dtawicy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie.

5.5.1. Wytyczne ukladania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podlozu naturalnym aby opieral si¢ na nim wzdhiz catej dhugosci
co najmniej na 25% swojego obwodu symetrycznie do osi. Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacja projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy.

Polaczenia rur z tworzyw sztucznych wykona¢ poprzez poprzez zgrzewanie (PE).

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki kolana i trojniki .

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze +5 - +30 oC. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem na
skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja .

5.5.2. Wytyczne ukladania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami oraz przy skrzyzowaniu z innymi sieciami przy matej odlegltosci
migdzy rurami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury ochronnej powinny byé
usytuowane 1-2m. od kraweznika rur¢ ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowa
i zabezpieczy¢ rgkawem termokurczliwym.

5.5.3. Wytyczne wykonania blok6w oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgalezieniach), pod zasuwami i
hydrantami a takze na zmianach kierunku przewodu. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony
aby swa tylng Sciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym a
Scianka przewodu wodociggowego powinna by¢ mniejsza niz 0.10m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.5.4. Armatura odcinajjca
Armatur¢ odcinajaca nalezy instalowa¢ na weztach wodociagowych przy odgalezieniach oraz w
innych miejscach wskazanych w dokumentac;ji.



5.5.5. Elementy montazowe
Elementy te nalezy stosowa¢ dla montazu zasuw i przewoddow zlokalizowanych w gruncie oraz dla
taczenia odcinkéw przewodow i odgalezien przewoddw.

5.5.6. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat

zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zaggszczenia powinien by¢ pozbawiony grud kamieni , materiat powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
1 Srednioziarnisty. Wskaznik zageszczenia gruntu wg. opisu w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia

-okreslenie stanu terenu

-ustalenie sktadu betonu i zapraw

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw

-ustalenie metod wykonywania wykopow

-ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie ulozenia przewodu , zastosowanych ziaczy i ich uszczelnienia

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodéw

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie szczelnosci catego przewodu

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi ~ wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz &+ 5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,



-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé

+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dhugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne
" punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego i odebranego przewodu oraz inne elementy sktadowe:
wykopy i zasypki — m’

beton — m’

izolacja — m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlnepunkt
8 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze, ziemne, obudowa $cian wykopow, przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociagéw, rur ochronnych

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér koncowy

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego

- badanie szczelnosci catego przewodu

- badanie jakosci wody ( w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
punkt 5.

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:
- oznakowanie robdt,



- dostawe materialow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie saczkdéw,

- ulozenie przewoddw,

- wykonanie izolacji rur

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektows obejmuje:
WODA DO ZDROIJU Z1, WC I STUDNI WODOMIERZOWEJ PRZY ALTANACH I DO

PROJ. ALTAN

rura PE63 - 9.00 mb

rura PE 40 - 38.00 mb

rura PE 25 - 44.00 mb

nawiertka 90/2” - 1szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 50 - 1szt
przedl. wrzeciona zasuwy - 1 szt

skrzynka uliczna - 1szt

nawiertka 90/1” - 1szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 25 - 1szt
przedt. wrzeciona zasuwy - 1 szt

skrzynka uliczna - 1szt

betonowe bloki oporowe - 125zt

tasma do oznakowania trasy - 253 mb

studnia wodomierzowa dn.1000 - szt

zawory odcinajace dn 25 - 2sz7t

zawory odcinajace ze spustem dn 25 - 2 szt

zawory antyskazeniowe typu BA - 2szt
wodomierze dn 15 do wody zimnej - 2 szt

ksztattki redukcyjne - 6szt

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (%2 piachu i ¥z gruntu rodzimego) - 496 m’
zdréj do wody Zeliwny z wylewka mosiezng regulujaca przeptyw wody w czasie - 2szt
WODA NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO
rura PE 90 - 152,50 mb

rura PE 25 - 10,90 mb

nawiertka 90/1” - 2szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przylaczy ¢ 25 — 2 szt
przedl. wrzeciona zasuwy - 2 szt

skrzynka uliczna - 2szt

trojnik na rur¢ PE90 - 2szt

zasuwa dn 80 - 2 szt

przedl. wrzeciona zasuwy - 2 szt

skrzynka uliczna - 2szt

betonowe bloki oporowe - 10 szt

tasma do oznakowania trasy - 163,4 mb

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (% piachu i ¥ gruntu rodzimego) - 320,26 m’

zdréj do wody Zeliwny z wylewka mosi¢znag regulujaca przepltyw wody w czasie - 1 szt



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-B-06712
2.PN-B-11111
3.PN-B-11112
4.PN-B-14501
5.PN-C-96177
6.PN-87/B01060
7.PN-70/H-97051

8.PN-B-06050:1999
9.PN-B 10736

10.PN-B-10725:1997
11.PN-80/H-74219
12.PN-.74-B/24622
13.BN-62/6738-03,04, 07
14.PN-74/C-89200
15.PN-76/C-89202
16.PN-74/C-892004

17.PN-92/M74001
18.PN- 85/M74081

19.BN-83/8836-02
20.BN-76/0648-76
21.BN-74/6366-03
22.BN-74/6366-04
23.BN-81/91192-04

24.BN-81/91192-05

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco.
Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy
Wwyposazenia

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogodlne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania.

Rostwor asfaltowy do gruntowania.

Beton hydrotechniczny.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ci$nieniowych

Rury cisnieniowez nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa, ogoélne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Bitumiczne powtoki na rurach uktadanych w ziemi.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania wbudowania

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

1. ,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". , Transprojekt" - Warszawa,

1979-1982 1.

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
3.Wytyczne ceksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
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Przyktadowy
Zdroj do wody

- konstrukcja odlewana z zeliwa
- wylewki mosigzne regulujgce przeptyw
wody w czasie


Pracownia
Pisanie tekstu
Przykładowy

Pracownia
Prostokąt

Pracownia
Prostokąt

Pracownia
Prostokąt


