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WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI
1 . Wstęp.

1.1. Przedmiot  SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  wewnętrzną instalacją wentylacji dla  budynku WC dla zagospodarowania 
Parku 1000 lecia część I realizacji.

1.2.Zakres robót objętych  SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem 
instalacji wentylacji mechanicznej  . 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wentylacja pomieszczeń budynku   wykonana dla zapewnienia  odpowiednich warunków dla osób 
korzystających z pomieszczeń.

2.  Materiały.

2.1. Ogólne wymagania . 
Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i  urządzenia , dla których PN i BN przewidują 
posiadanie  zaświadczenia lub atestu,  powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”  

2.2. Stosowane materiały.
2.2.1. Materiały stosowane do wykonania  instalacji wentylacji  wg. dokumentacji technicznej .
- kanały  i kształtki  blaszane o przekroju prostokątnym  wg. specyfikacji
- kształtki i elementy sieci blaszane o przekroju  okrągłym  wg. specyfikacji
  Kanały i kształtki z blachy  stalowej ocynkowanej wg. PN 89/H-92125, grubość blachy w zależności od         
średnicy 0,6; 0,8; 1,0 mm. wg. BN 88/8865-04

- elementy złączne –  złączki wewnętrzne do łączenia dwóch odcinków kanałów 
- złączki zewnętrzne do łączenia dwóch kształtek
- anemostaty nawiewne wg. specyfikacji lub inne o równoważnych parametrach technicznych i 
jakościowych 
- anemostaty wyciągowe wg. specyfikacji lub inne o równoważnych parametrach technicznych i 
jakościowych 
- przepustnice regulacyjne PPR wg. specyfikacji lub inne o równoważnych parametrach technicznych i 
jakościowych
- tłumiki akustyczne  prostokątne wykonane ze stali ocynkowanej, wkłady do tłumików z materiałów   
dźwiękochłonnych (np. wełna mineralna)

-  czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej.
- Wentylator kanałowy nawiewny wykonany  z tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem przed 
porażeniem prądem, mogą być montowane w pozycji poziomej lub pionowej w wykonaniu 
standardowym przystosowane do pracy na dwóch prędkościach obrotowych z termicznym 
zabezpieczeniem przed przeciążeniem.
- nagrzewnica kanałowa elektryczna o mocy min.0,9kW
- Wentylatory osiowe wykonane z tworzyw sztucznych z zabezpieczeniem przed porażeniem 
prądem, bryzgoszczelnym zabezpieczeniem przed wilgocią mogą być montowane na ścianie lub 
suficie, załączane ze światłem z opóźnieniem czasowym regulowanym.

- automatyka do załączania wentylatorów i nagrzewnicy
- zabudowa z płyt gips-karton wykończona blachą nierdzewną o gr. 0,5mm.
Materiały zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych są materiałami przykładowymi 
zastosowanymi w obliczeniach  można je zamienić na inne o równoważnych parametrach 

2



technicznych i jakościowych .
2.2.2.Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
2.2.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001.
2.2.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN- B-03434.
2.2.5.Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002.         

2.3. Składowanie materiałów.

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu. 
Kanały kształtki i elementy sieci należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich 
wewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. 
Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementów w czystym i suchym 
pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię (np. termokurczliwą- w miejscu 
produkcji).
Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a elementy 
z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. pod wpływem 
nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
powłoki.
Urządzenia wentylacyjne  powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych 
przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urządzenia należy zabezpieczyć 
przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a także przed 
ingerencją osób niepowołanych.
Sterowniki i inne elementy elektroniki dostarczane - w osobnych opakowaniach - wraz z 
urządzeniem, należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.
Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach
kartonowych, z oznaczeniem ich typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu.
Materiały izolacyjne, uszczelniające i zabezpieczenia p.poż. powinny być zabezpieczone przed 
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów 
chłonących wilgoć - np.wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów.
Farby i kleje muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach
określonych przez producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem lub kradzieżą.

3. Sprzęt

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w  „ Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym  wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości  oraz 
powinien posiadać  wymagane parametry techniczne , powinien być stosowany zgodnie z przeznaczeniem. 
Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero po uprzednim  zbadaniu ich stanu technicznego i 
właściwego działania .  Należy je zabezpieczyć przed możliwością użycia przez osoby niepowołane.

4.0  Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w „Wymagania ogólne”  
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4.2 Transport materiałów na plac budowy. 
Środki  i  urządzenia  do  transportu  powinny  być  odpowiednio  przystosowane   do  transportu 
wykorzystywanych materiałów. Urządzenia  powinny być  transportowane w oryginalnych opakowaniach 
producenta  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.  Podczas  załadunku  i  rozładunku   należy  zachować 
szczególną ostrożność  aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu.
Centrale wentylacyjne można dostarczać na plac budowy w  poszczególnych sekcjach  do montażu na 
budowie należy wtedy szczególnie zadbać o szczelność  opakowania . 

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonywanie przewodów  i kształtek wentylacyjnych.
5.1.1.  Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych (np. 
ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
5.1.2.Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
5.1.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy
PN-B-76001.
5.1.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom
normy PN- B-03434.
5.1.5.Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-76002.

5.2. Montaż przewodów i kształtek  wentylacyjnych.
5.2.1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm.
5.2.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów . Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub równoważnym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach.                                                                                         
5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród  w zabezpieczeniach 
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia ogniochronne) EI nie mniejsze niż ścian i 
stropów przez które przechodzą. Na kanałach w miejscach przejść przez przegrody oddzielenia 
pożarowego należy instalować klapy przeciwpożarowe odcinające EI 120.
5.2.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji,  odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.
5.2.5.  Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni.
5.2.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu  zamontowania.
5.2.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału i 
przegrody budowlanej w miejscu zamocowania.
5.2.8. Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na 
jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Elementy zamocowania 
podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. Podpory i podwieszenia w 
obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od  żródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 
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wibroizolatorów.
5.2.9.Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

5.3. wentylator kanałowy nawiewny i nagrzewnca nawiewna
5.3.1. wentylator kanałowy nawiewny o wydajności 200m3/h jednostopniowy o średnicy 
przyłączeniowej dn 125mm., obudowa z polipropylenu, silnik jednofazowy indukcyjny.
5.3.2. nagrzewnica kanałowa o mocy 0,9kW do montażu bezpośredniego w kanałach okrągłych, 
obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, 

5.4. anemostaty nawiewne i wyciągowe
5.4.1. Elementy ruchome  powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. 
Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały.
5.4.2. Nie powinno się umieszczać ich w pobliżu przeszkód mających zakłócający wpływ na 
kształt i zasięg strumienia powietrza.
5.4.3. Powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
5.4.4. Przewód łączący sieć przewodów z anemostatami należy prowadzić jak  najkrótszą trasą bez 
zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.
5.4.5.W przypadku łączenia anemostatów z siecią przewodów za pomocą
przewodów elastycznych nie należy nadmiernie zginać tych przewodów 
5.4.6.Sposób zamocowania anemostatów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody.
anemostaty  powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
5.4.7.Po wykonaniu całości prac monterskich należy wykonać pomiar prędkości i wydatku 
powietrza. Należy do tego stosować anemometr turbinkowy np. analogowy AV-2 lub cyfrowy LCA 
- 6000 ( producent Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych  S.A. 30-126 Kraków )lub 
równoważny.

5.5.  Przepustnice.
5.5.1. Przepustnice do regulacji, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element 
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu 
przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w 
czasie pracy instalacji  powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.
5.5.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego.
5.5.3.Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej 
klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN1751.
5.5.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751.

5.6. Tłumiki
5.6.1. Konstrukcja tłumików powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
hałasu. Tłumiki powinny być połączone z przewodami w sposób trwały i szczelny.
5.6.2.  Sposób zamocowania tłumików powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
jego wymianę  bez uszkodzenia przegrody.
Tłumiki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

5. 7.  Czerpnie 
5.7.1. Konstrukcja czerpni  powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 
warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp.
5.7.2. Otwory wlotowe czerpni  powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp.
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5. 8.  Wentylatory osiowe
Wentylatory przeznaczone do montażu w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych załączane na 
czujnik ruchu lub czujnik wilgotności. Mogą być montowane w każdym położeniu.
 
5.9. Zabudowa gipsowo kartonowa
5.9.1. Zabudowę wykonać dla wszystkich kanałów nie prowadzonych nad stropem
5.9.2. Zabudowa powinna być wykonana w sposób trwały, szczelny i estetyczny.
5.9.3. Zabudowa powinna być wykończona blachą nierdzewną o gr. 0,5mm.
Zastosowane urządzenia są urządzeniami przykładowymi  zastosowanymi w obliczeniach 
można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych  i jakościowych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6
6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  wykonawca  powinien  sprawdzić  wszystkie 
materiały do wykonywania robót.
6.3. Czynności kontrolne etapowe 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji 
zwłaszcza robót zanikających. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzania prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Powinno to być 
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynności kontrolne końcowe
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją  oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy
- zgodność z przepisami szczegółowymi i  PN
- jakość wykonania instalacji
- regulację wykonanej  instalacji
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji  i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodne z rysunkami , specyfikacją  i schematami.

7.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
jednostki  obmiarowe:
- (m.) dla przewodów
- (szt.) dla kształtek
- (szt.) dla urządzeń

8.  Odbiór robót na podstawie wymagań PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogólne odbioru
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w „Wymagania ogólne” 

8.2.Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych;
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b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami  technicznymi;

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i  
konserwację;

d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.

8.3.    Badanie ogólne.
a)      Dostępności dla obsługi;  
b)      Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
c)      Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d)      Kompletności znakowania;
e)      Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych 
f)       Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
g)      Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
h)      Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący
          przenoszenia drgań;
i)      Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

8.4.    Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych.
a.       Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób;
b.       Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
c.       Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
d.       Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
e.       Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
f.       Sprawdzenie zamocowania silników; 
g.       Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
h.       Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
i.        Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j.        Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
k.       Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzyw. do przodu lub do tyłu);
l.        Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce      

znamionowej.
Pomiaru skuteczności pracy wentylatorów dokona autoryzowany serwis producenta urządzenia. 
Protokół z wyników pomiarów przedstawi Inwestorowi.

8.6. Badanie filtrów powietrza.

a)      Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi           
projektowymi;

b)      Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
c)      Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń;
d)      Sprawdzenia wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i
         prawidłowości poziomu płynu pomiarowego;
e)      Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową);
f)      Sprawdzenie czystości filtra.
       Dokumentację pomiarów i certyfikaty dostarczy producent urządzenia

8.7. Badanie czerpni  i wyrzutni powietrza.
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi.

8.8.  Badanie przepustnic wielo -płaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie 
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przeciwbieżne);

8. 9.  Badanie sieci przewodów.
a)      Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i    

kontrolę dotykową;
b)     Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.

8.10.  Badanie anemostatów nawiewnych i wywiewnych
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.
Sprawdzenie prędkości i wydatku powietrza dla każdego anemostatu stosując anemometr 
turbinkowy analogowy lub cyfrowy

8.11. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.
Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji;
Sprawdzenie rozmieszczenia czujników;
Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;
Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie:

umiejscowienia, dostępu;
rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;
systemu zabezpieczeń;
wentylacji;
oznaczenia;
typów kabli;
schemat  połączeń w obudowach.

8.12. Badanie hałasu 
Sprawdzenie czy drgania nie są przenoszone na konstrukcję 
- Sprawdzenie odpowiedniego poziomu hałasu w hali po wykonaniu instalacji – dopuszczalny 
równoważny poziom dźwięku 40dB

9. Podstawa płatności

Ogólne warunki płatności podano w  „Wymagania ogólne „
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż całej instalacji 
- wykonanie prób i regulacji instalacji
- izolację i zabudowę instalacji
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych 
robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń.

10. Przepisy  związane

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12. 04. 2002r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-EN25136 - akustyka określenie mocy akustycznej emitowane do kanału przez wentylatory . 
Metoda kanałowa
- PN-78/B-10440  wentylacja mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne wymagania i badania przy 
odbiorze.
- PrPN-EN1505 wentylacja budynków . Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju prostokątnym
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- PrPN-EN1506 wentylacja budynków . Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 
przekroju kołowym
- PrPN-EN1886 wentylacja budynków . Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne . Właściwości 
mechaniczne
- PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania
- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania zmiana Az3
- PN-B-03434 wentylacja . Przewody wentylacyjne . Podstawowe wymagania i badania
- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne . wymagania i badania przy 
odbiorze
- PN-B-76001 wentylacja przewody wentylacyjne szczelność . Wymagania i badania.
10.2.Inne   dokumenty.

 -  Instrukcje  montażu  dostarczone  przez producenta i dostawcę urządzeń.
 -  Warunki Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  Montażowych tom II 

Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe.
 -  Deklaracja zgodności z Polską Normą i Europejską i  Atest Higieniczny

11. Szczegółowa specyfikacja materiałowa.

Przewody wentylacyjne prostokątne stalowe ocynkowane - ok.0,6m2

Przewody wentylacyjne kołowe stalowe ocynkowane - ok.1,7m2

kratki wentylacyjne nawiewne 125*125 - 4 szt
czerpnia ścienna prostokątna 200*125 - 1 szt
wentylator kanałowy nawiewny wydajność 200m3/h - 1 szt
nagrzewnica kanałowa o mocy min. 0,9 kW - 1 szt 
tłumik akustyczny o dnwewn.125mm - 1 szt 
wentylatory łazienkowe - 3 szt  
automatyka do jednoczesnego załączania  wentylatorów nawiewnego i wywiewnych   - 1 kpl                
obudowa przewodów went. płytami gips-karton z wykończeniem blachą nierdz. 0,5mm.

Materiały  zawarte  w  specyfikacji  i  kartach  katalogowych  są  materiałami  przykładowymi 
zastosowanymi  w  obliczeniach   można  je  zamienić  na  inne  o  równoważnych  parametrach 
technicznych i jakościowych .

Jako toaletę można zastosować rozwiązanie typu kontener modułowy z rozwiązaniami systemowymi 
instalacji, ale muszą one odpowiadać stosownym przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z późn. zmianami)

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
 mgr inż. Ewa Tenerowicz
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA CO
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji. 
                                                                                     
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z projektem wewnętrznej instalacji  centralnego ogrzewania dla  budynku 
WC dla zagospodarowania Parku 1000 lecia część I realizacji.

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją.   

Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót związanych z 
projektowaną instalacją centralnego ogrzewania .

1.3 Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania . 

Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i  urządzenia , dla których PN i BN przewidują 
posiadanie  zaświadczenia lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”  

2.2. Stosowane materiały.

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania  instalacji c.o. i c.t. wg. dokumentacji technicznej .
-  rury i złączki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowaną perforowaną warstwę 
aluminium stanowiącą  środkową warstwę – PP-R/Al/PP-R wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa 
specyfikacja materiałowa.)

- grzejniki elektryczne promienniki  montowane na  suficie  o mocy grzewczej 300W i 600W wg. zestawienia 
materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)

Materiały zawarte w zestawieniu  są materiałami przykładowymi  zastosowanymi w obliczeniach 
można je zamienić na inne o równoważnych parametrach technicznych i  jakościowych.

2.3. Składowanie materiałów.

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych  przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu. 

Grzejniki powinny być przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez 
producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Należy je zabezpieczyć przed wpływem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a także przed ingerencją osób 
niepowołanych. 

Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu.

Materiały izolacyjne, uszczelniające i zabezpieczenia p.poż. powinny być zabezpieczone przed 
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niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów 
chłonących wilgoć -  np. wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w  „ Wymagania ogólne”  
 
3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym  wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości oraz 
powinien posiadać  wymagane parametry techniczne,  powinien być stosowany zgodnie z  przeznaczeniem. 
Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością użycia przez osoby niepowołane.

4.0  Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w „Wymagania ogólne”  

4.2 Transport materiałów na plac budowy. 
Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowane  do transportu 
wykorzystywanych materiałów. Urządzenia  powinny być  transportowane w oryginalnych opakowaniach 
producenta zgodnie z wytycznymi producenta.  Podczas załadunku i rozładunku  należy zachować 
szczególną ostrożność  aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu.

5.   Wykonanie robót

5.1. Grzejniki  elektryczne – promienniki
Urządzenia elektryczne przeznaczone do montażu sufitowego do ogrzewania  małych i średnich 
pomieszczeń użyteczności  publicznej o wys. od 2.4 o estetycznym, naturalnym dla wystroju 
pom. wyglądzie, wysokim standardzie ciepła.
Obudowa – metalowa
IP obudowy – 44, 54, 65
rodzaj elementu grzejnego – metal+powłoka
świecenie elem. grzejnego – brak
temp. elem. grzejn. - 110oC
kąt wiązki prom. - 90-180st
czas uzysk. pełnej zdolności grzejnej – do 10 min.
bezp. użytkow. - IEC 60335-2-30, Kl. I, CE,
stelaż mocujący w wyposażeniu seryjnym
duża trwałość urządzeń, prosta instalacja, bezkosztowe utrzymanie w ruchu, gwarancja min. 2 
lata.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien sprawdzić wszystkie 
materiały do wykonywania robót.

6.3. Czynności kontrolne etapowe 
Czynności kontrolne etapowe obejmują sprawdzenie jakości wykonania części instalacji , 
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zwłaszcza robót zanikających. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzania prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Powinno to być 
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynności kontrolne końcowe
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją  oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy
- zgodność z przepisami szczegółowymi i  PN
- jakość wykonania instalacji
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji  i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodne z rysunkami, specyfikacją.

7.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
jednostki  obmiarowe:

- (szt.) dla urządzeń

8.  Odbiór robót .

8.1  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w „Wymagania ogólne” 

8.2  Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację;
d) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a)zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej                                                                                                                
b)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
Sposób zabezpieczeń instalacji powinien być zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i 
PN-B-02414. 
c) zakończono uruchamianie instalacji, obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 
d) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienia wymagań 
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z 
oszczędnością energii.
8.2.3.W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP 
oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie montażu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w których prowadzone były prace spawalnicze należy po ich zakończeniu 
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prowadzić dyżury przez co najmniej 4 godziny.

8.3.    Badanie ogólne:
a) Dostępności dla obsługi;
b) Stanu czystości urządzeń, 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
d) Kompletności znakowania;
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych ;
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. 
i)  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.

8.4. Badanie elementów regulacji automatycznej 
- Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji ;
- Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów;

9. Podstawa płatności

Ogólne warunki płatności podano w  „Wymagania ogólne „
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż całej instalacji 
- wykonanie prób i regulacji instalacji
- izolację i zabudowę instalacji
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych 
robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń.

10. Przepisy  związane

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12. 04. 2002r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-91/B02416 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

   wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych.
- PN-B-02414:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

   ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi    przeponowymi. Wymagania 
- PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

   wody.
- PN-EN ISO 6946;1999 – Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

           współczynnik przenikania ciepła. Metody obliczania.
- PN-EN ISO 10077-1;2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji . Obliczenie 

   współczynnika przenikania ciepła.
- PN-EN ISO 13789;2001 – Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

   przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewnętrzne 
- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

    armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.
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10.2.Inne   dokumenty.

1. Instrukcje  montażu  dostarczone  przez producenta i dostawcę rur, armatury i urządzeń.
2. Warunki Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  Montażowych tom II 

Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe.
3. Szczegółowe specyfikacja materiałowa.

11.Szczegółowa specyfikacja materiałowa.

-grzejniki elektryczne – promienniki 300W
-grzejniki elektryczne – promienniki 600W

UWAGA: Obliczenia dotyczące instalacji wykonanej w projekcie  zostały  przeprowadzone 
dla wybranych i podanych w projekcie urządzeń i materiałów. Urządzenia i materiały te 
mogą być zamienione na inne, o równoważnych parametrach technicznych i jakościowych .

Jako toaletę można zastosować rozwiązanie typu kontener modułowy z rozwiązaniami systemowymi 
instalacji, ale muszą one odpowiadać stosownym przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z późn. zmianami)

 ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
 mgr inż. Ewa Tenerowicz
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WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANIT.
1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji. 
                                                                                     
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z projektem wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej  dla budynku WC dla zagospodarowania Parku 1000 lecia część I 
realizacji.

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją.  
 
Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania , wykonania i odbioru robót związanych z 
instalacją wewnętrznej instalacji wodociągowej  i kanalizacji sanit.

1.3 Określenia podstawowe.
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych. 
Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe.Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały i 
urządzenia , dla których PN i BN przewidują posiadanie  zaświadczenia lub atestu , powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
„Wymaganiach ogólnych”  

cz.A instalacja wodociągowa

2.2. Stosowane materiały.

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania  instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.  wg. 
dokumentacji technicznej .
-  rury i złączki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowaną perforowaną warstwę 
aluminium stanowiącą  środkową warstwę – PP-R/Al/PP-R  wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa 
specyfikacja materiałowa.)
-  rury i złączki stalowe wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)
- armatura wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)
- urządzenia sanitarne wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)
- izolacja termiczna  rurociągów wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja  materiałowa.)
 Materiały zawarte w zestawieniu  i kartach katalog. są materiałami przykładowymi  zastosowanymi 
w obliczeniach  można je zamienić na inne o równoważnych parametrach  technicznych i 
jakościowych .

2.3. Składowanie materiałów.

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
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przystosowanych do tego celu. Rury, złączki, armaturę  i izolację należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem (szczególnie ich wewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie 
w/w elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię 
(np.termokurczliwą - w miejscu produkcji).
Elementy z blachy należy przechowywać w sposób zapobiegający ich odkształceniu, a elementy 
z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu ciągłości materiału (np. pod wpływem 
nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
powłoki.
Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudłach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu.
Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów chłonących wilgoć - 
np.wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów.
Farby i kleje muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach
określonych przez producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).
Wszystkie materiały i urządzenia składowane na placu budowy należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą.
Pojemnościowe podgrzewacze wody oraz urządzenia sanitarne powinny być przechowywane z 
zachowaniem warunków określonych przez producentów w Dokumentacji Techniczno 
Ruchowej. Należy je zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych 
oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a  także przed ingerencją osób 
niepowołanych.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej

2.2. Stosowane materiały.

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania  instalacji kanalizacji sanitarnej  wg. dokumentacji 
technicznej . 
- rury i kształtki z PCV wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)
- urządzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materiałów (p. 11 Szczegółowa specyfikacja 
materiałowa.)
- kompletna przepompownia do odprowadzania ścieków z całego budynku.
Materiały zawarte w zestawieniu  i kartach katalog. są materiałami przykładowymi 
zastosowanymi w obliczeniach  można je zamienić na inne o równoważnych parametrach 
technicznych i jakościowych.

2.3. Składowanie materiałów.

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu. 
Rury i złączki  należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem (szczególnie ich wewnętrznych 
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych. Odpowiednie 
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, 
względnie szczelne opakowanie w folię (np. termokurczliwą- w miejscu produkcji). 
Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy przechowywać w zamkniętych pudła kartonowych, 
z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym pomieszczeniu.
Wszystkie urządzenia sanitarne oraz pompownia powinny być przechowywane z zachowaniem 
warunków określonych przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Należy je 
zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników atmosferycznych oraz zabrudzeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi, a  także przed ingerencją osób niepowołanych. 
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3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w  „ Wymagania ogólne” 

3.2. Stosowany sprzęt

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym  wymaganiom w zakresie jakości i 
wytrzymałości oraz powinien posiadać  wymagane parametry techniczne,  powinien być 
stosowany zgodnie z  przeznaczeniem.  Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero 
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego działania.  Należy je zabezpieczyć 
przed możliwością użycia przez osoby niepowołane.

4.0  Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w „Wymagania ogólne”  

4.2 Transport materiałów na plac budowy. 

Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowan  do transportu 
wykorzystywanych materiałów. Urządzenia  powinny być  transportowane w oryginalnych opakowaniach 
producenta zgodnie z wytycznymi producenta.  Podczas załadunku i rozładunku  należy zachować 
szczególną ostrożność  aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu.
- transport rur  na samochodach o odpowiedniej długości. 
- kształtki i armaturę  należy przewozić w odpowiednich pojemnikach
- elementy wyposażenia do „białego montażu”powinny być przewożone krytymi samochodami

5.   Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w „wymaganiach ogólnych”
Montaż przewodów,  armatury, urządzeń,  podgrzewaczy i hydrantów wykonać zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Polskimi Normami oraz poniższymi zasadami i zasadami 
wymaganymi przez producentów użytych materiałów.

cz.A instalacja wodociągowa

5.2.a  Montaż przewodów 

5.2.1Rurociagi z rur stalowych
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie 
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.
Wymiary przewodów powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN1505 i PN-EN1506.
Szczelność przewodów powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.
Połączenia przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.
Rurociągi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 łączone za pomocą gwintowanych, 
ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego, połączenia należy uszczelniać przy pomocy 
przędzy z konopi lub taśmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonać 
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przy użyciu łączników. Przewody mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi do 
stropu lub ścian .                                              
 Rury i złączki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowaną perforowaną 
warstwę aluminium PP-R/Al/PP-R  łączone przez zgrzewanie (polifurię termiczną) 
zapewniające jednorodność materiału. Połączenie to charakteryzuje się krótkim czasem 
wykonywania i krótkim czasem sezonowania. Rury  prowadzić  w bruzdach rury powinny być 
zabezpieczone przed tarciem przez osłonięcie odpowiednią otuliną. Połączenia rur wg zaleceń 
producenta, jako elementy mocowania stosować obejmy metalowe z wkładką gumową 
wykonaną ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w warstwie ocieplenia podłogi 
powinny być układane zgodnie z trasami wcześniej przygotowanymi. Trasy przewodów 
powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą przewodu a 
tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2.  Przejścia  przewodów przez  przegrody  budynku  należy  wykonać  w  otworach,  których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów . 
Przewody  na  całej  grubości  przegrody  powinny  być  obłożone  wełną  mineralną  lub  innym 
materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród  w zabezpieczeniach 
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia ogniochronne) EI nie mniejsze niż ścian i 
stropów przez które przechodzą.

5.2.4. Przewody   zaizolować termicznie otulinami  wielowarstw. z wełny mineralnej z folią 
aluminiową i zakł. samoprzyl. lub pianki PE lub innymi o równoważnych parametrach 
technicznych i jakościowych..
Wykonanie izolacji należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakończenia izolacji 
cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposób wykonania 
izolacji powinien zapewnić nie rozprzestrzenianie się ognia.

       
5.2.5.  Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej 
powierzchni.

5.2.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu  zamontowania.

5.2.7. Przewody stalowe  z punktu czyścić do drugiego stopnia czystości wg PN-707H-97050-
52, a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową silikonową  przeciwrdzewną. Malować 
zgodnie z instrukcją KOR-3A  z zachowaniem warunków BHP.

5.3.a  Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinające, przelotowe, kulowe, gwintowane  p = 0,6MPa   montowane 
na  rurociągach  według specyfikacji w projekcie branżowym oraz w przedmiarze kosztorys. 
5.3.2. Zawory odcinające przelotowe ze złączką do węża Dn15 kulowe gwintowane
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5.3.3. Zawory odcinające przelotowe ze spustem Dn25 kulowe gwintowane 
5.3.4. Zawór antyskażeniowy typ BA (Dn 25)
5.3.5. Wodomierz dla wody zimnej typu JS (p. 11 Szczegółowa specyfikacja materiałowa.)
5.3.6.  Termostatyczny zawór regulacyjny do instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. 
połączenia zaworów z instalacjami poprzez złączki gwintowane
Wymagania dotyczące armatury.
Armatura powinna być przechowywana w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach w 
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do 
obsługi i konserwacji.

5.4.a Urządzenia sanitarne

5.4.1Baterie umywalkowe z regulacją z fotokomórką montować przy umywalkach, łączyć z 
instalacją poprzez łączniki elastyczne ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań 
powodowanych działaniem armatury.
5.4.5 Zawór pisuarowy spłukujący uruchamiany  na fotokomórkę  czasowy montować na 
wysokości 1.1m nad posadzką dostosowując do lokalizacji pisuarów.
5.4.6 Komplet do spłukiwania w.c. czasowy z zaworami odcinającymi dostosowując do 
lokalizacji w.c.

Wymagania dotyczące urządzeń sanit.
Urządzenia powinny być przechowywane w zamkniętych, ogrzewanych pomieszczeniach w 
opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem  należy usunąć zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia.

5.5.a Pojemnościowe podgrzewacze wody

5.5.1 pojemnościowy podgrzewacz wody elektryczny  o pojemności 10l., mocy 1.2 kW/230V 
nad umywalkowy lub pod umywalkowy – zbiornik stalowy zabezpieczony emalią ceramiczną, 
anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, termostat z zabezpieczeniem przed 
przegrzanie, zawór bezpieczeństwa w wyposażeniu, izolacja z pianki poliuret.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej

5.2.b  Montaż przewodów 

5.2.1 Rury i kształtki kanalizacyjne z PCV układać zgodnie z wytycznymi, połączenia kielichowe 
wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy 
rury, bosy koniec rury  fazowany pod kątem 15-20o wsunąć do kielicha przy użyciu pasty 
poślizgowej. Na pionach  stosować co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające 
przenoszenie obciążeń oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.
Na pionach na każdej kondygnacji stosować mocowania stałe zapewniające przenoszenie 
obciążeń oraz mocowania przesuwne w ilości zgodnej z wytycznymi producenta rur.

5.3.b Urządzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Wpust podłogowy – zastosowane wpusty z kratkami ze stali nierdzewnej szlachetnej
5.3.2 rura wywiewna z PCV φ160/φ110 – górna część rury wentylacyjnej poniżej dachu w 
odległości 0,5 m. od jego powierzchni powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do 
średnicy pionu spustowego.
5.3.3 miski ustępowe ze stali nierdzewnej szlachetnej  typu kompakt z deską sedesową ze stali 
szlachetnej w kompl. – mocować zgodnie z wytycznymi producentów.
5.3.4 Umywalki ze stali nierdzewnej szlachetnej z syfonami niklowanymi i mocowaniem – 
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umywalki montować na wysokości 0,75-0,8m od podłogi
5.3.5 pisuary  stali nierdzewnej szlachetnej z syfonami niklowanymi z mocowaniem - mocować 
zgodnie z wytycznymi producentów.
5.3.6 zlew (pom. porządkowe ) ze stali nierdzewnej z syfonami i mocowaniem – zlew 
montować na wysokości 0,45 m licząc od góry krawędzi do podłogi.

5.4.b Kompletna przepompownia

5.4.1 kompletna przepompownia do odprowadzania ścieków z całego budynku, pompa z 
wirnikiem rozdrabniającym, hermetyczny trwały zbiornik ściekowy z polietylenu o poj. 70l
niewielkie wymiary, ergonomiczny kształt, 10 krućców  dopływowych o różnej średnicy 
położonych na różnych wysokościach z wyposażeniem standardowym w tablicę sterującą z 
akustycznym systemem alarmowym wysokiego poziomu ścieków w zbiorniku, awarii pompy i 
braku zasilania.
Wydajność – ok. 150l/min
wys. podnoszenia  - ok. 30m
moc silnika – 1.7 kW
wym podstawowe – dł. ok 88 cm., szer. ok 57 cm., wys. ok 49 cm.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  wykonawca  powinien  sprawdzić  wszystkie 
materiały do wykonywania robót.

6.3. Czynności kontrolne etapowe 

6.3.1 Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy poddać badaniom na 
szczelność
- badanie szczelności prowadzić w temperaturze powyżej 0oC
- badanie szczelności powinny być wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji, robót 
malarskich itp.
- badanie wykonać przez zakorkowanie i napełnienie wodą, po napełnieniu przeprowadzić 
kontrolę całości instalacji i urządzeń zwracając szczególną uwagę na szczelność rur i 
połączeń z urządzeniami. 
6.3.2 Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej należy poddać próbie ciśnieniowej, 
ciśnienie powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego jednak nie mniej niż 0,9 MPa. 
instalacja nie powinna wykazywać przecieków a manometr w ciągu 20min. nie powinien 
wykazywać spadku ciśnienia.

6.4. Czynności kontrolne końcowe
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją  oraz z ewentualnymi 
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy
- zgodność z przepisami szczegółowymi i  PN
- jakość wykonania instalacji
- regulację wykonanej  instalacji
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji  i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie oraz przedstawić pozytywne wyniki 
bakteriologicznego badania wody.
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7.  Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 
jednostki  obmiarowe:
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.
  
8.  Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN12599.

8.1  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w „Wymagania ogólne” 

8.2 Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i warunkami 
technicznymi jeżeli zostały odebrane przez inżyniera, a wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które zostają zakryte ze względu na wymogi 
technologiczne i dalszego prowadzenia robót montażowych. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego należy spożądzić protokół i dokonać wpisów w dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni 
wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacji projektową zarówno 
w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację;
d) Sprawdzenie czystości instalacji;
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a)zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji łącznie z wykonaniem izolacji 
b)instalację wypłukano, napełniono wodą, odpowietrzono 
c)dokonano badań odbiorczych (szczelności, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia , zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną 
zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej), z których 
wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
8.2.3.W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP 
oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie montażu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w których prowadzone były prace spawalnicze należy po ich  zakończeniu 
prowadzić dyżury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa płatności

Ogólne warunki płatności podano w  „Wymagania ogólne „
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiałów
- montaż całej instalacji 
- wykonanie prób i regulacji instalacji
- izolację i zabudowę instalacji
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych 
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robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń.

10. Przepisy  związane

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 12. 04. 2002r.  w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz 
II – Instalacje przemysłowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-92/B 01706 – Instalacje Wodociągowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-92/B-01707 – Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
- PN-81-B-10700,00 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze.
- PN-81-B-10700,01 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne
- PN-81-B-10700,02 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

   badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
   stalowych ocynkowanych.

- PN-81-B-10700,04 -  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
- PN-B-01700:1999 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna oznaczenia 

      graficzne.
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

   badania przy odbiorze.
- BN-91/M-54910 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

   połączeniach wodociągowych.
- PN-83/M-74024/03 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na 

   ciśnienie nominalne 1,0 MPa.
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

   odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

   odbiorze.
- PN-81/C-89203 - Kształtki kanalizacyjne z PCV.
- PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

  zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

10.2. Inne   dokumenty.

4. Instrukcje  montażu  dostarczone  przez producentów i dostawców urządzeń.
5. Warunki Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  Montażowych tom II 

Instalacje  Sanitarne  i  Przemysłowe.
6. Szczegółowe specyfikacje materiałowe.

11. Szczegółowa specyfikacja materiałowa.

Zestawienie materiałów dla inst. wodociągowej wewnętrznej
  Zawory odcinające kulowe 
     DN 15             szt.    17
  Zawory odcinające kulowe 
     DN 20             szt.      3
  Zawory odcinające kulowe 
     DN 32             szt.      6
  Zawory do płuczek             szt.3
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  Wężyki do płuczek w oplocie metalowym  szt.3
  Płuczki zbiornikowe (typu kompakt)      szt.3
  Zawór  z końcówką do węża  φ 15  szt.4
  zawór antyskażeniowy HD szt. 4 (montować przed każdym zaworem z  końcówką do 

węża )
  Baterie umywalkowe ścienne  bezdotykowe chromowane z mieszaczem  -    szt. 3
  Baterie zmywakowe ścienne chromowane z mieszaczem  -  szt. 1
  Zawory pisuarowe czasowe  -    szt. 1
  Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R         
     16 x 2.2            mb    22                      
  Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R  
     20 x 2.8            mb    14                     
  Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R  
     25 x 3.5            mb    1                  
  Rura polipropylenowa PP-R/Al/PP-R  
     32 x 4,5            mb    1            
  Rura stalowa
     25               mb    1  
Pianka poliuretanowa łupinki na rurę PP 16. 10 mm mb 22             
Pianka poliuretanowa łupinki na rurę PP 20. 10 mm mb 14            
Pianka poliuretanowa łupinki na rurę PP 25  11 mm  mb 1
Pianka poliuretanowa łupinki na rurę PP 32  12 mm mb 1
zawór antyskażeniowy  BA  -  1szt
wodomierz skrzydełkowy JS 1,5 dn 20 - 1szt                      zestaw wodomierzowy 
zawory kulowe  -  2szt            (pomiar wody dla potrzeb 
bytowo- 
filtr siatkowy  -  1szt    gospodarczych)

Zestawienie materiałów dla kanalizacji
 
kanały kan. wewnętrznej   
kanał 0.05m.   - 8,1mb.
kanał 0.11m.   - 7,8mb.
wywiewka    - 2szt
wpust podł. ze stali nierdzewnej z odpływem φ100 - 4szt.
Zlew ze stali nierdzewnej   - 1szt.
syfon do zlewu z kompletem kształtek       - 1szt.
umywalka ze stali niezdzewnej z syfonem niklowym  - 3kpl
muszla klozet. (zestaw w.c. typu kompakt z deską sedesową w kompl. ze stali nierdz.) - 3szt.
pisuar ze stali nierdzewnej -  1szt.

Materiały  zawarte  w  specyfikacji  i  kartach  katalogowych  są  materiałami  przykładowymi 
zastosowanymi  w  obliczeniach   można  je  zamienić  na  inne  o  równoważnych  parametrach 
technicznych i jakościowych .

Jako toaletę można zastosować rozwiązanie typu kontener modułowy z rozwiązaniami systemowymi 
instalacji, ale muszą one odpowiadać stosownym przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z późn. zmianami)

  ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
     mgr inż. Ewa Tenerowicz
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