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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwiazanych z gospodarka drzewostanem w Parku 1000-lecia w Chojnicach.
Obszar opracowania znajduje si¢ w obrgbie Parku 1000-lecia w Chojnicach 1 graniczy z
nast¢pujacymi ulicami: Parkowa, Sukiennikdéw, Prochowa, Krasickiego oraz Aleja Brzozowa.
Obszar opracowania stanowi okoto 15 ha i obejmuje dziatki: 1722/13, 1722/14, 1722/5, 1759,
1752/65, 1752/93, 1752/97, 1752/94, 1752/96, 1769, 1752/95, 1752/79, 1752/77, 1752/122,
1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/126.

1.1.1. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot::
usuni¢cia drzew,

usunigcie pozostatosci po drzewach (karp),

usunigcia zagajnikow,

usuniecia krzewow,

odwiezienia dluzyc z usunigcia drzew,

odwiezienia dragowiny i gatezi z usunigcia drzew,

odwiezienia karpiny z usunigcia drzew 1 pozostatosci po drzewach (karp),

odwiezienia dragowiny, gatezi i karpiny z usunigcia zagajnikow,
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odwiezienia dragowiny, gatezi 1 karpiny z usunigcia krzewow,
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zakupu 1 transportu ziemi do zasypania dotéw po karczowaniu zieleni,
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cig¢ pielegnacyjnych 1 technicznych drzew,

_
D

cig¢ pielegnacyjnych i technicznych krzewow,
13.  odwiezienia dragowiny i gatezi z cig¢ drzew, zagajnikdéw i krzewow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz poleceniami Inzyniera 1 Inspektora Nadzoru ds. Zieleni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w wymaganiach ogoélnych a ws$rod nich
najwazniejsze:
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Drzewo - roslina wieloletnia o wyraznie wyksztalconym pniu, ktory w pewnej wysokosci nad
ziemia rozgatezia si¢ w korong.
Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyroznia si¢ zagajniki:
geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika.
Wyrdznia si¢ krzewy:
geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.
Przewodnik — ped gléwny stanowiacy o$ drzewa.
Pien — dolna cz¢$¢ przewodnika o wysokosci zaleznej od gatunku, wieku i1 formy drzewa.
Dhuzyca — sortyment drewna pochodzacy z przewodnika.

Dragowina i galgzie— materiat pochodzacy z korony drzewa oraz zagajnikow i krzewow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "
2. DANE O MATERIALE ROSLINNYM SADZENIOWYM

2.1. Wymagania ogodlne

- Zastosowane przez Wykonawcg materialy musza odpowiada¢ wymaganiom
sformutowanym w Kontrakcie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych.

- Jezeli dokumenty kontraktowe nie okreslaja, szczegdtowo parametréw techniczno —
jakosciowych przewidywanych do wuzycia materiatow, wowczas Wykonawca jest
zobowiazany do uzgodnienia tych parametrow z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.
Zasadniczo wymaga sig, aby zastosowane materialy nie odbiegaly zasadniczo od przyjetych
juz rozwigzan w otoczeniu prowadzonych robét.

- Wszystkie materialy powinny zawiera¢ akceptacj¢ Inzyniera/Kierownika i Inwestora.
- Zatwierdzenie partii materialdéw lub zrédta ich pozyskania nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédla beda przez Inzyniera/Kierownika Projektu dopuszczone do uzycia.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do robot.
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- Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw 1 miejsc pozyskania
materialdow miejscowych beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
- Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych robot w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
placu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika Projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zastanie
przewartosciowany przez Inzyniera/Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjg¢ciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 3

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- pil¢ do cigcia asfaltu 1 betonu

- koparek przedsigbiernych,

—  spycharek kotowych lub gasienicowych,

—  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 10 ton

sprzgtu do zaggszczania gruntu,

wciagarek mechanicznych,

—  beczkowozow.

4. TRANSPORT MATERIALU ROSLINNEGO

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot 1 przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera/Kierownika Projektu,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi Srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkdéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w SIWZ 1 warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 instrukcjami
Inzyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami okreslonymi SST dla poszczegdlnych rodzajow robot..
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
Projektu.
Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier/Kierownik Projektu,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewdw obejmuja wycigcie 1 wykarczowanie
drzew 1 krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji nie dopuszcza si¢ spalenie pozostatosci po wykarczowaniu na miejscu.
Drewno pozyskane z wycinki drzew nalezy pocia¢ na drobne kawalki i ztozy¢é w miejscu
sktadowania, a nastgpnie usunaé poza teren realizacji robot. Drewno stanowi wilasnos¢
wykonawcy prac.

Teren pod roboty w pasie robot ziemnych powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzewow.

Zgoda na prace zwiazane z usuni¢ciem drzew 1 krzewdw powinna by¢ uzyskana przez
wlasciciela gruntu.

Teren pod budowe¢ w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych miej-
scach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew 1 krze-
wow wraz z doktadnym usunigciem korzeni.

Roslinno$¢ istniejaca w rejonie prowadzonych robot, nie przeznaczona do usunigceia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
W przypadku wystapienia kolizji drzew przewidzianych do zachowania z realizowana
inwestycja Inwestor winien wystapi¢ o wydanie decyzji na usunigcie drzew do Wydziatu
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Chojnice

5.3. Usuwanie drzew i krzewow.

Projektuje si¢ $cinanie pojedynczych mniejszych drzew pita mechaniczna z
karczowaniem pni. Wysokie drzewa nalezy usuwaé¢ metoda alpinistyczna. W projekcie
przyjeto karczowanie karp oraz usuwanie korzeni drzew, krzewéw 1 samosiewOw
znajdujacych si¢ bezposrednio pod projektowana nawierzchnia. Prace ziemne poza
nawierzchnia i urzadzeniami malej architektury nalezy ograniczy¢ do niezbgdnych. Karpy
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usuwanych drzew poza terenem nawierzchni i urzadzeniami malej architektury nalezy
wyfrezowa¢ 10 cm ponizej poziomu gruntu. Krzewy oraz podszyt nalezy §cinac i karczowac
recznie. Drzewka o obwodzie pnia do 20 cm potraktowaé jak krzewy, przyjmujac 1 m?*/szt.

Przy ustalaniu terminu usunigcia istniejacej zieleni nalezy uwzgledni¢ okres
spoczynku drzew 1 krzewOw oraz porg przylotu i odlotu gniazdujacych na omawianym terenie
ptakéw. Wycinke drzew i1 krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow
oraz sezonem wegetacyjnym roslin tj. miedzy poczatkiem listopada a poczatkiem marca.
Wycinke¢ drzew o wilasciwosciach materiatu Uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera. Doktadny termin usunigcia zieleni podaje Wykonawca.
Drzewa, zagajniki 1 krzewy znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych i przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy $cia¢ 1 wykarczowaé przed rozpoczgciem
robot z doktadnym usunigciem korzeni.

Karping, pnie i1 gal¢zie drzew nalezy wywiezé. W projekcie przyjeto wywoz drewna
$redniowymiarowego 1 wielkowymiarowego ( pni 1 konarow ) na miejsce skladowania, a
drewna drobnowymiarowego, karpiny 1 gal¢zi na miejsce utylizacji. Jesli wykonawca bedzie
dysponowat odpowiednim sprzgtem wskazane jest przerobienie czg$ci gatezi na zrgbki i
wywiezienie w celu przekompostowania na material do pielggnacji terendw zieleni. Poza
miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym
do budowy nasypow i zaggscic.

5.4. Przesadzanie drzew.

Wykonanie przesadzania nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra ma doswiadczenie
w tego typu pracach, dysponuje odpowiednim sprz¢tem i materiatami, zapewnia pielegnacje
przesadzonych drzew oraz udziela gwarancji. Przy zastosowaniu przesadzarki mechanicznej
mozliwe jest wykonywanie prac w okresie wegetacyjnym, za wyjatkiem okresu suszy i
upatow. Jednak korzystniejsze jest przesadzanie drzew wiosnga / do konca kwietnia / lub
p6zna jesienia. Doty pod drzewa nalezy zaprawi¢ ziemia urodzajng z dodatkiem preparatéw
utatwiajacych ukorzenianie. Dowo6z dobrej ziemi urodzajnej do wypelnienia doléw nalezy
przyja¢ w cenie materialu. Wykonawca powinien zapewni¢ pielegnacje drzew przesadzanych
przez trzy lata po wykonaniu prac. Pielggnacja obejmuje podlewanie drzew w miarg potrzeb
(okoto 15 razy w sezonie wegetacyjnym) duzymi dawkami wody, sprawdzanie i poprawiane
zabezpieczen oraz utrzymanie mis wokot drzew.

5.5. Drzewa zagrozone.

Za zagrozone uznano drzewa, ktore znajduja si¢ w zasiggu robot ziemnych i w czasie
realizacji inwestycji sa narazone na uszkodzenie systemu korzeniowego.

Wykopy w obrgbie systemu korzeniowego drzew /zasieg korony/ i w sasiedztwie
krzewow nalezy wykonywac recznie. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
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sasiedztwie drzew nie wolno przecina¢ korzeni gtownych. Wykop pod kabel oswietleniowy
pod grubszymi korzeniami drzew nalezy wykona¢ metoda podkopu. Przy starszych
drzewach, kable nalezy prowadzi¢ metoda bezwykopowa. Przy drzewach rosnacych w
poboczu nawierzchni utwardzonych nalezy zastosowaé obrzeze plastikowe np. typu EKO-
BORD zamiast obrzeza betonowego. Obrzeze plastikowe o wysokosci 6 lub 8§ cm nie
wymaga wykonywania dodatkowego wykopu i nie uszkadza korzeni drzew. Zakres prac
nalezy okresli¢ w terenie po wytyczeniu nawierzchni. Plantowanie terenu w zasiggu koron
drzew nalezy wykonywac¢ recznie. Przecinanie korzeni gtownych moze w sposdb znaczacy
wplyna¢ na zywotno$¢ drzew oraz zaklocenie stabilno$ci. Dopuszczalne jest przecinanie
korzeni o $rednicy ponizej 5 cm. Uszkodzone korzenie nalezy przycina¢ ostrym narzedziem
prostopadle do dtugosci i1 zabezpieczaé srodkiem grzybobojczym. Korzenie drzew nie moga
pozostawac odkryte dtuzej niz 8 godzin. Przy wykonywaniu prac w okresie zimowym wykop
nalezy okrywa¢ matami stomianymi, a w okresie wegetacyjnym matami polewanymi woda,
aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni. Pnie drzew narazonych na uszkodzenia nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ skrzynig o szerokosci okolo 0,6 m szerszej od $rednicy pnia i
wysokosci 1,5 m. Skrzyni nie wolno przybija¢ gwozdziami do pnia, ani ustawia¢ na
nabiegach korzeniowych. Sposdb wykonania zabezpieczenia pokazano na rycinie 1.
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Sposdb zabezpieczenia pnia
I - widok z boku;

II - przekroj; a/poziom gruntu, b/oszalowanie z desek o wys. 150-200 cm, c¢/drut lub opaska stalowa mocujaca
deski do pnia, d/ wypelnienie przestrzeni migdzy pniem a deskami juta, warkoczem ze stomy lub stara opona,
e/dodatkowa ziemia

Zrédto: Chachulski Z., Poradnik, Chirurgia i pielegnacja drzew, Warszawa 2000, s.113

W zasiegu koron drzew nie wolno parkowaé sprzetu, sktadowaé materialéw budowlanych
1 ziemi.

Po wykonaniu prac misy przy drzewach adaptowanych nalezy oczysci¢, wylozy¢ widkning i
rozscieli¢ kompost z kory warstwa grubosci 8 cm. Prace te zostaly ujete w projekcie
urzadzenia terenow zieleni.

5.6. Przycinanie koron drzew i oczyszczanie z suszu.
Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew i krzewow jest cigcie, ktore
powinno uwzglednia¢ cechy poszczego6lnych gatunkow roslin, a mianowicie:

1. -sposOb wzrostu,
2. -rozgalgzienie 1 zaggszczenie galezi,
3. -konstrukcj¢ korony

Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czg$ci galezi lub konarow,
nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo,
przez 2 do 3 lat.

Metode wykonania wymienionych ci¢¢ nalezy indywidualnie okresli¢ dla kazdego
drzewa w trakcie prowadzenia rob6t przez Wykonawce. Najbardziej odpowiednia pora cigcia
wigkszosci drzew jest okres spoczynku. Cigcia u gatunkow, u ktérych po obcigciu gatezi
nastgpuje wyciekanie soku (wskutek nagrzania pnia i pobudzenia sokow wczesna wiosna —
np. klony, kasztanowce i in.) powinny by¢ prowadzone nie pézniej niz do potowy lutego;
ewentualnie po wyraznym rozpoczeciu lub w petni wegetacji.

W projekcie przyjeto oczyszczanie z suszu i potamanych gatezi koron drzew adaptowanych.
ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniéw lub mieszkancow,
drzew rosnacych na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych.

Dla uniknigcia kolizji gatezie drzew adaptowanych znajdujace si¢ nad chodnikiem

1 §ciezka rowerowa nalezy przycia¢ do wysokosci 3,5 m.

Zasady przycinania gatezi :

- cigcia krzewdéw lub galezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach
drog;

- cigcia drzew 1 krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagi migdzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce przy
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naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa si¢ wtedy -
w zalezno$ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;
- cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych galgzie wykazuja mala zZywotnosé, powoduja
niepozadane zaggszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmladzania mozna
przeprowadza¢ na krzewach rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim
nawozeniem i podlewaniem;

- cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gal¢zi porazonych przez chorobe lub martwych; cigcia zywoplotow
powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu powinno
by¢ mozliwie krétkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach
po uzyskaniu zaggszczenia pedow, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej
stosowane sa plaskie cigcia gornej powierzchni zywoptotu.

- przy jednorazowym przycinaniu mozna usuna¢ maksymalnie 30% galezi

- jezeli usuwanie galgzi z jednej strony drzewa wynosi ponad 20% korony, konieczne
jest zrbwnowazenie pozostate] masy korony przez rozluznienie gat¢zi po stronie przeciwne;j

- galezie nalezy skraca¢ w miejscach rozwidlen lub przy pniu nad tzw. obraczke
- przy przycinaniu nie wolno uszkodzi¢ obraczki ani zostawia¢ wystajacego kikuta

- Cigcia nalezy przeprowadza¢ prostopadle do osi obcinanego pgdu, dzigki czemu nie
zwigksza si¢ bez powodu powierzchni rany. W przypadku cigcia grubszych galezi nalezy
zachowac sko$ny kierunek cigcia, zblizony swoja ptaszczyzna do osi pozostawionej galgzi lub
pnia, co powoduje intensywniejsze i bardziej rownomierne tworzenie si¢ tkanki kalusowe;.

- Odcinanie grubych galezi nalezy prowadzi¢ etapami, zapobiegajac niebezpiecznemu
odtamaniu powodujacemu duza rang. Najpierw nalezy usunaé czg$¢ galezi w dos$¢ duzej
odleglosci od nasady, nacinajac ja poczatkowo od dotu — cigcie podcinajace, a nastgpnie od
gory z lekkim przesunigciem w strong osi pozostawianego pnia — cigcie docinajace. Na koniec
nalezy ostrym sprzg¢tem, pozostawiajacym gladka powierzchnig rany, usunaé pozostaty kikut
— cigcie wyrownujace. Powierzchnig cigeia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim S$rodkiem
chroniacym przed rozwojem choréb.

- Preparat powinien uniemozliwia¢ zawilgocenie drewna, pozwalajac jednoczesnie na
wysychanie drewna pod powloka. Zawarte w preparacie srodki grzybobdjcze przenikaja do
drewna podczas pokrywania rany.

- Rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje si¢ w calosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej. Rany o $rednicach ponad 10 cm zabezpiecza si¢
dwusktadnikowo — krawedzie rany, tzn. miejsca, z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa
(kalus) 1 drewno czynne — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej
(pierscien o grubosci 1,5 — 2 cm); pozostala czg$¢ rany wewnatrz pierscienia — $Srodkiem
impregnujacym.

- Rany po cigciach powinny by¢ smarowane co najmniej raz w roku do czasu
zaro$nigcia tkanka gojaca. Przeglady najlepiej jest wykonywac podczas cieptych dni
wiosennych, przed rozwinigciem sig lisci.
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- Dragowina 1 galgzie z pielggnacji drzew, zagajnikow i1 krzewdw sa wlasno$cia
Wykonawcy, ktory zobowiazany jest wywiez¢ ten material poza teren budowy w miejsce
przez siebie pozyskane na wlasny koszt (zgodnie z Ustawa o odpadach).

Przycinanie gatgzi musi by¢ wykonywane przez ogrodnika, najlepiej przez specjalistg w
zakresie chirurgii drzew.

5.7. Zabezpieczenie roslinnosci istniejacej przed uszkodzeniem

Zgodnie z wymogami prawa budowlanego trzeba skutecznie zabezpieczy¢ czesci nadziemne
drzew — pien i korong oraz cz¢$¢ podziemna - korzenie wraz z gleba.

Czas trwania robot w obrebie drzewa skroci¢ do minimum.

Zabezpieczenie pnia.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca si¢ jeden ze sposobow
zabezpieczenia, to jest odeskowanie pni. Sposéb ten polega na owinigciu pni przed
odeskowaniem matami stomianymi lub trzcinowymi.

Odeskowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia
mozliwie jak najwigksza powierzchnia. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy
korony. Deski nalezy przymocowaé przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy
uzywaé gwozdzi.

Zabezpieczenie korzeni.

Aby zabezpieczy¢ korzenie drzew zaleca si¢ wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem
koron drzew wykonujac ogrodzenie, ktorego wysoko$¢ nie powinna by¢ nizsza niz 2 m. W
przypadku topoli dopuszcza si¢ wycigcie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie
korzeniowej nalezy wykona¢ r¢cznie. Powinny by¢ one przeprowadzone na wiosng, w czasie
pogody pochmurnej lub deszczowej. W stoncu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1
godzing, na powietrzu nie dluzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale
wilgotnym nie dluzej niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy
uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnig ci¢¢ korzeni nalezy
zabezpieczy¢ tak jak galezie po cigciach sanitarnych. Przycigtym korzeniom nalezy
umozliwi¢ regeneracj¢ poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy
pali, siatek 1 folii.

Nastgpnie wykop nalezy wypehi¢ od strony drzewa warstwa ziemi urodzajne;.

5.8. Zniszczenie pozostaloSci po usunigtej roslinnosci

Sposob zagospodarowania pozostato$ci po wycince lezy w gestii Wykonawcy prac. Jezeli
dopuszczono przerobienie gal¢zi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to
sposoéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne
pozostalo$ci po przerdobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Ze
wzgledu na lokalizacjg inwestycji nie przewiduje si¢ spalenia pozostato$ci na miejscu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt oraz zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatow oraz robot z czgstotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogolne " punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (szt.) dla drzew
- (m2) dla krzewow

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wyniki pozytywne.
Odbidr robodt zwigzanych z zabezpieczeniem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru ds. Zieleni,
po zgloszeniu przez Wykonawcg, w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postegpu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoélne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej roboty obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- wykonanie wycinki

- wykonanie zabiegow pielggnacyjnych

- wykonanie oczyszczenia i zakonczenia prac terenowych

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilosci i jako$ci wykonanych
robot po przekazaniu catosci prac terenowych.

Opracowali:

mgr inz. Dorota Sikora, mgr inz. Adam Kopytowski,
architekt krajobrazu architekt krajobrazu
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