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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z instalacja urzadzen do napowietrzania i rekultyw. w Parku 1000 lecia w
Chojnicach.

1.2.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
przewodow rozprowadzajacych wodg do podlewania montazem zraszaczy 1 pozostatych elementow
nawadniania. Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres rzeczowy
projektowanego napowietrzania:

*wykonanie ptyty betonowej pod dmuchawe o wymiarach min.: gr. 0,15m; szer. 0,6m; dt.1,1m
zbrojonej pretami @8 w rozstawie co 15cm. siatka, na podbudowie piaskowej o gr.20cm.

*montaz dmuchawy bocznokanatowej z zaworem bezpieczenstwa, zaworem zwrotnym klapowym,
filtrem powietrza, rozdzielaczem powietrza z dwoma odejsciami i dwoma zaworami kulowymi i
przylaczem elastycznym.

smontaz balastowanego segmentu rusztu

*montaz wezy zasilajacych 2x25m.

*montaz obudowy z kompozytu zywicznego o wym. minimalnych: szer. 0,5m; dt.1m; wys. 0,5m

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

1.3.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania 1 sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 2. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN 1 BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wszystkie materialy majace kontakt z woda do picia musza posiada¢ swiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2. Dmuchawa bocznokanalowa

Dmuchawa bocznokanatowa jednostopniowa z wirnikiem wykonana w cato$ci ze stopu aluminium z
bardzo precyzyjnie wywazonym wirnikiem osadzonym bezposrednio na wale silnika. Powietrze na
wyjsciu pozbawione jest jakichkolwiek zanieczyszczen, i jest wolne od pulsacji zwiazanych z
procesem przetlaczania powietrza.
Dmuchawa przeznaczona do pracy ciaglej, zalety dmuchawy:

1.prawie pomijalne zuzycie czesci ze wzgledu na bezdotykowa pracg wirnika

2.brak koniecznosci smarowania urzadzen

3.bardzo cicha praca urzadzen

4.eksploatacja 1 konserwacja



2.2. Rury przewodowe
Waz zasilajacy PCV @32 o max. dtugosci 25m. o kolorze niebieskim lub zielonym

2.3. Balastowy segment rusztu

Balastowy segment rusztu sktada si¢ z czterech potaczonych w kwadrat dyfuzorow spoczywajacych
na dnie, konstrukcja balastowego segmentu wykonana tak aby dyfuzory znalazty si¢ na wysokosci
0,4-0,5m. nad dnem.

Dyfuzor rurowy stuzy do drobnopecherzykowego napowietrzania wody. Wykonany z atestowanych
wysokiej klasy materiatéw gwarantujacych najwyzsza jakos¢, nie ulega korozji i nie zatyka sie,
cechuje je maty opdr przeplywu powietrza oraz bardzo dobra ekonomia natleniania.

2.4. Obudowa z kompozytu zywicznego

Obudowa wykonana w formie oblej bryty kamiennej wykonanej z kompozytu zywicznego
zbrojonego widknem szklanym. Od $rodka bryta ocieplona pianka poliuretanowa gr. 2 cm. W
obudowie nalezy wykona¢ otwor wentylacyjny o wymiarach min.315*250mm.

2.5. Beton na plyte¢ betonowa pod dmuchawe.

Beton hydrotechniczny B-20 wodoszczelny powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych
norm.

Plyta betonowa pod dmuchawe o wymiarach minimalnych: gr. 0,15m; szer. 0,6m; dt.1,1m zbrojona
pretami @8 w rozstawie co 15cm. siatka.

2.6. Piach na podbudowe
Podbudowa piaskowa 20 cm.. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm,

2.7. Armatura

Jako armatur¢ nalezy stosowal przylacze elastyczne, filtr powietrza, zawor zwrotny, zawor
bezpieczenstwa, rozdzielacz powietrza z dwoma zaworami kulowymi -zamontowane przy
dmuchawie stanowiace z dmuchawa komplet zamowienia

2.8. Skladowanie materialow

2.8.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym, na paskim rownym podtozu w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow BHP.

Ponad to:

- rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposob aby stykaty si¢ z podtozem na calej
dhugosci. Mozna je sktadowacé na gesto utozonych podktadkach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé 1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowac nacisku aby nie powodowac¢ ich
deformacji. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania
stonecznego i1 opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé¢ 30°C. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Kofice rur powinny by¢
zabezpieczone koncowkami ochronnymi. Rury o r6znych $rednicach i grubosciach powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej $ciance powinny znajdowac si¢ na
spodzie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i
klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcia¢ a konce rur z fazowac. Ksztattki ztaczki 1 inne materialy (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem wyzej
omoéwionych srodkéw ostroznosci. Rury w kregach sktadowac na ptasko, na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania.



- rury stalowe powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem si¢. Rury
mozna przechowywac na przestrzeni otwartej pod wiata, powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona pozbawiona kamieni, zaglgbien i blota, z mozliwoscia odprowadzenia wody opadowe;.
Pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 2 m. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunku w sposdb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.12.2. Armatura.
Powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozjg.

2.12.3. Dmuchawa bocznokanalowa
Powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje oraz dostepem osob niepowotanych.

2.12.4. Balastowy segment rusztu
Powinien by¢ przechowywany w pomieszczeniu zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi
oraz dostgpem osdb niepowotanych.

2.12.5. Cement i materialy uszczelniajgce

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac sig silosy w
ilosci zapewniajacej ciagltos¢ robdt. Sktadowanie cementu w workach musi odbywac si¢ w
magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Materiaty uszczelniajace sktadowane w magazynach zamknigtych w opakowaniach fabrycznych.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz trzy miesiace.

2.12.6. Obudowa z kompozytu zZywicznego
Powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu zabezpieczonym dostgpem osob niepowotanych.

2.12.7. Piach

Sktadowisko piachu powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanej podbudowy. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne , utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 3

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych i wykonczeniowych powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pife do cigcia asfaltu 1 betonu

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 10 ton

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni



3.3. Sprzet do robot montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robdt wykonawca powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0.9 t.

- samochdd skrzyniowy 5-10 t.

- samochod samowytadowczy 25-30 t.

- samochdd beczkow6z 40001.

- beczkow6z ciagniony 40001.

- przyczepg dtuzycowa do 10t.

- zurawie samochodowe lub samojezdne kotowe

- wyciagarke reczna lub mechaniczng z napedem elektrycznym
- wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym

- spawarke elektryczna

- zespot pradotworezy trojfazowy przewozny

- kociot do gotowania lepiku 50-1001.

- pojemnik do betonu

- mechaniczna gigtarke do pretow

- mechaniczne nozyce do pretow

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wym. og6lne" pkt4.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub w inny sposob. W czasie transportu rury nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
koleja nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewnetrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegdlna ostrozno$é
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczego6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢
materialem wysciotkowym (o grubo$ci warstwy wigkszej niz wystajace czesci rur.)

4.3. Transport armatury zespolu dmuchawy bocznokanalowej i segmentow rusztu

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura zespot dmuchawy bocznokanatowej 1 segmenty rusztu , transportowane luzem
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki..

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie §rodki transportu, ktdre nie spowoduja :
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obniZenia temperatury
okreslonej w wymogach technologicznych, zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy
prawidlowe wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki



4.5. Transport piachu

Piach moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy ciaglos¢ dostaw
materiatu w miar¢ postepu robot.

4.6. Transport cementu i materialow uszczelniajacych

Transport cementu luzem samochodami — cementowozami , transport cementu w workach samochodami
krytymi chroniacymi go przed wilgocia. Transport materialow uszczelniajacych samochodami krytymi
chroniacymi go przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opaddéw
atmosferycznych gorme krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm. ponad teren,
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na
bezpieczna odleglosc.

5.3. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa pod plyte betonowa z piachu zaggszczonego do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora .
Podbudowa o grubosci 20 cm

5.4. Przygotowanie plyty betonowej o wymiarach minimalnych : gr. 0,15m; szer. 0,6m; di.1,1m;

Przy zbiorniku na zaggszczonej podsypce piaskowej osadzi¢ ptyte betonowa z betonu hydrotechnicznego
B-20 wodoszczelnego, ktory powinien odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm. Plyta zbrojona
pretami 8 w rozstawie co 15 cm. siatka, ptyta wyniesiona 5 cm. powyzej terenu.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Dmuchawe bocznokanalowa wraz z zaworem bezpieczenstwa, zaworem zwrotnym
klapowym, filtrem powietrza, rozdzielaczem powietrza z dwoma odej$ciami i dwoma zaworami
kulowymi i przylaczem elastycznym zamontowac na plycie betonowe;.

5.5.2. Balastowy segment rusztu sktadajacy si¢ z czterech polaczonych w kwadrat dyfuzorow
spoczywajacych na dnie, konstrukcja balastowego segmentu wykonana tak aby dyfuzory znalazty
si¢ na wysokosci 0,4-0,5m. nad dnem.

Dyfuzor rurowy stuzy do drobnopecherzykowego napowietrzania wody. Wykonany z atestowanych
wysokiej klasy materiatdéw gwarantujacych najwyzsza jako$¢, nie ulega korozji i nie zatyka sig,
cechuje je maty opor przeptywu powietrza oraz bardzo dobra ekonomia natleniania.

5.5.3. Waz zasilajacy PCV @32 o max. dlugosci 25m. o kolorze niebieskim lub zielonym montowany
migdzy dmuchawa bocznokanatowa a balastowymi segmentami rusztu.



5.5.4. Armatura odcinajaca
Armatur¢ odcinajaca nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji.

5.5.5. Obudowa wykonana w formie obtej bryly kamiennej wykonanej z kompozytu zywicznego
zbrojonego widknem szklanym. Od $rodka bryta ocieplona pianka poliuretanowa gr. 2 cm. W obudowie
nalezy wykona¢ otwor wentylacyjny o wymiarach min.315*250mm. Obudowg montowa¢ nad
dmuchawa bocznokanatowa i mocowac do ptyty betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 6.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
-zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii

-okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia

-okreslenie stanu terenu

-ustalenie sktadu betonu i zapraw

-ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow

-ustalenie metod wykonywania wykopow

-ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli robot w zakresie i z
czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inzyniera

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zagg¢szczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie ulozenia przewodu , zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienia

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie szczelnosci catego przewodu

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi ~ wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

-odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

-odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé

+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%



projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zaggszczenia zasypki wykopoéw
okreslony w trzech miejscach na dugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne
" punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego 1 odebranego przewodu oraz inne elementy sktadowe:
wykopy i zasypki — m’

beton — m?

izolacja — m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne "punkt
8 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze, ziemne, obudowa $cian wykopow, przygotowanie podtoza
- roboty montazowe wykonania instalacji

- wykonana instalacja i obudowa

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior koncowy

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
- badanie szczelnosci catego przewodu

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne"
punkt 5.

Cena I m wykonanej i odebranej linii wodociagowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

- utozenie przewodow,

- wykonanie izolacji rur

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



Zakres prac objetych niniejsza Dokumentacja Projektowa obejmuje:

ptyta betonowa pod dmuchawe o wymiarach minimalnych: gr. 0,15m; szer. 0,6m; dt.1,Im
zbrojona pretami 8 w rozstawie co 15cm.siatka - 2 kpl

*podbudowa pod plyte betonowa piaskowa zggszczona o gr. 20cm. - 2 szt.

*obudowa z kompozytu zywicznego o wym. minimalnych: szer. 0,5m; dt.1m; wys. 0,5m -2 kpl
sdmuchawa SCL 20 DH 1,1 kW/3-fazy z wyposazeniem ( przytacze elastyczne, filtr powietrza,
zawOr zwrotny, zawor bezpieczenstwa, rozdzielacz powietrza z dwoma zaworami kulowymi
-zamontowane na dmuchawie ) - 2 kpl.

*balastowany segmentu rusztu 4 x GJ RT 63/1000/B : -4 kpl

*waz zasilajacy @32 : razem 100 mb.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

5. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogolne.

7. PN-B 10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych.

8.PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania
przy odbiorze.

9.PN-.74-B/24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

10.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny.

11.PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

12.PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ciSnieniowych

13.PN- 92/M74001 Armatura przemystowa, ogdlne wymagania i badania.

14.BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

1. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych". ,, Transprojekt" - Warszawa,
1979-1982 .

2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
3.Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz



