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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
sp. tech B-
01
2*19.95 m 39.900
RAZEM 39.900
2/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzym-m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
sp. tech B-
01
2%0.25*19.95<pas nadrynnowy> m2 9.975
30.38*0.3<obrébka krawedziowa> m2 9.114
[30.38-2*0.4]*0.4<ogniomur> m?2 11.832
RAZEM 30.921
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa-analo-m?2
d.1/0518-06 gia papa termozgrzewalna
sp. tech B-
01
14.1*30.38+1.5*30.38 m?2 473.928
RAZEM 473.928
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie istnijgcego styropianu gr 15 cm przyklejonej do ptyty DZW-analo- |m2
d.1/0609-03 gia
sp. tech B-
01
14.1*[30.38-2*0.21]+1.5*30.38 m?2 468.006
RAZEM 468.006
5|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z  |m?2
d.1/1008-02 blach stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng - demontaz-
z.0.7. analogia demontaz ptyty DZW wraz z utyliazcjg
sp. tech B-
01
19.95%[30.38-2*0.21<okap>] m?2 597.702
RAZEM 597.702
2|45261000-4 |WYKONANIE POKRYCIA DACHU
6|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kon- |m?2
d.2|0101-01 strukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
sp. tech B-
02
0.25*3*30.0 m?2 22.500
RAZEM 22.500
7|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos- m?2
d.2|/0201-01 ciennych
sp. tech B-
02
0.25*3*30.0 m?2 22.500
RAZEM 22.500
8|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji petnoscien- |m?2
d.2|0202-01 nych
sp. tech B-
02
0.25*3*30.0 m?2 22.500
RAZEM 22.500
9|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm m?2
d.2|/0522-04 przy rozstawie fat 120 cm-analogia blacha trapezowa gr 1,25 mm perforowa-
sp. tech B-  |nej - akustycznej
02
[30.38-2*0.21<okap>]*[6.73+7.2+8.37] m?2 668.108
RAZEM 668.108
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome -paroizola- |m?2
d.2|0607-01 cja
sp. tech B-
03
[30.38-2*0.21<okap>]*19.95 m?2 597.702
RAZEM 597.702
11|kalk. wikasna |Dostawa o montaz profili stalowych zimnogietych ocynkowanych C wys 180 |m
d.2|sp. tech B- |m -krawedzie przy montazu wetny
03
[30.38-2*0.21<okap>] m 29.960
RAZEM 29.960
12|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-|m2
d.2|/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa spodnia - wetna rowkowana gr 16 cm
sp. tech B-
03
[30.38-2*0.21<0kap>]*19.95 m?2 597.702
RAZEM 597.702
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-|m2
d.2|/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa wierzchnia gr 2 cm
sp. tech B-
03
[30.38-2*0.21<0kap>]*19.95 m?2 597.702
RAZEM 597.702
14/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.2/0528-02 dkd - krycie z mocowaniem mechanicznym i kominkami wenylacyjnymi
sp. tech B- |- papa zgrzewalna podktadowa polimerowo-asfaltowa gr 4,0 mm na wiékninie
03 poliestrowej mocowanej mechanicznie
-papa zgrzewalna wierzchniego krycia polimerowo-asfaltowa gr 5,2 mm na
widkninie poliestrowej mocowanej mechanicznie
30.38%19.95 m?2 606.081
RAZEM 606.081
15/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - - przy uzyciu got. za- |m?2
d.2|12615-02 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
sp. tech B-  |chej mieszanki-nie liczy¢ wyprawy
05
0.2*[30.38-2*0.4] m?2 5.916
RAZEM 5.916
16 |kalk. wtasna |Montaz klinéw spadkowych z wetny mineralnej przy obrobkach krawedzi m
d.2|sp. tech B-
03
2719.95+30.38 m 70.280
RAZEM 70.280
17|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.2|/0504-03
sp. tech B-
03
0.4*30.38<ogniomur> m2 12.152
RAZEM 12.152
18/KNR 0-21 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB3 gr 18 mm pod obrébki  |m?2
d.2|4004-06 blacharskie
sp. tech B-
04
[0.05+0.05+0.27+0.14]*[30.08-2*0.4]<ogniomur> m?2 14.933
RAZEM 14.933
19/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.2|202 0541-02 |cm-analogia z blachy tytanowo-cynkowej gr 6 mm
sp. tech B-
04
[0.08+0.05+0.05+0.27+0.14+0.08]*[30.08-2*0.4]<ogniomur> m?2 19.618
2%0.25"19.95<pas nadrynnowy> m?2 9.975
30.38*0.3<obrébka krawedziowa> m?2 9.114
RAZEM 38.707
20|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|m
d.2|/0522-02 chy stalowej z blachy tytanowo-cynkowej-analogia
sp. tech B-
04
2*19.95 m 39.900
RAZEM 39.900
21|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 15 cm - z blachy z blachy tytanowo-cynkowej- |m
d.2/0526-03 analogia
sp. tech B-
04
4*6.0 m 24.000
RAZEM 24.000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2|/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
sp. tech B-
04
4*1.0<podejscia do rur spustowych z kotnierzem maskujgcym wraz z podtg- |m 4.000
czeniem ksztattkami do istniejgcych odptywow >
RAZEM 4.000
23|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-03
sp. tech B-
04
4<podejscia do rur spustowych> szt. 4.000
RAZEM 4.000
24 kalk. wkasna |Wykonanie instalacji odgromowej na dachu z zejsciem do uziomow przy co- |kp
d.2|sp. tech B-  |kole budynku
06 -zej$cia drutu uziomu na $cianach w rurach pod wykonywane docieplenie
- skrzynki pomiarowe do odgromu na $cianach pod wykonywane docieplenie
1 kp 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

N =

DACHU

WYKONANIE POKRYCIA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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