Ustugi Irgynierskie ,DECARTES”

OPIS TECHNICZNY

- do projektu organizacji ruchu dla ciggu pieszo-rowerowego przy
ul. Koscierskiej w Chojnicach

1. Podstawa opracowania.

* Mapa numeryczna sytuacyjno-wysokosciowa,
» Szczegotowe warunki techniczne oznakowania i warunki ich umieszczania
na drogach.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu w skiad ktorego
wchodzi oznakowanie pionowe i poziome dla budowy ciggu pieszo-rowerowego przy
ul. Koscierskiej w Chojnicach.

3. Zakres opracowania.

Zakres obejmuje :
- oznakowanie ciggu pieszo-rowerowego

4. Ogolny zakres przedsi ewziecia

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Koscierskiej] ma za zadanie
umozliwi¢ bezpieczne poruszanie sie pieszych oraz rowerzystbw w ciggu ul.
Koscierskiej. W tym celu projektowany cigg zostat odsuniety od krawedzi jezdni
pasem zieleni o zmiennej szerokosci (wynik minimalizacji robo6t ziemnych).

Cigg ma caikowitg szerokos¢ 3,0m, z czego 2m przypadajg na $ciezke
rowerowg, a 1m na chodnik dla pieszych. Projektowany odcinek stanowi kontynuacje
istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego a konczy sie na granicy miasta Chojnice (w
kierunku Brusy).

5. Stan istniej acy.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany jest pomiedzy
istniejgcg Sciezkg rowerowg, kohczacyg sie przy zjezdzie na parking przy cmentarzu
komunalnym a granicg administracyjng miasta Chojnice.

Na rozpatrywanym odcinku drogi wojewodzkiej nr 235 ruch pieszy oraz
rowerowy odbywa sie po jezdni oraz poboczem drogi.
Na przedmiotowym odcinku znajdujg sie urzgdzenia infrastruktury techniczne.

Budowa cjgu pieszo-rowerowego przy ul. ferskiej w Chojnicach
PROJEKT OZNAKOWANIA POZIOMEGO | PIONOWEGO



Ustugi Irgynierskie ,DECARTES”

6. Stan projektowany.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe ciggu pieszo-
rowerowego o tgcznej szerokosci 3,0m.

Przewidziano ustawienie znakéw pionowych C-13/C-16 oraz C-13a/C-16a na
jednym stupku zlokalizowanych na koncu projektowanego odcinka ciggu pieszo-
rowerowego.

Zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci znakéw P-23 co 50m.

Do oznakowania docelowego pionowego nalezy przewidzie¢ znaki srednie. Do
oznakowania docelowego poziomego nalezy zastosowac linie cienkowarstwowe.

Opracowat:
mgr ire. Waldemar Chejmanowski
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