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Projekt budowlano-wykonawczy budowygu pieszo-rowerowego przy ul. Koerskiej w
Chojnicach

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekioldano-wykonawczy budowy
ciggu pieszo-rowerowego przy ul. Koerskiej w Chojnicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt zostat wykonany na podstawie:
* Umowa zamawiacym — Gmina Miejska Chojnice,
» Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

* Mapa sytuacyjno-wysokegiowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500.
* Polowe pomiary uzupetnigge wykonane przez zespot projektowy.
* Normatywy techniczne, normy, wytyczne obgmujace do listopada 2008 r.

4. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ULICY.

Dane Techniczne:

Szeroka¢ ciggu pieszo — rowerowego 3,0m
Szerokaé¢ chodnika 1,0m
Szerokac sciezki rowerowej 20m
Spadek poprzeczny 2%
Szerokaé¢ pobocza 0,25 m

5. STAN ISTNIEJACY.

5.1. Polozenie administracyjne inwestycji.

Teren obgty opracowaniem znajdujegsiv wojewodztwie pomorskim — powiat
Chojnice. Cata inwestycja znajduje s granicach administracyjnych miasta Chojnice.

Projektowany cjg pieszo rowerowy przewidziano po prawej stronieyukKoscierskiej
(droga wojewoddzka nr 235). Patek stanowi wiczenie do istnigrego cigu pieszo-
rowerowego przy zjazie na parking przy cmentarzu komunalnym. Natohkesiec
zlokalizowany jest na granicy administracyjnej neaShojnice.

5.2. Istniej gce zagospodarowanie terenu.
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W stanie istnigjcym brak jest wydzielonego pasa dla ruchu piespegp
rowerowego. Na rozpatrywanym odcinku drogi wojewaegnr 235 ruch pieszy oraz
rowerowy odbywa sipo jezdni oraz poboczem drogi.

Ciag pieszo-rowerowy zaplanowano na odcinku pasardjeterego inwentaryzagj
zadrzewienia i zakrzewieniagtp w tomie nr 111

6. STAN PROJEKTOWANY.

6.1. Projektowany ci gg pieszo-rowerowy w planie.

Zakres robot do wykonania przedstawiono na playtigasyjnym (rys. nr 3).
Projektowany cjg pieszo-rowerowy o szerokm 3.0 m przewidziano po prawej stronie ulicy
Koscierskiej (droga wojewddzka nr 235). Dhégowynosi ok. 940 m. W celu zgkszenia
bezpieczéstwa uczestnikdw ruchu poedizy krawedzia jezdni a cigiem pozostawiono pas
zieleni o zmiennej szeroka (wynik minimalizacji robo6t ziemnych).

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie piesasama rowerzystom bezpiecznej drogi
do obiektow ayteczndci publicznej i ustug.

6.2. Projektowana niweleta.

Niweleta zostata dopasowana do terenu oraz do pustetego, czyli wjczenia do
istniejgcego cigu pieszo-rowerowego.
Przebieg niwelety przedstawiono wagniku rysunkowym nr 5.
Zastosowano normatywne pochylenia padi (0,90% - 3,47%) oraz tuki pionowe (500m -
1900m).

Rzedne niwelety podano w uktadzierfswowym - Kronsztad.

6.3. Uwagi do przekroju poprzecznego.

Szczegoly rozwizan drogowych przedstawiono w zagniku rysunkowym nr 3. Na
rozpatrywanym odcinku przewidziano obustronne atazsetonowe o wymiarach 8 x 30 cm.
Zastosowano normatywne spadki poprzeczne 2%.

W wypadku zaobserwowania podczas robot zjawisk njetych na etapie
projektowania naley zawiadomé autorskie biuro projektow.

6.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg aktuatnegormatywu - Dziennik
Ustaw Nr 43.

Dla ciggu pieszo - rowerowego przy nas¢pujaca konstrukcg nawierzchni:
* 4 cm — nawierzchnia bitumiczna — warstweieralna (szara — chodnik,
czerwona -ciezka)
* 10 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@neechanicznie
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* 10 cm — warstwa ogszapca z piasku

Dla wzmocnienia zjazddw prayp nas¢pujaca konstrukcje nawierzchni:
e 4 cm — nawierzchnia bitumiczna — warstweieralna (szara — chodnik,
czerwona -ciezka)
* 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizog@neechanicznie
e 10 cm — warstwa ogszapca z piasku

7. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN-B-06050, oraz norgnPN-S-
02205, korzystag z planu sytuacyjnego, po uprzednim zawiadomiemiytkownikow
urzadzen towarzyszcych. W miejscach zblen do kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych oraz wodagu naley koniecznie wykonywaprébne przekopyczne.
Podczas robot ziemnych najezwracd szczegolp uwag na:

- rodzaj gruntu wyspujacego w podtau pod konstrukegj nawierzchni,
- wyskpowanie ew. gczen wod i w wypadku stwierdzenia #0ic w stosunku do zaken
przyjetych w dokumentacji natychmiast informofvautorskie biuro projektow.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie cjgu pieszo-rowerowegostzie odbywa sie w sposéb powierzchniowy
dzieki spadkom poprzecznym (2%) oraz padtiym w przylegty teren.

9. URZADZENIA TOWARZYSZACE.

W obszarze projektowanych robot wysiljg nastpujace sieci i urgdzenia podziemne:
» Sieci kanalizacji deszczowej,
» Sieci teletechniczne,
» Sieci energetyczne,
» Sieci wodocigowe

Na 7 dni przed rozpocgiem robot naley zawiadomt¢ wszystkich aytkownikow
urzadzen o0 zamiarze rozpoegeia prac. Wszystkie roboty nale prowadz¢ pod nadzorem
przedstawicieli @ytkownikbw wymienionych urgdzenr, w trakcie robot bezwzgdinie
korzyst& z planu sytuacyjnego, na ktorym pokazano przebiegdzen podziemnych.

10. WYWLASZCZENIA

Do celéw budowy eigu pieszo-rowerowego wydzielono fragment dziatkrtasndci
prywatnej — Urad Miejski Chojnice.
11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

W ramach robot przygotowawczych i rozbidérkowych gwilziano wykonanie
nastpujacych prac:
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» Zdjecie humusu naredng grubag¢ 20 cm,
* Rozbidérka nawierzchni z betonu asfaltowego nadzee,
» Zdjecie czsci istniepcej szarej kostki betonowej (powierzchnia 17,5 m2).

W projekcie przewidziano zgljie warstwy humusu i wykorzystanie go do pokrydiarp
nasypowych i wykopowych (grubéproj. pokrycia 15 cm).
Przewidziano zdyie czsci istniegcej szarej kostki betonowej (lokalizagpokazano
na planie sytuacyjnym) w celu uenia na jej miejsce czerwonej kostki betonowej i

......

12. URZADZENIA OCHRONY SRODOWISKA.

W niniejszym projekcie nie przewidziano szczegomyazwizan ani zabezpiecze
wynikajacych z ochrongrodowiska.

13. ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO | SPOSOB ZABEZPIECZ ENIA
ROBOT

Organizacja ruchu drogowego wg oddzielnego opran@va
Prawidtowy sposéb zabezpieczenia robét (zgodnyiejszym opracowaniem) spoczywa
na Wykonawcy.

sporzdzit:
mgr irg. Waldemar Chejmanowski
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Il. Wykazy
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Projekt budowlany budowy ciggu pieszo-rowerowego przy ul.Koscierskiej w Chojnicach

SPIS WYKAZOW

WYKAZ OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH | POWIERZCHNI
ZDJECIA HUMUSU | HUMUSOWANIA

Wyk. Nr 1
Wyk. Nr 2 ZESTAWIENIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH
Wyk. Nr 3 WYKAZ OZNAKOWANIA

Wyk. Nr 4 WYKAZ ROBOT ROZBIORKOWYCH
Wyk. Nr 5 TYCZENIE GEOMETRII
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Projekt budowlany budowy ciggu pieszo-rowerowego przy ul.Koscierskiej w Chojnicach

WYKAZ OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
| POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU | HUMUSOWANIA

Wykaz Nr 1

Kl{(()tmetr . Roboty ziemne Zdjecie | Humuso- Roboty ziemne Zdjecie | Humuso-
projextowane] 1 powierzchnia | humusu | wanie Objetosé humusu | wanie
trasy Wykop | Nasyp Wykop [Nasyp
[m2] [m2] [m] [m] [m3] [m3] [m2] [m2]
0+000.00 0.72 0.00
0+025.00 0.26 0.05 12.25 0.63
0+050.00 0.07 0.37 4.13 5.25
0+075.00 0.00 0.20 0.88 7.13
0+100.00 0.42 0.02 5.25 2.75
0+125.00 0.00 1.57 5.25 19.88
0+150.00 0.00 0.99 0.00 32.00
0+175.00 0.02 0.43 0.25 17.75
0+200.00 0.01 0.77 0.38 15.00
0+225.00 0.00 2.44 0.13 40.13
0+250.00 0.01 1.53 0.13 49.63
0+275.00 0.01 1.34 0.25 35.88
0+300.00 0.01 0.79 0.25 26.63
0+325.00 0.01 1.29 0.25 26.00
0+350.00 0.01 1.32 0.25 32.63
0+375.00 0.02 0.40 0.38 21.50
0+400.00 0.01 0.68 0.38 13.50
0+425.00 0.02 0.53 0.38 15.13
0+450.00 0.01 0.82 0.38 16.88
0+475.00 0.13 0.45 obmiar wg planu 1.75 15.88 obmiar wg planu
0+500.00 0.08 0.18 2.63 7.88
0+525.00 0.02 0.42 1.25 7.50
0+550.00 0.03 0.64 0.63 13.25
0+575.00 0.22 0.10 3.13 9.25
0+600.00 2.01 0.00 27.88 1.25
0+625.00 0.01 0.58 25.25 7.25
0+650.00 0.12 0.09 1.63 8.38
0+675.00 0.02 0.52 1.75 7.63
0+700.00 0.00 1.43 0.25 24.38
0+725.00 0.02 0.64 0.25 25.88
0+750.00 0.00 0.94 0.25 19.75
0+775.00 0.00 1.02 0.00 24.50
0+800.00 0.02 0.34 0.25 17.00
0+825.00 0.18 0.22 2.50 7.00
0+850.00 0.23 0.17 5.13 4.88
0+875.00 0.00 2.14 2.88 28.88
0+900.00 0.00 1.47 0.00 45.13
0+925.00 0.04 0.12 0.50 19.88
0+939.94 0.00 0.56 0.30 5.08
RAZEM 109 679 4452| 1677
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Projekt budowlany budowy ciagu pieszo-rowerowego przy ul.Koscierskiej w Chojnicach

ZESTAWIENIE ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

1. Ciag pieszo-rowerowy

Wykaz Nr 2

» - podbudowa z warstwa > .
. Dlugos$é warstwa Scieralna . llos¢ obrzezy
Lp Opis X kruszywa tamanego| odsaczajaca z .
odcinka gr. 4cm . wtopionych
gr. 10 piasku gr. 10cm
szer. pow. szer. pow. szer. pow. adfug.
[mj L8 w[m] wm] w[m] wm] w[m] w m] w[m]
1|sciezka rowerowa 940 czerwony 2.0 1771.0 2.0 1771.0 2.0 1771.0 933
2|chodnik 940 szary 1.0 946.8 1.0 946.8 1.0 946.8 1866
RAZEM 2717.8 2717.8 2717.8 2799.0
2. Wzmocnienie konstrukcji na przejazdach
- podbudowa z warstwa llosé
. warstwa Scieralna . s,
Lp Opis kruszywa tamanego| odsaczajacaz | kraweznikow
gr. 4cm . )
gr. 15 piasku gr. 10cm | wtopionych
Szer. pow. Szer. pow. Szer. pow.
Ll w [m] w [m] w [m] w [m] w [m] w [m] i
1 Przejazd przez cigg czerwony 2.0 7.6 2.0 7.6 2.0 7.6 14
w km 0+380.37 szary 10 3.7 10 3.7 10 3.7
1 Przejazd przez cigg czerwony 2.0 9.1 2.0 9.1 2.0 9.1 19
w km 0+891.20 szary 1.0 49 1.0 49 10 4.9
Suma 25.3 25.3 25.3 33.0
3. Utozenie czerwonej kostki betonowej
L Obis warstwa Scieralna
P P gr. 6cm
Szer. pow.
kolor i w ]
1 kostka betonowa frezowana na 20 175
istniejgcej Sciezce rowerowej czerwony ' ’
Suma 17.5
. , Grub. A bx
Lp Wyszczegdlnienie robot o] llo$¢ robot
1|warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem koloru czerwonego 4 1788|m2
2|warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej z lepiszczem koloru szarego| 4 955|m2
3|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10 2718|m2
4|podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie- wzmocnienie konstrukcji 15 25|m2
5|warstwa odsgczajgca z piasku 10 2743|m2
6|obrzeza betonowe wtopione 8x30x100 cm - 2799(m
7|krawezniki betonowe wtopione 15x30x100 cm na tawie z betonu B15 z oporem - 33(m
8|kostka betonowa frezowana na istniejgacej Sciezce rowerowej 6 18|m
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Projekt budowlany budowy ciggu pieszo-rowerowego przy ul.Koscierskiej w Chojnicach

WYKAZ PROJEKTOWANEGO

OZNAKOWANIA PIONOWEGO

llos¢ tablic | llos¢ stupkow
Lp AT [S7t] szt
Znaki nakazu
1 C-13/16 1
1 C-13a/C-16a 1
Razem 2

WYKAZ PROJEKTOWANEGO

OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie biate cienkowarstwowe

2 .
L.p Znak Jedn. loé .m | POWIeI’Z:
jedn. malowania
4 P-23 m2 21 0.662 13.9
Razem 14
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Wykaz Nr 4

ZESTAWIENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Rozbiorka elementow chodnikow

Lp Opis llosé

1 |Rozbidrka istniejgcego chodnika z kostki betonowej 17.5|m2
3 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej $r grubosci 10cm 13.6|m2
7 |Rozbidérka obrzezy betonowych 3.5|m2
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I1l. Rysunki

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny skala 1:500
4. Przekroj normalny skala 1:50

5. Profil podtuzny skala 1:1000
6. Przekroje poprzeczne skala 1:100
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