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D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem krgwanikéw betonowych podczas budowygil pieszo-rowerowego przy ulicy Keierskiej
w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaiadent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualreaciji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zaanych z ustawieniem
kraweznikdw zgodnie z lokalizagjwskazag w dokumentacji projektowej:
- betonowych 20x30 ob#mnych na tawie betonowej z oporem — na ptaz zjazdéw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzajace chodniki dla pieszych, pasy daes,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.tawa — warstwa rima shzgca do umocnienia kraymika oraz przenogza obcjzenie kravgznika na grunt.
1.4.3.Podsypka — warstwa wyréwnawczaidaa bezpérednio na podizu lub tawie.

1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
— krawezniki betonowe
prostolgtne- typ U, rodzaj ,b”, gatunek 1 — G1, wymiary BoX
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krasmiki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Zastosowano krageniki
Ksztatt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kramnikéw betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny lbyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakow betonowych

Dopuszczalna wiellkidé wad

Rodzaj wad i uszkodze i uszkodzé
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuklasé powierzchni krawznikéw w mm 2

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie gérnédieralne), mm| niedopuszczalne
krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugag¢, mm, max 20
- gebokas¢, mm, max 6

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typdw,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyctvymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolk@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm weksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.3.4.Beton i jego sktadniki

2.3.4.1.Beton do produkcji kragznikOdw
Do produkciji krawznikéw naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowssie:
- nasikliwoscig, ponizej 4%,
— Scieralndcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla d@t@ 4 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngria, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien¢ bgementem portlandzkim klasy nie zszej nié ,32,5”
wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.
2.3.4.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
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Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementem portlandzkim klasy
nie mniejszej 14 ,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:
- tawy betonowej — chudy beton, wg PN-B-06250 [2firkgo sktadniki powinny odpowiadlavyymaganiom punktu
2.4.,
- fawy zwirowej — nie dotyczy
— ‘fawy tluczniowej - nie dotyczy.
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnyta gogco, powinna odpowiada wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugjalioe” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikdw

Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawszascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
Zzanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdodczas transportu kruszywa powinny lsabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas: zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mirodbywd sie
w warunkach zabezpiecaajych przed uszkodzeniemtméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerolgi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag;szczenia dna wykonanego koryta podggmwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa
Nie dotyczy.
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5.3.2.Lawa tluczniowa
Nie dotyczy.
5.3.3.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich iale
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio
w korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalewykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegté¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej, a w przypadku braku takich ustgd@winno wynosi:
— 12cm na wszystkich jezdniach ulic
— 14 cm na obiektach mostowych
— 2 cm na przdgiach dla pieszych i przejazdach dla rowerow
— 2cm na zjazdach
- w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwickszone do 16 cm.
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoza, starannie ubitym.
Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

nie dotyczy
5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na fawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-piaskowej o géab8 do 5
Ccm po zagszczeniu.
5.4.4.Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zapravg cementowo-
piaskowy, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawalezy zalewa co
50 m bitumiczy mag zalewowy nad szczeligpdylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbiplt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysppieniem do robdt Wykonawca powinien wykénebadania materialtdbw przeznaczonych
do ustawienia kragznikéw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gkebokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubirtay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzegjgw prostych
w narazach elementéw wykonuje ¢siprzez przyléenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z dokfadnécia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych przgwianiu krawgznikdw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.
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6.3.2.Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podtuiznego gérnej powierzchni taw z DokumentaBojektov.
Profil podhluzny gérnej powierzchni tawy powinien éyzgodny z projektowan niweley. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach naz#t@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:
— dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerok€ci projektowane;.
¢) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty.
Prz&wit pomigdzy gorry powierzchni fawy i przyl@zomg fatg nie maze przekraczal cm.
d) Zag:szczenie faw.
Zagzszczenie taw bada ¢siw dwoch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie maog
wykazywa sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prélwyjecia poszczegolnych ziaren tlucznia, nie powinnywmla® na wygcie ziarna
Z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw
Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:
— dopuszczalne odchylenia linii kraanikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,
- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,
— réwnaos¢ gérnej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérry powierzchmi kraweznika i przytazom tatg
nie maze przekraczal cm,
- dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgichokaosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\V@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektovy, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
llos¢ jednostek wg poZD-08.01.01Slepego Kosztorysu.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

10.

10.

NogkrowhE

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tagy
wykonanie szalunku,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie krawznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kragznikdw zapravy,
ew. zalanie spoin magalewowvs,
zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&tonzapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytite

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddg pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndheao nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhbio
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D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego podczas budowyg pieszo-rowerowego przy ulicy
Koscierskiej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgmujaca podstaw opracowania szczegoOtowej specyfikacii
technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetsygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdtymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem,
kontrol i odbiorem betonowego obrze chodnikowego o przekroj@x30 cmna podsypce piaskowej o @.cm
i szer.12 cm Obrzea wykond:

- wzdhw opasek jezdni oraz wzdheiagdw pieszych i rowerowych zgodnie z lokalizagjskazan w dokumentaciji
projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychauounikaciji.

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe gszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygge materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania padam ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- obrzera betonowe -ebrzeze niskie, gatunek 1 - G1, wymiary 8x30 cm, r=3 cnmdpowiadajce wymaganiom
BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— piasek na podsypk

2.3. Piasek
Piasek do wykonania podsypki powinien odpowiadgimaganiom PN-B-11113 [6].
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, gtziécm, h=30cm

a

~ ‘\‘\\\'

AR RN
MAN

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohraechodnikowego
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2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniawgazi elementéw nie powinny przekraézaartaici
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzée
Gatunek 1
Whklestas¢ lub wypuklas¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczagcych powierzchnie gérnddieralne)| niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugas¢, mm, max 20
gkebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalyy uklad& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grub®2,5 cm, szerokig 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wjksza ni szerokdé¢ obrzea.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuije si recznie przy zastosowaniu drobnego sfuzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgjalioe” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymasei minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane;.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-D8.0 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerolgi dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.




D-08.05.02. Scieki z kostki betonowej str. 11

5.3. Podsypka

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka piaskowa, o grédiowarstwy 3 cm po zagzczeniu.
Podsypk wykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem i gsgrzenie z polewaniem wagd

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podiar w miejscu i zeswiatlem (odlegtécia
gornej powierzchni obrza od cjgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami DokumghBrojektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypetnié je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyéci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musgz by¢ wypetnione
catkowicie na pelpglcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysppieniem do robdt Wykonawca powinien wykénebadania materialtdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obggechodnikowych i przedstawwiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugéci i gkebokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukértey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow prostych
w narazach elementéw wykonuje ¢siprzez przylégenie ktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek
z dokfadndcia do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejméwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robo6t naly sprawdza wykonanie:

- koryta pod podsypk- zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

— podsypki z piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pl@puszczalnych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dlugéri obrzeta,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@ngipno wykazywd catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petn glebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektov, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,




str. 12 Scieki z kostki betonowej D-08.05.02.

- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
llos¢ jednostek wg D-08.03.0$lepego Kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ciecie obrzea,
— ustawienie obrza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie bad@i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowycHwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.




