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D -02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacithtécznej (ST) & wymagania dotyege wykonania
i odbioru liniowych rob6t ziemnych podczas budowyga pieszo-rowerowego przy ulicy K@erskiej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaiohent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizaciji
robot wymienionych w p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rélmamentowych i zwzanych z wykonaniem instalaciji.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budoagid
krajowej nr 25 i obejmuj

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kit- 1V),

b) transport gruntu,

¢) budove nasypéw drogowych,

d) pozyskiwanie gruntu z dokopu,

e) badania kontrolne

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsungu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogoairogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysadk@rzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robét drogowych.
1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odigieiz)) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogove,.

1.4.13. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
Pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pds - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiwd optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
1.4.14 Wskaznik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okslena

wg wzoru:
U= dﬂ

le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrimm).

1.4.15.Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podano w normie PN-S-02205:1998 [4].
Podziat gruntéw pod wzegtlem przydatngi do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny grzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lydpasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowinadmiar objtosci robot ziemnych i za zezwoleniermzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kzdac nadmiarem oljosci rob6t ziemnych,
zostaly za zgag Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyinmidowa
nasypow lub wykonanie prac @bjch kontraktem, Wykonawca jest zobgmany do dostarczenia réwnoimee
objetosci gruntow przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w ST D-02.03.01 pkt 2.2, powinny dy
wywiezione przez Wykonawma odktad. Zapewnienie terenow na odktad 2yatlo obowizkéw Zamawiajcego, o ile
nie okrélono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatdd@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrici.

W wypadku wysipowania odpadéw w gruntach wykopowych, Wykonawed @howizany do pogpowania
z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospoda@wadipadami, wymaganiami ochrorfyodowiska oraz
odpowiednimi zapisami "Raportu oddziatywania $radowisko". Do usuwania odpaddéw musi¢bgaangaowany
Wykonawca posiadagy odpowiednie zezwolenie na prowadzenie dziakginev zakresie zbierania lub transportu
odpadow.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézsic mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujgcego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruatplantowania (spycharki, zgarniarki, réwniarkizadzenia
do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalioe” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybar srodkéw transportowych oraz metod transportu powirige dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegimansportu. Wydajrig srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizdu).

Zwickszenie odlegli transportu ponad walda zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone odleghi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pimie przez layniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne” pkt 5.

Wykonawca powinien powiadomi uzytkownikéw urzdzei wymienionych w warunkach technicznych
lub uzgodnieniu Dokumentacji Projektowej, w terntihaw nich podanych, o przygtieniu do robét. Wykonawca
jest zobowizany do cigtego korzystania z planszy zbiorczej w trakciedtob

W miejscach skrzyowan i zblizen istniegcych sieci uzbrojenia terenu z projektowanymi, praimne naley
wykonywa recznie, z zachowaniem szczegélnej asgtiaci. Wykonawca powinien w terminie co najmniej 7 ¢gnzed
planowanym rozpoeziem robo6t zgtosi ten fakt do braty, ktérej dotyczy ta sie Rozwhzanie kolizji z urgdzeniami
podziemnymi nalgy przed zasypaniem zgtéspisemnie do bran ktérych dotyczy kolizja w celu sprawdzenia
odbioru. Wszelkiego rodzaju uszkodzeniagdza podziemnych zostamaprawione na koszt Wykonawcy.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub paésyod osi projektowanej nie powinny dwicksze
niz 10 cm. Ré&nica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie a@r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny méenvyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zi¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO cm przy pomiarze at
3-metrova.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w Dokumentacii
Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykohaurzadzenia, ktore zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonywania wykopOw i nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadaéva catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukegnawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strdiaynawiajcego za te czyndoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i uydzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Uzyskataikich uzgodnig nalezy do obowjzkow Wykonawcy.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi ughiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearoboét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczng powinien by mniejszy ni 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszyz % w przypadku gruntdw niespoistych. Nagleuwzgkdni¢
ewentualny wplyw kolejnéxi i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw wykemia innych robét na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gastrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadz poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagrojektows i ST. Szerokéé
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardw projektowanych o wdej niz + 5 cm. Doktadné¢ wykonania
skarp rowoéw powinna liyzgodna z okrdong dla skarp wykopéw w ST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6Ipkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakeratroli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w punkcie 5 oraz z Dokumentadfrojektov.

Szczeg6lp uwag nalery zwréck na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygtéw wodnych.
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6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jékowykonania rob6t okigono w punkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢cabl.
Tablica 1. Cestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokei korpusu ziemnego Pomiarstag, szablonem, tato diugdgci 3 mi
poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m ng
2 Pomiar szerokei dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku,1€® m na
tukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
3 Pomiar rgzdnych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére bugaatpliwosci
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu
6 Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar spadku podinego powierzchni Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrga¢ dla kazdej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2. Szeroké¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie e r@&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szeroké¢ dna rowow
Szerokd¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub
+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oeaej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.
6.3.6. Rownd¢ korony korpusu
Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone #tmetrovy, nie mog przekraczé& 3 cm.
6.3.7. Réwnd¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovy, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@ay przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych n -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zatponym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gawmtdla ktérych nie mma okréli¢ wskaznika zagszczenia naley
okresli¢ wskaznik odksztatceniag| zgodnie z norsmPN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taas
odrzucone. B materialy nie spetniate wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Wykonawca wymieni je na wiaiwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres oraz wiélkpotracer za obnkong jakosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Bymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektovy, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
Zakres czynn€xi objetych cen jednostkow podano w ST D-02.01.01, D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania praivektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniddayosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooaliksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeaizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDR;§¥awa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach”
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D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH KAT. Il - IV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSaf'wymagania dotycce wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych podczas budowggai pieszo-rowerowego przy ulicy Kgerskiej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauaent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieaciji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych i obejmuykonanie:
- wykopoéw w gruntach nieskalistych kat. 1I-1V, z pznaczeniem gruntu do budowy nasypu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostalty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotygee Materiatéw podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagasgalne" punkt 2
Wykopy keda prowadzone w gruntach kat. 111-IV.

3. SPRAET
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ST D-02106kt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowadzenia robét,
a naprawa uszkod#ge wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopeh podcécia lub innych
odstpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrioi do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniimi@jacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagebtechnicznych, wymaga zgodyyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypOw immow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ilezynier dopyci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, zyaje odpowiednio
zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunty nienackse do wbudowania, w szczegokw kwalifikujace
sic do odpadéw mugzby¢ magazynowane w sposOb unieiiwiajacy ich wymieszanie. Grunty nienadeg¢ s¢ do
wbudowania musgby¢ odwiezione na odktad. W wypadku wysbwania odpadéw Wykonawca jest obgzény do
postpowania w sposob zgodny z zasadami gospodarowadp@dami, wymaganiami ochron§rodowiska. Do
usuwania odpadoéw musi byzaangaowany Wykonawca posiadgy odpowiednie zezwolenie na prowadzenie
dziatalngci w zakresie zbierania lub transportu odpadow.
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5.2. Wymagania dotycace za@szczenia i nénosci gruntu

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbtraiemnych powinno spetriavymagania, dotycezce
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t marh

Minimalna wartd¢ | dla:
Strefa korpusu kategorii ruchu KR3-KR5 kategorihiu KR1-KR2,
ciagdw pieszych i rowerowych
Goérna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytdh spelniaj wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnigte przez bezpwednie
zagszczanie gruntdw rodzimych, to nafgpodjé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki proponuje Wykonawca i przedstawia
do akceptacji laynierowi.

Dodatkowo mana sprawd@i nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nalgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robét ziemnych jest mniejsza 6i,3 m.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych £ czynng¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spphyjgp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powywarunkdw
obcigza Wykonawe rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniadzgici z wymaganiami oki&gonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. W czasie kontroli szczegpliwag: nalezy zwrdck na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogasszaich wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéwd skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgbiich zakéczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wagen okreslonych w punkcie 5.2.7. obmiar

robot
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0 Y.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovs jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.0pKdB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
llos¢ jednostek wg poz. D-02.01.04lepego Kosztorysu
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach kat. l1I-IV obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robogéznie z ,Projektem organizacji ruchu” i zabezpiggaaob6t w okresie trwania robét ziemnych
i jego uzgodnieniem,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacf, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D -02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycgce wykonania i odbioru nasypéw
podczas budowy gjju pieszo-rowerowego przy ulicy Kaerskiej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauadent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualieaciji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budddadu
drogowego i ajgéw pieszych i obejmgjwykonanie nasypéw:
-z gruntu z wykopu,
— z gruntu z dokopu wraz z urobkiem i transportermaru
-z materiatléw z rozbidrek (z wydzeniem materiatu asfaltowego),

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostalty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudar ST D-02.00.01 pkt 2.

Dopuszcza si wznoszenie nasypow vagznie z gruntdw i materiatdw przydatnych do tegtucéo znaczy
takich, ktére spetnigj szczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-0228% dodatkowe wymagania okiene
w ST i 9 zaakceptowane przezzymiera. Akceptacja nagiuje na biggco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na
podstawie przedkladanych przez Wykonawevynikbw bada laboratoryjnych, okrdonych w punkcie 6
ST D-02.00.00. W przypadku stosowania materialowograniczonej przydatdoi Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzen, dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowamizh materiatow
oraz warunkéw dopuszczenia ich wbudowania, d&rgch w tablicy 1. Jeeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty
lub materialy nieprzydatne, albo nie uwgaipi zastrzeéen dotyczcych materiatbw o ograniczonej przydatcio
okreslonych w ST lub przez kyniera, to wszelkie takie ¢zci nasypu zostanprzez Wykonawg na jego koszt usugte
i wykonane powtérnie z materiatbw o odpowiednichasedwosciach. Warté¢ wskanika r&noziarnistéci "U"
gruntéw wytych do budowy nasypéw powinna dyblizona doU=5. Z uwagi na maliwe trudnaci z uzyskaniem
gruntdéw o parametrach przedstawionychzgjy, dopuszcza si(za zgod Inzyniera) minimalg warta¢ wskanika ,U”
dla gruntéw z ktérych wykonywanytzie nasyp wynosza U = 3.

Zaleca s}, a dla gornej warstwy nasypu o gr. 20cm wymagariegieg wskanik wodoprzepuszczalgoi "K"
byt nie mniejszy ni 8m/dole. Dobr zagszczalné¢ wbudowywanego gruntu nale potwierdzé badaniami
laboratoryjnymi przed jegozyciem do budowy nasypow. Materiaty z rozbiorek rerachni (nieasfaltowe) i obiektow
budowlanych powinny hiytak rozdrobnione, aby umilowi ¢ ich zagszczenie i spetbiwymagania PN-S-02205.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypOwipay spetni@ wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypéw podaje tablica
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Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczeni

ePrzydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tresé
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste
twarde oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,
srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakciji
ZWirowo-
kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistdci
U=15

5. Wysiewki
kamienne o
zawartdci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalig
mickkie

tégdy pory w gruncie skalistymeta

Wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i
pyty

- gdy kedg wbudowane w miejsca such

lub zabezpieczone od wdd gruntowych i

powierzchniowych

e

4. Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypéw nie waszych ni

z 3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne ow
35%

- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwile,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy ptynndci w od 35 do
60%

- do nasypéw nie waszych ni 3 m;
zabezpieczonych przed zawilgocenien
lub po ulepszeniu spoiwami

—

7. Wysiewki kamienne gliniast
0 zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

e gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje s} na gkbokasci wickszej od
kapilarndgci biernej gruntu podta

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i
srednio-

Ziarniste

3. Wysiewki
kamienne o
uziarnieniu
odpowiadaj-

cym pospotkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy ptynn¢xi
mniejszej nt 35%

5. Wysiewki kamienne gliniast
0 zawartdci frakcji itowej
>2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
vapno, aktywne popioty itp.

6. Piaski drobnoziarniste

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%
- 0 wskaniku nasnosci w,=10

W wykopach
i miejscach
zerowych do
glebokasici

Grunty
niewysadzinowe

przemarzania

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy g ulepszane spoiwami (cemente
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)

m,

2.3.Gruntzd

okopu

Brakujgca ilos¢ gruntéw do wykonania nasypow Wykonawca uzyskakopa. Miejsce dokopu ustalonedzie
przez Wykonawe i zaakceptowane przezzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za przyd&trgruntu z dokopu
na wykonanie nasypu. Grunty z dokopu powinny spéinvymagania okrdone w PN-S-02205 dla gruntéw
niewysadzinowych, ewentualniegtpliwych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor spratu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla ehiych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy dabwsprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ktyzatwierdzony przez kyniera.




D-02.03.01. Wykonanie nasypéw. str. 14
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sjprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaskiwiry, o .. | gruboziarniste Uwagi
, s spoiste: pyly gliny, ity | : . o]
urzadzen pospoiki i kamieniste
przydat-
grubas¢ liczba grubas¢ liczba grubas¢ liczba -
; Nosci
zag:szczajcych warstwy przegé warstwy | przegé warstwy przegé
maszyn

[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 0,1do0,2 | 4do8 | 0,1doo0l2 4do8| 02doo[3 8do|1)
gtadkie *
Walce statyczne okotkowarie : 02d003| 8dol12 | 02do03d 8dold 2)
Walce statyczne ogumionef 0,2do 0,5 6do8 0,2,dq 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie *{ 0,4do0,7| 4do8 0@2@4| 3do 4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne 0,3d00,6 | 3do6 | 02do0l4 6do10 02do0l4 o&a |5)
okotkowane **
zagszezarki 0,3do05 | 4do8 | - - 02do05 4do8| 6)
wibracyjne
Ubijaki szybkouderzage 0,2do 0,4 | 2do4d 0,1do 0,3 3do5 0,2do(0,4do 3 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4 do 10 3do6 3do6
Mg zrzucane z wysokaci od 2.0do 8.0 uderzé w 1.0 do 4.0 uderzé w 1.0 do 5.0 uderzé w
5do10m punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szczg warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag;szcza statycznie.
**) Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw pod& Zalecane do codziennego wygtadzania (przywalayaruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.
3) Malo przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzeykie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pgek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonan

ia robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0210pkd 5.

5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno léywskazane przez Wykonaganusi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce dokopu powinno Ity tak dobrane, zeby zapewrd przewéz

lub przemieszczanie gruntu

na jak najkrétszych odlegioiach. O ile to mdiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie

ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu u® rozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydstno
zalegagcego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgadpimie przez layniera. G¢bokas¢, na jak nalezy
ocent przydatné¢ gruntu, powinna hydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinyy ddspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasysp@one przez Wykonawagrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, mgpde wskazaniami #yniera. Roboty te ¢ila wiaczone
do obmiaru rob6t i oplacone przez Zamawgago tylko wowczas, gdy odspojenie gruntéw niepazygch byto
konieczne i zostalo potwierdzone przezyimniera.

O ile to konieczne dokop nale odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego. Dno i skarpy ok
po zakaczeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Na dnie
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i skarpach dokopu nalg przeprowaddi rekultywacg wedtug odebnej Dokumentaciji Projektowej opracowanej przez
Wykonawe.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podtza w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia
przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wymym okoto 4%+ 1%
i szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zagszczenie gruntu i nénos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z& wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznbkreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien degi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdéci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ oshgnigte przez bezpwednie
zagyszczanie podiea, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartaosci wskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy 0 wysoksxi Minimalna wartd¢ I

m dla drég kategorii KR3 — KR5 grpg| _kategoru KR1 | KR2chodniki
sciezki rowerowe

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnosé¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia Fzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Wybor gruntow i materialtéw do wykonania naspow

Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow poen by dokonany z uwzghbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczngmofilu podtwnego, ktére okrdono
w Dokumentacji Projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpesez Irzyniera.

W celu zapewnienia stateczcd nasypu i jego rbwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szeikoko
b) Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna b¥ odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu

i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenaasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez hyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Grunty o rénych witaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubdci na catej szerolkei nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego wglewbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu maito

przepuszczalnego (o wspoétczynniku K10 10-5 m/s3paedkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Spadakipien
by¢ obustronny. Uksztattowanie powierzchni warstwy pow uniemaliwiaé lokalne gromadzenieeswody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzegawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowanidoieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni dguuapoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f)Gorm warstve nasypu, o grubei co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o CBR
>20%, wskaniku wodoprzepuszczaldo K10 + 6 10 =5 m/s i wskaiku réznoziarnistdci U t 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich Wawosciach, Ireynier maze wyrazé zgod na ulepszenie goérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizagj cementem lub wapnem. W takim przypadku jest kamecsprawdzenie warunku dmmsci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektpolegajcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocniczej.

o)) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oatrerenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubdci co najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.




D-02.03.01. Wykonanie nasypéw. str. 16

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powirligt bezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezsgikczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

i) Materiat z rozbidrek nawierzchni nieasfaltowyicbbiektéw budowlanych powinien bywbudowany w dolne
partie nasypu.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypoéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalgy to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeehiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakixzeniu robét ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia,
wedtug pkt 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozastawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngshego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n# jye stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezratprzy ktorej nie jest nabwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdw zamartpch lub gruntdw przemieszanych Zmiegiem
lub lodem.

W czasie dgych opadéwsniegu wykonywanie nasypéw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usun¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzeciem zagszczad
ani uktad# na niej nastpnych warstw.

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naly wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavsikonanie przepustow z innych poprzecznych elegwent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas
wykonania nasypu w oblie przekopu nale uwzgkdni¢c wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.5.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa: w jego skarpie stopnie o szergkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylefhgzesci nasypu, wykonanych z
gruntéw o ré@nych wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.4. Zagszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogllne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz licgbprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartéri, dotyczace grubdci warstw ré&nych gruntdw oraz liczby przejazdéwznych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotna¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych 2 %

b) w gruntach matodrednio spoistych +0 %, -2 %

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w punktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, eszgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okianych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych
nie jest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, afomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.
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Tablica 4. Minimalne warkei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartg¢ |

Strefa nasypu dla drég kategorii KR3 — KR5 didgkategorii KR1
— KR2, chodniki i
sciezki rowerowe

GOrna warstwa o gruloi 20 cm 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci od
powierzchni rob6t ziemnych:
-0,2do1,2m 1,00 0,97
Warstwy nasypu na ghokasci od powierzchni
robét ziemnych pounej:

- 1,2 m (inne drogi) 0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsggzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniagl okreslonego zgodnie z nornPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byiekszy niz:

a) dlazwirdw, pospotek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,

- 2,5 przy wymaganej warfoi Is <1,0,

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernymamaieniu (pytéw, glin pylastych, glin zeatych, itow)
-2,0,

c) dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw pagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawiedbpdligonowych.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢c. Jezeli powtérne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego viskea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrnwarstve i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5. Prébne zaggzczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegrczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, mowinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktarkada s} grunt czterema pasmami o szergh@d 3,5do 4,5 m
kazde. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinie§ w kazdym pasie ing grubd¢ z tym, ze wszystkie musz
miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna
optymalnej z tolerangjpodan w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedlug podanej #&j zasady powinien
by¢ nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszczaj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sondetojmwa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu
w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigj@®vinny
umazliwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e%ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych i
zag:szczenia z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4MKoduje st wyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe
przej¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore iy wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zZwigzanych z trasdrogovs.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowd nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamianych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,

C) ze wzgddu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie

materiatdbw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko woéwczas, gdy zostato
to jednoznacznie okéne w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.
5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to wiaciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia ndast] materiaty te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwol sztucznych wyrobisk oraz do
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ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powibpy wykonane zgodnie z DokumentacProjektovy
i odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntdw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgi w sposéb okrdony powyzej, materiaty te naley
przewiez¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawe zaakceptowana przezzyniera. Niezalenie od
tego, Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu.

Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdtzodcinka trasy przebieggjego w wykopie, to:

a) odkltady mena wykon& z obu stron wykopu, jli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegté¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kraghzi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nk 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nk 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenupgkdmniejszym od 20%, odktad najewykona
tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyrgym ponad 20%, odklad nale zlokalizowa poniej
wykopu,

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogmiegiem, odklad naly wykona od strony

najczsciej wiejagcych wiatrow, w odlegieci ponad 20 m od krasdzi wykopu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ntgjdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonaweg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynideg z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbuzajs Wykonawe.
5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Przy wykonywaniu odkladow naig przestrzega ustaléd podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy
odktad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokdéci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwiky od 2%
do 5%.

Odklady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzan terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami zgodnie z DokuawgnProjektovs przedstawiom
przez Wykonawe.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt si¢, ze spetnionegwarunki okrélone w
punkcie 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikbrzez Wykonaws zajdzie koniecznig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopukasrt tych czynniei w caldci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na rktwaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w Dokuntaeji Projektowej i ST. W czasie kontroli najezwrécié
szczegllp uwag: na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okédonym w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewgtgago ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Aagkeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami okigonymi
w punktach 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji.
Szczeg6lp uwag nalery zwréci na:
- badania przydatriei gruntéw do budowy nasypow,
— badania prawidtowgzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,
— pomiary ksztaltu nasypu.
— odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatndci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinnydygrzeprowadzone na prébkach pobranychzép
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemeghodzcej z nowegarédia, jednak nie rzadziejnjeden raz
na 3000 M W kazdym badaniu nalg okreli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
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- zawart@¢ czgsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— granie ptynnadsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

— prawidtowdici rozmieszczenia gruntdw ozdych wiagciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kadej warstwy,

— grubadci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad#i nie rzadziej i jeden
raz na 500 fmwarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wepkid.3.3.1 poz. d),

— przestrzegania ograniazekreslonych w punktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotycych wbudowania gruntéw w okresie
deszczdw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartcsci wskaznika
zag:szczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okr&lonymi w punktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do
biezgcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia § powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POREI5:1998 [4].

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartdgci I,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okgkenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robot Wykonawca powinien wpisywao dokumentow laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopod nasypem powinna dypotwierdzona
przez Ireyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:

- prawidiowaici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadnaci wykonania skarp, okéeonymi w Dokumentacji Projektowej, ST oraz w purk8i.3.5 niniejszej
specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szetokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&im wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu, odfemych
w Dokumentacji Projektowej.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagoandci z wymaganiami oki&gonymi w punktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w Dokumentacjopektowej i ST.
SzczegOla uwag nalezy zwrdck na:
- prawidtlowai¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkitadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- odwodnienia,
- wihasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.0pk0T .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ dokopu lgdzie ustalona w metrach $eeéennych jako rénica ogélnej olgtosci nasypow i ogdlnej
objetosci wykopdw oraz materiatdw z rozhidrek nawierzchreasfaltowych i obiektéw budowlanych, pomniejszone
0 obgtos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypow

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom grysdwisungciu warstw gruntéw nieprzydatnych.
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Objetos¢ odkltadu lgdzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci
wykopow, powekszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdéw, z uwzgbnieniem zastrzeen sformutowanych
w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

Platng¢ za n¥ nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkoRob6t w oparciu o wyniki pomiaréw
i bada laboratoryjnych.

llos¢ jednostek wg pozycji D-02.03.03lepego Kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
— prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
— transport urobku z dokopu na miejsce wbudowanidlegbaici 25 km,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— Zzagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
— wyprofilowanie skarp dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- rekultywacg odktadu i terenu przylegtego
- odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Cena jednostkowa dla nasypéw z materiatow z roekiobejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- przemieszczenie rozdrobnionego materiatu z miejktadowania,

- wbudowanie materiatu w nasyp,

- zagszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projekia8pecyfikacji Technicznej,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp zlaaiem im spadkéw i pochylegodnych z Dokumentag]
Projektow i Specyfikacy Techniczg,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budoyeghie z projektem organizacji ruchu na czas trwanidowy,
a nasgpnie ich rozebranie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych, dotyezych w szczegdlriei whasciwosci
wbudowanych gruntow, wskaika zagszczenia poszczegoélnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D -02.04.01

REKULTYWACJA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y wymagania dotyecre wykonania i odbioru robét
rekultywacyjnych podczas budowygu pieszo-rowerowego przy ulicy Kaerskiej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauoh@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycaykonania rekultywacji terenu podczas budowy w
nastpujacy sposob:
- rekultywacja przez plantowanie, humusowanie warstwyrubadci wynikajacej z bilansu humusu i obsianie
mieszank traw, na powierzchni w granicach linii rozgranigggch poza obrysem rob6t ziemnych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w ST D-02.00.00. punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpid 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pumav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

Zaleca s} aby, ze wzgldéw estetycznych, materiatem na niexagzon warstwe kruszywa pod obiekty
mostowe byt grys wapienny.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#azgcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:

optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
zawartaé fosforu (BOs) > 20 mg/m,
zawartéé potasu (KO) > 30 mg/r,
kwasowa¢ pH >5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowé
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1p88

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélme” pkt 4.

4.2.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiepzaih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty zwizane z haldowaniem humusu wykénag ST D-01.02.02. Makroniwelacjterenu wykonéa
spycharkami lub réwniarkami z doktadiy do 10cm wedtug danych zawartych w Dokumentacjijéktowe].
Ponowne roztgenie humusu i obsianie mieszarkaw wykona wg ST D-06.01.01.

5.2. Wymagania dotycace wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnast¢pujace:
— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien b§obnizony w stosunku do gazonow lub goéry
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikdéw gorna kragiz kraweznika powinna znajdowsasie 2 do 3 cm powsej poziomu terenu
projektowanego,
- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna &yozcielona rowig warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziermalezy watowa: watem gtadkim, a potem watlem - kolczatkb zagrahi,
— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpeEj do potowy wrzénia, Inzynier maze dopyci¢ wykonanie tych
robot w innym okresie,
— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewan®/slosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Dokumentacja Projektowa
przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 m2, chybae Dokumentacja Projektowa przewiduje
inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyréwaastworzenia
dobrych warunkoéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagito przez watowanie kolczatkmazna
juz nie stosowawatu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych pgoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w Dokunogmtarojektowa.
5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow
Piekgnacja powinna obejmowaaréwno umochiepowierzchni humusowanych jak powierzchni darnioyem
Piekgnacja dotyczy okresu od wykonania roboty do icbiodi oraz okresu gwarancyjnego. W ramachegighcji
nalezy wykonat:
— -reczne skoszenie w miejscach trudnoepsych i zagrabienie skoszonej trawy,
- - wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie nasion
— - watowanie po skoszeniu trawy,
— - pielenie i podlewanie wad
— - mechaniczne koszenie kosigikzagrabieniegczne trawy,
W ramach pielgnacji trawnikéw darniowanych nale dodatkowo wykon&
— - wymiare darni w miejscach uszkodzonych,
— - zabezpieczenie na okres zimowy oraz wiosenneyoitkraslin.
Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggiie wysokéé okoto 10 cm,
— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysoktrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane z 1-miegtznym wyprzedzeniem spodziewanego

nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Poisk#na przyjé¢ pierwsz potowe pazdziernika),
— koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu,
przy czym cestas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalezniac od gatunku wysianej trawy,
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— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z duwzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zalaenia trawnika.
Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
- wiosrg, trawnik wymaga mieszanki z przevaaagotu,
- od potowy lata naley ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6. Pozostale zasady
podano w odpowiadagych poszczegblnym robotom ST analogicznie jakswiniejszej ST. Kontroli podlega grusio
roztozenia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(VBymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest m(metr kwadratowy) wykonanej rekultywacji na podse®okumentacji Projektowe;j i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0000Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pketatndé¢
za n? naley przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgkd Rob6ot w oparciu o wyniki pomiaréw i batla
laboratoryjnych.

llos¢ jednostek wg pozycji D-02.04.03lepego Kosztorysu.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa dla rekultywacji humusem i tralvejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— makroniwelacja terenu doganych zgodnych z Dokumentadprojektova,
- roziozenie w caléci wczeniej zdigtego humusu i obsianie mieszartkaw,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow
- pielegnacja trawnikow
— odchwaszczanie powierzchni rekultywowanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwezanych podano w ST D-02.00.00. i ST D-06.01.01.




