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UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y3 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
podczas budowy giju pieszo-rowerowego przy ulicy Kdgerskiej w Chojnicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jak&udent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
elementow realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z trwalym
powierzchniowym umocnieniem skarp humusowaniemsiasiiem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy glepzeranictej i zwigzanej korzeniami idinnosci trawiastej.
1.4.2.Darniowanie - pokrycie darnarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposob, admyitia w sposoéb trwaty
zwigzala s¢ z podiazem systemem korzeniowym. Darniowaniekchowe wykonuje gina ptask, pasami poziomymi,
uktadanymi w rzdach réwnolegtych z przegganiem szczelin porulzy poszczegélnymi ptatami. Darniowanie

w krat (krzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny uktadanych patekn 45, ograniczajcych powierzchnie
skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypetngez&@mi roslinna i zasiewa traw.

1.4.3.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% &ci organicznych.
1.4.4.Humusowanie - zespot czynim przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy éinnej, obejmugcy
dogzszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaej z jej grabieniem (bronowaniem) i dsgczeniem.
1.4.5.Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsg, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lulicieku.

1.4.6.Hydroobsiew - proces obejmgly nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewsnartkOw wyzniajgcych

i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia bgikznego powierzchni gruntu.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjammi podanymi

w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rovwéciek6w obgtymi niniejsz ST .
— darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz bn motylkowatych,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
— Zzaprawa cementowa,
- faszyna,
- elementy prefabrykowane,
- geomembrana.
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2.3. Darnina

Darnire naleey wycina z obszar6w potmnych najblkej miejsca wbudowania. @iie naley przeprowadza
przy wyciu specjalnych ptugéw i krojéw. Ptaty lub pasmgcigtej darniny, w zalenosci od gruntu, na jakim dulg
uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i grulsé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleuktada warstwami w stosy, strgnporostu do siebie,
na wysoké¢ nie wikszy niz 1 m. Ulazone stosy winny by utrzymywane w stanie wilgothnym w warunkach
zabezpieczarych darnig przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujgcym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartaé fosforu (BOs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

Wykonawca jest zobowzany wykona badania chemiczne humusu miejscowego i przedstgevido
akceptacji laynierowi.

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowé
mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, speinigie wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998

[4].
2.6. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki
powinny byt proste, ostro zaciosane. Grabszpilek powinna wynoéiod 1,5 do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

2.7. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadavymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.8. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.9. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowéw i sciekw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [6].

2.10. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatas¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z DokumentacpProjektovg i ST.
Obrzeza betonowe powinny odpowiatdlawymaganiom ST D-08.03.01.

2.11. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:
- przefermentowanych osad@siekowych,
- kompozycji nasion traw i klin motylkowatych,
— $ciokki, tj. substancji poprawiagych struktug podtaza i ostaniajcych kietkupce nasiona oraz siewki
(np. sieczki, trocin, strayn, konfetti),
— popiotéw lotnych, spetniagych rok nawozéw o wydtzonym dziataniu oraz odkwaszania,
— nawozéw mineralnych, np. gdy osatyekowe maj mah wartas¢ nawozowy.
Dopuszcza si po zaakceptowaniu przez zimiera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiastdosa
sciekowych i popiotéw lotnych znajdujeesivoda i substancje zabezpieezaj podiae przed wysychaniem i erazj
Osady sciekowe powinny pochod&i z oczyszczalni komunalnych i powinny dyprzefermentowane
lub kompostowane, a zawastometali cézkich nie mae przekrocz§ na 1 kg suchej masy: 1500 mg otowiu, 50 mg
kadmu, 25 mg &ci, 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.
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Skiad mieszanki traw powinien byzgodny z DokumentagjProjektows. Nasiona rélin powinny spetnia
wymagania PN-R-65023:1999 [9].
Ramowy sktad mieszaniny na ¥ mydroobsiewu powinien kiynas¢puijacy:

- przefermentowane osadgiekowe od 12 do 30 dm3 (0 4-10% suchej masy),
— kompozycje (mieszanki) nasion traw klia motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg,

— Sciodtka (sieczka, stryny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,

— popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,

— nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.

Wykonawca przedstawi fiynierowi do akceptacji szczegétowy sktad mieszamayodstawie:
— orzeczenia wydanego po badaniach skladnikéw mi@sgargruntem w specjalistycznym instytucie naukewo
badawczym, stacji rolniczo-chemicznej lub innejayanionej jednostce, wzglnie,
— wynikéw prob dokonanych na odcinku prébnym (poletléwiadczalnym) utworzonym na umacnianej
powierzchni.

2.12. Geomembrana

Geomembrana powinna dynateriatem odpornym na dziatanie wilga@ipdowiska agresywnego chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powiniencltp materiat bez rozdérdziur i przerw cigtosci. Geomembrana powinna
mie¢ aprobag technicz wydary przez uprawniofjednostk.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegowinien wykazé si¢
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
— réwniarek (przeznaczonych do wyréwnywania skarg dmamusowania powierzchni),
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw 0 ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieych,
— piyt ubijajacych,
- kosiarki,
- hydrosiewnika z aeignikiem oraz ospkgu do agrouprawy (np. wioki obzzowo-pietcieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowtoki),
— cysterny z wod pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).
— dzwigow (zuraw samochodowy)

— pompy do odpompowania wody
Pozostale roboty magy¢ wykonywane ¢cznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaugidlioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport darniny

Darnire mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih przed obsypaniem
si¢ ziemi ralinnej i odkryciem korzonkdw trawy oraz przed innywmszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mina przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh je przed
zawilgoceniem.
4.2.3. Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
uszkodzeniami.
4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Transport cementu

Cement nalgy przewoz¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
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4.2.6. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mioa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed uszkodzeniami.
Do transportu mina przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢, co najmniej 0,75 R

4.2.7. Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczalciek6w mana transportowado miejsca obsiewu:

— komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojenriado 10,0 m3,

- rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasmymi w pompy préniowe (na odleghci do okoto 5 km),
w specjalnych zbiornikach.

4.2.8. Transport geomembrany

Geomembrany magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu, pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszopasti w czasie przewozu,
— ochrony geosyntetyku przed zawilgoceniem i nadnyi@rngrzaniem,
— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliamgzigtzami oraz przedmiotami mgoymi przebé lub rozcié
materiat.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sgat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubdai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 15 cm po moletowaniu i zagzczeniu.

W celu lepszego powgikania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na pomakni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 36 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,510 1,0 m. Utazomg warstwe
ziemi urodzajnej nafgy zagrabt (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.2.1 Przygotowanie humusu

Ze wzgkdu na zataeenie wykorzystania humusu miejscowego Wykonawcaimiew wykong& badania gleby —
analiz chemiczir na zawart& sktadnikdw podstawowych NPK i pH gleby oraz dgkirezalecenia nawozowe.

Po przeanalizowaniu wynikéw, nale podp¢ optymalne dziatania w zakresie poprawy warunkéabgivych,
poprzez:
— zmieszanie humusu zadych miejsc pozyskania,
— zastosowanie odpowiednich nawozow.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw popesianie nasionami traw polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
— humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
— wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osad@imkowymi za pomag£osprztu agrouprawowego,
aby uzyské zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pas{gatunki i ilgci podano w Dokumentacji Projektowej),
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowycldgaju poditaa, wystawy oraz pochylenia skarp),
€) naniesieniu na obsiarpowierzchng¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt)Smetod mulczowania
lub hydromulczowania.
Po gldbwnym wysiewie nasion, nale przeprowadzi przynajmniej jeden dodatkowy siew w celu obsiania
wszystkich miejsc bez trawy. W okresach suchyckmayadystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesn wiosmg do kaica maja oraz we wrgeriu, a w razie konieczioi
w pazdzierniku. Ireynier maze dopyci¢ wykonanie tych robét w innym okresie

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinné Hdgktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warsivziemi urodzajne;j.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyapmlewa wods w godzinach popotudniowych przez okres
od 2 do 3 tygodni. Mima stosowé&inne zabiegi chrogce dan przed wysychaniem, zaakceptowane przeyniera.

5.4.1.Darniowanie kauchowe

Dam uklada s} pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinienchyparty o element
zabezpieczapy podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstskaypy, dolny pas darniny powinien
by¢ zagkbiony w dno rowu lub teren nagilokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nafeuktada tak, abyscisle przylegaty




D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwsciekdéw str. 7

do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstapary naley wypeinic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny.
Utozomg darnire nalezy uklep& drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strongzkai przylegatacisle do podiaa.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz keapsch o nachyleniu bardzo stromym, ptaty
darniny naley przybi szpilkami, w iléci nie mniejszej rii 16 szt./mMi nie mniej nk 2 szt. na ptat.

5.5. Uktadanie elementdw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umagiaieskarp i rowdw oraz niektérych nawierzchni do s
prefabrykowane ptyty betonowewowe do umochienia skarp

5.6. Wymagania dotycace wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania rob6t zweanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonow
lub krawneznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowig warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa watlem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najij do polowy wrzénia, Inzynier maze dopyci¢ wykonanie tych
robot w innym okresie,

- mieszanka nasion trawnikowych powinna byykonana wg sktadu i w ifgiach podanych w Dokumentacji
Projektowej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

— po wysiewie nasion ziemia powinnadayatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrovienastworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz
nie stosowa watu gtadkiego.

5.7. Wykonanie hydroobsiewu

Jezeli wykonywanie obsadze skarp krzewami i drzewami odbydvesic bedzie w okresie wykonywania
umocnienia skarp, nalg je umocné hydroobsiewem.

Hydroobsiew meée by wykonywany wyicznie przez przedghiorstwa posiadafe ddwiadczenie w tej
technologii umacniania skarp i rowow.

Materiaty wywane do hydroobsiewu powinny odpowiadeymaganiom punktu 2, a sgtz punktu 3.

Jeli zaistnieje potrzeba wykonania odcinka probnegoldtka déwiadczalnego) to, co najmniej na 40-60 dni
przed rozpoogziem robét (w zaknosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury porziet maliwosci polewania)
Wykonawca wykona taki odcinek w celu stwierdzeniavwadtowasci przyjetego sktadu mieszaniny do hydroobsiewu
i rownomierndci pokrycia umacnianej powierzchni trawDo préby Wykonawca powinienzyé materiatow i spretu
takich, jakie ladg stosowane w czasie rob6t umacgigch. Odcinek prébny powinien skiadsie co najmniej z dwéch
poletek o powierzchniach min. 100 ?mzlokalizowanych na zacienionej (np. poétnocnej)nie zacienionej
(np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy iyciu osadéwsciekowych nie mgna wykonywé w strefach uj¢ wody oraz w odlegkzi
mniejszej nk 20 m od budynkow idpielisk.

Hydroobsiew powinien kby wykonany maliwie w najkrotszym czasie po zaktzeniu rob6t ziemnych,
w okresie od 1 kwietnia do 15 fdziernika oraz, w razie potrzebyztpo pierwszych jesiennych przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywat przy obsiewie:

a) gruntdw humusowanych tyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osad@iekowych (min. 12 1/rf)
o zawartéci 4-6% suchej masy, z dodatkigni6tki i nasion (min. 0,03 kg/frsuchej masy),

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawlodwodnionych osadéwiciekowych zwikszorm do 30 I/nf przy
zawartdci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania w iezkietkowania nasion i w okresie patizowego
rozwoju ralin. Podlewanie mze by potrzebne podczas dlugotrwalej suszy oraz ewentjajdy wymagany jest
szybki efekt porostu traw.

Do zabiegow pielgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po wschodach), zydnianie
(np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) ofamanie nieréwngci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie w okresach
suszy.

5.8. Piekgnacja trawnikow

Piekgnacja powinna obejmowaaréwno umocniepowierzchni humusowanych jak powierzchni darnioyem
i hydroobsiewanych. Pigynacja dotyczy okresu od wykonania roboty do ichiodi oraz okresu gwarancyjnego. W
ramach pielgnacji naley wykon&:
— reczne skoszenie i zagrabienie skoszonej trawy,
— wysianie nawozéw mineralnych oraz dosianie nasion,
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- walowanie po skoszeniu trawy,
— odchwaszczanie i podlewanie wpd
— mechaniczne koszenie kosialkzagrabieniegczne trawy,
— $cinanie nieréwnéci, kep itp.,
- likwidacja ewentualnych kretowisk
W ramach pielgnacji trawnikéw darniowanych naig dodatkowo wykon&
— wymiana darni w miejscach uszkodzonych,
— zabezpieczenie na okres zimowy oraz wiosenne okrgdin.

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokéé¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odsgpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinnéWwykonane z 1-miescznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw Klicmtych Polski mzna przyjc¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu, przy
czym czstaé¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.9. Oczyszczenie dna rzeki oraz rowéw

Oczyszczenie dna rzeki oraz rowu polega na wybram@nutu naniesionego przez wdcieciu trawy i
krzak6éw w obebie rowu. Namut i nadmiar gruntu pochadego z czyszczonych miejsc natewywiezé poza obgb
pasa drogowego i rozplantoivev miejscu zaakceptowanym przezyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jdkbwykonanych rob6t i ich zgodidoi z ST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie pantictych miejsc nie powinna ldywieksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyiehpokrytych traw miejsc nie powinien przekracz®,2 nf.
Na zargnietej powierzchni nie magwyskpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m3),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— wynikow bada chemicznych humusu,

— wynikow bada zanieczyszczehumusu,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami Dokumtacji Projektowej,

— (Qestaici zasiewu nasion,

- prawidtowe] czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgjtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstacsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnianidavana jest rowna i nie ma widocznych szczelin
i obsuné¢, czy poszczegélne ptaty darniny nie wiymé@jas sie barwg charakteryzujcs jej nieprzydatn& oraz
czy szpilki nie wystaj ponad powierzchai




D-06.01.01. Umocnienie skarp, rowéwsciekdéw str. 9

Na powierzchni ok. 1 fn nalezy sprawdzt doktadnd¢ przylegania poszczegélnych ptatéw darniny do siebi
i do powierzchni gruntu.

6.4 Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przedistamzynierowi wyniki bada sktadnikow mieszaniny
do hydroobsiewu z gruntem lub wyniki z wykonanegiaioka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowtadgmaganiom okrdonym w PN-B-12099:1997 [5], z
tym ze ocer udania sj zasiewu nakey przeprowadd, gdy trawy § w fazie co najmniej trzech lub czterech listkow.
Wowczas zasiana §linnos¢ powinna by rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni grupkrywagc go nie
mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na akarp pochyleniu 1:1,5 i bardziej stromych.

W przypadku trudnci z okréleniem g@stosci porostu przez ogtiziny, naley przeprowadza badania
z zastosowaniem ramki Webera w dzjegi losowo wybranych miejscach.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— wskaznika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchyk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 nmpdszczalne: 1 cm,
— réwndsci gérnej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny piwé mierzony tag 2 m - 1 cm,
— réwnas¢ utozenia piyt @aurowych na skarpie - dopuszczalny przi mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin raizy prefabrykatami - petnagtokasc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@\@ymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umieniych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
hydroobsiew,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarpy umocnigpigfami aurowymi,
- m? (metr kwadratowy) oczyszczenia dna rzeki oraz newé

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentaéfrojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
lloé¢ jednostek wg poz. D-06.01.0Klepego Kosztorysu dla kdego rodzaju umocnienia i materiatu
oddzielnie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez humusowanie i obsianienoljej
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— badania chemiczne gleby,
— analiza i opracowanie zaleceawozowych,
— przygotowanie mieszanki humusu wraz z nzevoem,
- dostarczenie materiatow,
- roziozenie warstwy humusu o grudmp 15 cm,
— obsianie powierzchni mieszankaw,
- uporzdkowanie terenu,
- ochrona umocnienia przed zniszczeniem w czasie gap@nia robot,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pielegnacja umocni@
Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez darniowanie obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— badania chemiczne gleby,
- analiza i opracowanie zalecaawozowych,
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PobdE

10.
14.

dostarczenie materiatow,
roztozenie warstwy humusu o grudm 5 cm,
utozenie darniny na skarpach i ewentualne przymocowsapédkami,
uporzdkowanie terenu,
ochrona umocnienia przed zniszczeniem w czasie qup@nia robaot,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
pielegnacja umocni@
Cena wykonania 1frumocnienia skarp przez hydroobsiew obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
badania chemiczne gleby,
analiza i opracowanie zalecaawozowych,
dostarczenie materiatow,
roztozenie warstwy humusu o grudm 15 cm,
hydroobsiew powierzchni,
uporzdkowanie terenu,
ochrona umocnienia przed zniszczeniem w czasie quip@nia robaot,
przeprowadzenie bafld pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
pielegnacja umocni@
Cena 1 rulozenia ptyt betonowychzarowych:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
ew. utazenie podsypki gr. 10cm,
utozenie geomembrany,
utozenie prefabrykatéw,
wypetnienie otworéw w ptytachwirem,
pielegnacja spoin,
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 iwykonanego plotku z faszyny:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
whicie palikéw,
utozenie faszyny,
ochrona przed zniszczeniem w czasie robot,
uporzidkowanie terenu,
Cena 1 rhoczyszczenia dna rzeki oraz rowow:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oczyszczenie dna rzeki oraz rowdw,
odwiezienie wybranego namutu poza teren pasa dregow
uporzdkowanie terenu.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy

PN-B-11104:1960  Materiaty kamienne. Brukawie

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-12074:1998  Ugdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnigaieierzchni biowtoknin.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelignecyVymagania i metody baifla

PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechuggku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

PN-P-85012:1992  Wyroby powrdcze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyaéee Wymagania i badania

PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidhyelo

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyiwa

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane ohet Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdwriawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

2. Inne materiaty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeeé EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DiBl,
Warszawa, 1999.




