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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji
odwodnienia na dziatce nr1752/65 przy ulicy: Nowotki i Al. Brzozowej w Chojnicach.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- obowiazujace normy i przepisy
- uzgodnienia migdzybranzowe

2.0. Zakres projektu ,charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: odprowadzenie wod deszczowych z czgsci ulicy Nowotki poprzez
odwodnienie liniowe 1 dwa wpusty deszczowe wiaczone do proj. kanatu deszczowego
kd200 wilaczone do projektowanej studni Sd2 nastepnie do projektowane;j kanalizacji
deszczowej kdS00 wiaczonej do istniejacej studni przy przepuscie przy Al. Brzozowe;j.

3.0. Opis przylacza i zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

3.1. Rozwiazania projektowe dla wod opadowych z czesci ulicy Nowotki w Chojnicach.
Wody opadowe z ulicy Nowotki odprowadzane bgda za pomoca kanatow

grawitacyjnych, wpustéw ulicznych oraz odwodnienia liniowego do istniejacej studni
miejskiej kanalizacji deszczowe]j posadowionej przy zespole separatoréw jak pokazano na
rysunkach. Zaprojektowany kolektor Dn 500 umozliwi odbioru wod opadowych i
roztopowuch z Al.Brzozowej od skrzyzowania z ul. 14 Lutego oraz zlewni cigzaacej do tej
ulicy.

3.2. Kanaly grawitacyjne z rur PCV o $rednicy 200 i 500 mm. kielichowych uszczelnionych
za pomocg pierscieni gumowych klasy N-SDR-41. Na przejsciach rur w studni nalezy
zamontowaé przejscie szczelne tulejowe przelotowe. Na odcinku Sd4 - Sdistn rur¢ PCV
dn 500 zamontowa¢ na podktadzie z ptyt betonowych utozonych na gruncie bardzo dobrze
zaggszczonym i podsypce z piasku gr.10cm. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzegad
podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka o grubosci 10cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zaggszczenia.- obsypywanie rur z bokéw materialem sypkim zageszczanym
warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zageszczana ostroZnie, aby nie nastapito
uniesienie rury. Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury,
pozostalg cz¢$¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym. Zasypka rurociagu
przechodzacego pod droga lub terenem do przejazdu sprzgtu cigzkiego powinna by¢
zageszezona do 90% zmodyfikowanej wartoéci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.
Studzienki rewizyjne :¢ 1200 ( typu URBAMAX, PAMREX) wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez UM Chojnice KM.7021.17.120.2011

z dnia 08.09.2011r. Studni¢ posadowi¢ na plycie zelbetowej Dn 1800. Elementy studni
zaizolowac 2 * ABIZOLEM R+P. W dnie wykona¢ kinete przeptywowa zgodnie z
kierunkiem przeplywu. Wszelkie polaczenia studni wykona¢ jako szczelne .

Studzienki przykry¢ wlazemi zeliwnymi typu cigzkiego . Studzienki rewizyjne musza by¢
szczelne.

Studzienki Sd 1- 4 $rednicy ¢ 1.2 m, $rednice doptywu i odpltywu zgodnie z projektem.

3.3. Wpust uliczny zeliwny proj. zamontowaé na studzience PCV ¢ 0,6 m. z osadnikiem i
wiaderkiem na zanieczyszczenia, studzienki przy wpustach z osadnikiem piachu. Nawierzchnig
przy projektowanych wpustach nalezy wykona¢ tak aby spadek terenu byl do wpustu.



3.4. Odwodnienia liniowe: korytko S300K z polimerbetonu z mocowaniem rusztu ryglem
przesuwnym wzdhuznym z bezpieczng fuga po stronie wylotu korytka ze zintegrowana
krawedzig z zeliwa szarego z rusztem z zeliwa sferoidalnego pokrytym specjalna powloka
KTL o wymiarach : szerokos$¢ bud.36 cm.; dlugos¢ bud. 100 cm. wysoko$¢ bud. 40 cm.
Jedno z koryt z wyztobieniem dla pionowego odptywu. Nawierzchnig¢ przy projektowanych
odwodnieniach nalezy wykona¢ tak aby spadek terenu byl do odwodnienia.

4.0. Préby szczelnoscei

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu w przypadku wyst¢powania wod gruntowych. Rurociag poddaje si¢ probie na
ci$nienie o wartosci 3 m.s.w. Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglebienia
przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Czas trwania préby powinien
wynosi¢ 15minut. Rurociag uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopelniana ilo$¢ wody w
rurociagu w czasie trwania proby trwajacej 15 minut nie wynosi wiecej niz 0.02 dm’/m?
powierzchni rury. Uszczelnienie zigcza kielichowego uszczelka gumowa okragta ma
charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Proby
szczelno$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiam i podanymi w
normie PN-92/B-10735. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

5.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ w miare mozliwosci mechanicznie, w miejscach kolizji z kablami i
innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja
warunek nienaruszalnosci struktuty gruntu rodzimego - sztywnos$¢ gruntu w strefie obsypki
ochronnej rury kanalowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gbérnego poziomu tej obsypki
powinno by¢ odeskowanie szczelne.

6.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi
cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 1 PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody ukladaé przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspolnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
robdt ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych rob6ét wykonawca zobowiazany jest do:-
uzgodnienia zakresu i czasu trwania robot na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wlascielem drog , jak 1 gruntu po ktérym prowadzone beda przewody kanalizacyjne.

Po zakonczeniu budowy nalezy oczysci¢ teren i przywréceié pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.
W zwigzku z mozliwoscia wystapienia wod gruntowych nalezy odwodnié¢ wykop za
pomoca igtofiltréw lub drenazu poziomego.

7.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowigzujacymi normami, instrukcjami



montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowaé z projektantem.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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Zestawienie materialéw dla przylacza i zewnetrznej kanalizacji deszczowej.

instalacja kanaliz. deszczowej

- rura PVC ¢ 0.20m. - 49,00 mb.

- rura PCV ¢ 0.50m. - 93,50 mb.

- studnie PCV 600 - 2kpl

- wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezp. kl. obciazenia D400 szer*dt 420*620mm
dla studni PCV 600 - 1kpl

- teleskopowy adapter D400 - 1szt

- zelbetowy pierscien odciazajacy - 1szt

- tréjnik PCV 200/200 - lszt

- studnia z krggoéw bet . Dn 1200 gl do 3.0m z wlazem zeliwnym dn 600 typ D 400 - 2 kpl
- studnia z kregdéw bet . Dn 1200 gt do 1.5 m

z wlazem zeliwnym dn 600 typ D 400 - 2 kpl
- przejscia szczelne tulejowe dla Dn 200 - Sszt
- przejscia szczelne tulejowe dla Dn 500 - 6szt
- odwodnienie liniowe z polimerbetonu z rusztem z Zeliwa sferoidalnego z powtoka KTL
min. kl. obcigzenia D400 szer bud 36cm, wys bud 40 cm, dt bud 100 cm - 6szt

- odwodnienie liniowe z polimerbetonu z rusztem z zeliwa sferoidalnego z powtoka KTL
z wyzt. do pionowego odplywu min. kl. obciazenia D400 szer bud 36cm, wys bud 40 cm,

dt bud 50 cm - 1szt
- §cianka czolowa pelna - 2szt
- redukcja PCV 200/110 - 1szt
-ruraPCV 200 , 1=1.00m - 1szt
- trojnik PCV 200/200 - Iszt
- kolana PCV 200 - 2szt
- piasek do podsypki, obsypki i zasypywania - 3721m’
- wykop w gruncie III kat. gt do 1.50m - 5541m?
- wykop w gruncie III kat. gt. do 3.00m -141,89m?
- zasypanie wykopow gruntem rodzimym - 160,09m?
- rozplantowanie pozostalej ziemi - 32.21m’

Zestawienie studzienek kanalizacji deszczowej

Sdl  zkr. bet. 1200 (typ URBAMAX, PAMREX ) gt 1.51m
Sd2 ” gt. 2.91m
Sd3 ’ gl 2.89m
Sd4 ’ gh. 1,31m
W7 PCV 600 ght.1,84 m
PROJ. INST. SANIH. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
Hubert Potulski mgr inz. Ewa Tenerowicz
upr.Nr/GP-K2 7842/425/94 / 73
na podst.§1 gs ust.2 <'ha

pkt 2§5 us i13 ust.1 &

pkt 4 lit. a, bW spec? sieci i inst. sanit.



CZESC RYSUNKOWA
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¥OJE¥ODA BYDGOSEI

GP-KEZ-T342/425/94

Bydgoszcz, 1984-12-30

DECYZ.Ja

C STWIERDZEEIU PRZYGOTOWAHIA ZAWODOWEGO

DO PELNIEHIA SAHNODZIELEYCH FUEKCJI TECHEICZHEYCH W BUDOWHICTWIE
o
Ha podstawie § 1 ust. 5, § 2 ust.2 pkt 2, § 5 ust.2, § 7 1 13
ust. i pkt- 4--1it. 3,k rozporzzdzenia Hinistra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska, =z dniaz 20 lutego 1975 r. w sprawie samcdziel-
nych funkcji technicznych ¥ budownictwie (Dz.U. HEr 8, POz .46 = péEn.
zm.) stwierdzam, ze: .

. - ’ r T ORI L ¥ . . ""’“."“jl"g'

Pan Huobert Branon POTUFILSK T “EOU0SE T oryieneen |
_ : ) siwicidzam ﬁ

technik budowlany Lhalnise, dnia _1~5..99,.m,

o specj. instalacje i ursadsenia Banitaihe.' JQ
urcdzony driia 30 maja 1943 r. w Chojnicach’

posiada przygotowanie zZawodowe upowaZniajsce do wykonywania
samogzielnej funkeji piojektanta oraz kierownika budowy i robét

w specialnosci instalacyjno-insynieryjinej
w Zakrssie sieci i instalacji sanitarnych - w waskiej j&¢/
specjalizacji zawodowej asystent proje ta

- _ mgr inZ. E. Tefierowicz
Pan Hubert Bruncn POTULSKI jest upowafniony 4aoc: '

i/sporzadzaniz projgktéw sieci wodoci‘éoyych, kanalizacyjnych i
ciapinych uzbrojenia terenu - o o?szeghnle znanych rozwigzaniach
ronstrukceyjijnych i schematach te icznychx; - C

é/Kierowania, nzdeorowania i kontreclowania budowy i robét, kierowa- .
nia i Kontreolowania wytwarzania Kenstrukcyjnych eiemenidéw gieci
oraz _..ccenianise i badania stanu technicinego w zakresie sieci
-wodociggowych,, kanalizacyjnych i cieplinych uzorejenia teremu - ©
peweZeconie zZnanychi rozwigzaniach kKoenstrukeyjnycn:

3/sporzgdzania projektdw instalacji wodociggowych, Manalizacyjnych,
cleplnychh i wenlylacyinych - o powszechnie Znanych rozwigEaniach

konstrukcyinych i schematach tecihmicznych;

4/kierowanria, nadzorowania f koentrolowania budoewy i robéi, kierowa-
Liz i Kontréloewania wyilwarzania Xonstrukcy jnycn: eleémeniow insia-
lacji oraz cceniania 1 badania stlani tecrmniccnego w_ zakresie
instiaiacji woeoc1a§o'ych, kanalizacyjnych, ciepinychh i wentyla-
cyinycn: - o Twowszechntd %

iz Enanych rozwigzaniach kEcoenstrukoyjnychz.

2y sironie Lrawe wniesienia cdweizniz 4o
rzennej L Pudownicilwa za meim posrsénic-
dnia doreczenia decyzji. )
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CHUGMNICE
Stary Rynek 1
RG-(00 Choeinice
Chojnice, 11 marca 2011 r.

DECYZJA Nr GP. 6733.1.2011

-0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art.104 Kodeksu postepowania administracyjnego art. 50 ust. 1
oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w zwiazku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717

- ze zm.), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589),

* po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 lutego 2011 r.,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

polegajaca na zagospodarowaniu Parku Tysiaclecia, - polegajacym na budowie

o jmfrastruktury technicznej (ciagéw pleszych kabli zasilajacych, instalacji: nawadnlajqcej,

drenazowej, - kanalizacji = deszezowej, kanahzacjl sanitarnej,  wodnej; gazowej,

“o$wietleniowej ‘i, monitoringu w1zyjnego) ‘wraz z obiektami. i ‘urzadzeniami budowlanyml o
‘towarzyszacymi, obejmujacymi m. in.: “amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, =

skatepark, boisko z zapleczem szatniowym, place zabaw dla pséw, ogréd botamczny,
_alpinarium, obudow¢ przepompowni, gry tenisowe, punkty informacji, §ciezki tematyczne,
malg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrédel energii w m. ChOJmce
oraz okreSlam:
1. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegéInosci w zakresie:
1) warunki i wymagania ochrony i ksztalttowania fadu przestrzennego:
funkcja wystepujaca w sasiedztwie linii rozgraniczajacych teren inwestycji jest zabudowa '
mieszkalno - ushugowa;
2) ochrony $rodowiska 1 zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr
kultury wspolczesnej:
przedmiotowa inwestycj¢ nalezy projektowa¢ i1 budowaé w sposob okreslony
w przepisach techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy techmcznej,
3) obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
W razie wystepowania w rejonie realizacji zamierzonej inwestycji podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej, bedacych w -kolizji z projektowana inwestycja, nalezy
dokonaé ich przebudowy wg warunkéw okreslonych przez gestor6w tych urzadzen;
4) wymagan dotyczacych intereséw 0séb trzecich:
projektowana inwestycja nie moze pogorszyc warunkow uzytkowania sasiednich
nieruchomosci;
5) w zakresie ochrony gruntéw roln@h i lesnvch
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
. nacele nierolnicze 1 nielesne;
6) wymagan dotyczacych projektu budowlanego:
projekt budowlany powinien zawieraé pozytywne opinie jednostek opiniujacych
i uzgadniajacych wymaganych przepisami odrebnymi dla tego rodzaju inwestycji.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
okreslono grubg linig ciagla, zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym Nr 1

w skali 1:1000 do niniejszej decyzji.
- odwrocié -
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Uzasadnienie .
Zgodnie z wustaleniami studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodari
przestrzennego miasta, uchwalonego uchwalg Nr XXXTII/391/09 Rady Miejskiej w Chojnica
z dnia 16 listopada 2009 r., sg to tereny wylaczone z zabudowy z ewentualnym przeznaczenierny
na zielen urzadzona oraz przeznaczone pod mieszkalnictwo i ushigi. Na terenie obejmujacym
dziatki potozone w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji nie obowiazuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. '

Zagospodarowanie parku, polegajace miedzy innymi na budowie infrastruktury
technicznej, w tym instalacji drenazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
o$wietleniowej 1 monitoringu, stanowi inwestycje celu publicznego wymieniong w art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z art. 6
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1. o gospodarce nieruchomo$ciami (tekst jednolity: Dz. U,
2000r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), w ktérym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m. in. -
»boudowa 1 utrzymanie ciagéw drenaz'owych, przewodoéw i urzadzen stuzacych do przesylania lub.
dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii elektrycz:nej, a takze mnych obiektow i ‘urzadzen

‘ me_szdnych do korzystania z tych przewodow i urzadzen”

.~ Po-dokonaniu anahzy ‘warunkéw i zasad zagospodarowama terenu i jego. zabudowy,- 3
wymkajqcych VA przeplsow odrebnych; a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym - -

- przewiduje sig reallzaCJQ inwestycji, stwierdzajac .zgodnosé planowanego zalmerzema_ -
" inwestycyjnego z przepisami odrebnymi, zadecydowano jak w sentencjininiejszej decyzji.

: Pouczenie

Decyzja o ustaleniu lokahzacp celu publicznego wiaze organ wydajacy decyZJQ 0 POZWO-
leniu na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Shupsku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawie-
ra¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslajac istote i zakres zgdania bedacego/przedmiotem
odwolania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie. '

Zataczniki: , - : o
y : £1 833
e zalacznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000 — ;
< ?\"‘vw o
e L LANT #ig
//—\ ~
&
TN IAT Ny )
PRACOWT FE AR KTOWA /Qv //( /wé:('? L
Projekic awante ol (agé.:f\h";g
as A =Y W
36 YRS
s 5483 =\ i
ul. Sukie . \ \-\%4~ .
Ul St. Silc 162 TP Ty vey
NIP 556-115- 1840 A o .

Otrzymuja: : |
(0 Gmina Miejska Chojnice , Stary Rynek 1, Chojnice
2. Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0., Pl. Piastowski.27A, Chojnice

3. a/aGP
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% up. EZa
Mgy fugl J been
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o [ Uzytek lub klasa ] Nr Kw =
Qbreb Ark. Nr dziatki JR Pow. [ha] " TRodzsi | Pow. il | Jub inne dokumenty Adres lub pofozenie
Forma wiadania i udzial Osoba i adres
. KW 19906 (SR w —
Chojnice [Nr 0001} 1" 637125 2537 0.0214 Lv 0.0214 Jﬁ Chojnicach) Chojnice al. Brzozowa
1" SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: -
1M ENEA OPERATOR SPOLKA Z 0.0. Z SIEDZIBA W POZNANIU
uzytkownik wieczysty siedziba: 60-967 Poznan ul. Panny Marii 2
w 0.1477
Chojnice [Nr0001] 11 1752165 3333 3.2972 Bz 2.9468 SL1C/00018159/2 -
Ws 0.2027
1M GMINA MIEJSKA CHOJNICE
whasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
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n
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Ws 22402 ojnicach)
0 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasciciel siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
" KW 7281 (SR w " )
Chojnice [Nr0001] 11 F 17521126 T3333 [ 0.8143 J dr 0.8143 Chojnicach) Chojnice Park 1000-lecia
17 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
whasciciel siedziba: 83-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1
Chojnice INr0001] | 11 [ 1755 542 | 14781 | dr | 14781 | SL1C/000281557 | Chojnice al. Brzozowa
mn SKARB PANSTWA
wiasciciel siedziba: - 2l s ’

et Desniha
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2500 2047,
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KM.7021.17.120.2011 Chojnice, 08.09.2011r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie | Nadzorowanie
Z. Kufel

ul. Sukiennikéw 6

89 —- 600 Chojnice

Warunki techniczne na wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia
z terenu ul. Parkowej i ul. Nowotki przy parku 1000-lecia, odwodnienia alei sztuki
na wysokosci parkingu oraz z terenu ul. Parkowej przy zjezdzie z ul. Angowickiej

w Chojnicach.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwo$é wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia z terenu
ul. Parkowej i ul. Nowotki przy parku 1000-lecia, odwodnienia alei sztuki na wysokosci parkingu
oraz z terenu ul. Parkowej przy zjezdzie z ul. Angowickiej w Chojnicach.

Odwodnienie z terenu ul. Parkowej — na skrzyzowaniu z ul. J. Krasickiego nalezy
wykona¢ dodatkowe wpusty uliczne, dobra¢ odpowiednio do spadkéw i powierzchni terenu
odwadnianego, na skrzyzowaniu z Al. Brzozowa projektowane odwodnienie nalezy wpigé
do kolektora deszczowego posadowionego w Al Brzozowej. W miejscu wiaczenia
projektowanego odwodnienia do istniejacego kolektora deszczowego nalezy wykonaé studnie
rewizyjng @ 1200 (typ: URBAMAX, PAMREX). ’

OdWodnien-ie z ul. Nowotki — projektowane odwodnienie nalezy wpig¢ do istniejgcej studni
rewizyjnej posadowionej przy zespole separatoréw w Parku 1000-lecia. Rodzaj odwodnienia
dobra¢ odpowiednio do spadku i wielko$ci powierzchni odwadnianej. Od skrzyzowania
ul. Nowotki z Al. Brzozowa do studni rewizyjnej przy zespole separatorow w Parku 1000-lecia
nalezy zaprojektowaé kolektor deszczowy o $rednicy umozliwiajacej odbiér wéd opadowych
i roztopowych z Al. Brzozowej od skrzyzowania z ul. 14 Lutego oraz zlewni cigzacej do tej ulicy.
Na projektowanym kolektorze deszczowym nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne @ 1200 (typ:
URBAMAX, PAMREX).

Odwodnienie alei sztuki na wysokosci parkingu — rodzaj odwodnienia dobra¢ odpowiednio
do spadku i wielkoSci powierzchni odwadnianej. Projektowane odwodnienie nalezy wpiaé
do kolektora deszczowego posadowionego w ul. Sukiennikéw. Na projektowanym kolektorze

deszczowym nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne @ 1200 (typ: URBAMAX, PAMREX).



Odwodnienie z terenu ul. Parkowej przy zjezdzie z ul. Angowickiej — rodzaj odwodnienia
dobra¢ odpowiednio do spadku i wielkosci powierzchni odwadnianej. Wpiecia nalezy dokonaé
do istniejacego kolektora deszczowego posadowionego w ul. Parkowej.

Wyklucza sie instalowanie na nowo projektowanej sieci urzadzenn zamykanych

na klucze imbusowe.

W celu prawidtowego odprowadzenia woéd deszczowych nalezy zastosowaé wiazy
i kraty klasy D 400. Dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia.
Wihazy oraz wpusty winny speiniaé wymogi:
— wytrzymato$é na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania;
— duzg wydajnosé odprowadzania $ciekow;
odpowiednie zabezpieczenia przed kradziezg.
Nalezy zwrécié uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie
zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec 0séb trzecich. _
Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposoéb
wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnych Kkolektorach
deszczowych oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.
Projekt techniczny nalezy uzgodnié w tut. Wydziale.

Warunki techniczne wazne jeden rok od daty wystawienia.

Otrzymuie: B
1. adresat; 7s0dnatt 2 Lreginatetd |
B swiciian g op L04



KM.7021.17.129.2011 Chojnice, 19.09.2011 r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. Kufel

ul. Sukiennikéw 6

89 — 600 Chojnice

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
uzgadnia projekt zagospodarowania terenu: ,Budowa: przytaczy kanalizacji deszczowej
do odwodnien, linii kablowych dla zasilania oéwietlenia i amfiteatru, toalety oraz urzadzen
pompowych, przytaczy kablowych dla zasilania oswietlenia i amfiteatru, toalety oraz
urzadzen pompowych, przytaczy kablowych oswietlenia Al. Brzozowej, ciggu pieszo —
rowerowego przy Al. Brzozowej w Cho;nlcach” pod wzgledem wigczenia do mlejsklej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy uszkodzenie wszelkich urzadzen i powstanie awarii na czynnej kanallzaql
deszczowej oraz pokrycie kosztéw zwigzanych z ich usunigciem.

Rozpoczecie prac zwigzanych z wigczeniem do czynnej kanalizacji deszczowe;j
nalezy zgtosi¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem w Urzedzie Miejskim w Chojnicach. Odbior
wykonanych prac nastapi protokolarnie.

Dodatkowo informuje, ze w przypadkach lokalizacji w pasie drogowym drég
publicznych obiektéw budowlanych lub urzadzen nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy uzyskaé zezwolenie od wiasciwego
zarzadcy drogi w postaci decyzji administracyjnej — zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia -
21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115

ze zm.).
o
Y/
'l/‘ “_,//@_x/f,,;:,: 2B i
Zalacznik:

1. projekt zagospodarowania terenu: ,Budowa: przylaczy kanalizacji deszczowej do odwodnief, linii kablowych dla
zasilania o$wietlenia i amfiteatru, toalety oraz urzadzen pompowych, przylaczy kablowych dla zasilania o$wietlenia i
amfiteatru, toalety oraz urzadzen pompowych, przytaczy kablowych o$wietlenia Al. Brzozowej, ciagu pieszo —
rowerowego przy Al. Brzozowej w Chojnicach” — 1 egz.

Otrzymuje:
1. adresat;

2. a/aKT.
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) . \ | w 46.84 CIAGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOZOWEJ W CHOUNICACH.
437 dno rury Dn 800 -146.15 Zeprzcd olo wepooteuge | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU [ suwa [ s |
' dét rury Dn 800 -145.84 L FRAGMENT - A NRRYS. )
Yrg proj. studnia z kr. 1800 149.55 - KUAATA29. 2041 PROJ, ARCHITEKTURY PROJ. SANIT,
Lk -_— Q MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL HUBERT POTULSKI
gy, 146.15 2 e /207 ZO/’/{/‘ : UPRNR 661/63
I oy u.a_vm-Kz-momwaal PR R e e a
/. g S o) B w spexj. architekt w specj. sanitamej
; L —
A Data: 14.09.2011 Data: ] 14.09.2011 Data: 14.09.2011
{ WY Sk vanapey ROJ, ELEKTR. PROJ. ELEKTR.
j / e :  ZENON TRABALA INZ. ZDZISEAW BIELAWSKI
' NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87
specjalnoéé instalacyjno inZynieryjna $pecjainosé instatacyino inzynieryjna
w zakresie Instalacji elektrycznych  |w zakresle instalacii elekirycznych) .
Data: 14.092011 Data: r 14.09.2011 Data: T 14.09.201 j
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Elementy zagos odarowanid

ISTNTEJACE

SKARPY ISTNIEJACE
R —

INSTALACJA GAZU

-~ SIEC KANALIZACJ! DESZCZOWEJ IST

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ IST.

—  SIEC WODOCIAGOWA

KABEL ENERGETYCZNY.eNN (ST,

SWIETLENIOWY

ISTN. SLUP

SIEC KANALIZ

—&—o —>— LINIA NAPOWIERZNA ELEKTROEN.

DRZEWA LISCIASTE

Ji TELETECHNICZ.

IST.

(ST.

DRZEWA IGLASTE IST.
- |

IST. DO
USUNIECIA ODR. OPRAC.

DRZEWA LISCIASTE

DRZEWA IGLASTE

IST. DO
USUNIECIA ODR. OPRAC.

JPETRUS POLSHA &

D

SPOkKA Kemanoyro

K8 a0
| _ W O-AKCYUN
ul. Staszica 30, 35-5¢0 CHOJNIC@
REGON 09255773'9 (9)

Ueg . 45% ogn
26l 49. 9 go4/

bjektant sieci

anonowicz

Element

zagospodarowania
PROJEKTOWANE

SLUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAZU

LINIA NAPOWIETRZ. NN DO DEMONTAZU

PROJ. ZLACZE KABLOWE

PROJ. LINIA KABLOWA YAKY

182
- K L (T80
CH (s : ol o
\.{ﬂj (,-L 194 92 ’ 6“87 { . ":.v o : ' ,
ODWODN%N‘[E LINIOWE ; : : (e |
S300K , 1= 6.00m ] 1094 0% : . Y5
(";}49 i hhfg] 1 ~480 :
150,54 n7 g LG B & _ (i

PROJ. SLUP ZELBETOWY WIROWANY
Z{ ACZE POMIAROWE PROJEKTOWANE

ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAZU

PROJ.

PRZYLACZA KABLOWE YAKY

PROJ.

MUFA KABLOWA

ESPRS T PEIOL [N T N

PROJ.

RURA OCHRONNA

PROJ.

PRZYLACZE KANA[TZACJI DESZCZOWEJ

PROJ.

ODWODNIENIE LINIOWE

| PROJ.

WPUST DESZCZOWY

PROJ._STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. LAWKA ZELIWNO-—-DREWNIANA

PROJ.

POJEMNIK NA SMIECI

PROJ. CIAGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.

PROJ. CIAGH PIESZE O NAWIERZCHN! UTWARDZONEJ

151;
8
131,

4
5

Ay e

RACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISLAW KUFEL|
89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

BUDOWA: PRZYYACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIEN, T

NAZWA 1 ADRES | LINHI KABLOWYCH DLA ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALETY
PROJEKTOWANEGO| ORAZ URZADZEN POMPOWYCH, PRZYLACZY KABLOWYCH DLA
OBIEKTU ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZADZEN
BUDOWLANEGO: | boMpowYCH, PRZYEACZY KABLOWYCH OSWIETLENIA AL BRZOZOWE,
CIAGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOZOWES W CHOJNICACH.
JIA TERENS |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
FRAGMENT - A NRRYS.:
i,
PROJ, ARCHITEKTURY PROJ. SANIT.
MGR INZ. ARCH. Z KUFEL HUBERT POTULSKI

__|

UPRNR. 661/68
U.B.VANKZ-7210/379/88 UPRRRNR, 2074 B eroa
w spedj. architekl. w spedj. sanitamej
Data: 14.09.2011 Data: L 14.09.2011
Ny PROJ. ELEKTR.
INZ. ZENON TRABALA . INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI
NB-7210/253/79 UAN-KZ-7210/7/87
Inosé instalacyjno inzynieryjna $pecialnost i inzynieryirk

Data: 14.09.2011

w zakresie instalacii elekirycznych  |w zakresie instalac]l elektrycznych

Data: 14.09.2011 Data:

14.09.2011

Data: 14.09.201}




c

POMORSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA
Pomorska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul.Jagielloriska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel 523285151 ,fax 523285418

Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach PracowniaProjektowa
Tel. 523346861 Projektowanie i Nadzorowanie
Fax. 523346867 Zdzistaw Kufel

ul. Sukiennikéw 6

henryk.kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl
89-600 Chojnice

Wasz znak: Chojnice, 20.09.2011
Nasz znak: 0OZGB/EBC/287/Ch

dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, dot. budowy przytaczy kanalizacji
deszczowe] do odwodnien, linii kablowych dla zasilania oswietlenia i amfiteatru , toalety oraz
urzgdzen pompowych, przytaczy kablowych dla zasilania o$wietlenia i amfiteatru, toalety oraz
urzadzen pompowych, przytaczy kablowych o$wietlenia Al. Brzozowej ciggu pieszo-
rowerowego przy ul. Al. Brzozowa w Chojnicach .

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.09.2011 Punkt Dystrybucji Gazu
w Chojnicach przesyta mape z naniesiong orientacyjnie istniejgca siecig gazowg $r/¢
(obreb opracowania ) wg oznaczenia:
sie¢ gazowa $r/¢
sie¢ gazowa n/é

oraz podaje warunki jakie nalezy spetni¢ podczas realizacji przedsiewziecia:

1. Istniejaca sie¢ gazowg $r/éi n/¢ naniesiono orientacyjnie — szczegbtowy
przebieg sieci gazowej nalezy uzyskaé na podstawie przekopoéw kontrolnych,
powiadamiajgc o tym o tym dostawce gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem .

2. W miejscach w ktérych znajdujg sie przewody gazowe roboty ziemne prowadzié
systemem recznym, nie sktadowac mas ziemi i materiatéow, rie pracowac sprzetem
ciezkim.

( wszystkie przeciski na trasie istniejgcej sieci gazowej nalezy wykonaé po
uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyzowania . Termin
wykonania prac uzgodni¢ z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach)

3. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych sieci
gazowych. '

4. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwigzaé w ramach nadzoru autorskiego
lub inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosi¢
powyzsze do sprawdzenia i odbioru techrnicznego w PDG Chojnice.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokonaé¢ metoda bezposrednia jej inwentaryzaciji
geodezyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej), ktorg w dniu odbioru technicznego
nalezy przekaza¢ do PDG w Chojnicach.
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Elementy za

ISTN EJ CE

odarowani

—

SKARPY ISTNIEJACE

INSTALACJA GAZU

- -SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ IST

SIEC KANALIZACJl SANITARNEJ IST.

SIEC WODOCIAGOWA |}

KABEL ENERGETYCZNY

SIEC KANALIZACJI TEL

—¢—o —— LINIA NAPOWIERZNA ELEKTROEN.

ST.

eNN (ST.

ETECHNICZ.

DRZEWA LISCIASTE ST.

DRZEWA IGLASTE

IST.

DRZEWA LISCIASTE IST. DO
USUNIECIA ODR. OPRAC.

DRZEWA IGLASTE IST.

USUNIECIA ODR. OPRAC.

DO

Element ospodar

P O(E TOWANE

owania

SLUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAZU

NAPOWIETRZ. NN DO DEMONTAZU

PRO

X
W LINIA
[ 7K =

J. ZLACZE KABLOWE

| ———=|PrO

J. LINIA KABLOWA YAKY

L

SLUP ZELBETOWY WIROWANY

l:U [ PROU.

ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAZU

PROJ.

PRZYLACZA KABLOWE YAKY

PROJ. MUFA KABLOWA

PROJ. RURA OCHRONNA

PROJ. PRZYLACZE KARNA[IZACJ

| DESZCZOWEY

PROJ. ODWODNIENIE LINIDWE

| 7P | ZLACZE POMIAROWE PROJEKTOWANE
[
[]

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ.

STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

JANA

= PROJ. LAWKA ZELIWNO-DREWN
< PROJ. POJEMNIK NA SMIECI

. CIAG) ROWEROWE O NAWIERZCHN) UTWARDZ.

Plastwoskl 27, 89-6@) Chojnice
-334-68-60,.faks 52 33468 67
NiP 5832803798

MO@‘FH?’ZS ~REGON 192811620

(15.11)

. CIAGI PIESZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEI

89-600 CH

OJNICE, ul. Sukiennikéw 6

/5/4 _
AD__M\S .Gazownictwa sp. 2 0.0.
—— L.%Nowa 47/43,80-858 Gdansk
1 @ddaial Zakiad Gazowniery w Bydgoszczy
._ = = : Dy strybucii-Gazu w Chojnicach RACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWA/

BUDOWA: PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWI
NAZWA | ADRES | LINI KABLOWYCH DLA ZASILANIA OSWIETLENIA
PROJEKTOWANEGO| ORAZ URZADZEN POMPOWYCH, PRZYEACZY KAl
OBJEKTU ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALET
BUDOWLANEGO: | poMPOWYGH, PRZYEACZY KABLOWYCH OSWIE

: CIAGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOZ!

vais \S 24 ¥ Chojnicad
: % v \\S\J \

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FRAGMENT - A

NR

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL

U.B.VAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt.

PROJ. SANIT.
HUBERT POTULSK!

UPR.NR. 661/68
UPR.NR. 296/74
UPRNR. GP-KZ 7342/425/94
W spedj. sanitamej

Data: I 14.092}111

Data; [ 14.002011

B ROJ. ELEKTR. PROJ. ELEKTR.
ZENON TRABALA INZ. ZDZISEAW BIELAWSK]
NB-7210/253/79 UAN-KZ 7210(7/67
pecialnosé i ino InZynleryjna $p lacyjno inzynieryjn
w zakresi elekirycznych |W zakms;e instatacji elekirycznych|

Data: 14.09.2011

Datar 14.09.2011




netl%

Netia S.A. .
ul. TaSmowa 7A
02-677 Warszawa

Bydgoszcz, dnia 22-09-2011 r.

adres do korespondencii:
Netia S.A.

ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz

tel. (022) 352 66 76

fax. (022) 352 66 66 i-_-'l.-.’;u:ﬁgé": z oryginatem
. swvicrdiam 0/ s Fom A1
UZGODNIENIE SPRAWY NR: GN.7442-641/2011 = live, aia LG9, 104 .
/s '?""/’
Przylacza: kanalizacji deszczowej, energetyczne wraz z instalacjami kanalizacji Z 4

deszczowej i liniami energetycznymi o$wietleniowymi i zasilajagcymi w. Chojnicach u, ’_‘_ce’:' -
Parkowa, Nowotki, Al. Brzozowa dz. nr 637/25, 1752/65, 1752/123,1752/124, 1752/126,
1755 '

ZUDP STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOJNICACH

Uzgadniam z nastepujacymi uwagami:

1. Dokladne usytuowanie podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy ustalié
poprzez. wykonanie przekopow kontrolnych.

2. Ustala si¢ dwumetrowg strefe ochroung z kaidej strony urzadzen, w ktorej prace
ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

3. Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami NETIA S.A. nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami budowlanymi oraz zglosi¢ je do odbioru (w

_ .przypadku. zblizen i skrzyzowan podziemnych przed ich zasypaniem).

4. Przy skrzyzowaniach ulozy¢ projektowane przylacza pod instalacjg NETIA SA.

5. Kable i kanalizacje¢ teletechniczng NETIA SA na zblizeniach i skrzyzowaniach
chroni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zabezpieczy¢ przed osunigciem.

6. O terminie rozpoczecia robé6t nalezy powiademi¢ NETIA S.A. w Bydgoszczy
z 14-dniowym wyprzedzeniem fax: 22 352 6666

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia Kabli

teletechnicznych, kanalizacji i innych urzgdzen stanowigcych wlasno§¢ NETIA

SA. Netia SA
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszaw: - Kazimierz Solarek
adres do koresposlimiuzi: S
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 By.inosx. tel. (%581'6842
2.

tel.: 525815501 * fax: 52 5815501 : 5 '



Miejskie Wodociagi Spotka z o.o0.
89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a
tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396
Kapitat zaktadowy 15.111.000 zt

Chojnice, dn. 20.09.2011 r

L.dz. —=NI-243/5622 /U/7/11

Urzad Miejski Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu dla zakresu opracowania w obszarze Parku
1000 lecia przy ul AL. Brzozowa, Parkowa, Nowotki oraz Sciezki pieszej przylegajacej do ul.
Sukiennikéw w celu budowy projektowanych :
- przytaczy i linii kablowych
- przytaczy kanalizacji deszczowej
- odcinkow odwodnien liniowych
- ciggow pieszo rowerowych

Z3ndnosd 7 oryginatem
stwierdzam

Choinice, dnia 26 L0847
/ é A

Obstuga Klienta: 523967536. Inwestycje i uzgodnienia: 523967535. Wynajem sprzetu: 523974654 wew24
Ujecie wody Funka: 523988155. Oczyszczalnia §ciekow Igly: 523974654
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dno ruryDn 0.20 -147.10
géra ruryDn 800 -146.84

dno rury Dn 800 -146.15
dét rury Dn 800 -145.84

proj. studnia z kr. 1800 149.55

146.15

| R T M= [ o2y
! Qo v~ (Elementy zagospodarowani
3 ;\,.[Ehm‘v»\'?goow\c ISTNTEJACE
! poika N T
P 00 (;.~“J035Jkldz~'7% SKARPY ISTNIEJACE 1{
* ‘:‘E’M‘ /& Fay 39-700-0°
y ol e INSTALACJA GAZU
e
P ‘ / (( - SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ IST
i | <F v
e C :
- = SIEC KANALIZACJSI SANITARNEJ IST.
- 2/}-/545%////
| 5 | ~————— SIEC WODOCIAGOWA IST.
Ly g 828G SETT
eN KABEL ENERGETYCZNY eNN IST.

ISTN. SLUP GSWIETLENIOWY

i

—
SIEC KANALIZACJI TELETECHNICZ.

¢ o3 LINIA NAPOWIERZNA ELEKTROEN.

B

DRZEWA LISCIASTE IST.
L DRZEWA \GLASTE IST.
DRZEWA LISCIASTE IST. DO

USUNIECIA ODR. OPRAC.

_

DRZEWA IGLASTE IST. DO
USUNIECIA ODR. OPRAC.

—

Element

ospodarowania
P O IE TOWANE

SLUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAZU

LINIA NAPOWIETRZ. NN DO DEMONTAZU

PROJ. ZLACZE KABLOWE

PROJ. LINJA KABLOWA YAKY

PROJ. SLUP ZELBETOWY WIROWANY

1

Zt ACZE POMIAROWE PROJEKTOWANE

ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAZU

PROJ. PRZYLACZA KABLOWE YAKY

PROJ. MUFA KABLOWA

———= | PROJ. RURA OCHRONNA

PROJ. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE

PROJ. WPUST DESZCZOWY

PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJ. tAWKA ZELIWNO—DREWNIANA

PROJ. POJEMNIK NA SMIECI

PROJ. CIAGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.

PROJ. CIAGY PIESZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

/

/5/ 4
/5/ 5]

RACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFE

89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

BUDOWA: PRZYTACZY KANALIZACJ! DESZCZOWEJ DO ODWODNIEN,

NAZWA | ADRES

LINII KABLOWYCH DLA ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALET

PROJEKTOWANEGO| ORAZ URZADZEN POMPOWYCH, PRZYLACZY KABLOWYCH DLA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZADZEN
POMPOWYCH, PRZYLACZY KABLOWYCH OSWIETLENIA AL. BRZOZOWE.

CIAGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
FRAGMENT -A NRRYS.:

PROJ, ARCHITEKTURY PROJ. SANIT.

MGR INZ. ARCH. Z KUFEL HUBERT POTULSK
UPR.NR. 661/68
UBVANIZT21057988| | UpRNE GR-KE ToAa25/04
w sped]. architekt. w spedj. sanitamej
Data: 14.092&1 Data: [ 14.09.2011 Data: 14,0920

PRO.. ELEKTR. PROJ. ELEKTR.
INZ. ZENON TRABALA INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI
NB-7210/253/79 UAN-KZ-T210/7/87

$pecjainos¢ Instatacyjno inzynieryjny
|w zakresle instalacji elektrycznych

specjalnoét instalacyjno intynlesyina
w zakresie instalacji elektrycznych

Data:

Data: 14.09.2011 Data: 14.09.2011

14.09.20
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Niniejszym o$wiadczam ze projekt budowlany opracowano metoda,
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktéra jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach
w dniu 04-02-2011 pod nr ewid.1094/10
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NAZWA | ADRES

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

LINI KABLOWYCH DLA ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALETY
PROJEKTOWANEGO| ORAZ URZADZEN POMPOWYCH, PRZYEACZY KABLOWYCH DLA
ZASILANIA OSWIETLENIA | AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZADZEN
POMPOWYCH, PRZYYACZY KABLOWYCH OSWIETLENIA AL. BRZOZOWEJ,
CIAGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
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Chojnice, dnia 22.09.2011 r.

OPINIA Nr GE.6630.641.2011

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na zlecenie:
Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Zdzistaw Kufel
ul. Sukiennikéw 6
89-600 Chojnice

(inwestor lub jego upowazniony przedstawiciel)

z dnia; 21.09.2011 r. znak : bez nr

dokonano uzgodnienia projektu :

Przylacza: kanalizacji deszczowej, energetyczne wraz z instalacjami kanalizacji
deszczowej i liniami energetycznymi ofwietleniowymi i zasilajgcymi w
Chojnicach, w rejonie ulic: Parkowa, Nowotki, Aleja Brzozowa, dzialki nr:

637725, 1752/65, 1752/123, 1752/124, 1752/126, 1755.
/Nazwa obiektu projektowanego/

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach
dzialajac na podstawie zarzadzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z
dnia 05.09.2001r. postanawia:

a) uzgodni¢ przedtozona dokumentacje.

by.si i losonetdl

Uwagi i zalecenia:

/Pieczeé i podpis przewodniczacego zespotu/



Uwagi :

1.

2.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

. Rozpoczgcie robot budowlano - montazowych nalezy zglosi¢é na 5 dni przed

terminem w/g wlasciwosci do instytucji branzowych - gestorow sieci.

Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku budowy (nie dotyczy przylaczy
wykonywanych na podstawie zgloszenia u gestorow sieci) o wykonanych
pomiarach powykonawczych.

. Wszystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

. Nie przestrzeganie uwag i zalecen ZUDP podlega sankcjom wynikajacym

z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno —
kartograficzne.




