ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000 LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE

NAZWA I ADRES INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : CIAGOW PIESZYCH I ROWEROWYCH, KABLI

ZASILAJACYCH, INSTALACJI NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWE.], KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY , GAZU, OSWIETLENIOWEJ , MONITORINGU WIZYJNEGO, WRAZ Z
OBIEKTAMI I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI OBEJMUJACYMI

OBIEKTU MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK,

BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM , PLACE ZABAW DLA PSOW , OGROD

BUDOWLANEGO: BOTANICZNY , ALPINARIUM , OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY

INFORMACYJINE , SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURA,ZIELEN I
URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII na dz o nr geodez. Nr 1752/128,
1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/971752/94, 1752/95,
1752/93, 1752/80, 175279, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102 w Chojnicach
przy ul Sukiennikéw, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, AL Brzozowa

W ZAKRESIE CZESCI 1

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES Stary Rynek 1
INWESTORA: 89-600 Chojnice

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DO

PROJEKTU ZAGOSPORAROWANIA TERENU CZESC 1

RODZAJ DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWA 1 ADRES JEDNOSTKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA: PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (52)3975483
KOD CprVv
45212120-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKOW TEMATYCZNYCH
45100000-7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
45111290-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 r z pdiniejszymi zmianami
projektanci nizej podpisani o$wiadczajq , iz projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

ROJ. ARCHITEKTURY Mgl' inz. arch. Z. pr. w spec. architektonicznej /é{

r U.B.UAN-KZ-7210/379/88
Kufel

PROJ. KONSTRUKCHL Moy inz. K.Deruba

pr. w spec. konstrukeyjnej

PROJ. KONSTRUKCJI Mgl' inz. Z.Piekarski

Fr KI-11-7342-24/98 /D"gf/\{;él/

SPRAWDZAJACY Mgl' inz. M. Pilarska per- w spec. konstrukcyjnej i

pr. w spec. konstrukcyjnej
r GP-KZ-7342/315/94 >2
\ _
\’"’

rchitektonicznej oraz inst. i
rzadz. sanitarnych \
r 472/68 i GP-RZ-8386/5/93 L3

Chojnice 15. 03. 2011r.



PRACOWNIA PROJEKTOWA Projektowanie i Nadzorowanie Zdzistaw Kufel,
ul. Sukiennikow 6, 89-600 Chojnice

Zagospodarowanie Parku - 100 Lecia polegajacego
na budowie infrstruktury technicznej: ciqgow pieszych i rowerowych, kabli zasilajacych,
instalacji nawadniajacej, drenazowej, kanalicacji sanitarnej, wody, gazu,
os$wietleniowej, monitoringu wizyjnego wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi
towarzyszacymi, obejmujgacymi m.in.: amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci,
skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogréd botaniczny,
alpinarium, obudowe przepompowni, gry terenowe, punkty informacyjne, sciezki
tematyczne, mata architektura, zieleg i urzadzenia odnawialnych zrédet energii.
na dz. o nr deodez. nr 1752/128, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 175296, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77,
1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102
w Chojnicach przy ul. Sukiennikéw, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, Al. Brzozowej
w zakresie czesci I

CIAGI PIESZE




PRACOWNIA PROJEKTOWA Projektowanie | Nadzorowante Z4azistaw Kurel, U 1. SUKIEMTIKUW.D, 0Y-0UU UIIUjINGE .
n g 1 Zagospodarowanie Parku 100 - lecia w zakresie czesci | w Chojnicach,ul.Sukiennikow,Parkowej,Krasickiego,Nowotki,Al. Brzozowej n g 1
: No$nos¢ podioza gruntowego pod ciggami pieszymi ) ke

NP o . 1,0 -t
\J : WODA NIE WYSTEPUJE LV = T
- 'Nosnos¢ gruntu torf IE WYSTE Pw .
ST O
— — - _._ — e = 0 Ton® [ 1,50 [0,90 [ 1,35,
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C  Obcigzenie na powierzchni stopy [ o] =750 8u.2 03 B= 05 a5 = 03] "o"
- obcigzenie naziomem A= 24 X 1 1,2 10,0] 0,0
- cigzar wiasny stopy A= 25 h= 40 om X 1 1,1 24,01 0,0
- dodatkowo grunt na odsadzce A= 24 s= 0 cm X 1 1,2 18,0] 0,0
Suma Ostatecznie: N = 100 : N.= 100 0,0
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NAWIERZCHNIA CIAGOV\( PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH Z MOZLIWOSCIA PRZEJAZDU
SAMOCHODEM CIEZAROWYM NA GRUNCIE NIENOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu

Starobruk melanz gr.8cm
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu

niesortowanego 18cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 30cm
Geokrata h=25cm wypetniona kruszywem
Geowtodknina z wywynieciem na podkiad piaskowy

z drenami o $r.10cm

Grubos$¢ warstwy piasku 30cm

z kruszywa ptukanego 2-8mm

Wymiar dostosowany do
poziomu pni drzew

CIAG ROWEROWY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr.8cm kolorze czerwonym
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 18cm
— Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 30cm
Geokrata h=25cm wypetniona kruszywem
Geowloknina z wywynigciem na podkiad piaskowy
z drenami o $r.10cm
Grubos$¢ warstwy piasku 30cm z kruszywa ptukanego 2-8mr

350 f Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

H?L)

«zy/(———*—_:'i,'__‘ T _;

Glazy granitowe tamane

|
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— Kanalizacja teletechniczne 100mm

|
20(125] 30 |18
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l |
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_ Kanalizacja teletechniczna
100mm

=

OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw &

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ
DRENAZOWE., KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWE.J, MONITORINGU WIZY JNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,

NAZWA | ADRES SKATEPARK B°|SKAZZAPLECZEM SZATNlOWYM
PROJEKTOWANEGO, PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIE2KI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEEL. ENERGII NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752185, 1752196, 1752/97, 1752/94, 1752195, 1752/93, 1752180,
1752/79, 1752177, 1759, 1769, 1752/13, 1752/104, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SKALA | 1:50
CZESC | NR RYS.: &
_— | —_— —

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ AA

PROJ, ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD.
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 KI ” 7432 24/98

w spec]. architekt! /
/% patai15.03 2011"

Data:15 03 2011 (L

—— L = 1

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:




NAWIERZCHNIA CIAGOV\( PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH Z MOZLIWOSCIA PRZEJAZDU
SAMOCHODEM CIEZAROWYM NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.8cm
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortfowanego 15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

CIAG ROWEROWY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr.8cm w kolorze czerwonym
Podbudowa z suchego betonu C16/20 [4-6] cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

~ Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

-+
+

5
30/

1

Kanalizacja teletechniczna 100mm

OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH

_Kanalizacja teletechniczna
100mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA

POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WI2Y JNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE,

NAZWA | ADRES
|PROJEKTOWANEGO|

OBIEKTU ‘

BUDOWLANEGO: | matA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752181, 17521122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752165, 1752196, 1752/97, 1752194, 1752/95, 1752/93, 1752180,
1752179, 1752177, 1759, 1769, 175213, 17521101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWE.J W CHOJNICACH.
W ZAKRESIE CZESCI |
el e bl
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU e i R,
CZESC | NR RYS.: 7“/.

h

PROJ., ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL |
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

PROJ. KONSTR.-BUD.
INZ. BUD. K. DERUBA

| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKRO;;-/B
KI-11-7432-24/98 ‘G
Spec|

 Data:15 03 2011 g.@/z/bﬁans 03 2011|
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NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH UTWARDZONYCH

NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.6cm
Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa famanego z granitu
niesortowanego 15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

[ Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

— Kanalizacja teletechniczna 100mm

_ Kanalizacja teletechniczna
100mm

OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH

" PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM! MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

|PROJEKTOWANEGO| PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
suSBEKTY . | TERENOWE, PUNKTY INFORMACJL, $CIEZKI TEMATYCZNE,
" | MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1762/85, 1752/96, 1752/97, 1752194, 1752/95, 1752193, 1752/80,
1752/79, 1752177, 1759, 1789, 1752/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
W ZAKRESIE CZESCI |
’— SE= = 4
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SKALA | 1:50

CZESC | NR RYS.:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ C-C

PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZA, :
M%F\b Kqu K/}R%q‘o/ZﬁKQl/JSFSEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. M. PILARSKA
-B.UAN-KZ- -11-7432- GP-RZ-8386/5/93
w spec. architekt. / ‘ '3%4%24/98 w specj.arch. kongtr. san{tﬁmel
7 W

Data:15 03 2011| |

o konsl
Mél Data:16 03 2011 Mwwns 03 2011
‘ | _
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NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH MINERALNYCH
PRZEPUSZCZALNYCH NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia mineralna przepuszczalna 3cm

Podbudowa z mineralna przepuszczalna 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 15cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze
czerwonym

|30

.
S
\
el

6,

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC|,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

I
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm
8. 350 | = 8.
+ - ——— e
w0 8l T —

oy — -
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OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH
S I
NAZWA | ADRES
|PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI! NA DZIALKACH

NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752194, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752179, 1752177, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

W ZAKRESIE CZESCI |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BIGALA 180
CZESC | NRRYS.: \9

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ D-D—,

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

W specj. architekt.

PROJ. KONSTR.-BUD.
INZ. BUD. K. DERUBA

KI-11-7432-24/9
w specj. konstr.

| w specj.arch. kiigstr.

Data:15 03 2011

/{7 Data: = ;
[/l Deta:15 03 2011~ , - L/L{atajs 032
L :'_ﬂ'& ( y‘b = -




NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-ROWEROWYCH
UTWARDZONYCH NA GRUNCIE NOSNYM

CIAG PIESZY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
Starobruk melanz gr.6cm
Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm
Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 15cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

CIAG ROWEROWY

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

bezfazowej gr.6cm w kolorze czerwonym

Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm
—-— Podbudowa z kruszywa famanego z granitu

niesortowanego 15cm

Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

- Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

— Kanalizacja teletechniczna 100mm

| Kanalizacja teletechniczna
100mm

OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH

" PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE.J, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI { URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,

| SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

PROJEKTOWANEGO| PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
| ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
BuDaaK T o, | TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
| MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1762/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1762/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
175279, 1752/77, 1759, 1769, 1762/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
W ZAKRESIE CZESCI |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SHALA Li2g

CZESC | NRRYS | )

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ E-E ,~

\ PROJ.ARCHITEKTURY |  PROJ. KONSTR.-BUD. | SPRAWD
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. Wt
U.B.UAN'KZ-7210/379/88

W speg. archite

Data:15 03 2011| ,

KI-1l-7432-24/98 GP-RZ-838!

4 . konstr. w specj.arch. g
- _lsmri}ir : ] fon:
1/l Datai1s 0320 ‘z)"ﬂ” , Data:15 03 20f1|

1
=




NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY PLACU ZABAW
DLA DZIECI

Nawierzchnia ze sztucznej trawy 2cm wypetniona
piaskiem kwarcowym

Warstwa wyréwnujaca piasek 0-2mm gr. 2 cm -

Podbudowa z kruszywa tamanego 8-16mm gr.8cm

Siatka p.gryzoniom o oczku 3x3cm

_ Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

8 350 g8 | obtozone poliuretanem
., — 350 | 8
.l.
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OZNACZENIE GRAFICZNE NA RZUTACH PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNE. (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWE,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWE., MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC|,
nazwa aDRes | SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PROJEKTOWANEGO| PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
suoam o, | TERENOWE, PUNKTY INFORMACJL, $CIEZKI TEMATYCZNE,
" | MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 1752/96, 1752/87, 1762/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752179, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWE.), KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU e Y I - S
CZESC | NR RYS.: A4
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ F-F/ﬁ\
PROJ,ARCHITEKTURY |  PROJ. KONSTR.-BUD. SPT‘AWD JACY:
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. MJPJLARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 KLI-7432-24/0 GP-RZ 53
| w specj. architgft. 1 W Spe .kons1l. w specj.arch. /fofis ‘Y sapftag &
Data:15 03 2011 ¢ ' Data:1503 2011~ fa:15 03 20 /
ata é{/[{/ - ata » W




NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZYCH UTWARDZONYCH
NA GRUNCIE NOSNYM

Nawierzchnia z kostki brukowej klinkierowej 20x10x4.5cm

Podbudowa z kruszywa 2-8mm [4-6] cm

Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu
niesortowanego 15cm —

Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

mT T ( i i b} %
PN ZAN 9
<
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE.J, KANALIZACJ] DESZCZOWE.J,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYM)
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
NAzZWA 1ADRES | SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PROJEKTOWANEGO| PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY

Buogmﬂgeo_ TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
" | MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1762/124, 1752/128,
1752/66, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752/79, 1762/77, 1759, 1769, 175213, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
W ZAKRESIE GZESCI |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:54
CZESC| NR RYS.: A2
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZEKROJ GGq
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD. SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ-M. P| S
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 Ki-I1-7432-24/98 GP-RZ-83ghHI03]
W Specj. arcpna_l«,r./ W Specj. Konf},l w specj.arch. kgfisty)i sagitarnej
Data: 15 03 2011 W’L Data:15 03 2011\2 W ata:15 03 2011

7 /




NAWIERZCHNIA UTWARDZONA POD tAWKA

Nawierzchnia z kostki  granitowej 10x10x10cm
Podbudowa z piasku 10cm
Podbudowa z gruzu bet.z recyklingu 20cm

fawa 28x10cm z _/

oporem

~ Obrzeze betonowe 8x30x100 w kolorze szarym

nawierzchnia chodnika

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWERQWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJ] SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
W ZAKRESIE CZESCI |

1.50

| A2

SKALA
NR RYS.:

CZESC |

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEKROJ HljZ\T
PROJ. ARCHITEKTURY |

PROJ. KONSTR.-BUD.

M%TJ%\IZKAZR%I}{OIZ:W@JBFBEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR INZ. -
il iabiod | -11-7432-24/98 GP-RZ-53B6/5/
w spec]. architeky! ,’ '\(J L' 7e4 _kon W }spec}.arch._ ko itarnej
A
% Data:15 03 2011 /

|Data:15 03 2011‘ |

| A : .'r /
;Sf:dﬁ%mso”o”l{ .!
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znak malowany farbg chlorokauczukowa

wymiary w [mm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE., KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU
WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM
SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD
BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMAC.JI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH 2RODEL ENERGII NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752165, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752/79, 175277, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWE.J W CHOJNICACH.

W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA

Znak poziomy P-23 NRRYS

. = w specj. konstf. :
w Specj. archnteM /; )7 y v,v’speq.arch

PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTR.-BUD. SPRWVD ACY:
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL INZ. BUD. K. DERUBA MGR ni.\ ]

upr.bud. UAN-KZ-7210/379/88 KI-11-7432-24/98

15.03.2011

Ml/ 15.03.2011 |\M 15.03.2011 ]‘ /
rd
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1-RURA STALOWA ¢ 60mm
2-ODLEW ALUMINIOWY
3-ODLEW ALUMINIOWY
4-PLASKOWNIK STALOWY 45x5

MALOWANE ANTYKOROZYJINE W KOLORZE RAL 7021

FUNDAMENT BETONOWY C12/15

20x20x50CM

MB

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA1ADRES

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKTOWANEGO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASH_AJACYCH, INSTALACJ): NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJINEGO)

WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM! MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,

PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTYINFORMACJI SCIEZKI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH

NR 1752/126, 1752/81, 1752122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 1752196, 1752/97, 1752194, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752179, 1752177, 1759, 1769, 1752113, 1752101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ1

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:5

BARIERKA ZABEZPIECZAJACA NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCH!
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI MGR IN M PI

upr.bud. UAN-KZ-7210/379/88 upr. bud. GP;KkZ-73‘t‘2'315’94 GP-RZ- 33%‘5"

: i
W spegj. archi:e_}d.L/ £y Wepas-ensal ) w specj.arch. kontri s n

15.03.2011 15.03.2011 W 15.03.2011 |"

[ 2
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Metalowa podkiadka o grubosci 10 mm potaczona z
betonowym fundamentem za pomoca $rub M12
przyspawanych do pretéw zbrojenia stopy betonowej.

Kostka brukowa gr 10cm ——_____

Strzemiona & 6 o dlugosci 1200 mm stal A-0 ——— |

Otulina 25 mm ———————— |

Podkiad betonowy gr. 100 mm

Przekroj przez fundament

==t

100%%

200

\

L L
30y, p 190 30y 4
17 17
I 250 1
1 —

WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymato$ciowe, byé
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Poziom terenu

Miejsce potaczenia gwintéw M12

i / ze zbrojeniem za pomoca spawania

Srednicy D 51mm, grubo$ci ——

Stup betonowy C16/20

L o/— o wymiarach 250x250x1000 mm

Prety stalowe ® 10 mm A-O
dlugosci 900 mm
przyspawane z gwintem M16

Widok z géry

Przekréj przez pojemnik

Pierscien z rury stalowej o

§cianki t 2,9mm

Element ozdobny

) — ) &
W
K
Pierscienie mocujace
z rur stalowych o srednicy ®
D 20mm, grubosci $cianki 2,3 mm-L -
ST
= Element z rury stalowej o
srednicy D 42,4mm, grubosci
N $cianki 2,9mm
|
-
L r‘:.\_ o
@
L
L 420 L
7 7 @
Podstawa kosza mocowana na
Sruby: ' M12, do betonowego
fundamentu
ﬁg %v
, 200 ,
I PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PNAZVEVQ.}S‘\?&ESE GO| BUDOWEE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROJ ROWEROWYGH, KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJAGE,
OBIEKTU DRENAZOWE.J, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
BUDOWLANEGO: | WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z

OBIEKTAMI | URZADZENIAMi BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAEtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERG!I NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
17521122, 17521123, 17521124, 17521125, 1752/65, 1752196, 1752/97, 1752/94
1752195, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752113, 1752/101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL, BRZOZOWE,J) W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:10
Pojemnik na $mieci NRRYS ~ //f
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRA! JAQY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSK! MGR INZ.M.PI KA
K7 upr. bud. GP-KZ-73421315/94 oo i "
U.B.UAN KZ 727 0/379/88 W spec. konstr. Nr 472_168 regzj( ‘3?61_ 4
W specj. archlte;}g\t.;- pal ) w specj.arch. konstf itarr
- ; ]
15032011 | Ly oA | 1503201 [ AFZ [1s032011 || J

J



Widok z gory

Stalowy ptaskownik o przekroju 30x5mm

stezajgcy drewniang konstrukcje fawki i \
Y

k— + \ +
+ \ +
: T
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+ \ +
+ I\l + i
+ 't
177
+ +
g "L
+ +
+ +
+ +
+ [ +
+ +

S L

5141/ ’IL 784 30| | 786
50 4L 1 AO
1700

Przekroj A-01

Sruba zamkowa M12

tawka zbudowana z listewek
o wymiarach 5x6 cm, dtugoéci: 160 cm
opartych na stalowych plozach lub odlewach 2

Kotew stalowa rurkowa o srednicy
trzpienia 12 mm, ocynkowana,
nakretka pétkolista |

10

1p0

Podktad betonowy

1807 50




WIDOK Z GORY

Wymiary dotyczg zewnetrznej krawedzi murka

Katownik poprzeczny 45x45x5 L=25¢cm
przyspawany do katownika podiuznego co 40cm z otworami do

szpilek mocujacych

Konstrukcja wsporcza siedziska z L 45x45x5

’ 644 , | 832 l
4 i 7 —
1
|
P :
I
t
& A7 e Rogr 7T .
|
I
RS |
37 l
1
[}
832 |,
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AN
377 I, 47 |
]
e N

150

" Otwor §r.13mm dia tulel dystansowej

20

480

100

SKALA 1:5-

Element z drewna klejonego malowanego
lakierobejcg w kolorze orzech

560

szt 48
N———

L

o

~7|
- _A§_

500 R4/
600

A-A

Skala 1:10

o

u\\\ Pret spinajacy elementy drewniane z preta 12mm
- ocynk w tulei dystansowej stalowej $r.15mm ocynk z

U nakretkq zabezpieczajacy przed odkreceniem

N

Element z drewna klejonego gr.4cm
\ malowany lakierobejcg w kolorze orzech.
Montowany do L45x45x5 w odstepach

[
3 4cm za pomocg wkretdéw do drewna $8mn
ze stali nierdzewne;j
184 45 % 45 |, 75
+- N\ 7
e
J Kotwy do mocowania
QF L 45x45x5 z preta ¢12mm montowane

500

Nawierzchnia
utwardzona

555

w trakcie murowania §ciany z kamienia
lub kotwy wkiejane na kleju
epoksydowym, gigboko$¢ kotwienia 10cm

Okiadzina z kamienia fupanego

/ na zaprawie cementowej M12

Nawierzchnia
Zieleni

100}

Sciany w gruncie zaizolowane
roztworem do gruntowania i
| —"" izolacyjng cienkowarstwo
bitumiczng

Przestrzeri wypetniona
zageszczonym piaskiem

Cze$¢ podziemna wylewana z betonu
C16/20

Zbrojenie siatka z preta ¢ 8 mm A-0

< Ak oczko 15x15¢cm

Wymiary w [mm]
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowt

KPL.1

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISt AW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASHLAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)

WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECH,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI! NA DZIALKACH

NR 1752/126, 175281, 1762/122, 1752/123, 1752/124, 1752125,
1752168, 1752/96, 1752/97, 1762/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752/79, 1752/77, 1759, 1768, 1752/13, 1752/101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

upr.bud. UAN-KZ-7210/379/88

w spec). architekt. //'

| W ZAKRESIE CZESCI [
| PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 120
LAWKA NA FUNDAMENCIE NR4 wrs | A8
PROJ. ARCHITEKTURY ‘l PROJ.KONSTRUKCJI SPRA) ACY:
MGR INZ.ARCH. Z, KUFEL MGR INZ.Z. PIEKARSKI MGR INZ M. JILARSKA

GP-KZ-7342/315/94

" w spec. kor}s&‘l j ')

W specj.arch.

15.03.2011 L }%ﬂl

15082011 jU 7§

15.03.201M_.
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WIDOK Z GORY

Wymiary dotyczg zewnetrznej krawedzi murka

\‘\\\\{\{\{\i\}}&}\}\\“ \J\

1129 |,

//v
%

I
|
I
I
|
\ R 113 | /
I
!
I
Pret spinajacy elementyidrewniane z preta 12mm _
\ ocynk w tulei dystansowej értalowej ér.15mm ocynk z
— —— [ " nakr ieczaj i
\ etkg zabezpieczajaca przed odkreceniem
NN Ip—— —J I

55 | 45
Element z drewna klejonego gr.4cm
malowany lakierobejcg w kolorze orzech.
Montowany do L45x45x5 w odstepach
4cm za pomoca wkretoéw do drewna ¢8mm Kotwy do mocowania .
ze stali nierdzewnej L 45x45x5 z preta ¢12mm montowane -~ -

w trakcie murowania $ciany z kamienia
lub kotwy wklejane na kleju —\

epoksydowym, glgboko$é kotwienia 10cm \

Okfadzina z kamienia fupanego
na zaprawie cementowej M12

o
5N
14;]

Nawierzchnia
zieleni

runcie zaizolowane bitumicznym
roz em do gruntowania i dwukrotng

izolacyjng cienkowarstwowa powlokg
bitumiczng

600

Przestrzen wypetniona
zaggszczonym piaskiem

Cze$¢ podziemna wylewana z betonu
C16/20 _

Zbrojenie siatka z preta ¢ 8 mm A-0
oczko 15x15cm —




WIDOK Z GORY
Wymiary dotyczg zewnetrznej krawedzi murka

A A A A AEan

A

N




Element z drewna klejonego gr.4cm

malowany lakierobejcg w kolorze orzech. ) A A Pret spinajacy elementy
Montowany do L45x45x5 w odstepach = ocink ﬂ\(N MPE)I dyS_tansqw
4cm za pomoca wkretéw do drewna $8mm Skala 1:10 naxretkg zabezpieczajac
ze stali nierdzewnej wg szczegdtu pozostalych tawek
szt 106 L
o
7Il/ 600 600
Konstrukcja wsporcza siedziska z L 45x45x5 Konstrukcja

600

1

Katownik poprzeczny 45x45x5 1.=25cm
przyspawany do katownika podiuznego co 40cm z otworami do
szpilek mocujgcych /'
155 |45 85 93 45 |/ | 1
7 g

Kotwy do mocowania
L 45x45x5 z prefa ¢12mm montowane

|
7
w trakcie murowania $ciany z kamienia
lub kotwy wklejane na kleju \K

epoksydowym, glebokosé kotwienia 10cm

69 /||455
il
R iy L

\

500

Oktadzina z kamienia tupanego

na zaprawie cementowej M12 N 155 | |45
/'

Nawierzchnia _\
utwardzona ™~

1250

Sciany w gruncie zaizolowane bitumicznym
roztworem do gruntowania i dwukrotng
izolacyjng cienkowarstwowag powtokg

bitumiczng \\

100

F'




L 600 %

Konstrukcja wsporcza siedziska z L 45x45x5

WIDOK Z GORY A-A

Skala 1:10

Katownik poprzeczny 45x45x5 L=25¢cm N

Wymiary dotyczg zewnetrznej krawedzi murka przyspawany do katownika podluznego co 40cm z otworami do
szpilek mocujacych

nakretkg zabezpieczajacq przed odkreceniem

Eiement z drewna klejonego gr.4cm
malowany lakierobejca w kolorze orzech,
Montowany do L45x45x5 w odstepach

4cm za pomoca wkretéw do drewna ¢8mm
ze stalt nierdzewne;)

\ Pret spinajacy elementy drewniane z preta 12mm

- ocynk w tulei dystansowej stalowej ér.15mm ocynk z
O
O
(7o

l, 184 45
7 1

L
2

Kotwy do mocowania
- L 45x45x5 z preta ¢|2mm montowane

/— w trakcie murowania §ciany z kamienia
lub kotwy wklejane na kleju
epoksydowym, glebokosé kotwienia 10cm

45 |,

500

Okfadzina z kamienia tupanego

/_ na zaprawie cementowej M12

505

Belka zelbetowa24x25cm L—Z1 2,56
z betonu C16/20 zbrojenfe 4412 A-TII
strzemiona ¢6 A—0 cp’25cm
/
/
/

Nawierzchnia

utwardzona _,

!

Nawierzchnia

Zieleni

|

Stupek zelbetowy 24x25¢cm L=67¢cm = . Lo v
7 z betonu C16/20 zbrojenie 4¢12 A-III L=75cm o Sciany w gruncie zaizolowane bitimicznym
/ strzemiona ¢6 A—0 1L=96cm co 25¢cm % roztworem do gruntowania i gwukrotng

L—""" izolacyjna cienkowarstwows powlokg
bitumiczng

Przestrzen wypetniona
zageszczonym piaskiem

310

Cze$¢ podziemna wylewana z betonu
C16/20

: Zbrojenie siatka z preta ¢ 8 mm A-0
- K Ak— oczko 15x15¢cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA

POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
(CIAGOW PIESZYCH, KABLI ZASILAJACYCH,INSTALACJI: NAWAD
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANIT
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)

WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZ 1,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PL. ZAB.

\)
R
I

\ DLA DZIEC!, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
NAZWA I ADRES PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM,
PROJEKTOWANEGO |OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFOR,,
OBIEKTU $CIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZ.
BUDOWLANEGO ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIHI NA DZIALKACH
NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 17621125,

1762/85, 1752/98, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
1752179, 175277, 1759, 1769, 1752113, 1752/101, 1752/102

PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W GHOJNICACH.
Y W ZAKRESIE CZESCI |
§ ﬁ
\ il PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:20
\\\ EAWKANA FUNDAMENCIE NR7 NRRYS 27
KP L1 PROJ. ARCHITEKTURY PROJ.KONSTRUKCJI SPRAW XY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ.Z. PIEKARSKI MGR INZ. M. PILAGSKA
| Wymiary w [mm} upr-bud. UAN-KZ-7210/379/88 GP-KZ-7342/315/04 GP-RZA3%6/
; i / j. konster ) jarch. konglr.| safitafre
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo wspedj. archielt. f / W sped. konsir” ) wapeaar Y ﬁ

— | woszon | [ UL | 1503200\ AL~ | 1s0s20m | vV ]
& il



SZCZEGOL A

. SKALA 1:10
WIDOK Z GORY
SKALA 1:25 4 250 ;
125 . / 5125 * 95 ¥ 60 , 95 *
w
® ) ‘é,:r ‘uu')2 o ‘q' jF
0 8LH 2
e e g 8
T r o
At0| SF 'A103 = bl
. . 2
76, 97, ,76 @
76
250 76 + 98 . i
m ¢
~t|
& g5 @ o 2
=
o = o
PRZEKROJ A10-A10 = ©
O
SKALA 1:25 L4
AFF Szczegbt A - . _
o : ’
(=]
2
Rura okragta o $rednicy ¢ D=60,3mm
grubosci $cianki t=4mm
. SZCZEGOL B
8 - SKALA 1:10
g Blacha o grubosci
bt 5 mm na podsypce
- z chudego betonu gr 5mm.
Szczegtt B — Potaczona z betonowym
o Blacha gr. 10 mm potaczona z rurg fundamentem za pomocg gwintéw
o bal o $rednicy ¢ D=60,3mm na podsypce M16 spawanych do pretow
g 495, 195, z chudego betonu gr 5 mm. Mocowana zbrojenia stopy betonowej.
do fundamentu za pomoca spawania
“FaT 1 gwintéw M16 do zbrojenia . 625 N
4
Miejsce potaczenia gwintow M16 &
I ze zbrojeniem za pomoca spawania \| f
Otulina gr. 25 mm } i 3
o 9 Nil OT n| e
Przestrzen wypetniona
zageszczonym piaskiem
200 9¢ ym P Prety stalowe ® 10 mm A-0
= T ~ = diugosci 920 mm
g \ Strzemiona ® 6 przyspawane z gwintem M16
g= o dlugosci 1100 mm
- 250 stal A-0
Fundament prefabrykowany z betonu w rozstawie co 20 cm
C16/20, zbrojenie 4 ¢ 10 mm A-0,
strzemiona ¢ 6 mm co 20 cm
10 sztuk
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZiSt AW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Suklennikéw 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZY JNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI
NAZWA 1ADRES |1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
PROJEKTOWANEGO |MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
OBIEKTU SKATOEPARK, BOISKA Z ZAPNI}‘ER%EHM&BNIOW;MR,ZEIFA%E ZABAW DI;A PSOW,
OGROD BOTANICZNY, ALPH N O OMPOWNI, GR’
BUDOWLANEGO: | TERENOWE, PUNKTY INFORMACJ, SCIEZKI#EEMATYCZNE, MALA
ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH NA
DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752177,
1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ,
KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE
CcZESCI
Wymiary w [mm] PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:25
EIen}en_ty stalowg ocynkovygqe i mallo_\tvane proszkowo. Przed malowaniem DOZOWNIK TOREBEK NA PSIE ODCHODY NR RYS.. |- 7
nalezy je starannie odttuscic¢ i oczy$cié. i o
Zastosowane elementy musza spelnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, byé PRO.J. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI | SPRAWDZAJ
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla MGRINZ ARCH. Z. KUFEL  |MGR INZ. Z. PIEKARSKI|MGRANZ.M.PI
uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementow systemowych o zblizonym UB.VAN-KZ-7210/379/88  lupr. bud. GP-E%;\E{}'ZBM/Q" Nr 472/68 | GP- /583
ksztaicie do przedstawionego na rysunku. wEpRA s o TN ) ¥ specj.arch. nitarne
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. 1503%"1 —4 3 -

T [15.03.201] 15032011 |
‘\\J_% - [



Szczegot A
Potaczenie ze stopa fundamentowg

oot

Poziom gruntu

;‘v
Sruba M12 4L
[~ [=]
O| N
=== < o)
8 &
Blacha ocynkowana 70x1600 mm grubo$éi S > 3k
6mm, przecieta w celu lepszego _ — o~ aF
zakotwienia i statecznosci elementu ~ oo«
przykrecanego N 0
N > 8
Stopa fundamentowa z betonu C16/20 g)
\ NSNS 3
[~e]
Prety zbrojenia ® 10 diugo$ci 800 mm §
Przestrzen wypetniona Zageszg:z(,nym\\
piaskiem \
Podktad betonowy gr.100 mm \L: '-——J/
N
O
e
.><_ AT
% 250 *
F 450 Y
/ 1
. ENE. RN - Pozi )
n
o L s oziom gruntu
Otwory o srednicy 14 mm . o
S ~ 8
© 8 &
Blacha ocynkowana 70x1600 mm gruboséi o gv o
6mm, przecieta w celu lepszego S
zakotwienia i statecznosci elementu (gv e
przykrecanego - 70 = St
Strzemiono @ 6 ditugosci 1100mm —M_ |
]
Rozciecie blachy na dlugosci 30 cm
[e]
[e]
0|
Przestrzen wypeiniona
zageszczonym piaskiem 200
(o]
(=)
N
Podktad betonowy gr. 100 mm e ':J
)
b 250 b
l 450 " =)
1 1

Przekroj A-34

Konstrukcja gtéwna z rury stalowej o rednicy @ 70

mm, grubo$ci $cianki t 8 mm, ocynkowana i ——|

malowana proszkowo w kolorze stalowym

Scianka tylna wykonana z aluminium gr. 5 mm ——
™

Element z rury stalowej o $rednicy ® okoto 51 mm,

grubosci $cianki t 5 mm, ocynkowany i malowany ——|

proszkowo w kolorze stalowym

Q)

Szczegot A

Widok z gory
<
N
< ——
e — )
A-33 3 — A-33
<
L 500 L
1 —

WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy musza spetnia¢ wymogi wytrzymalosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru,
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

[
NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEG

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

0

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE., KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEY,
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAM; | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIEC!, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMAC.JI, SCIEZK!
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 17521126, 1752/81,
1752122, 17521123, 17521124, 17521125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94,
1752195, 1752193, 1752180, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752113, 1752/101,
1752102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,

NOWOTK!, AL, BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZ§$CI |
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:10
TABLICA REGULAMINOWA NR RYS .
—
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI | MGRANZ M.P|LARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 upr. bud. GP-KZ-7342/315/94 | Nr 472/88.] GP-RZB385/5)
w specj. archiw / w specj. konstr. _E ’Z w specj.arch. r/y £] 3
15.082011\ 4~ [1503201” [/
S~

15032011 | {0
7



PRZEKROJ B

Kula stalowa o $rednicy 50mm, polaczona
z stupem metodg spawania

Stup stalowy wykonany z rury o $rednicy D
70mm, grubo$ci $cianki 3,2mm, poigczony

:\‘ I~ z metalowg piytkg
ol 5
? F Spirala z rury stalowej o $rednicy D 51mm,
R 28 grubo$ci $cianki t 3,2 mm.Polaczona za
R 22 —— pomocy spawania z stupem stalowym.
- S N ( T [T} Elementy poiaczone, ocynkowane, a
= nastepnie malowane proszkowo
O
L0

Blacha gr.10 mm polaczona z rurg
o0 $rednicy ¢ D=70mm na podsypce
z chudego betonu gr 5 mm. Mocowana

Poziom t
ziom terenu 3 c7sgélB—J
>
' / do fundamentu za pomoca spawania

(=]
Nl gwintéw M16 do zbrojenia

Miejsce potaczenia gwintow M16 .
ze zbrojeniem za pomocg spawania

100
100

&
Przestrzer wypetniona
0 2ageszczonym piaskiem
i —\Z
QJ
25
Fundament prefabrykowany z betonu
C16/20, zbrojenie 4 ¢ 10 mm A-0,
strzemiona ¢ 6 mm co 20 cm
SZCZEGOL. B
SKALA 1:10.
Blacha o grubosci
e 5 mm na podsypce
z chudego betonu gr 5Smm.
Potgczona z betonowym
’—_ fundamentem za pomoca gwintéw
M16 spawanych do pretéw
zbrojenia stopy betonowej.
" 625 y
1 —
f
l |
Otulina gr. 25 mm ———— J | g
S [_ ! T | T ki
| I
il il
Prety stalowe ® 10 mm A-0

dtugosci 920 mm
przyspawane z gwintem M16
Strzemiona ®6

o diugosci 1100 mm
stal A-0

w rozstawie co 20 cm

Spirala z rury stalowej o $rednicy D 51mm,
grubosci $cianki t 3,2 mm Polaczona za
pomocg spawania z stupem stalowym.
Elementy polaczone, ocynkowane, a
nastepnie malowane proszkowo

Kula stalowa o $rednicy 50mm, pofaczona
z stupem metoda spawania

Kula stalowa o $rednicy 50mm, polaczona
z stlupem metoda spawania

Spirala z rury stalowej o $rednicy D 51mm,
grubosci $cianki t 3,2 mm Polgczona za
pomoca spawania z slupem stalowym.
Elementy polaczone, ocynkowane, a
nastepnie malowane proszkowo

Poziom terenu 7

WIDOK Z GORY
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[ 208 L
7 . 1
PRZEKROJ A
Stup stalowy wykonany z rury o $rednicy D
70rmm, grubosci $cianki 3,2mm, potaczony
z metalowa plytka
Q 4
S
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0
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NAZWA | ADRES | ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANRGO| BUDOWEE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE (CIAGOW PIESZYCH I
ROWEROWYCH, KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACUI: NAWADNIAJACED,
OBIEKTU DRENAZOWE J, KANALIZACJl DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE,
BUDOWLANEGO: | WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAM! | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIEC!, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWN!, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJL, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIH NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
17520122, 1752123, 17521124, 1752125, 1752065, 1752096, 1752/97. 1752/94,
| 1752195, 1752193, 1752/80, 1752179, 1752177, 1759, 1769, 175213, 1752/101,
17521102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA
STOJAK ROWEROWY

PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INZ. Z. PIEKARSKI

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL
upr. bud, GP-KZ-7342/315/94 | Nr472/68

U.B.UAN-KZ-7210/379/, 8,
w specj. archi / w specj. konstr. il j j
1502011 | |
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