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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zewnetrznej instalacji wody i przylacza oraz zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej, oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej 1 przepustéw pod
$ciezkami w Parku 1000 lecia w Chojnicach.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukcyjny
- obowiazujace normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0. Zakres projektu, charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: doprowadzenie wody do: zdrojow, do toalety, do studni wodomierzowej i
altan, do dwoch studni z wodg do zraszania, odprowadzenie kanalizacji sanitarnej z altan, i
odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku we, i zadaszenia oraz terenu audytorium
oraz przepusty pod $ciezkami w ogrodzie botanicznym.

3.0. Opis zewnetrznej instalacji wody (czes$¢ I realizacji)

Do budynku toalety, zdrojéw, studni wodomierzowej i studni do zraszania woda bedzie
doprowadzona z istniejacego przytacza na terenie Parku 1000 lecia wg. mapy sytuacyjno
wysoko$ciowej 1 uzyskanych warunkéw podtaczenia jest to przewod PE 90.

Po dokonaniu odkrywki nalezy w projektowanym miejscu zamontowac trojnik lub opaske z
nawiertka, tréjniki i nawiertki oprzeé¢ na bloku oporowym w miejscu wiaczenia do przylacza
projektuje sie zasuwe odcinajaca z przedtuzeniem wrzeciona zasuwy i skrzynka uliczna.
Odcinek instalacji za trojnikiem lub nawiertka wykonac z rur PE o polaczeniach zlaczkami
Polyrac. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z warunkami podtaczenia. W budynku wc w pom.
technicznym zamontowac zestaw wodomierzowy zamontowaé zawor odcinajacy kulowy
dn 32 wodomierz 1 zawor antyskazeniowy typu EA zgodnie z projektem wewngtrznej inst.
wodociaggowej budynku WC. W studni wodomierzowej przy altanach zamontowa¢ dwa
oddzielne zestawy wodomierzowe zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe dn 25,
wodomierze dn 15 do wody zimnej i zawér antyskazeniowy typu BA .
- wlaczenie do WC i studni wodomierzowej przy altanach za pomocg nawiertki 90/2”
- wlaczenie zdrojow Z1 i Z3 za pomoca nawiertki 90/1”
- wlaczenie studni do nawadniania Sz2 i studni do nawadniania Sz1 ze zdrojem Z2 za
pomoca trdjnika 90/90 (wiaczenie zdroju Z2 za pomocg nawiertki 90/1”)

3.1. Montaz rur wody zimne;j.

Projektowane przewody z rur PE 100 RC Multisafe SDR11, uktada¢ na gltebokosci
ok.1,6m. na podsypce 10 cm. W miejscach gdzie wystepuja gleby nienosne np. torfowe
nalezy wymieni¢ grunt do warstwy no$nej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke wys. 30 cm, z
ostroznym zageszczaniem warstwami co 10cm, by unikngé uniesienia si¢ rury. Pozostala
czes¢ wykopu zasypac piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektow.
Prace prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, w wykopie obudowanym. W miejscach
ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w wykopie
waskoprzestrzennym w petni obudowanym deskami, rozpartym rozporami. Napotkane przy
uktadaniu wodociggu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury ochronne np. kable
w rurach Arota. Bloki oporowe i podporowe izolowa¢ od rur 2x grubg folig budowlana.
Bloki muszg mie¢ oparcie na nienaruszonym gruncie rodzimym. Zasypka rurociagu
przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci



Proctora a na pozostatych terenach do 85%. Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w
tulejach ochronnych, przestrzen pomigdzy $ciankami rur wypetnié kitem trwale
plastycznym np. Olkitem.. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic
wszystkie instytucje, ktorych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot.

Przed zasypaniem wykopu wykonaé prébe szczelno$ci wodociggu na ciS$nienie
zgodnie z normg PN-81/B-10725, BN-86/9192-03 i inwentaryzacj¢ geodezyjng. Prébe
szczelno$ci wykonaé w obecnoSci dostawey wody i uzytkownika.

3.2. Ptukanie, dezynfekcja i proba cis. przewodéw wodociagowych

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptukaé czysta wodg
przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Wiaczenie przewodow do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych z najblizszej PSSE. W razie
otrzymania negatywnych wynikéw nalezy dokonaé dezynfekcji sieci wodociagowe;j .
Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorowana (podchlorynem wapnia lub sodu )
zawierajaca co najmniej 50 gm Cl,/ dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24h.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeptukaé calg sie¢ wodociggowsa i
dokona¢ ponownego badania bakteriologicznego wody.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy
ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu . Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Maksymalna temperatura wodociggu nie moze
by¢ wyzsza niz 20° C.

Ciénienie probne 0,9 MPa, przez czas 60 minut. Odpowietrzenia przewodu dokonaé¢ w
najwyzszych punktach. Napelnianie przewodu w najnizszym punkcie, musi odbywac sie
powoli. Po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociag nalezy pozostawié¢ do
ustabilizowania. Po zakonczeniu préb ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob
kontrolowany.

3.3. Studnia z doprowadzeniem wody z istn. zbiornika.

Do studni Sz3 woda z istniejacego zbiornika wodnego bedzie doprowadzana przewodem
PCV 0,315m. Rura wprowadzona do zbiornka wodnego na rzednej 0k.146,62 a do studni na
rzednej ok 145.50 studnia o $rednicy 150 cm. zelbetowa dno na rzgdnej 144.80. Przed
wejsciem przewodu do studni na przewodzie zamontowa¢ zasuwe plaska dn 300

Studnia zabezpieczona przed dostgpem wody gruntowej 2x abizol R+P.

4.0. Opis przytacza kanalizacji sanitarne] 1 zewnetrznej instalacji kanalizacji sanit.
(czes¢ I realizacji).

Z projektowanego budynku wec $cieki sanitarne odprowadzane beda za pomoca
przyltacza kanalizacji sanit. ttocznego wg odrgbnego opracowania

Z projektowanej studni kanalizacji sanit.z przepompownig $cieki sanitarne
odprowadzane beda przewodem tlocznym z rur PE do studni rozpreznej S3 a nast¢pnie ze
studni S3 do istniejacej studni na istniejacym przewodzie sieci migjskiej w ul. Parkowe;.
Kanalizacj¢ sanitarng wykonaé z rur z PCV kielichowych uszczelnionych za pomoca
pierscieni gumowych klasy N-SDR-41 ¢ 0,20m. W miejscach gdzie wystepuja gleby
nienos$ne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Przy uktadaniu rur
PCV nalezy przestrzegaé podstawowych warunkow technicznych:
- podsypka o grubosci 0.1 m piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociagu bez zageszcezenia.
- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zageszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zaggszczana ostroznie, aby nie nastapilo uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostala cz¢s¢ wykopu



zasypaé piachem z wyeliminowaniem kamieni i innych duzych obiektéw. Prace
prowadzié sprzetem mechanicznym, w wykopie obudowanym. W miejscach
ewentualnych kolizji z obiektami podziemnymi, prace wykona¢ recznie w wykopie
wasko przestrzennym w peini obudowanym deskami, rozpartym rozporami.
Napotkane przy uktadaniu kanatu przewody zabezpieczy¢ przez podwieszenie i rury
ochronne np. kable w rurach Arota. Zasypka rurociagu przechodzacego pod droga
powinna by¢ zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych
terenach do 85%.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych wykonaé na eksfiltracj¢ sciekow z
przewodu jak i na infiltracj¢ wody do przewodu - w przypadku wystgpowania wod
gruntowych powyzej posadowienia dna kanatu. Probe¢ szczelnosci wykonaé¢ w obecnosci
dostawcy wody 1 uzytkownika. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i
uzytkownika. Odbioru technicznego dokonaé zgodnie z PN-92/B-10735. Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”.

5.0. Opis zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej (czgs¢ I realizacji).

Rozwiazania projektowe dla wod opadowych z dachu budynku wec oraz z zadaszenia
i terenu audytorium.

Wody opadowe z dachéw projektowanych budynkéw odprowadzane beda za pomoca
rur spustowych i kanatéw grawitacyjnych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Rury spustowe wlaczy¢ poprzez gejgery .

Kanaly grawitacyjne z PCV o $rednicy 200mm. kielichowe uszczelnione za pomoca
pierscieni gumowych klasy N-SDR-41. Przy uktadaniu rur PCV nalezy przestrzegaé
podstawowych warunkéw technicznych:

- podsypka o grubosci 10cm piaskowa powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem
rurociaggu bez zageszczenia.- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim
zageszczanym warstwami. Pierwsza warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby
nie nastapilo uniesienie rury. Warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad
wierzchem rury, pozostala cz¢$é wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym. W
miejscach narazonych na przemarzanie wykona¢ obsypke z zuzla wielkopiecowego
granulowanego o grubosci min. 30cm i przykry¢ papa. Zasypka rurociagu
przechodzacego pod droga lub terenem do przejazdu sprz¢tu cigzkiego powinna byé
zageszezona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do
85%.

Studzienka rewizyjnaPCV ¢ 0,315m.(Sd1) przykry¢ ptyta nastudzienna typu cigzkiego.
Whpust uliczny zamontowa¢ na studzience PCV ¢ 0,315m. z osadnikiem i wiaderkiem
osadnikowym.

6.0. Opis przepustow pod Sciezkami w ogrodzie botanicznym.

Na terenie ogrodu botanicznego wystepuje bruzda odwadniajaca. Projekt $ciezek ogrodu
botanicznego powoduje krzyzowanie si¢ z bruzda w czterech miejscach, w miejscach tych
pod Sciezki nalezy wlozy¢ rury przepustowe odporne na promieniowanie UV. Jako
przepustowe zaprojektowano rury z polietylenu wysokiej gestosci HD-PE(z dodatkiem sadzy)
w kolorze czarnym o ci¢zarze wiasciwym ok. 950kg/m3, odporne na wysokie i niskie
temperatury, elastyczne, zgrzewane, niepodatne na zapychanie, odporne na uderzenia,
nietoksyczne. Skarpy przy koncoéwcee przepustow umacnia¢ kamieniem tupanym.

7.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy nalezy wykona¢ w miar¢ mozliwosci mechanicznie, w miejscach kolizji z kablami
i innymi przewodami r¢cznie.



Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych spetniaja
warunek nienaruszalnos$ci struktuty gruntu rodzimego - sztywno$¢é gruntu w strefie obsypki
ochronnej rury kanatowej, z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki
powinno by¢ odeskowanie szczelne.

8.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi “Warunkami technicznymi

cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/B0O6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodg opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych
oswietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uktadaé przy temperaturze ponad 0°C.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie instytucje , ktorych
uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia rob6t. W przypadku wystapienia nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdélnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania. Napotkane w czasie wykonywania
rob6t ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie) . Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowiazany jest do:
uzgodnienia zakresu i czasu trwania robot na poszczegdlnych odcinkach budowy z
wlascicielem drég , jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody. Po zakoriczeniu
budowy nalezy oczy$cié teren. Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona zgodnie z projektem wykonawczym alei i ogrodu.

9.0.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowa¢ z projektantem.

Rze¢dne gory skrzynek ulicznych zasuw i studni nalezy dostosowa¢ do rz¢dnych
terenu projektowanego wg. Projektu wykonawczego zagospodarowania terenu i
wg wyKkonania w terenie.

PROJ. INST. SANIT ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

Hubért Potulski mgrinz. Ewa Tenerowicz
UPT.Nr GP 2/425/94 (/s
t2

na podst.§ VuskS§Zust.2
pkt 2§ i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

WODA DO ZDROJU Z1, WC I STUDNI WODOMIERZOWEJ PRZY ALTANACH 1 DO

PROJ. ALTAN

rura PE 63 - 9.00 mb

rura PE 40 - 38.00 mb

rura PE 25 - 44.00 mb

nawiertka 90/2” - 1szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przylaczy ¢ 50 - 1szt
przedl. wrzeciona zasuwy - 1 szt

skrzynka uliczna - 1szt

nawiertka 90/1” - 1szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przytaczy ¢ 25 - 1szt
przedl. wrzeciona zasuwy - 1 szt

skrzynka uliczna - 1szt

betonowe bloki oporowe - 12 szt

tasma do oznakowania trasy - 253 mb

studnia wodomierzowa dn.1000 - 1szt

zawory odcinajace dn 25 - 2szt

zawory odcinajace ze spustem dn 25 - 2 szt

zawory antyskazeniowe typu BA - 2szt
wodomierze dn 15 do wody zimnej - 2 szt

ksztaltki redukcyjne - 6 szt

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (2 piachu i %2 gruntu rodzimego) - 496 m’
zdrdj do wody zeliwny z wylewka mosigzna regulujaca przeptyw wody w czasie - 2s7t
WODA NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO
rura PE 90 - 152,50 mb

rura PE 25 - 10,90 mb

nawiertka 90/1” - 2szt

zasuwa odcinajaca do realizacji przylaczy ¢ 25 — 2 szt
przedl. wrzeciona zasuwy - 2 szt

skrzynka uliczna - 2szt

trojnik na rure¢ PE9O - 2szt

zasuwa dn 80 - 2s7t

przedl. wrzeciona zasuwy - 2 szt

skrzynka uliczna - 2s7t

betonowe bloki oporowe - 10 szt

tasma do oznakowania trasy - 163,4 mb

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (2 piachu i ¥2 gruntu rodzimego) - 32026 m*

zdr6j do wody zeliwny z wylewka mosiezng regulujaca przeptyw wody w czasie - 1 szt

WODA Z ISTN. ZBIORNIKA NR3 DO STUDNI Sz3

rura PCV 0,315m. - 30.5mb

studnia z krggdw betonowych ¢ 1,5m. H= ok.3.5m. z wlazem z pokrywa zeliwna
zabezpieczong zamknigciem imbusowym z doszczelnieniem - 1kpl
zasuwa kolnierzowa z obudowa o ¢ 0,3 m. do montazu na rurach PCV - 1 kpl

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (2 piachu i % gruntu rodzimego) - ok. 60m’
umocnienie skarp w kwadracie wokét rury 1.5x1.5m. - 1szt

PRZYLACZE 1 ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
rury PCV dn0,20m. - 51 mb
rury PE 63 - 244 mb



studnia insp. PCV dn1000mm z wlazem z pokrywa Zzeliwna zabezpieczona

zamknig¢ciem imbusowym z doszczelnieniem - 2kpl
studnia przepompowni PCV dn1200mm z wlazem z pokrywa zeliwng zabezpieczona,
zamknieciem imbusowym z doszczelnieniem z drabinka - 2kpl

pompa o przeptywie 5V/s i wys. podnoszenia 28m z autoztaczem i automatyka - 1 szt
piach do podsypki, obsypki i zasypywania (% piachu i ¥4 gruntu rodzimego) - ok. 443,1m?

ZEWN. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

rury PCV dn0,20m. - 66,2 mb

gejgery - 4 szt

studnie PCV 315 - 2 kpl

wpust deszczowy do rury teleskopowej zabezpieczonym zamknigciem imbusowym

dla studni PCV 315 - 1kpl

pokrywa zeliwna kl. D400 do rury karbowanej zabezp. zamknigciem imbus. - 1 kpl
czyszczenie istn. studni dn 1200 - 3 szt

piach do podsypki, obsypki i zasypywania (%4 piachu i ¥z gruntu rodzimego) - ok. 103,9m’

PRZEPUSTY POD SCIEZKAMI W OGRODZIE BOTANICZNYM
rury HD-PE dn020m. - 22.5mb

piach do podsypki, obsypki - ok. 6,5m’

kamien lupany - ok. 18m’

PROJ. INST. SANTT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
' i mer inz. Ewa Tenerowicz
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ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
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DESZCZOWE., KANALIZAC.I SANITARNE.,WODY,GAZU,OSWIETLENIOWE,,
NAZWA | ADRES MONITORINGU WIZYJNEGO)WRAZ Z OBIEKTAMI'| URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI,0BEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI:AMFITEATR, TOALETY,PLACE
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1752/102, PRZY ULICY: SUKIENNIKOW PARKOWEJK. KRASICKIEGO, NOWOTKI,
AL.BRZOZOWEJ W CHOJNICACH

PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500/100
PROFIL ZEWN. KANALIZ. SANITARNEJ
PODLACZENIE ALTANY NR1 DO PRZEPOMP. P2 NRRYS 7
Pzg;::s::::u 'ISAZNY GH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
I mgr inz. M. PILARSKA
e Pt ‘ mgr Inz. E. TENEROWICZ g
UPR.NR 200/7 Bg
GP-RZ-8386/5/93

UPR.NR GP-KZJ
w zakresi nstal. upr.w spec.arch.konstr. | sanitamej

7,
15.03.2011 l / 15.03.2011 ‘ g é//L 15.03.2011




1:100

POLBRUK zielen
\V4 i
obsypka eNproj.
odsypka il wo
kanaliz.sanitarna TT- “Urzadzenie pompowe
do przepompowni
3
m I
ol
N R
3
Hr
&8N
208
ﬁ g o
8o -
R =R
© N g "
- o ppj140.00
I
S SRR
5§ S5IINE Rz¢dna terenu proj.
= - |-
[ [ [l
2 &\l %
§ § § Rzgdna dna przewodu
] 2 8295 Zaglbienie
- — -— y— - y—
T 0,
i-1.0% spadek / §rednica
0.20PCV
S 30,30 a Odlegtosé
3 (=1
(=1 o
1 :500

P2- Przepompownia $ciekéw

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE ul. SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ( CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH.KABLI
ZASILAJACYCH INSTALACJI:NAWADNIAJAGYE.J, DRENAZOWEJ.KANALIZACJI
DESZCZOWEJ,KANALIZACJI SANITARNE.,WODY,GAZU,0SWIETLENIOWE.,
MONITORINGU WIZYINEGO)WRAZ Z OBIEKTAMI'| URZADZENIAMI BUDOWLANYM!
TOWARZYSZACYMI,OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMIAMFITEATR, TOALETY,PLACE
[ZABAW DLA DZIECI,SKATEPARK,BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
[ZABAW DLA PSOW,0GROD BOTANICZNY,ALPINARIUM,OBUDOWA PRZEPOMPOWNI,
IGRY TERENOWE,PUNKTY INFORMACJI,SCIEZKI TEMATchqE,MAuE
IARCHITEKTURE,ZIELEN,URZADZENIA ODNAWIALNYCH 2RODEL ENERGI|

NA DZIAr KACH NR1752/126,1752/122,1752/123,1752/124,1752/125,1752/96
1752/97,1752/94,1752/95,1752/93,1752/80,17523/79,1752/77,1752/59,1769,1752/101,
1752/102, PRZY ULICY:SUKIENNIKOW,PARKOWEJK, KRASICKIEGO, NOWOTKI,
AL.BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE ul. SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ( CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH, KABLI
ZASILAJACYCH INSTALACJI:NAWADNIAJACYEJ,DRENAZOWEJ.KANALIZACH
DESZCZOWEJ, KANALIZACJ! CJI SANITARNEJ,WODY,GAZU,0SWIETLENIOWEJ,
MONITORINGU WIZYINEGO)WRAZ Z OBIEKTAMI'| URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI,OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMIAMFITEATR, TOALETY,PLACE
[ZABAW DLA DZIECI,SKATEPARK,BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM PLACE

OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZABAW DLA PSOW,0GROD BOTANICZNY ALPINARIUM, OBUDOWA PRZEPOMPOWNI,

\GRY TERENOWE,PUNKTY INFORMACJI,$CIEZKI TEMATYC: uw_pé
ARCHITEKTURE,ZIELEN URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

NA DZIALKACH NR1752/126,1752/122 1752/123,1752/124,1752/125,175;

1752/97 1752/94,1752/95,1752/93,1753/80,17523/79,1762/77,1752/59,1769, 1‘752/1 o1,
1752/102, PRZY ULICY: SUKIENNIKOW PARKOWEJK. KRASICKIEGO, NOWOTKI,
ALBRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:500/100
PROFILE ZEWN. KANALIZ. DESZCZOWEJ - odwodnienia zadaszenla WC
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PROJ.INST, ITARNYCH
HUBERE PS::ULSKI ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
UPRLNR 681/68 mgr in2. E. TENEROWICZ mgr Inz. M. PILARSKA
UPR.NR 289/74 Bg
UPRNR GP-KZ 1342/4, ~ GP-RZ-8386/5/93
W Zakresl Instal. ganity 2 I A/ upr.w spec.arch.konstr. | sanitame]
15.03.2011 T / 15.03.2011 l a {’/ -| 15.03.2011
: [




Schemat przepustu pod Sciezka
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE ul. SUKIENNIKOW 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

:[ZABAW DLA PSOW,0GROD BOTANICZNY,ALPINARIUM, OBUDOWA PRZEPOMPOWNI,

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-L.ECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ( CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH.KABL!
ZASILAJACYCH ,INSTALACJI:NAWADNIAJACYE.J, DRENAZOWE.J.KANALIZACJ!
DESZCZOWEJ, KANALIZAC| SANITARNEJ),WODY,GAZU,OSWIETLENIOWEJ,
MONITORINGU WIZYINEGO)WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI,OBEJMUJACYM! MIEDZY INNYMIAMFITEATR,TOALETY,PLACE
[ZABAW DLA DZIECI,SKATEPARK,BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE

GRY TERENOWE, PUNlﬁI’Y INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYC.
ARCHITB(TURE,ZIELE URZADZENIA ODNAWIALNYCH 2R DEL EN RGII

1AL KACH NR1752/426, 1752/122 1752/123 1752/124,1752/125,1
1752/97 1752/94,1752/95,1752/93,17 17523/79,1752/17,1 52/5b 1769 1‘/52/101
1752/102, PRZY ULICY: SUKIENNIKOW PARKOWEJK KRASICKIEGO, NOWOTKI,
AL.BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

Schemat przepustu pod $ciezka NRRYS 10

UPR.NR 661/68
UPR.NR 299/74 Bg

PROJ.INST.SANITARNYCH ASYSTENT PROJEKTANTA SPRAWDZAJACY
HUBERT POTULSKI

UPR.NR GP- PQ 342f42 1/ GP-RZ-8386/5/93
w zakres| instal samtam 77 upr.w spec.arch.konstr. | sanitamej

mgr inz. E. TENEROWICZ mgr in2. M. PILARSKA

15.03.2011 ‘ k

15.03.2011 [ /7| 15032011
L




