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Elementy zagospodarowania
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INSTALACJA GAZU

o SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE! IST.
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DRZEWA IGLASTE IST.

DRZEWA LISCIASTE IST. DO
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SIEC KANALIZACJI TELETECHNICZ.
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LEGENDA — LINIE KABLOWE
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— oprawa osw.

, reflektor asymetryczny 51st., montaz w kostce brukowej, HIT 35W

oprawa osw. LED na stupie 4,5m, na fundamencie prefabrykowanym, 35W

oprawa osw. LED na stupie 4,5m, na fundamencie prefabrykowanym, 42W

stupek elektryczny 230V, techniczny, na fundamencie prefabrykowanym

ztacze kablowe, odr. oprac.

P — ztacze pomiarowe, odr. oprac.
-E%ﬂ:— — punkt zasilajacy, w obudowie z tworzywa, w sztucznym kamieniu

pompy, wg inst. zraszaczowej, zewn. inst. kandlizacji sanit.,
inst. "wody pracujace] w_obiéqu zamknietym

szafa zasilajaca, w obudowie z tworzywa sztucznego

rozdzielnia natynkowa 2x12, IP65

szafy elektroenergetyczne, istniejace

oprawy oswietleniowe, istniejace

kabel elektroenergetyczny, istniejacy

oprawy oswietleniowe, istniejace, do demontazu

kabel elektroenergetyczny, istniejacy, do demontazu

kabel elektroenergetyczny, projektowany wg oznaczen na rzutach

® SM1

-8

stup monitoringu, 5m, na fundamencie prefabrykowanym

OF1,2,3

ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcji na mostkach

uziemienie dt. 6m w postaci pretéw wbijanych

PZ../0..l.. - obwody zasilajgce o$wietleniowe z punktéw zasilajacych PZ1, PZ2, PZ3, PZP
PZ../SE..I.. - obwody zasilajgce stupki elektryczne z punktéw zasilajacych PZ1, PZ2, PZ3
PZ../ZZ..l.. - obwody zasilajace zawory zwrotne z punktéw zasilajacych PZ1, PZ2, PZ3, PZP

PZ../ZM.. - obwody zasilajgce monitoringu z punktéw zasilajacych PZ1, PZ2, PZ3

L =... m - odlegto$¢ miedzy stupami po trasie linii kablowe;.

LEGENDA — MONITORING CCTV

Ij KM/S.. — kamera stata w obudowie, na uchwycie na stupie, na wys. 4,5m
KM/O.. — kamera obrotowa, na uchwycie na stupie, na wys. 4,5m

O sk — studnia rozgatezna z pokrywa

Osi-s — stupek techniczny monitoringu, na fundamencie prefabrykowanym

$wiattowdd wielomodowy w kanalizacji teletechnicznej, $r. 110

$wiattowdd wielomodowy w rurze ochronnej, ér. 40

przewdd sygnatowy i sterujacy w rurze ochronnej, $r. 40

OZNACZENIA LINI

KABLOWYCH:

E2 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YAKY 4x95mm2
E3 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YAKY 4x25mm2
E4 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 2x YAKY 4x25mm?2
ES — kabel ziemny 0,6 /1kV: 3x YAKY 4x25mm?2
E6 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 4x YAKY 4x25mm2
E7 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 5x YAKY 4x25mm?2
E8 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YKY 5x10mm2
E9 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YKY 5x6mm?2
E10 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 2x YKY 5x6mm2
E11 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YKY 3x6mm2
E12 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 2x YKY 3x6mm?2
E13 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YKY 3x4mm2
E14 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 2x YKY 3x4mm?2
E15 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 1x YAKY 4x35mm2
E16 — kabel ziemny 0,6 /1kV: 2x YAKY 4x35mm2
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MOR IN2Z ARCH. Z KUFEL

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

BIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH, KABLI ZASILAJA_CYCH
INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ, DRENAZOW

KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU
WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA
DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM

SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD
BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI,
GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR
1752/126, 1752/81, 1752122, 1752/123, 1752/124, 1752/125,
1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93,
1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWE,
KRASICKIEGO, NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W
CHOJNICACH.

LINIE KABLOWE ZASILAJACE | OSWIETLENIE| g 4 1:500

ZEWNETRZNE

PLAN LINIl KABLOWYCH ZASILAJACYCH |

OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO - CZESC NRRYS.:

POLUDNIOWA

SPRAWDZAJACY INST. ELEKT. PROJ. INST. ELEKT. ASYSTENT PROJ. INST. ELEKT.
INZ. ZDZISLAW BIELAWSKI IN2Z. ZENON TRABALA MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI

UAN KZ 721 0I1/81 NB-7210/253/79

w zakresle Instalac|l alektrycznych w zakresle Instalac]l elektrycznych

Inkynleryjna
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