OPRAWA OSWIETLENIOWA

Charakterystyka oprawy:
— oprawa stylowa o ksztalcie zblizonym jak na rysunku
— szczelno$¢ komory optycznej: IP66
— odporno$¢ na uderzenia: IK08
— klasa ochronnosci elektrycznej I lub II
— napigcie zasilania: 230V, 50Hz
— $rednica oprawy 480-650mm
— wysokos¢ oprawy 600-910mm
— diody LED o temperaturze barwowej 3000-4000K (ciepty biaty)
— diody o skutecznosci $wietnej powyzej 80lm/LED
— oprawa w kolorze RAL7021 mat
— oprawa wykonana z materiatow przetwarzalnych

PANEL FOTOWOLTAICZNY — DANE TECHNICZNE

Panel monokrystaliczny

Wymiary: 1180x808x35mm +/-5cm

Moc plyty: 120 Wp

MPP-voltage: 17,8 V

MPP-current: 6,7 A

Prad obwodu otwartego: 7,29 A

Napigcie obwodu otwartego: 21,96 V

Efektywnos¢ (STC): 12,59 %

Maksymalne napigcie systemu: 1000 V

Wspotczynniki temperaturowe:

- Open-circuit voltage: -0,37520 %/°C ( -82,39392 mV/°C)
- Short-circuit current: 0,05802 %/°C ( 4,23000 mA/°C )



INWERTER FOTOWOLTAICZNY — DANE TECHNICZNE

Wejscie

Maksymalna moc DC (PDC,max) 3200 W

Maksymalne napigcie DC (UDC,max) 550 V

Zakres napigcia PV, MPPT (UPV) 125V —-440V
Maksymalny prad wejsciowy (IPV,max) 17 A

Maksymalne liczba linii modutéw podiaczonych réwnolegle 2
Monitorowanie braku uziemienia: Tak

Wyiscie

Maksymalna moc AC (PAC,max) 3000 W
Nominalna moc AC (PAC,nom) 3000 W

Max. prad wyjsciowy 16 A

Napigcie nominalne AC 220 -240V

Mozliwy zakres napigcia AC 180 V—-260 V
Czestotliwos¢ AC (fAC) 49.8 Hz — 50.2 Hz

Mozliwy zakres czgstotliwosci AC 45.5 Hz — 54.5 Hz
Wspotczynnik mocy (cos @) 1

Sprawnos¢
Maksymalna sprawno$¢ 97%

Euro-eta 96%

Dane ogdélne
Ochrona zgodnie z DIN EN 60529 1P65

Temperatura pracy -250C - +600C
Pobor mocy (praca / czuwanie) 10 W/ 0,5 W
Chtodzenie konwekcyjne

AKUMULATORY — OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny
Akumulatory dedykowane sa do pracy w systemach buforowych oraz do pracy cyklicznej

Dane

Napigcie znamionowe: 2V

Zywotno$¢ znamionowa 15 lat

Temperatura pracy: -20°C + 50°C

Stop plyty: otow Ca/Sn , rodzaj ptyt: pastowane

Separator: mikroporowaty duroplastik

Technologia zelowa, materiat aktywny: czysty olow, elektrolit: kwas siarkowy
Obudowa: ABS (opcjonalnie VO0)

Napigcie tadowania:

- praca buforowa: 2.27+2.30V/ogn. (20°C)

- praca cykliczna: 2.40V/ogn. (20°C)

- maksymalnie 2.40V/ogn.

Dopuszczalny poziom napigcia te¢tnien +3,5 %

Zawor regulacyjny: guma EPDM, ci$nienie otwarcia 10+15 kPa, ci$nienie samoczynnego
zamknigcia 7 kPa

Bieguny sworzen uszczelniony zywica



INWERTER PODSTAWOWY — DANE TECHNICZNE

Wyjscie AC

Napigcie wyjsciowe (regulowane) 230V (202 V-253 V)
Czgstotliwos¢ wyjsciowa (regulowana) 50 Hz (45 Hz — 65 Hz)
Moc wyjsciowa (przy 250C / przy 450C) 2200 W / 1600 W
Przeciazenie przez 30/ 5/ 1 min. 2700 W /3600 W /3600 W

Wejscie AC

Napigcie wejsciowe 230V (172,5-250V)
Czgstotliwosé wejsciowa 50 Hz (40 Hz — 70 Hz)
Max. prad wejsciowy 25 A

Max. moc wejsciowa 5,75 kW

Akumulatory
Napigcie akumulatorow 24 V (16,8 V—-31,5V)

Max. prad tadowania akumulatoréw 90 A
Prad tadowania ciagltego 80 A
Pojemnos¢ akumulatorow 100 — 10 000 Ah

Kontrola tadowania akumulatorow System z funkcja tadowania pelnego 1 wyréwnujacego

Sprawnos¢ / pobér energii

Sprawnos¢ 93,6 %

Pobér energii (pod obciazeniem / w trybie gotowosci) 21 W/ 6 W
Stopien ochrony IP 54

Zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przeciwprzeciazeniowe, przeciw przegrzaniu

Warunki zewnetrzne
Temperatura -25°C do +60°C

Wilgotnos¢ (nieskondensowana) 0 do 95 %



TELEBIM (EKRAN LED) ZE STEROWANIEM — DANE TECHNICZNE

Parametry ekranu LED:
Plamka 12mm (wirtualna 6mm)
Powierzchnia: 1,11m2
Szerokos¢: 1,44 m

Wysokos¢: 0,77 m

Ilo$¢ pikseli w poziomie: 240
Ilo$¢ pikseli w pionie: 128
Rama montazowa

Zasilanie 230V

Infokiosk

Klasa szczelno$ci IP 65, wandaloodporny

Obudowa wolnostojaca, poszycie wykonane z blachy stalowej o konstrukcji samonosne;j
zapewniajacej sztywnosc¢obudowy

Obudowa malowana proszkowo w kolorze konstrukcji dla tablic informacyjnych, przykrecana do
podstawy $rubami 2x M8x30

Wykonanie umozliwiajace dostgp serwisowy do wszystkich podzespotow przez drzwiczki
rewizyjne otwierane na zewnatrz na zawiasach, zamykane na 2 zamki patentowe w systemie
jednego klucza

Wymiary:
- wysokos¢ catkowita: 1240-1260[mm]
- szerokos¢: 365-385[mm]
- glebokos¢: 125-135[mm)]

- gleboko$¢ zabudowy z podstawa: 440-460[mm]
Ekran LCD dotykowy z ochronng szyba hartowana 19”
Procesor 1,80Ghz, pami¢¢ 2GB RAM, HDD 160GB, karta graficzna umozliwiajaca sterowanie
ekranem dotykowym oraz jednym ekranem LED.
System operacyjny z oprogramowaniem zarzadzajacym
Sie¢ WIFI
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