ZAGOSPODAROWANIE PARKU - 1000 LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE
NAZWA IADRES INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : CIAGOW PIESZYCH 1 ROWEROWYCH, KABLI
ZASILAJACYCH, INSTALACJI NAWADNIAJACEJ, DRENAZOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ, WODY , GAZU, OSWIETLENIOWEJ , MONITORINGU WIZYIJNEGO, WRAZ Z
OBIEKTAMI 1URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI OBEJMUJACYMI
OBIEKTU MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK,
BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM , PLACE ZABAW DLA PSOW , OGROD BOTANICZNY
BUDOWLANEGO: »ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY
INFORMACYJINE , SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURA,ZELEN I URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEZX ENERGII na dz. o nr geodez. Nr 1752/128, 1752/81, 1752/122,
17521123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/971752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80,
175279, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102 w Chojnicach przy ul
Sukiennikéw, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, AL Brzozowa W ZAKRESIE CZESCI I

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ADRES Stary rynek 1
INWESTORA: 89-600 Chojnice

PLAC ZABAW DLA DZIECI Bl POENOCNY

RODZAJ DOKUMENTACIJI: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

NAZWAIADRES JEDNOSTKI PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIA: PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL

89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6 tel. (52)3975483

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U.Nr 156, poz. 1118 z 2006 r
z poézniejszymi zmianami projektanci nizej podpisani oséwiadczaja , iz projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowlgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

ROJ. ARCRITEKTURY PR pr. w spec. architektonicznej ~/| /
arch. Z. '
Mgr inz. arch. Z r U.B.UAN-KZ-7210/379/88 {

Kufel

PROJ. KONSTRUKCJI Mgl' inz. Z.Piekarski Fpr. W spec. konstrukecyjnej

r GP-KZ-7342/315/94

rchitektonicznej oraz inst. i
rzadz. sanitarnych

"SPRAWDZAJACY gr inz. M. Pilarska [P~ ¥ spec. konstrukeyjnej i ( /
r 472/68 i GP-RZ-8386/5/93 /

Chojnice 15. 03. 2011r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

 A.CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci teczki
3. Opis techniczny

B.CZESC RYSUNKOWA

. 1.Plac zabaw péinocny B 1 — widok z géry

- 2.Plac zabaw po6inocny B 1 rysunek wykonawczy cz.1 w skali 1 : 200
3.Plac zabaw p6inocny B1 — wymiary w skali 1 : 200
4. Plac zabaw péinocny B 1- Hustawka nr 1 w skalil : 25
5. Plac zabaw po6inocny B1 — Hustawka wazka nr 2 w skali 1 ; 20
6. Plac zabaw péinocny B1 — Zestaw sprawnosciowy nr 3 w skali 1 : 50
7. Plac zabaw p6inocny B1 — Zjezdzalnia nr 4 w skali 1 : 50
8. Plac zabaw poinocny B 1 — Bujak1 osobowy nr 5 wskali 1 : 10
9.Plac zabaw p6inocny B1 — Bujak 1 osobowy nr 6 w skali 1 : 10
10. Plac zabaw péinocny B1 — Bujak 1 osobowy nr 8§ wskali 1: 10
11. Plac zabaw péinocny B 1 - bujak 1 osobowy nr 9 w skali 1 :20
12. Plac zabaw péinocny B 1 — Karuzela nr 10 w skali 1 : 20
13. Plac zabaw pétnocny Bl — Drewniany pocigg z wagonami nr 11 w skali 1 : 50
14. Plac zabaw pdtnocny B1 — Przeplotnia tukowa nr 12 w skali 1 : 25
15. Plac zabaw péinocny B1 — Piaskownica nr 13 wskali 1 : 50
16. Plac zabaw pétnocny B 1- Tablicanr 14 wskali 1 : 10

C.UPRAWNIENIA

1.Uprawnienia projektantow



OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu.

1.1 Projektowany obszar ma petni¢ role placu zabaw dla dzieci w r6znym wieku.

1.2 Program uZytkdwy: na placu zabaw zaprojektowano wyposazenie w zarowno w
pojedyncze elementy jak i zestawy sprzetu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci z
réznych grup wiekowych. Na terenie placu zlokalizowano takze kosze na $mieci, fawki oraz

tablice zawierajace regulamin placu zabaw.

1.3 Dane liczbowe okreslajace opracowany teren:

1.3.1. powierzchnia zagospodarowanego terenu - 926,00 m’
1.3.2. powierzchnia $ciezek - 198,43 m’
1.3.3. powierzchnia zielona . - 86,02m”
'1.3.4. powierzchnia piaszcz}’sta'. : ' - : - 4421 m’
1.3.5. powierzchnia tarasu ' | - 7233 m’

1.3.6. powierzchnia sztucznej trawy o wypelnieniu piaskiem kwarcowym -482,28 m*
2. Rozwigzanie architektoniczno — budowlane

2.1 Forma architektoniczna: kompozycja kotowa placu nawigzuje przebiegajacej przez plac
»Sciezki Astronomicznej”. Plac posiada 3 wejscia. Otoczony jest zywoptotem.

2.2 Ogrodzenie: stanowi zywoptot formowany o wysokosci 1,10 m ograniczony obustronnie
obrzezami betonowymi od strony placu zabaw obrzeza powinny byé pokryte poliuretanem.

2.3 Nawierzchnia: na catej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza si¢ wystajacych
elementéw betonowych, kamiennych i innych, stanowigcych zagrozenie dla uzytkownikow.
Obrzeza betonowe stosowac jako zrownane z sgsiadujacymi terenami zielonymi.

2.3.1 Sciezki zaprojektowano jako

Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na styku z
nawierzchnig trawiastg oraz piaszczysta. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowaé spadek poprzeczny 2,0 %. Nawierzchnie nalezy zrealizowaé w oparciu o system,
ktéry posiada dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz
technologia zgodng z aprobata techniczng dla przyje¢tego systemu

2.3.2 Powierzchni¢ piaszczysta nalezy wykonaé w warstwach liczac od géry: 10 cm
drobnego piasku o frakcji 0-2 mm; 15¢m kruszywa o frakeji 4-16 mm oraz 10 cm warstwy

odsaczajace].

2.3.3 Powierzchnie zielong stanowié bedzie trawnik. Nalezy zastosowaé odmiane odporng na
deptanie i przeznaczong do intensywnego uzytkowania. Przed zatozeniem trawnika nalezy
odpowiednio przygotowac teren poprzez usuniecie korzeni, kamieni i $mieci. Jesli bgdzie to
konieczne po przekopaniu ziemi na gieboko$¢ szpadla nalezy zastosowaé 10 cm warstwe
kompostu mieszajac go z ziemia. Podtoze pod powierzchnie trawiastg nalezy przygotowac 3-
5 tygodni przed zasianiem trawnika i w tym czasie regularnie go odchwaszczaé. Zakupu



nasion lub darni nalezy dokona¢ w ilosci wigkszej o 5% niz wynika to z powierzchni
trawnika.

2.3.4 Obrzeza: zastosowano obrzeza betonowe o przekroju 8 x 30 cm na podbudowie
betonowe] grubosci 10 cm. Wszystkie zastosowane na placu zabaw obrzeza powinny by¢
pokryte poliuretanem.

2.4 Urzadzenia: wszystkie elementy metalowe urzadzen powinny by¢ ocynkowane i
malowane proszkowo. Elementy drewniane powinny by¢ pokryte antyposlizgowa warstwa
polimerowa w odpowiednich kolorach. Sprzet rekreacyjny powinien posiadac¢ co najmniej
trzyletni okres gwarancji. Powinien by¢ wykonany z trwatych i bezpiecznych oraz by¢
zgodny z Polskimi Normami 1 warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegélnosci w
przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktdw.

‘

2.4.1 Zestawienie urzadzen rekreacyjnych:

- hustawka wazka pojedyncza 2 szt.
- hustawka wahadtowa z dwoma siedzeniami 1 szt.
- bujaki sprezynowe jednoosobowe 4 szt.
- karuzela : 1 szt.
- zestaw Sprawnosciowy 1 szt.
- przeplotnia tukowa 2 szt.
- zjezdzalnia z blachy nierdzewne;j 1 szt.
- zestaw zabawowy (pociag z wagonem) 1 szt.

2.5.1 Lawki: nalezy wykona¢ wedhug schematu obowigzujacego dla catego parku.
2.5.2 Kosze na $mieci nalezy wykona¢ wedtug schematu obowigzujacego dla catego parku.

2.5.3 Tablice regulaminowe nalezy wykona¢ wedhig schematu obowiazujacego dla catego
parku.

2.5.4.Piaskownice 2 szt. nalezy wykona¢ w formie okraglej z drewna dgbowego klejonego
o $rednicy zewnetrznej 170 cm , Srednicy wewnetrznej 115 cm .

Uwagi dodatkowe:

Karuzela: Element obrotowy karuzeli powinien by¢ oparty na konstrukeji ztozonej z dwéch
tozysk stozkowych bezobstugowych, a siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej lub
tworzywa sztucznego. Urzadzenie powinno by¢ oparte na prefabrykacie findamentowym z
betonu min. C20/25.

Zestaw sprawnos$ciowy stuzacy do rozwoju ruchowego dzieci starszych.

Zjezdzalnia z blachy nierdzewnej: Zeslizg powinien by¢ wykonany z blachy nierdzewne]
wygltuszony ptyta.

Drewniany pociag z wagonem. Mozliwe jest zastosowanie innego ksztaltu sprzetu, nalezy
jednak zachowad odpowiednig strefe bezpieczenstwa woko6t niego.
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Zestawienie urzadzen

1. Hustawka wahadtowa

z dwoma siedzeniami
. Hustawka wazka pojedyncza
. Zestaw sprawnosciowy
. Zjezdzalnia z blachy
. Bujak sprezynowy jednoosobowy
. Bujak sprezynowy jednoosobowy
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. Bujak sprezynowy jednoosobowy
. Bujan sprezynowy jednoosobowy
10. Karuzela
11. Drewniany pocigg z wagonem
12. Przeplotnia tukowa
13. Piaskownica
14. Tablica
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  838-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES ZAGOSPODARCWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANEGO | BUDOWIE INFRASTRUKTURY TEGHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYGH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
OBIEKTU DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNES,
BUDOWLANEGO: WODY, GAZU, OSWIETLENIOWE., MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,

OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZK!
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94,
1752/95, 1752193, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
17521102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJINICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA/"W\ 1:200

Plac zabaw péinocny B1 NR RYS 7
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPR)?W?_

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI MGR INZ LARSKA
U.B.UAN-KZ-7210/379/g8 upr. bud. GP-KZ-734 tjaa Nr 472/68 | Base/s/03
W Specj. archi;@btzé W spec. kon;k{f w specj.arch. kgnstr.[ sanitamej

15032011 | 7y ] | 15032000\ A&/ 15032011 [ 7
7

7
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Wejscie do
parku
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LEGENDA

Zestawienie urzadzen

1. Hustawka wahadlowa

z dwoma siedzeniami
. Hustawka wazka pojedyncza
. Zestaw sprawno$ciowy
. Zjezdzalnia z blachy
. Bujak sprezynowy jednoosobowy
. Bujak sprezynowy jednoosobowy
. tawka
. Bujak sprezynowy jednoosobowy
. Bujan sprezynowy jednoosobowy
10. Karuzela
11. Drewniany pocigg z wagonem
12. Przeplotnia tukowa
13. Piaskownica
14. Tablica

OCoONTOPAhWN

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGQ

Fagospodarowanie Parku 1000 lecia w zakresie budowy: amfiteatru, toalet,
placéw zabaw dla dzieci, skateparku, boisk z zapleczem szatniowym,
placéw zabaw dla pséw, ogrpdu botanicznego, alpinarium, obudowy
przepompowni, gier terenowych, punktéw informacji, $ciezek tematycznych,
matej architektury, zieleni, urzadzer odnawialnych zrodel energii,

2 przynalezng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 1752/126, 1752/81,

17521122, 1752/123, 17521124, 1752/125, 1752/65,1752/96, 1752/97,
1752194, 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752177, 1759, 1769,
1752/13, 1752/101,1752/102 przy ulicy: Sukiennikéw, Parkowej, Krasickiego,
Nowotki, AL.Brzozowej w Chojnicach.

PROJEKT BUDOWLANY |

WYKONAWCZY SKALA TN\ 1:200

Plac zabaw péinocny B1-wymiary

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-721 0/37’9/55
w specj. architekt, /

PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INZ. Z. PIEKARSKI

upr. bud. GP-KZ-7342/346/94
w specj. kon; :

15.03.2011

i F1)
Y/ 7

15.03.2011 |( /

15.03.2013\]\ A/’
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SZCZEGOL A
Skala 1:20
(4 sztuki)
Widok z géry
Ksztattownik zamkniety kwadratowy 75x75x5 S 3
~| N
3
Przekroj przez fundament
Linia gruntu

Konstrukcja hustawki 100 mm ponizej lini gruntu

Metalowa podkiadka o gruboéci 10 mm potaczona z
betonowym fundamentem za pomocg $rub M16
przyspawanych do pretéw zbrojenia stopy betonowej.

162
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=~ |,(/

0
L

100}

Strzemiona @ 6 o diugo$ci 1200 mm stal A-0 — |

200

1\00

Otulina 25 mm —\
X

Podktad betonowy gr. 100 mm

30yy 190 130
i

)y 250

Miejsce potaczenia gwintow M16

g \ / ze zbrojeniem za pomoca spawania

Stup betonowy C16/20
o wymiarach 250x250x1000 mm

Prety stalowe ® 10 mm A-0
diugo$ci 900 mm
przyspawane z gwintem M16

Konstrukcja giéwna wykonana ze stali z ksztattownika
zamknietego kwadratowego o przekroju 75x75x5 mm po
dokonaniu spawéw ocynkowany, malowanego proszkowo
w kolorze czerwonym po uprzednim doktadnym
odttuszczeniu

taricuch stalowy $rednicy okoto 2 cm, polaczony z
konstrukcja siedziska , wykonany zgodnie z normami
bezpieczenstwa i wytrzymato$ciowymi

Konstrukcja oparcia siodetka wykonana ze

stali z pretow o $rednicy D=32 mm,d,= 30,5
mm ocynkowana i pomalowana proszkowo

w kolorze czerwonym

Przekroj A-02

O

1

30

30

Element ze skiejki klejonej o gr.

30 mm do stosowania

zewngtrznego malowany
lakierobejca w kolorze orzech.

Podtoze gruntowe
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Szczegot A
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WYMIARY PODANE W MILIMETRACH
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE (CIAGOW PIESZYCH |
OBIEKTU ROWEROWYGH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE., KANALIZACJI DESZCZOWEL, KANALIZACJ! SANITARNEL,
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ), MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAM! | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH 2RODEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752181,
1752122, 17521123, 17521124, 17524125, 1752065, 1752/96, 1752197, 1752094,
1752/95, 1752/93, 175280, 1752179, 175277, 1759, 1769, 1752113, 1752101,
1752102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWE.), KRASICKIEGO,
NOWOTK|, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SKALA

Zastosowane elementy muszg spefnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢
odpome na warunkl atmosferyczne, wandelizm oraz bezpieczne dia
uzytkownikéw. Zaleca sig stosowanie elementow systemowych o zblizonym
ksztaicie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Plac zabaw pétnocny B1- Hustawka (nr 1)

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88,
| wsped architekt-_/| /

PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INZ. Z. PIEKARSKI

upr. bud. GP-KZ-7342/315/84
i

w spec]. ko?amo

w specjiarch

15.03.2011 ) V’L

15.03.2011 '\ )y

15.03.2011]

=4 :
/".
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WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Konstrukcja z kantowki drewnianej bezrdzeniowej

Przekréj A-04

104 o 189
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impregnowanej drewnochronem |

. [

796

Element z rury stalowej o $rednicy
~ D 30mm, grubosci $cianki t 2,6mm,

ocynkowany a nastepnie malowany

proszkowo w kolorze orzech

Poziom terenu

Zastosowane elementy musza speinia¢ wymogi wytrzymaio$ciowe, byé

odpome na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
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Widok z gory

ksztalcie do przedstawionego na rysunku.
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

A-03

Stopa fundamentowa z betonu C16/20
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE. (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYM! MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERG!I NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81
1752/122, 1752/123, 1752/124, 17521125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/9.
1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1762/13, 1752/101
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY

Plac zabaw pétnocny B1- hustawka wazka (nr 2)

| WYKONAWCZY skag” [ 1220

PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INZ. Z. PIEKARSKI
upr. bud. GP-KZ-7342/315/94
w specj. kopajr”

w specj. architekf.
15.03.2011 | A,

A
v

15.03.2011 R‘i}‘/

v

o
/

/

L



Skala 1:10
SZCZEGOL A

(6 sztuk)

Blacha ocynkowana & 6 o wymiarach
120x1600 mm

Sruba M12
o [ A
Q —
Stopa fundamentowa z betonu N ¢ -
C16/20 i B >
™ Al
Przestrzen wypeiniona j V«
zageszczonym piaskiem T\
Prety zbrojenia ¢ 10 diugosci |
900 mm ze stali A-0 \
Podkiad betonowy gr.100 mm
250 |,
* 450 ’(
SZCZEGOL B
Strzemiono & 6 dtugosci 120H Otwory érednica 13 mm
900mm [= S
0D N
7 o~
N~ wn
M~
S o
N
Rozcigcie blachy na dtugo$ci 30 | | S
cm N
Przestrzen wypeiniona
zageszczonym piaskiem \ || s 8
@)
200
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(=]
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- _MT o

’fﬁ /
450
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PRZEKROJ A-05

16} v

el 974
11

~ =

R Raai S
Linki plecione o

4t 2 _116"%*'

¢ 20
mocowane do

drewnianej
konstrukcji

Szczegot A

2744

7

Element z kantéwki drewnianej
bezrdzeniowej gr. 100x100 mm,
malowany lakierobejca w kolorze
orzech

1167HL,

Plyta ze sklejki klejonej o gr. 110
mm malowana lakierobejca w
kolorze orzech.

Otwory w plycie drewnianej o
wymiarach 200x100 mm

PRZEKROJ A-06
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WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWAIADRES | BUDOWE

OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

TEMATYC.
ODNAWIA

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |

ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
PROJEKTOWANEGO! DRENAZOWE., KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJ!I SANITARNEJ,
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZY JNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI

ZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
LNYCH ZRODEL. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,

Zastosowane elementy musza, speiniaé wymogi wytrzymalosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sig stosowanie elementdw systemowych o zblizonym

17521122, 17521123, 1762/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94
1752195, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
1752102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:50

Plac zabaw péinocny B1- zestaw sprawno$ciowy (nr 3) NR R¥'S )

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88 -
w spedj. architekt, |

PROJ. KONSTRUKCJI f
MGR INZ. Z. PIEKARSKI MGR INZ.
upr. bud. GP-KZ-7342/31 5/9;) GP-R

w specj. konste” | w specj/& rch. stif sanifamej
: J |

150201 |/ AV

__15.03.2011“\\.!\ 7d/| 15.&.2611{” /



SZCZEGOL A

Skala 1:25

(6 sztuk)

Widok z gory

Konstrukcja wykonana z rur
ze stali o $rednicy D= 82,5 mm, t=11 mm
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czerwonym

Przekroj przez fundament

Konstrukcja hustawki 100 mm ponizej lini gruntu
Metalowa podkiadka o grubosci 10 mm pdqczonax 162

betonowym fundamentem za pomoca $rub M16

Linia gruntu

A-57

Wymiary podane w milimetrach

Zastosowane elementy musza spetniaé wymogi wytrzymalosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikéw. Zaleca sig stosowanie elementow systemowych o zblizonym
ksztalcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

Miejsce potgczenia gwintéw M16

A-57

WIDOK Z GORY
(0]
w
Fundament wg rys szczegdtowego <l
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Przekréj A-55

Powierzchnia

Element z drewna klejonego gr. 20
mm, malowany lakierobejcg w
kolorze czerwonym

drewniana drabinka

zjezdzalni z blachy
nierdzewnej

ocynkowana ogniowo i >
malowana proszkowo

1322

I
7

711

1862 l

/318 |
1

przyspawanych do pretéw zbrojenia stopy betonowej. T W ;T//_ ze zbrojeniem za pomocg spawania
Strzemiona ® 6 o dtugosci 1200 mm stal A-0 — 8:["‘ Stup betonowy C16/20
Otulina 25 mm ——__| g o/ o wymiarach 250x250x1000 mm
N S
=1L
T =
Prety stalowe ® 10 mm A-Q
diugo$ci 900 mm
spawan intem M16
e przysp € Z gwin
Podkiad betonowy gr. 100 mm N
\_
301190 |30
250
Przekroj A-57
Elementy poprzecznez rur ze stali
o $rednicy D=51 mm, t= 5 mm ocynkowanej, Ai A
malowanej proszkowo w kolorze orzech Pl'ZGkI'Oj A-56
Linki plecione o ® 20
s . mocowane do stalowej
Linki plecione o @ 29 z < AN konstrukcji = Frss
mocowane do stalowej —— ~
konstrukcii \ 3
o )
(=]
= @
Poziom terenu ! I 4 ) AIT Poziom terenu—y [/ !
790 670 795
41/ 4|/ /," 4V 41/ 788 4L/ 670 41/

\ |

288
/374 || [ 450 |
1 11 1

Konstrukcja wykonana z rur ze stali o Srednicy D= 82,5 mm, t=11 | pRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
mm ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czerwonym ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
_ NAZWA [ADRES | BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH,
3 KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJ!: NAWADNIAJACE., DRENAZOWE,
2 PROJEKTOWANEGO| KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJ!I SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OBIEKTU OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z OBIEKTAMI |
BUDOWLANEGO: | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYMI
MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC!,
b4 SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE ZABAW DLA
- PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGH NA DZIALKACH NR 1752/426, 1752/81,
1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94
1752/95, 1752193, 1752/80, 175279, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
Szczegbt potaczenia NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCH |
z fundamentem PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWGCZY LSKiZ-\ 1:50
Plac zabaw péinocny B1- zjezdzalnia (nr4) NR {‘YS
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI S‘RBAW cY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI | MGRIN LARSKA
(sztuk 6 U.B.UAN-KZ-7210/379/88 upr. bud. GP-KZ-7342/316/94 Nr 472/6 38p5/5/93
sztu Y a / ) "
) w spedj. architekt/ \/,‘f, W specj. konﬁﬂ ,; ,] w specj.a itarne
iG] p
15.03.2014 | W AL |15.03.2011 I-‘K i 15.03.2014 }

¥



Przekroj A-07 (@] .
Xy Widok z géry
;T N A
Element ze sklejki wodoodpornej do — S
stosowania zewnetrznego o $rednicy 30 mm f
malowany lakierobejcg w kolorze niebieskim
Otwory ozdobne
(o]
o
= — @
i |
Element ozdobny gr 30 mm, wykonany |
_ w tej samej technoligii co pozostate
§ elementy bujaka. NS
(=
& 3
3 9 120 )
| o) (=)
y vy 97/ © 7 S
/ b 1 1
=
Korpus osadzony na ocynkowanej sprezynie malowanej
proszkowo
(o]
- ‘0_')
Q LI LI S ok
- 120 ) 30y | 450 30, ) 120 4
Podioze z kostki brukowej dookota / 11 A |
bujaka ‘ ‘ N
\ 1 T
3~ o
< (g}
1
Al WIDOK Z GORY
|-
PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT ;‘
Korpus osadzony na sprezynie Stalowa podktadka ¢ 500 mm
Sprezyna ocynkowana, malowana proszkowo o ¢ zwoju 26 o gruboséci 20 mm N
mm, $rednica sprezyny 230 mm, wysoko$¢ 315, potaczona
z podkiadka stalowg (wymiary sprezyny podane w . . )
warto$ciach przyblizonych) gmezjts)ce. pr?q;zgglaogmnww M16 Stup betonowy C16/20 o
€ zbrojente pomoca wymiarach ® 500 mm, ol o
spawania wysokosci 800 mm B
Metalowa podkiadka ze sprezyng o gruboéci
20 mm na podkladzie betonowym gr 20 mm, & Linia gruntu
pofaczona z betonowym fundamentem za ) N
pomoca $rub M16 przyspawanych do pretow | I /1 I~ L
zbrojenia stupa betonowegor- I i l% o
ﬁ | I ¥
| | 8 R
LR
N e S Stup betonowy C16/20 ® 500
mm, wysoko$ci 800 mm
500 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
NAZWA | ADRES BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
. PROJEKTOWANEGQO| ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,
Strzemiona ® 6 o diugo$ci 1300 mm stal A-0 ———___ | o OBIEKTU | DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DES2CZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
s =] BUDOWLANEGO: WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
- OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
Prety st_alowe @10 mm A-0 OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
————— dlugos$ci 750 mm przyspawane z DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
8 gwintem M16 ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
« PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJ!, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
1752/122, 17521123, 1752/124, 17521125, 1752/65, 1752196, 1752197, 1752/94
89 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79,01752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
i 1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
Zageszezony piasek WARTOSCI PODNE W MILIMETRACH NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |
107?4 PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:10
; NR
J J Zastosowane elementy musza spetniaé wymogi wytrzymalo$ciowe, by Plac zabaw pétnocny B1- bujak 1-osobowy (nr 5) R’FWS\
] | odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI L_\SPRA ZAJACY
_ ~ uzytkownikbéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym .
Podkiad betonowy o ksztalcie do przedstawionego na rysunku. MGR INZ ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI MGR INZAM.PILARSKA
Przed montazem elementy przedstawic do akceptacii inspektorowi nadzoru. U.B.UAN-KZ-7210/379/88 upr. bud. GP-KZ-7342/315/94 | \ 472/88GP J /5193
=~ w specj. architekt_/ W Specj. kor}styj w specjArch. & A\ sarjitarne]

AN 1
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, | 15.03.2011 i
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Stalowa podktadka ® 500 mm

0 grubosci 20 mm \(

Stup betonowy C16/20 o
wymiarach ® 500 mm, diugosci
800 mm

Sprezyna ocynkowana, malowana proszkowo o ® zwoju 26

mm, $rednica sprezyny 230 mm, wysoko$¢ 315, polagczona

z podktadka stalowg (wymiary sprezyny podane w
wartosciach przyblizonych)

Metalowa podkiadka ze sprezyng o grubosci
20 mm polaczona z betonowym
fundamentem za pomoca $rub M16
przyspawanych do pretéw zbrojenia stupa

WIDOK Z GORY

283
500

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

Korpus osadzony na sprezynie

Miejsce potgczenia gwintéw M16
ze zbrojeniem za pomoca,

betonowegor:

Strzemiona @ 6 o dlugosci 1300 mm stal A-0 ——

Zageszczony piasek

Podkiad betonowy

Przekréj A-40

e
Otwor ozdobny
Element z drewna klejonego o gr. 30 mm
malowany lakierobejcg w kolorze z6itym
2
<~
(o4
[~}
Sprezyna ze stali nierdzewnej o ® zwoju 28 mm, $rednica
sprezyny 230 mm, wysokos¢ 245, potgczona poprzez
spawanie z podkiadkg stalowa,
Metalowa podktadka o grubosci 20 mm
polaczona na Sruby M12 z betonowym
fundamentem.
Podtoze z kostki brukowej dookota 2
bujana [ I
=k
S B
Pomigdzy pomkiadka, a fundamentem nalezy
zastosowac podlewke betonowa gr. okoto 20 mm
Widok z gory
y 953 L
A 4
=i —
- | s | AT
F I
Q o
< [sp!
Drewniany element z drewna klejonego o
@ 40 mm zabezpieczony i pomalowany w
tej samej technologii jak pozostate
drewniane elemanty bujana.
O
0 3 5
<
Walcowe drewniane wypustki o ® 40
mm, diugosci 40 mm mocujace plyte
siedzenia do elementéw obudowy bujana
| | | I
=T  N— I~
A-48 " | A-48
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
NAZWATADRES | 5nOWIE INFRASTRUKTURY TECHNIGZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
PROJEKTOWANEGO ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,
DRENAZOWE.J, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
OBIEKTU WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ 2
BUDOWLANEGO: | OBIEKTAMI | URZADZENIAM!I BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,

spawania
il Linia gruntu
0 *

| | o

[ [ © Q

| |

| | 8

i — L

I Stup betonowy C16/20 ® 500
mm, wysoko$ci 800 mm
1% 500
| N 3
1\ @ Prety stalowe ® 10 mm A-0
————— dlugosci 750 mm przyspawane z
2 gwintem M16
N
89
1
07 v
o

WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy muszg speiniaé wymogi wytrzymato$ciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dia
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementdw systemowych o zblizonym
ksztaicie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
1752/122, 1752/123, 1752124, 17521125, 1752165, 1752/96, 1752/97, 1752194,
1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWE.J W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SKALA 1:10

Park zabaw p6inocny B1- bujak 1-osobowy (nr 6)

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architekt\.,ﬁ?' y

rﬁm
PROJ. KONSTRUKCJI :

MGR INZ. Z. PIEKARSKI
upr. bud. GP-KZ-7342/315/94

W spec;. kon;ii 7
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Stalowa podktadka ® 500 mm
0 grubo$ci 20 mm

Stup betonowy C16/20 o wymiarach & 500 mm,
wysokos$ci 800 mm

Sprezyna ocynkowana, malowana proszkowo o ® zwoju 26
mm, $rednica sprezyny 230 mm, wysokos¢ 315, polaczona
z podkiadka stalowa (wymiary sprezyny podane w
warto$ciach przyblizonych)

Metalowa podkiadka ze sprezyng o grubosci
20 mm potaczona z betonowym
fundamentem za pomoca $rub M16
przyspawanych do pretow zbrojenia stopy

WIDOK Z GORY

betonowei:

Strzemiona @ 6 o diugosci 1300 mm stal A-0 ——

Zageszczony piasek

Podkiad betonowy

PRZEKROJ A-09

s

Otwor ozdobny @ 40 mm

Element wykonany ze sklejki wodoodpornej do
stosowania zewnetrznego o gr. 30 mm malowany —
lakierobejcg w kolorze z6ttym

MGR INZ. ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spegj. architelt. /) 1
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Prety stalowe ® 10 mm A-0 PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
° 1 dfu,gct’sm 7510 mm przyspawane z ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
b gwintem M16 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
| ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,
DRENAZOWE.J, KANALIZACJ| DESZCZOWE.J, KANALIZACJI SANITARNE,
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
89 NAZWA | ADRES OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYM,
: o OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
Wymiary podane w milimetrach PROJEKTOWANEGO| 1 4 b7, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
107§L OBIEKTU ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
BUDOWLANEGO: | PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
U Ll ODNAWIALNYCH ZRODEt. ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
BN 17521122, 17521123, 17521124, 17521125, 1752165, 1752/96, 1752/97, 1752/94,
f 1752195, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1758, 1769, 1752/13, 1752/101,
8 Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatoséciowe, by¢ 1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla NOWOTKI, AL. BRZOZOWE. W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZE5C] |
S uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:10
ksztalcie do przedstawionego na rysunku. -
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru. Plac zabaw pétnocny B1-BUJAN 1-OSOBOWY (nr 8) NR RYS/-'“-\ 2
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPF(AWDZAJ Y

MGR INZ. Z. PIEKARSKI | MGR INZ.M.
upr. bud. GP-KZ-7342/315/94 Nr 47, /63_1__G 4

15.03.201 |

;{/‘?;‘}éf /

-8386/5/93
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SZCZEGOL. POLACZENIA Z GRUNTEM

Stalowa podkiadka @ 500 mm o grubo$ci 20 mm

Stup betonowy C16/20 o wymiarach ¢ 500 mm,
wysoko$ci 800 mm

WIDOK Z GORY

A-52

Przekroj A-24

sl Element stanowiacy siedzenie o gr 30 mm wykonany ze skleji
wodoodpornej do stosowania zewnetrznego malowany lakierobejca w
] kolorze zielonym
N
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Przekréj A-23

Element wykonany ze skleji wodoodpornej do stosowania zewngtrznego
malowana lakierobejcg w kolorze zielonym, grubo$¢ 30 mm
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PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

Sprezyna ocynkowana, malowana proszkowo o ® zwoju 26 mm, $rednica
sprezyny 230 mm, wysoko$¢ 315, polgczona z podkiadkg stalowa (wymiary
sprezyny podane w warto$ciach przyblizonych)

Metalowa podkiadka ze sprezyng o grubosci 20 mm potgczona z
betonowym fundamentem za pomoca $rub M16 przyspawanych do pretow

Korpus osadzony na sprezynie

Miejsce polaczenia gwintow M16 ze zbrojeniem za

zbrojenia stopy betonowej:

Strzemiona @ 6 o dtugo$ci 1300 mm stal A-0 ——_|

Zageszczony piasek

Podktad betono

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE_I NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

pomoca spawania NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
o s PROJEKTOWANEGO BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
— Linia gruntu ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
i T I~ OBIEKTU DRENAZOWE., KANALIZACJI DESZCZOWE, KANALIZACJI SANITARNE,
| | N =y BUDOWLANEGO: WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYINEGO) WRAZ Z
~ < OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
N OBEJMUJAC YMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
T & | Stup betonowy C16/20 ¢ 500 DLA DZIEC!, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
| 500 @ "~ mm, wysokosci 800 mm ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
] ’ PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, $CIEZKI
TEMATYCZNE, MAEA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
o ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
S . 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752165, 1752196, 1752/97, 1752/94
| Prety stalowe ® 10 mm A-0 diugosci 750 mm 1752195, 1752193, 1752/80, 1752179, 1752177, 1750, 1769, 1752113, 1752/101,
e przyspawane z gwintem M16 ) N 1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
N Wymiary podane w milimetrach NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |
89
10 1 PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:20
— =~ Zastosowane elementy musza spelniaé wymogi wytrzymatosciowe, byé | Park zabaw pdinocny B1- bujak 1-osobowy (r 9) NRRYS
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPRAWD
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
(=]
= ksztalcie do przedstawionego na rysunku. MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL | MGR INZ. Z. PIEKARSKI MGR INZ.M.PIFARSKA
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi nadzoru. U.B.UAN-KZ-7210/379/88 upr. bud. GP-KZ-7342/315/94 |  Nr472/681G -8386/5/93
. . 1 w spec). konsthy” w specj.arcli farne;
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Przekroj A-025 Widok z gory

Rura ze stali nierdzewnej o $rednicy ® 30 mm, grubosci $cianki : oy Sl
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Stalowa podkiadka ® 500 mm o grubosci 20 mm

Stup betonowy C16/20 o wymiarach ® 500 mm,
wysokosci 800 mm
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PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

Metalowa podkiadka ze sprezyna o grubosci 20 mm potgczona z
betonowym fundamentem za pomocg $rub M16 przyspawanych do pretow

zbrojenia stopy betonowej.

Strzemiona @ 6 o diugosci 1300 mm stal A-0—

Zageszczony piasek——___

Podktad betonowy——___

Miejsce potaczenia gwintow M16 ze zbrojeniem za
pomoca spawania

S

Linia gruntu

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE

|

|| Siup betonowy C16/20 ® 350 ZDZISLAW KUFEL ~ 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

| e —
mm, wysokos$ci 800 mm NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |

200

PROJEKTOWANEGO ROWEROWYCH, KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
OBIEKTU DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNE,
BUDOWLANEGO: WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,

800

9 Prety stalowe @ 10 mm A-0 dlugo$ci 750 mm
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW

przyspawane z gwintem M16

DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI

TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA

ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,

-
i . 17521122, 1752/123, 1752/124, 17521125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94,
Wymiary podane w milimetrach 1752195, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,

VOU

7 1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,

NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

N
100

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:20

Zastosowane elementy musza spelnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢ :
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dia Park zabaw pdinocny B1- karuzela (nr 1_0) NR fprs
uzytkownikow. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SPR{\WDz; JACY

ksztalcie do przedstawionego na rysunku. . \
Przed montazem elementy przedstawié¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI | MGRINZ MP/LARSKA

U.B.UAN-KZ-7210/379/88 upr. bud. GP-KZ-7342/315/94 | Nr472/68 | GPR4-83B6/5/93
W spedi architakt,/-’_»c w spec. kopstr) ) w specj.archl. , cy/slr sanjtarnej

16.03.2011 },{flw 1| 15032011 t ﬂ i‘ 15.03?2&1'1 f v l
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S _&,\_
(=]
Konstrukcja drewniana impregnowana — ~r
= .AT
78 78 ©)
o)
©w
I & 55 12
T S e—— I~ o
I [
L] 1126
| 8k v - —] 5
; e =d ———— — e — o)
SzczegotA \% ‘ ‘ \_I ?ﬂ, L
LI S PN N
4 T~ ~
Szczegot A e A Sy L 2 S A
g 591 | 1467 |, 623 |67 767 | 623 | 1584 425 |, 623 |67 767 || 623 |, 425 | |307
Skala 1:10 1 1 Kl 1 1 / AT M M /1 17
: y 9135 v
llo$¢ 36 szt. 4 YU
N~ 00
55 (\ll (\'l
Widok z gory Q
: = : — N
- (=]
<
: R — T
Element konstrukcyjny drewniany o $rednicy 55 mm. == ©
Zabezpieczony przed dziataniem czynnikow zewnetrznych 2 g
= ©l
Glowica ostrza ¢ 60,3 mm, grubosci $cianki t 5 mm, mocowana S
na wkrety 5x40 ———— b
Ak L] o
? K il
~ .
2
N
N X
(\ll <1':
, 618 , 1159 " 2758 , 1400 , 2765 , 459
o A A 1 1 A A A
o
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L. L. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
Przekréj A-27 Przekroj A-28 ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
T =S - ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
9 > SS c% ngﬁ\évﬁ%gv?/iﬁgco BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
/ 3 \ 1' Q? OBIEKTU ROWEROWYCH,KABL! ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE.,
AR \}l h/ Na BUDOWLANEGO: | DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, KANALIZACJ! SANITARNE,
WARTOSCI PODANE W MILIMETRACH @ " | WODY, GAZU, OSWIETLENIOWE, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIEC|, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
- ) ; . 3 8 ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, byé o~ o~ PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla | -~ -~ TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
uzytkownikéw. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81
ksztafcie do przedstawionego na rysunku 17521122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752197, 1752/94
Przed ta2 | dstawic d el ) 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752177, 1759, 1768, 1752/13, 1752/101
ed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru. A S 1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |
(=] o
3 j X PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:50
- _»[: Plac zabaw pétnocny B1 - drewniany pociag z wagonami (nr 11) N,B’R'TS\
\
o & PROJ. ARCHITEKTURY PROJ. KONSTRUKCJI SRRAWDZAJACY
q N MGR INZ ARCH. Z. KUFEL MGR INZ. Z. PIEKARSKI MGRNZ.J1.PILARSKA
e 2 355 - — 2355 - U.B.UAN-I?Z-721'0I379C88 upr. bud. GP—@-734231§B4 Nr 472./68‘ . .'5/93
w spedj. architekt. :.f' Y 4 W sped). kog,str.u /) w specj.afgn. :# , itarn
s 4 ATH F ; |
- 15.03.2011 v/ Y 16.03.201{\ 4!: A 15.03.&?11{/@/’



PRZEKROJ A-30
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PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT
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Miejsce potgczenia gwintéw M16
% 4 000 v Metalowa podkiadka polaczona z konstrukcjg, ze zbroj_eniem za pomoca,
1 7 przeplotni o grubo$ci 20 mm spawania
Podklad
odkiad betonowy Y T _ Linia gruntu
Stup betonowy C16/20d il 1 AN
i 500mm, wysokoséci 800 mm \“M\ ’[ _)g‘f
RZUT Z GORY 3
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=N PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
g ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ui.Sukiennikéw 6
3999 ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA

Elementy poprzecznez rur ze stali 0 $rednicy D=51 mm, t= 5 mm

ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze orzech

4|/ NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO|
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

A_3 0 Wymiary podane w milimetrach

Konstrukcja wykonana z rur ze stali o $rednicy D= 82,5 mm, t=11
mm ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czerwonym

BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALAC.JI: NAWADNIAJACE.J,
DRENAZOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWE.J, KANALIZACJI SANITARNEJ
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYM! TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMIi: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81
17521122, 17521123, 17521124, 1752/125, 1752165, 1752/96, 1752/97, 1752/9
1752195, 1752/93, 1752/80, 1752179, 1752177, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWE.J, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCII

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA 1:25

Zastosowane elementy muszg spefnia¢ wymogi wytrzymatosciowe, by¢

Plac zabaw pétnocny B1 - przeplotnia tukowa (nr 12) NR PYS\

odpome na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sig stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku.
Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

MGR INZ.ARCH. Z.

PROJ. ARCHITEKTURY

U.B.UAN-KZ-7210/379/88 | upr. bud. GP-KZ-7342/315/94 | Nr 472/68 i
w spegj. architekf. / é :

PROJ. KONSTRUKCJ! SFJBAWD JALY
KUFEL | MGR INZ. Z. PIEKARSKI | MGR INZ.M.PILARSKA
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va piaskownicy wykonana z palisady.

Stupki 0 ® 100 mm, wysoko&¢i 1000 mm

13 856

white w ziemie

|
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Skala 1:25

Deska tarasowa o grubo$ci 22mm

Legar drewniany o wymiarach 6x8cm
Zabezpieczenie papg

Bloczek betonowy o wymiarach 25x38x14cm
Zageszczony piasek gr 10cm

Grunt

Pustka pomiedzy deskami tarasowymi, a

N zageszczonym piaskiem

Zageszczony piasek gr 10cm

Wypelnienie kruszywem gr. frakcji 0-4 mm

WARTOSCI PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy musza speinia¢ wymogi wytrzymato$ciowe, byé
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztaicie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH KABL! ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACE,
DRENAZOWEJ, KANALIZAC JI DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYM! MIEDZY INNYMi: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENQWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MAtA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
1752/122, 1752/123, 17521124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94
1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752(79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWQTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH ] |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY SKALA | 1:50

Plac zabaw péinocny B1 -piaskownica (nr 13)

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INZ. Z. PIEKARSKI

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w specj. architelt. /.

upr. bud. GP-KZ-7342/315/94
w Specj. kcnilr.»ﬂ A _}

oo | U7y
F f.

-

15.03.2011 %




Szczegbt A

potaczenie ze stopg fundamentowg

Sruba M12 \

Blacha ocynkowana ® 6 o wymiarach

70x1600 mm ~.

Stopa fundamentowa z betonu C16/20 ——

Prety zbrojenia ® 10 diugosci 750 mm |
Przestrzenh wypetniona zageszczonym\

piaskiem

Podktad betonowy gr.100 mm
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Przestrzen wypetniona
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Podkiad betonowy gr. 100 mm | -
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Przekroj A-34

Konstrukcja gtéwna z rury stalowej o $rednicy ® 70
mm, grubosci $cianki t 8 mm, ocynkowana i
pomalowana w kolorze stalowym

Scianka tylna wykonana z aluminium gr. 5 mm ——

Element z rury stalowej o $rednicy ® okoto 51 mm,

grubosci $cianki t 5 mm, ocynkowany i ——

pomalowany w kolorze stalowym
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0 ()
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WYMIARY PODANE W MILIMETRACH

Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymogi wytrzymaltosciowe, by¢
odporne na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz bezpieczne dla
uzytkownikow. Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych o zblizonym
ksztatcie do przedstawionego na rysunku.

Przed montazem elementy przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
PROJEKTOWANEGO! BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
OBIEKTU DRENAZOWEJ, KANALIZACJ| DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ,
BUDOWLANEGO: | WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIEC!, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODELt ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752/81,
1752/122, 17521123, 1752/124, 17521125, 1752/65, 1752/96, 1752/97, 1752/94,
1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769, 1752/13, 1752/101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY | SKALA 1:10

Plac zabaw p&inocny B1- tablica (nr 14) NRK\

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

U.B.UAN-KZ-7210/379/88

W specj. ea_rchi/tel\t.,_/_.-"

PROJ. KONSTRUKCJI
MGR INZ. Z. PIEKARSKI
upr. bud. GP-KZ-7342/315/94
w specj. kor)str.}f ]

SPRAWDZAJACY

MGR INZ. LARSKA
Nr 472(68 /G
wspecj.é £h. Konsifi
15.03£011|
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WIDOK Z GORY

Wymiary dotyczg zewnetrznej krawedzi murka

7}4_ . 1655 _ l
/|
A
AT —a e - — — — —
T Ennm
&
AT
(=]
9 |
AT
~L Uuua Ut 0 O I 6 O
[=]
y I;
40 40
40 40
A0
16 20
20 L 35 | 85 % 377 |, 47 |
’! ™M1 7 7 1
| | |
K q——-r—————- —Kk | |
! N 1 |
I N 1 |
8 & R2/\Rz2 | ® | |
| | |
1 | |
| | I
/ | I !
| | 1
1 ] |
| I |
| | |
| | |
[ | |
i | |
| | 1
: SKALA 1:10 | |
Otwor §r.13mm dla tulei dystansowej | ! |
| | |
{ 003 | |
: < Element z drewna klejonego malowanego : }
a : lakierobejcg w kolorze orzech : :
|
< : szt 21 I I
t | |
! R 135 ! !
| | |
| 1 |
| | |
| | |
' | |
| | 1
| | |
| i |
4 } 1
| |
______ RN | [
| l
| !
| |
| |
3 : |
4] : .
] |
i |
o i |
[=1 1
2 o
|
|
IR —
100 | 500 R4
| 600 -

Katownik poprzeczny 45x45x5 L=25cm

Konstrukcja wsporcza siedziska z L. 45x45x5 |,

przyspawany do katownika podiuznego co 40cm z otworami do
szpilek mocujgcych

560

I,4tU|4
7

Nawierzchnia
utwardzona

600 l.
/I
A-A SR
Skala 1:10 |
\\ Pret spinajacy elementy drewniane z preta 12mm
+ ocynk w tulei dystansowej stalowej ér.15mm ocynk z
nakretkg zabezpieczajaca przed odkreceniem
N
Element z drewna kiejonego gr.4cm
\ malowany lakierobejca w kolorze orzech.
g —~ Montowany do L45x45x5 w odstepach
© 4cm za pomoca wkretow do drewna ¢8mm
ze stali nierdzewnej
75

500

l N [—*—' ~ N~ Kotwy do mocowania
. - L. 45x45x5 z preta ¢12mm montowane

/— w trakcie murowania $ciany z kamienia
lub kotwy wkiejane na kleju

epoksydowym, glebokost kotwienia 10cm

45 |,

Oktadzina z kamienia tupanego

/ na zaprawie cementowej M12

555
550

Nawierzchnia
zieleni

Sciany w gruncie zaizolowane b
roztworem do gruntowania i
| —""" izolacyjna cienkowarstwo
bitumiczng

Przestrzess wypetniona
zageszczonym piaskiem

Czeéé podziemna wylewana z betonu
C16/20

2Zbrojenie siatka z preta ¢ 8 mm A-O
Ak N oczko 15x15cm
(=]
(=]
- Wymiary w {mm]

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

KPL.3

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACES,
DRENAZOWE.J, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJ! SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)
WRAZ Z OBIEKTAM! | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM| MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIEC),
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,

NAZWA | ADRES ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
PROJEKTOWANEGO | TERENOWE, PUNKTY INFORMACJI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
OBIEKTU MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
BUDOWLANEGO ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH NA DZIALKACH
NR 175621126, 1762/81, 1762/122, 1762/123, 1752/124, 1762/125,
1752/65, 1762/96, 1762/97, 1752/94, 1762/95, 1752193, 1752/80,
1762/79, 1762/77, 1769, 1768, 1762/13, 1752/101, 17621102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.
W ZAKRESIE CZESCH |
PROJEKT WYKONAWCZY SKALA 1:20
LAWKA NA FUNDAMENCIE NR2 NR RYS
1
PROJ. ARCHITEKTURY PROJ.KONSTRUKCJI SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. M. PILARSKA
GP-RZ-8386/5/93

MGR INZ.Z. PIEKARSKI

GP-KZ-7342/315/94
w specj. konstr.

MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

upr.bud. UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architekt. w spegj.arch. konstr.i sanitamej

15.03.2011 |7 -

15.03.2011

16.03.2011
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WIDOK Z GORY

Wymiary dotyczg zewnetrznej krawedzi murka

3350

R

Katownik poprzeczny 45x45x5 L=25cm
przyspawany do katownika podtuznego co 40cm z otworami do
szpilek mocujacych

Otwér §r.13mm dla tulei dystansowe;j
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N
Pret spinajacy elementy drewniane z preta 12mm
ocynk w tulei dystansowej stalowej §r.15mm ocynk z
~ nakretka zabezpieczajacg przed odkreceniem
Element z drewna klejonego gr.4cm
\ malowany lakierobejcg w kolorze orzech.
g Montowany do L45x45x5 w odstepach
© 4cm za pomocg wkretow do drewna ¢8mn1‘
ze stali nierdzewnej |
184 45 L 250 45, |/ 75
N\ 7

Kotwy do mocowania
I 45x45x5 z preta ¢12mm montowane

ﬁ’ T T
[Iv]
~f|
/_ w trakcie murowania $ciany z kamienia
lub kotwy wklejane na kleju

/

epoksydowym, glebokos¢ kotwienia 10¢cm

Okfadzina z kamienia fupanego

/ na zaprawie cementowej M12

550

Nawierzchnia
zieleni

600

100

1 Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

|

Sciany w gruncie zaizolowane
roztworem do gruntowania i
izolacyjng cienkowarstwo
bitumiczng

Przestrzen wypetniona
zageszczonym piaskiem

Cze$¢ podziemna wylewana z betonu
C16/20

Zbrojenie siatka z preta ¢ 8 mm A-0
S oczko 15x15cm

KPL.1

Wymiary w [mm]

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA
POLEGAJACEGO NA BUDOWIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH | ROWEROWYCH,
KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI: NAWADNIAJACEJ,
DRENAZOWE J, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, GAZU,
OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO)

WRAZ Z OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
TOWARZYSZACYMI, OBEJMUJACYM| MIEDZY INNYMI:
AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI,
SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM,
PLACE ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY,
ALPINARIUM, OBUDOWE PRZEPOMPOWNI, GRY
TERENOWE, PUNKTY INFORMAC JI, SCIEZKI TEMATYCZNE,
MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH 2ZRODEL ENERGH NA DZIALKACH

NR 1762/126, 1762/81, 17521122, 17521123, 1762/124, 1752/125,
1752/65, 1762/96, 1752/97, 1752/94, 1752/96, 1762/93, 1752/80,
1752/79, 1752177, 1759, 1769, 176213, 17521101, 1752/102
PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOJNICACH.

W ZAKRESIE CZESCI |

PROJEKT WYKONAWCZY
{AWKA NA FUNDAMENCIE NR3

SKALA 1:20

NR RYS

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL

upr.bud. UAN-KZ-7210/379/88

w spec|. architekt.

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. M. PILARSKA
GP-RZ-8386/5/93

PROJ.KONSTRUKCJI
MGR INZ.Z. PIEKARSKI
GP-KZ-7342/315/94

w specj. konstr. w specj.arch. konstr.i sanitame

15

.03.201

15.03.2017’ i

15.03.2011



PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-800 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6

ZAGOSPODAROWANIE PARKU 1000-LECIA POLEGAJACEGO NA
BUDOWIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (CIAGOW PIESZYCH |
NAZWAIADRES _|ROWEROWYCH,KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJi: NAWADNIAJACE,
PROJEKTOWANEGO|DRENAZOWE, KANALIZACJI DESZCZOWEL, KANALIZACJ! SANITARNEJ,
OBIEKTU WODY, GAZU, OSWIETLENIOWEJ, MONITORINGU WIZYJNEGO) WRAZ Z
BUDOWLANEGO: |OBIEKTAMI | URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI,
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW
DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM, PLACE
ZABAW DLA PSOW, OGROD BOTANICZNY, ALPINARIUM, OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI, GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACU!, $CIEZK|
TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURE, ZIELEN, URZADZENIA
ODNAWIALNYCH ZRODEE ENERGII NA DZIALKACH NR 1752/126, 1752181,
17521122, 1752/123, 17521124, 17521125, 1752165, 1752/96, 1752197, 1752194,
1752185, 1752193, 1752180, 1752179, 1752/77, 1759, 1769, 1752113, 17521101,
1752/102 PRZY ULICY: SUKIENNIKOW, PARKOWEJ, KRASICKIEGO,
NOWOTKI, AL. BRZOZOWEJ W CHOUNIGACH W ZAKRESIE CZESCI |

Projekt budowlany i wykonawczy

Plac zabaw pétnocny B- widok z géry NR RYS
PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88

w specj. architek}” . .

Nz

15.05.2011 | /\-,%MWL




