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KOD CPV
45212120-3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PARKOW TEMATYCZNYCH
45100000-7 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
45111230-9 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU
45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
45111290-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN
45212200-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTOW SPORTOWYCH
45212223-5 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI SPORTOW ZIMOWYCH
45212314-0 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE POMNIKOW HISTORYCZNYCH
45215500-2 TOALETY PUBLICZNE
45223600-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PSIARNI
45233293-9 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH
45237000-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SCEN
45233253-7 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG PIESZYCH
45340000-2 URZADZENIA SPORTOWE
45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
45236110-4 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH.
45112210-0 USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG DOJAZDOWYCH
45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

45315300-1 ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJACE

45312200-9 INSTALOWANIE PRZECIWEAMANIOWYCH SYSTEMOW ALARMOWYCH
45312310-3 ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ

45231300-8 -ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW
DO ODPROWADZENIA SCIEKOW

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45232121-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW NAWADNIAJACYCH

45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY

45332200-5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

45332000-3 ROBOTY INSTALACYJNE WODNE I KANALIZACYJNE

45332300-6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

45332400-7 ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ



CZESC OPISOWA dla czesci I
do proj ektu: ZAGOSPODAROWANIE PARKU - 1000 LECIA POLEGAJACEGO NA BUDOWIE

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ : CIAGOW PIESZYCH I ROWEROWYCH, KABLI ZASILAJACYCH, INSTALACJI
NAWADNIAJACEJ , DRENAZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY , GAZU, OSWIETLENIOWEJ ,
MONITORINGU WIZYJNEGO, WRAZ Z OBIEKTAMI I URZADZENIAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZACYMI
OBEJMUJACYMI MIEDZY INNYMI: AMFITEATR, TOALETY, PLACE ZABAW DLA DZIECI, SKATEPARK, BOISKA Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM , PLACE ZABAW DLA PSOW , OGROD BOTANICZNY , ALPINARIUM , OBUDOWE
PRZEPOMPOWNI , GRY TERENOWE, PUNKTY INFORMACYJNE , SCIEZKI TEMATYCZNE, MALA ARCHITEKTURA,
ZIELEN I URZADZENIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII na dz. o nr geodez. Nr 1752/128, 1752/81, 1752/122,
1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65, 1752/96, 1752/971752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759,
1769, 1752/13, 1752/101, 1752/102 w Chojnicach przy ul. Sukiennikéw, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, Al.
Brzozowa W ZAKRESIE CZESCI 1

1. Lokalizacja- Chojnice 1752/126, 1752/81, 1752/122, 1752/123, 1752/124, 1752/125, 1752/65,
1752/96,1752/97, 1752/94, 1752/95, 1752/93, 1752/80, 1752/79, 1752/77, 1759, 1769,
1752/13, 1752/101, 1752/102 przy ulicy: Sukiennikow, Parkowej, Krasickiego, Nowotki, Al.
Brzozowej w Chojnicach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

2.1. Istniejagca budowle :
2.1.1. Przepompownia z automatyczng kratg czyszczaca
2.1.2. Zbiorniki wody
2.2. Istniejaca zielen: drzewa, krzewy, trawniki
2.3. Istniejacy drzewostan zgodnie z inwentaryzacja
2.4. Istniejgce elementy matej architektury :
2.4.1. Mostki komunikacyjno - widokowe
2.4.2. Pomnik Mikotaja Kopernika

3. Warunki gruntowe : wg badan geotechnicznych opracowanych przez Zaktad Ustug

Geotechnicznych ,,GEODOM?” 80-287 Gdansk ul. Bulonska 8c/11.

3.1. Glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0m.

3.2. Ustala sig¢ I kategori¢ geotechniczng gruntu.

3.3. W zbadanym podtozu stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o zwierciadle
napigtym, swobodnym oraz jako saczenie wg zatgczonej tabeli w dokumentacji techniczne;j
badan geotechnicznych.

3.4. Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu, przekroczenie odczynu i amoniaku
w projektowanych fundamentach budynkow nalezy wykonac¢ izolacje p. wodng poziomg i
pionowa.

3.5. Wg badan gruntami do przejgcia obcigzen bezposrednich od fundamentow budowli
hydrotechnicznych sg wszystkie grunty mineralne wystepujace w opracowywanym terenie
oprocz glin piaszezystych migkkoplastycznych. Gdyby w poziomie posadowienia zalegaty
gliny migkkoplastyczne to nalezy dokona¢ wymiany gruntu usuwajac uptynniong gling na
glebokos¢ nie mniejsza niz 0,5m ponizej fundamentéw a ubytki uzupetniajac podsypka
zZwirowg z zageszczeniem takim, aby stopien zaggszczenia [p>0,5

4. Instalacje istniejace

4.1. Instalacja wodociggowa

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

4.4. Kable elektroenergetyczne

4.5. Ztacze kablowe

4.6. Shupy oswietleniowe

4.7. Kanalizacja teletechniczna

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1.1. Plac zabaw dla dzieci (B1)
5.1.1.1 Na placu zabaw zaprojektowano wyposazenie w zarowno w pojedyncze
elementy jak 1 zestawy sprzetu rekreacyjnego przeznaczonego dla dzieci z réznych
grup wiekowych. Na terenie placu zlokalizowano takze kosze na $mieci, tawki oraz



tablice zawierajace regulamin placu zabaw. Plac otoczony zywoptotem
formowanym o wysokosci 110cm ograniczonym od strony zieleni naturalne;j
niewystajagcym ponad powierzchni¢ obrzezem granitowym 8x30cm i od strony
placu zabaw obrzezem betonowym pokrytym powloka poliuretanows. Zywoptot
nalezy wykona¢ wedtug projektu branzowego zieleni. Plac posiada trzy wejscia.
Nawierzchnia gtéwna wykonana z kostki brukowej klinkierowej. Nawierzchni¢
wokot sprzetu zabawowego wykonana ze sztucznej trawy wypetnionej piaskiem
kwarcowym. Nawierzchni¢ z trawy wypetionej piaskiem kwarcowym nalezy
zrealizowaé w oparciu o system, ktory posiada dopuszczenie do stosowania,
zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych oraz technologia zgodng z aprobata
techniczng dla przyjetego systemu i jego przeznaczenia.

5.1.1.2 Projektowane wyposazenie placu zabaw:

o hustawka wazka pojedyncza 2 szt.
© hustawka wahadlowa z dwoma siedzeniami 1 szt.
© bujaki sprezynowe jednoosobowe 4 szt
o karuzela 1 szt

= Element obrotowy karuzeli powinien by¢ oparty na konstrukcji ztozonej
z dwoch tozysk stozkowych bezobstugowych, a siedziska wykonane ze
sklejki wodoodpornej lub tworzywa sztucznego. Urzadzenie powinno
by¢ oparte na prefabrykacie fundamentowym z betonu min. C20/25.
o zestaw sprawnosciowy shuzacy do rozwoju ruchowego

dzieci starszych. 1 szt

o przeplotnia tukowa 2 szt
o zjezdzalnia z blachy nierdzewnej. Zeslizg powinien by¢ wykonany z blachy

nierdzewnej wygluszony ptyta. 1 szt

o zestaw zabawowy (pocigg z wagonem) 1 szt

o Lawki: nalezy wykona¢ wedtug schematu obowigzujacego dla calego parku.

o Kosze na $mieci nalezy wykona¢ wedhug schematu obowiazujacego dla
catego parku.

© Tablice regulaminowe nalezy wykona¢ wedtug schematu obowigzujacego
dla catego parku.

o Piaskownica w obramowaniu z drewna twardego impregnowanego
wypetniona piaskiem kwarcowym. Przy wejsciu do piaskownicy od strony
nawierzchni ze sztucznej trawy projektuje si¢ nawierzchnie z desek
tarasowych

5.1.2. Pomnik Mikotaja Kopernika przeznaczony do renowacji ( C)
przebudowa bedzie polegata na wymianie elementéw pomnika z elementéw zelbetowych na
elementy zelbetowe obtozone naturalnymi ptytami granitowymi o gr. 2cm, wymiana popiersia
uformowanego z betonu na odlew z brgzu, wykonanie modelu orbit planet z pretow
miedzianych na drugim postumencie,belki laczace postumenty nalezy wykonac z zelbetu
przenikajacego postumenty w ich osi nastgpnie obtozy¢ ptytami granitowymi do ktérych
zostanie utwierdzony napis ( o istniejacej tresci) wykonany z liter z brazu . W celu
utwierdzenia postumentéw nalezy wykonaé stopy fundamentowe potaczone z belka zelbetowa
likwidacja podwyzszenia terenowego u podstawy co spowoduje utworzenie bramy przez ktora
bedzie prowadzita $ciezka astronomiczna. Przed pomnikiem projektuje si¢ placyk wykonany z
kostki klinkierowej z dodatkiem kostki granitowej otoczony zywoptotem i murkiem z kamienia
tamanego z siedziskiem z drewna sosnowego impregnowanego ci$nieniowo oraz
lakierowanego. Placyk ma peti¢ funkcje edukacyjne.
5.1.1. Zestaw urzadzen do gier typu tenis stotowy, szachy, zadaszone audytorium do
prelekcji edukacyjnych z §wietlng tablicg informacyjna (D)
5.1.2. Place zabaw dla psow
5.1.2.1 matlych (F)
5.1.2.2 duzych (H)



5.1.2.3 Place przeznaczone bg¢da do wyprowadzania pséw 1 bezpiecznej zabawy
wlasciciela z zwierzeciem w ogrodzonej powierzchni. Na placach projektuje si¢
sprzety do szkolenia pséw, zestawy higieniczne sktadajace si¢ z dystrybutorow z
jednorazowymi torebkami na psie odchody oraz specjalnie oznakowanych koszy na
zuzyte torebki oraz tawki. Ogrodzenie zaprojektowano z siatki zgrzewanej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze zielonym na fundamencie z betonu
C16/20 oblicowanym kamieniem polnym tupanym. Laczna wysokos¢ ogrodzenia
wynosi 1.2 m. Fundament o wysokosci okoto 0,3m nad najwyzszy poziom wybiegu
dla psow nalezy zdylatowa¢ w odlegtosci 0,2 m od stupkoéw. Fuga oblicowania z
kamienia polnego tupanego zaprojektowana jest jako wklesta na nie mniej niz 0,5
cm. Ogrodzenie nie moze posiada¢ ostrych elementow. Wszystkie ostre konce siatki
nalezy zagia¢ pod katem 180°. Rozmiar oczka panelu ogrodzenia powinien wynie$¢
okoto 100x50mm, a grubo$¢ preta 4- 4,5mm. Furtki prowadzace na teren wybiegu
dla pséw powinny posiada¢ samozamykacze. Dodatkowo w kazdej z furtek
przewidziano zamek patentowy z wktadka, by umozliwi¢ zamknigcie terenu na czas

konserwacji.
5.1.2.4 Zakres urzadzen rekreacyjnych:
© rampa trojkatna wysoka 1 szt.
© rampa trdjkatna niska 1 szt.
© rampa trapezowa 1 szt.
© obrgcz do ¢wiczen 1 szt.
© rownowaznia 1 szt.
o stot do ¢wiczenia komendy ,,zostan” 1 szt.
o sprezyste stupki do slalomu 6 szt.
o przeszkody 4 szt.

5.1.3. Ogréd botaniczny (G)

5.1.4. Tarasy widokowe o konstrukcji drewnianej (I)
z pomostami plywajacymi wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej wypetionymi
styropianem.

5.1.1. Wyspa widokowa (K)

5.1.2. Automatyczna toaleta (Z)

5.1.3. Ogrodzenie istniejgcej przepompowni

5.2. Projektowana zielen urzadzona w/g zalaczonego rysunku projektu zagospodarowania

terenu czesci |
5.3. Projektowane zalozenia dotyczace obslugi komunikacyjnej.
Glowne wejscie do parku znajduje si¢ od strony parkingu przy ulicy Sukiennikoéw. Sciana
zieleni oddziela¢ bedzie parking od wnetrza parku. W $cianie tej zostang utworzone przej$cia w
formie bram zachecajace do odwiedzenia parku. Zabieg ten oddzieli park od ruchliwej ulicy,
jednoczesnie zachecajac przechodnidow do zajrzenia do jego wnetrza.
Z uwagi na to, iz park 1 krajobraz naleza do dobr kultury oraz sg realizacja przemyslen ludzi
zyjacych w przeszto$ci, zaprojektowano zatozenie komunikacyjne nawigzujace do istniejagcego
uktadu. Poniewaz projektowana komunikacja powinna nawigzywac tez do terazniejszosci
wprowadzono niewielkie zmiany na podstawie obserwacji ruchu pieszych w parku. Dodano
wiele nowych funkcji powodujgc tym samym, iz park przestanie by¢ tylko miejscem spacerdw,
lecz takze stanie si¢ miejscem rekreacji i umozliwi spedzenie czasu na Swiezym powietrzu
catym rodzinom. Wzmocni to w sposdb znaczacy wiezi spoteczne.
Park okalaja: od strony potnocnej parking przy ulicy Sukiennikow, od strony wschodniej ulica
Parkowa, od poludnia aleja Brzozowa, ulica Nowotki i Krasickiego; od strony zachodniej nowo
projektowana ulica (projekt wedhug odrebnego opracowania), natomiast od strony péinocno -
zachodniej teren parku przylega do zabudowy przedszkola i terenéw objetych Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na ustugi i komunikacje.
Projektuje si¢ ciagi piesze ze Sciezkami rowerowymi o tgcznej szerokosci 4,5m, 3,5mi2 m
wzdhuz wymienionych ulic.



Komunikacja w parku odbywa si¢ przede wszystkim w kierunku péinocno - potudniowym
(skomunikowanie ulic Sukiennikow 1 Nowotki (§ciezka nr 1) oraz ulic Sukiennikoéw i
Sawickiej ($ciezka nr 2) i wschodnio - zachodnim (skomunikowanie ulic Prochowa i Parkowa
(Sciezka nr3)). Ciagi te projektuje si¢ jako piesze z mozliwos$cig ruchu kotowego w celu obstugi
parku. Dostep technologiczny do urzadzen bedzie mozliwy od strony ulicy Parkowe;j.
5.3.1. W zaleznosci od no$nosci gruntu projektuje si¢ nawierzchnie tych ciggow
o warstwach liczac od gory :
© W przypadku gruntu nieno$nego:
* Kostka brukowa betonowa typu starobruk gr.8cm w obramowaniu z
obrzeza betonowego 8x30cm.
* Podbudowa z kruszywa frakcji 2-8mm grubosci 4-6cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.18cm
* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.30cm
*  Geokrata h=25cm wypehiona kruszywem
* Geowloknina z wywinigciem na podklad piaskowy z drenami
o Pasy boczne dla wyré6wnania spadkow réznicy poziomow nawierzchni z
otaczajacym terenem zielonym
» glazy granitowe tamane na podbudowie z piasku gr.10cm w oblicowaniu
z wbijanych elementow drewnianej palisady h=150cm impregnowanych.
© W przypadku gruntu nosnego:
* Kostka brukowa betonowa typu starobruk gr.8cm w obramowaniu z
obrzeza betonowego 8x30cm.
* Podbudowa z kruszywa frakcji 2-8mm grubosci 4-6cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.15cm
* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.20cm
o dla pozostalych ciagéw pieszych :
* Kostka brukowa betonowa typu starobruk gr.6cm w obramowaniu z
obrzeza betonowego 8x30cm.
* Podbudowa z kruszywa frakcji 2-8mm grubosci 4-6cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.15cm
* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.20cm
o dla wydzielonych placow przy zegarze slonecznym, zestawie urzadzen do
gier:
* Kostka brukowa klinkierowa gr.4,5cm w obramowaniu z obrzeza
betonowego 8x30cm.
* Podbudowa z kruszywa frakcji 2-8mm grubosci 4-6cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego z granitu niesortowanego gr.15cm
* Podbudowa z gruzu betonowego z recyklingu gr.20cm

Ciagi rowerowe wykonane z kostki brukowej betonowej bezfazowe;
5.3.1. W ogrodzie botanicznym zaprojektowano $ciezki o nawierzchni przepuszczalnej z
r6znych frakcji kruszyw z dodatkami wzbogacajacymi i utwardzajacymi.

5.4. Projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej:
5.4.1. Instalacji sanitarnych
5.4.1.1 Instalacja nawadniajaca
5.4.1.2 Przytacze wody
5.4.1.3 Zewnegtrzna instalacja wody
5.4.1.4 Instalacja wody krazacej w obiegu zamknigtym
5.4.1.5 Przytacze kanalizacji sanitarnej i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
5.4.1.6 Przytacze 1 zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej cisSnieniowa
5.4.1.7 Przytacze kanalizacji deszczowej 1 zewngtrzna instalacja kanalizacji
deszczowej



5.4.1.8 Drenaz
5.4.1.9 Przytacze gazu
5.4.1.10 Zdr6j do wody
5.4.1.11 Pompownie wdd zanieczyszczonych
5.4.1.12 Pompownie kanalizacji sanitarnej
5.4.2. Instalacji energetycznych
5.4.2.1 Stupy z oprawami o§wietleniowymi do rozbidrki
5.4.2.2 Kable elektroenergetyczne do demontazu
5.4.2.3 Kable elektroenergetyczne 0,6/1kW
5.4.2.4 Instalacja monitoringu CCTV
5.4.2.5 Instalacja teletechniczna
5.4.2.6 Ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcji na mostkach
5.5. Ogrodzenie terenu
5.5.1. Wykonanie ogrodzenia terenu wokot placéw zabaw dla pséw duzych (H)
1 matych (E) oraz przy przepompowni.
5.6. Pomost plywajacy od strony strony ul. Parkowej
o wielkos$ci 9,3/9,3m potaczone z brzegiem za pomoca rampy ruchomej i schodéw zamocowanych do
istniejacej Scianki stalowej wbitej do podtoza nosnego. Na zakonczeniu $cianki nalezy wykona¢ plyte
zelbetowa potaczong z istniejagcym obetonowaniem. Z boku pomostu zaprojektowano rampe¢ do
opuszczania todzi na wod¢ z mozliwoscig uzycia pojazdu. Rampe¢ nalezy wykona¢ z betonu
zbrojonego w formie belek prefabrykowanych. Przed pomostem zaprojektowano droge dojazdowsq z
wykorzystaniem jako podbudowe istniejace ptyty drogowe na ktorych nalezy wykonaé podbudowe z
kruszywa betonowego z recyklingu gr. ok.20cm. Nawierzchnia drogi dojazdowej wykonana z kostki
klinkierowej na podbudowie z suchego betonu C16/20 gr.5cm. Po obrzezu drogi zaprojektowano
murki z kamienia tupanego na ktérych umieszczono panele tawkowe. Dojazd zaprojektowano z
mozliwoscig wjazdu pojazdéw dowozacych todzie.
Opis konstrukeji
glowna konstrukcja stalowa ocynkowana wypetniona ptytami polistyrenowymi.
Balustrada stalowa ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony, wzor balustrady jak
istniejgca na mostkach. Poszycie pomostu wykonczone deskg tarasowa. Platforma taczaca pomost z
przyczotkiem o konstrukcji stalowej ocynkowanej o potagczeniu zawiasowym pozwalajagcym na
zmienny poziom wod zbiornikdw. Projektuje si¢ otwierang balustrade w celu dostgpu do todzi z
poziomu pomostu.
5.7. Pomost ptywajacy drugi o konstrukcji jak pomost przy ul. Pakowej potaczony z tarasem
na brzegu o pokryciu deska tarasowa. Na potaczeniu brzeg-pomost nalezy wykonad
przyczolek zelbetowy.

6. Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania umieszczono na planszy
pt. "Projekt zagospodarowania terenu czgs¢ 1"

7. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej .

8. Dla ochrony przeciwpozarowej nalezy wykorzysta¢ istniejacy hydrant zewnetrzny.
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