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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczeg6lowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy projektu p.t.: Zagospodarowanie Parku 1000 lecia
polegajace na budowie infrastruktury technicznej (ciagéw pieszych i rowerowych, kabli zasilajacych, instalacji:
nawadniajacej, drenazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, gazu, o$wietleniowe;j,
monitoringu wizyjnego) wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi towarzyszacymi, obejmujacymi migdzy
innymi:amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z zapleczem szatniowym, place zabaw dla
psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowy przepompowni, gry terenowe, punkty informacji, $ciezki
tematyczne, mata architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych zrddet energii na dzialkach nr 1752/126,
1752/65 przy ulicy: Parkowej, Nowotki, AL. Brzozowej w Chojnicach w zakresie cz. II. Przyj¢to dla niej
nazwe: "Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - do projektu linii kablowych
zasilajacych i o$wietlenia zewngtrznego" numer E-01 (SKATEPARK)

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej - do projektu linii kablowych zasilajacych i
o$wietlenia zewngtrznego, E-01 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z p.t.:
Zagospodarowanie Parku 1000 lecia polegajace na budowie infrastruktury technicznej (ciagéw pieszych i
rowerowych, kabli zasilajacych, instalacji: nawadniajacej, drenazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wody, gazu, oswietleniowej, monitoringu wizyjnego) wraz z obiektami i urzadzeniami budowlanymi
towarzyszacymi, obejmujacymi mi¢dzy innymi:amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boiska z
zapleczem szatniowym, place zabaw dla psow, ogrod botaniczny, alpinarium, obudowy przepompowni, gry
terenowe, punkty informacji, $ciezki tematyczne, malg architekture, zielen, urzadzenia odnawialnych Zrodet
energii na dziatkach nr 1752/126, 1752/65 przy ulicy: Parkowej, Nowotki, AL. Brzozowej w Chojnicach w
zakresie cz. II, w zakresie linii kablowych zasilajacych i oswietlenia zewngtrznego. Specyfikacja stanowi
podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robot zwiazanych z liniami kablowymi zasilajacymi i
oswietleniem zewnetrznym.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robot podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot -
cze$¢ ogodlna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH (MATERIALY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
- podano w "Wymaganiach ogo6lnych”

2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiadaé odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajace do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentdw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materialdw, a nie sa wskazaniem na producenta.
Nalezy stosowac tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jako$ciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materialdw zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania o§wietlenia zewnetrznego. wg. dokumentacji technicznej .
- kable elektroenergetyczne typu YAKY 0,6/1kV wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja
materiatowa.)



3

- kable elektroenergetyczne typu YKY 0,6/1kV wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegodtowa specyfikacja
materiatowa.)

- przewody elektryczne typu YDY, Lgy wg. zestawienia materialow (p. 11 Szczegdétowa specyfikacja
materiatowa.)

- rury ochronne, ostonowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- folia niebieska, oznaczniki trasy wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)
- shupy oswietleniowe 4,5m na fundamentach prefabrykowanych wg. zestawienia materiatow (p. 11
Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- slupy monitoringu 5m na fundamentach prefabrykowanych wg. zestawienia materialow (p. 11
Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- maszty o$wietleniowe 11m z poprzeczkami na fundamentach prefabrykowanych wg. zestawienia materiatow
(p. 11 Szczegotowa specyfikacja materiatowa.)

- prety uziomowe, bednarka, opaski wg. zestawienia materialdéw (p. 11 Szczegoétowa specyfikacja
materiatowa.)

- oprawy os$wietleniowe ze zrodlem §wiatla oraz osprzgtem wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa
specyfikacja materiatlowa.)

- tabliczki bezpiecznikowe, izolacyjne zlacza kablowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegodtowa
specyfikacja materialowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i Kkartach Kkatalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i
jakos$ciowych.

2.3. Skladowanie materialéw.
Materialty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

. WYMAGANIA SZCZEG,(')LOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (SPRZET)

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
- podano w "Wymaganiach ogo6lnych”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac ogoélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakos$ci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe,
bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego
dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia uruchomienia przez osoby niepowolane.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU (TRANSPORT)

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
- podano w "Wymaganiach ogélnych”

4.2. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodow, opraw oswietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania robot elektrycznych objetych
dokumentacja techniczna. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é materialy przed przemieszczaniem w
taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zaladowania i wyladowania oraz
sktadowania materialow nalezy przestrzegac¢ zalecen wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i
ciezkich elementow.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
- podano w "Wymaganiach ogélnych”



5.2. Kolejno$¢ wykonywania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem kabli w ziemi nalezy wytyczy¢ ich trasg, zgodnie z dokumentacja. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji

5.4. Linie kablowe

5.4.1. Ukladanie kabli

a) Kable nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposob zgodny z dokumentacja techniczna.

b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa."

¢) Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.

d) Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na glebokosci 0,7m (pod chodnikiem na glebokosci 0,5m).

e) Przy skrzyzowaniach z ciagami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego boisk oraz w
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej,
ostonowe;j.

f) Kable w ostonach zasypywac¢ warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25cm.

g) Wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szer.20cm.
h) Kabel utozony w ziemi na catej swojej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢
jednoznaczng identyfikacje kabli i zwigzanych z nimi obwodow oraz miejsc przytaczenia. Do oznaczen
kabli nalezy zastosowa¢ odpowiednie opaski kablowe.

5.5. Wykopy pod fundamenty dla stupéw, masztéw

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnos$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu.

5.6. Montaz fundament6w prefabrykowanych

Fundament prefabrykowany powinien by ustawiony na 10cm warstwie betonu B10 spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem
fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek
fundamentow. Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalna tolerancja
rzednej posadowienia +/-2cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm.
Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.7. Montaz shupow i masztow

Stupy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych poprzez przykrgcanie. Ustawienie slupa w planie
powinno by¢ wykonane z doktadno$cia +/-10cm.Przed ostatecznym przykrgceniem stup nalezy wypoziomowac.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500.

5.8. Montaz opraw o$wietleniowych

Projektory montowa¢ na stupach oswietleniowych przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. Oprawy montowac po uprzednim
weciagnigciu przewodow zasilajacych do stupa. Oprawy montowac¢ w sposob wskazany przez producenta opraw
po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych ustawieniu ich w polozeniu pracy. Oprawy powinny by¢
zamontowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swojej pozycji pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i
parcia wiatru.

5.9. Montaz uziemienia ochronnego
Potaczenia ochronne pomiedzy stupami wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4, prowadzonej na dnie
wykopu kablowego. Co 10-ta oprawe nalezy uziemi¢ za pomoca uziomu pionowego wykonanego z preta o
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srednicy 20mm. Maszty o$wietleniowe uziemi¢ za pomoca uziomu ztozonego z dwoch uziomdéw pionowych
wykonanych z pretéw o $rednicy 20mm taczonych bednarka FeZn 25x4. Prety uziomowe zaglebia¢ na glebokosc
6m. Pojedyncze elementy uziomowe i laczace uktada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,5m. Stupy 1 maszty nalezy
polaczy¢ z bednarka oraz z uziomem w sposob trwaly galwanicznie. Roboty ziemne z uwagi na infrastrukture
nalezy wykonywac recznie.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
- podano w "Wymaganiach ogélnych”

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czg$ci instalacji, a zwlaszcza
robot zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciaglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepigciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miar¢ postgpu robot wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. CzynnoSci kontrolne koncowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja techniczna oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedza techniczna,
- jako$¢ wykonania,
- skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony od porazen pradem elektrycznym,
- spelnienie przez instalacj¢ elektryczna wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewodow oraz uziemien instalacji i aparatow,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci robot lub uzytych materialow wykonawca bgdzie musiat wykona¢ na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowaé jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”. Jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, rury ochronne;j jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
- podano w "Wymaganiach ogolnych”

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czegsci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie kabli w ziemi musza by¢
zgltaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robot
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja techniczng i obowiazujacymi
przepisami
2) Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
3) Dziennik budowy (jezeli wystgpuje jako odrgbny dla robot elektrycznych)
4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw



5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane w instalacji
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”
Podstawa rozliczenia robot (platnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji kosztorysu.
Cena ta begdzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materialow uzytych
do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne czynnosci
niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materiatow
- montaz calej instalacji
- wykonanie badan i pomiarow
Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z ocena ilo$ci i jako$ci wykonanych robdt po
przekazaniu atestow producentdw wszystkich uzytych materiatéw i1 urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach szimrowych.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo — Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewngtrznych
(W zakresie pkt481.3.1.1)

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice 1 znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oéwietlenie - Owietlenie mijsc pracy —Czes¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50150:2002/Ap1:2005 Parametry napigeia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zamstalowanym sprzgtem informatycznym
PN-HD 60364-1::2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigeiami. Ochrona instalacji niskiego napiceia przed przejsciowymi przepigeiami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiceia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub aczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych



PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napigcia
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne.
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé
pradowa dlugotrwala przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielczai sterownicza

N-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do
ocfnonyprzedplzeplqcmnn
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i faczenia
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Niskonapigciowe zespoty pradotworcze
PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigeia—Czes¢ 6: Sprawdzanie
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigeia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
- Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic
PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjainych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne
PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napicia - Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji

- Instalacje na terenie budowy 1 rozbidrki

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizagji.
Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje oswietlenia zewnetrznego
PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji ub
lokalizacji -Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napigciu
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie 1 identyfikacja -
Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow
PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie 1 identyfikacja -
Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-EN 61140:2005/A1:2008 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne aspekty instalacji i urzadzen
PN-IEC 61293:2000 Znakowanie wrzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa
PN-EN 183822005 Zastosowania oswietlenia -O$wietlenie awaryjne
PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czg&¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow 1 zagrozenie zycia
PN EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze&¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

N-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed

pIZﬁClQClaIl’ll Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i faczeniowymi



10.3. Opracowania .
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne

MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Lp |Nazwa Tlos¢
1 |Oprawy parkowe, w kolorze RAL7021 mat, 28 LED, barwa ciepta biata 6 szt.
2 | Oprawy parkowe, w kolorze RAL7021 mat, 34 LED, barwa ciepta biata 3 szt.
3 | Shupy parkowe 9 szt.

* ]atarnia stylowa, stalowa w kolorze oprawy, h=4,5m,

* fundament prefabrykowany h=120cm,

* tabliczka bezpiecznikowa TB1 6A gG
4 | Slupy monitoringu 1 szt.

* latarnia stylowa, stalowa w kolorze RAL7021, h=5m,

* fundament prefabrykowany h=120cm,

* tabliczka zaciskowa Z(G5-35 z szyna TH35

* wytacznik nadpradowy 1P C 4A 2szt.
5 | Roztacznik bezpiecznikowy, trojfazowy z wktadkami WT00 25A gG 1 szt.
6 | Naswietlacz asymetryczny 400W 7 szt.
7 | Naswietlacz asymetryczny 1000W, rozsyt C5 6 szt.
8 | Maszt o§wietleniowy, ocynkowany 11m na fundamencie prefabrykowanym 3 szt.
9 | Poprzeczka do montazu 5-naswietlaczy 1 szt.
10 |Poprzeczka do montazu 4-naswietlaczy 2 szt.
11 |Kabel ziemny YAKY 4x25mm?2 480 mb
12 |Kabel ziemny YKY 5x10mm?2 325 mb
13 |Kabel ziemny YKY 3x6mm?2 75 mb
14 | Przewdd YDY 3x2,5mm?2 200 mb
15 |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 480 mb
16 |Prety uziomowe $r. 20mm dt.6m 20 kpl
17 |Rura ochronna, karbowana, ér. 110 70 mb
18 |Izloacyjne zlacze kablowe IZK, bezpiecznikowe 6A gG 13 szt.
19 |Izloacyjne ztacze kablowe 1ZK, zerowe 4 szt.




