Wijazd - szeroko§é zmienna
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obrzeze betonowe 8x30 em 0.15
8 om - kostka betonowa kolorowa 5 om - warstwa Scieralna AC 11 S
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 7 cm - Podbudowa bitumiczna AC 22 P
15 c¢m - mieszanka z kruszyw famanych 0/31,5 23 ¢m - Beton B 10
10 cm - Gruntocement o Rm=1,5 Mpa Istniejgca konstrukcja nawierzchni
podioze gruntowe
kraweznik betonowy 15x30x100 cm
fawa betonowa B-20
Poszerzenie jezdni
Jezdnia o szeroko$ci od 0,00m do 7,80m Chodnik - szeroko§é 2,13m
. |
Istniejgca nawierzchnia §
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! T obrzeze betonowe 8x30 cm
. 6 cm - kostka betonowa kolorowa

5 cm - warstwa Scieralna AC 11 S 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa
7 cm - Podbudowa bitumiczna AC 22 P 10 cm - mieszanka z kruszyw lamanych 0/31,5 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
20 cm - mieszanka z kruszyw tamanych 0/31,5 10 cm - Gruntocement o Rm=1,5 Mpa Przebudowa nawierzchni ulicy Kasprzaka
15 cm - Gruntocement 0 Rm=2,5 Mpa podioZe gruntowe w miejscowosci Chojnice

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
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