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I. PLAN ORIENTACYJNY

Ul. Kasprzaka m. Chojnice
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L egenda:

: Odcinek przewidziany do przebudowy



Il. OPIS TECHNICZNY
dotyczy projektu budowlanego na przebudowe nawierzchni jezdni oraz chodnikéw

ul. Kasprzaka m. Chojnice

1. Podstawa opracowania

« Umowa z Gming Miejskg Chojnice ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

* Wytyczne Inwestora

* Plan orientacyjny

e Pomiary uzupetniajgce, wykonane dla potrzeb projektowania

* Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku (Dziennik Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku)

e Zarzadzenie nr 4 z dnia 23 lutego 2001 r. Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych

* Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe odcinka
nawierzchni jezdni, uzupetnienie brakujacych i wymiana zniszczonych chodnikéw,

wjazddéw zlokalizowanych przy ul. Kasprzaka w m. Chojnice

3. Opis stanu istniej aceqo.

3.1. Opis terenu.

Teren przebudowy drogi nalezacej do Gminy Miejskiej Chojnice w m. Chojnice jest
zlokalizowany na dziatkach nr 272/17; 272/21; 272/38; 272/42; 273/2; 273/10;
273/12; 287/9; 287/12; 287/25. Teren przylegty do pasa drogowego stanowi
zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz nieznaczne tereny zieleni miejskie;.
Obecnie ul. Kasprzaka jest drogq taczacq ul. 14 lutego z ul. Prochowa. Na

wysokosci posesji nr 2 wystepuje przewezenie jezdni z 6,20 m do szerokosci



4,95 m. Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy brak zadrzewienia oraz
krzewow.

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wykonana jest z betonu asfaltowego.
Krawedzie jezdni ograniczone sg kraweznikiem. Kraweznik posiada zmienng
wysokosc¢ swiatla.

Nawierzchnia chodnikbw wykonana jest z niejednolitego materiatu (nawierzchnia z
kostki betonowej, hawierzchnia betonowa, nawierzchnia bitumiczna, nawierzchnia
z ptytek betonowych 35x35) charakteryzujgcego sie licznymi zniszczeniami. Na

znacznych odcinkach brak nawierzchni chodnikéw i wjazdow

3.2. Urzadzenia obce w pasie drogowym
sie¢ wodociggowa,

sie¢ energetyczna napowietrzna,
oSwietlenie drogowe,

sie¢ telefoniczna doziemna,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

sie¢ gazowa,

4. Stan projektowany.

4.1 Podstawowe parametry poszerzenia jezdni oraz ch  odnikéw i wjazdow
Podstawowe parametry projektowanej przebudowy na ul. Kasprzaka m. Chojnice
a/ szerokos¢ nawierzchni jezdni( poszerzenia) — 0,00+7,80 m

b/ chodniki - szeroko$ci 0,75+2,23 m

c/ zjazdy - szerokos¢ 3,50+9,90 m;

d/ spadek poprzeczny jezdni - 1% ;

e/ spadek poprzeczny chodnika - 2%;

4.2 Konstrukcja nawierzchni:
a/ jezdnia ( poszerzenie jezdni)
» warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm;
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm;

e podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 20 cm



» warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

grub. 10 cm

b/ chodniki
» warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm,;
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm
* warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa

grub. 10 cm

c/ zjazdy
» warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
» warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa

grub. 10cm

4.3 Przekroje konstrukcyjne.

Szczegoty konstrukcyjne przyjetych rozwigzan pokazano na Rys. nr 3

4.4 Odwodnienie.

Odwodnienie bez zmian.

4.5 Organizacja ruchu.

Docelowa organizacja po stronie Inwestora

4.6 Oznakowanie robdét.

Do wykonania rob6t drogowych objetych opracowaniem nalezy wykonac¢ projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ktory podlega zatwierdzeniu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgadzaniem.



4.7 Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete projektem budowlanym, wykonac zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi podstawe technologiczng i
merytoryczng. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, opracowano na podstawie
OST wydanych przez GDDP W-wa, ktére stanowig dokumentacje przetargowg na
wykonanie rob6t drogowych.

4.8 Przedmiar rob6t

Przedmiar robot dotgczono do projektu budowlanego.

Opracowat:

Chojnice, styczen 2012 r.



Informacja o bezpiecze nstwie i ochronie zdrowia ludzi.
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢
realizacji poszczegolnych obiektow:
Al Zakres robot:
« Roboty ziemne — 211,90 m>;
» Ustawienie obrzezy betonowych - 298 mb;
» Ustawienie kraweznikow betonowych - 298 mb;
« Przebudowa nawierzchni jezdni - 110 m?;
« Przebudowa chodnikéw - 380 m?;

« Przebudowa zjazdéw - 126 m?;

B/ Kolejnos¢ robot:
* Roboty ziemne.
» Ustawienie kraweznikow betonowych
» Ustawienie obrzezy betonowych.
* . Wykonanie nawierzchni chodnikow i zjazdéw

* Wykonanie nawierzchni jezdni.

Wykaz istniej gcych obiektow.

Sie¢ telefoniczna doziemna, sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna napowietrzna,
sieC gazowa, kanalizacja sanitarna.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi.

Sie¢ gazowa.

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

Zagrozenia bezpieczenstwa mogg wystapi¢ w zwigzku z zatrudnieniem ciezkiego
sprzetu budowlanego i wykonywaniem rob6t pod ruchem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecz  nych.
Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania instrukcji bezpiecznego

wykonywania robot budowlanych i zaznajomienia z nig pracownikéw w zakresie



wykonywanych przez nich robo6t - Dz.U. Nr 47 poz. 401 8§82 z dnia 19 marca 2003 r.
Przed przystapieniem do robot wykonawca przeprowadzi szkolenie ogdélne
pracownikow oraz szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonywanych
robét. Wszystkie szkolenia zostang odnotowane w dzienniku szkolen.
Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie.

Roboty drogowe bedg prowadzone w pasie drogowym. Dostawa materiatow i
dojazd sprzetu bedzie sie odbywac przy catkowitym zajeciu pasa drogowego.
Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t nastgpi zgodnie z projektem oznakowania
robdét, wykonanym przez wykonawce robot zatwierdzonym zgodnie z Dz.

U. Nr 177/2003 poz. 1729.

Wygrodzenie miejsca robo6t zaporami drogowymi i odblaskowymi tasmami
ostrzegawczymi.

Wykopy wykonywac¢ przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowaniu
szalunkow rozporowych.

W zwigzku z wykonywaniem robo6t diuzej niz 30 dni roboczych a pracochtonnosé
bedzie przekracza¢ 500 osobodni - Kierownik Budowy jest obowigzany opracowac
plan bioz w oparciu o powyzszg informacje oraz Prawo Budowlane i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Chojnice, styczen 2012 r.



