SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23.

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 8 cm
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnikéw ul.
Kasprzaka w miejscowosci Chojnice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej grubosci 5 cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaitka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Spoina — odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa
Materiat przekaze Inwestor

2.2. Materiaty na podsypk e i wypetnienia szczelin pomi  edzy kostkami

Nalezy stosowac:
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-06712,
- na podsypke piaskowo-cementowa mieszanke: cementowo-piaskowg 1:4 — cement

portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-B-
06712,

- dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszanke cementowo-piaskowg 1:2 dla wypetnienia
szczelin — cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.
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2.3. Woda

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadac barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach
transportowych.

Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakciji.

Cement nalezy przechowywac nie diuzej niz 3 miesigce wg BN-88/6731-08.
3. SPRZET
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow
plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki mozna stosowac¢ mate spycharki, rowniarki a do zageszczenia rowniez
mate walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.1. Przew6z materiatdw

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadaé na
podktadkach drewnianych diugoscig w kierunku osi podtuznej srodka transportowego. Sposéb ich
zaladunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunieciem w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny byé oznaczone. Dane powinny byé umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposéb trwaly co
najmniej co 50 sztuke. Oznaczanie na palecie powinno zawiera¢ co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytwérni,

- date produkcji.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.1. Przygotowanie podto za
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Podiozem pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm bedzie podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie ujeta w SST D.04.04.02.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki

a)

b)
<)
d)

e)
f)
)
h)

)

k)

brukowg kostke betonowg nalezy zawsze ukfada¢ na warstwie podsypki wykonanej z
piasku lub mieszanki cementowo-piaskowe] wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Grubosé podsypki po zageszczeniu nawierzchni powinna byé¢ jak opisano w
pkt 1.3 niniejszej SST;

dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy ptaszczyznami sasiadujgcych ze sobg
elementéw nie moze przekracza¢ 2 mm,;

powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wilazy itp.) powinna wystawac 3+5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen;
elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposéb, aby ich goérna
powierzchnia znajdowata sie 1 cm powyzej gornej powierzchni kraweznika;

kostke zaleca sie uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu;

szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm;

wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ o ¥z szerokosci;

elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo,
jednak byly nie szersze niz 9 mm;

spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by ¢ zamulone piaskiem na peing
grubosc¢ elementu;

utozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek;

po ubiciu nalezy szczeliny wypei¢ piaskiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca bedzie kontrolowat:

grubos¢ wykonanej podsypki piaskowej,

rownos¢ wykonanej nawierzchni,

scistos¢ utozonej nawierzchni,

doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

prawidtowosé wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

oczyszczenie nawierzchni,

zgodnos$¢é wbudowanych materialéw z wymaganiami Dokumentacji projektowej i SST.

6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych rob6t oraz na podstawie pomiaréw
Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wiasnych, stwierdza jakosé i zgodnosc¢ ich
wykonania z Dokumentacjg Projektowg i SST, przy czym uwzglednia nastepujace dopuszczalne
tolerancje:

dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki + 1%,

dla grubosci warstwy podsypki piaskowej = 5 mm,

dla réwnosci wykonanej nawierzchni przeswit pod tatg 4 m moze max wynosi¢ 1 cm,
scistos¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wkasciwe wypetnienie spoin.

Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robét oraz
po ich zakonczeniu.
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6.3. W przypadku stwierdzenia réznic przekraczajacych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbiorke wykonanych robét i doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8 cm zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m* nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuie:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
- ulozenie nawierzchni z kostki i jej ubicie,
- wypelnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
- oczyszczenie nawierzchni,
- pomiary kontrolne i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

=

PN-B-19701 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci.

BN-88/B-6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
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