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P_rz_cbud[)wﬂ ulicy Kasprzaka S -
" Nr | Podstawa |Opis robot | Im lMos¢ |
o I Roboty pomiarowe - T Yy _ ] f 1‘
1 KNR 2-01 Wifluhoty pomiarowe przy [_in_iswych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym ) N
0119/03
| | - km | 0,186}
| /11 Roboty r()zbiﬁr_igo;.ve N ) ‘ ) | | |
2 KNR 2-31 ‘Rozebranic kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30c¢m, na podsypce piaskowej i
0813/01
- m | 291,000
3 | KNR2-31 |[Rozebranic law z betonu pod krawezniki - -
0812/03
" . o m3 | 17,460
i_ [ KNR2-31 |Rozebranie oI;r;c}:y o wymiarach 6x20cm, na pudsypcé hiaskowcj =
0814/01
L B - - m 236,000
5 | KNR2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przé_isié dla pieszych z piyt BE&)nbwych 0 wymiarach
0815/01 |35x35x5cm na podsypcee piaskowej I
B | m2 17,850
L6 KNR 2-31 |Rozebranie reczne nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8cm na podsﬁpée piaskowej !
0805/01 | |
o L m2 | 18300
7 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mincralno_-_h_in_tmi(-:znych o0 grubosci 3cm 7
0803/03
L ] B L R m2 250,000
8 i KNR 2-31 |Rozebranie reezne nawierzchni z betonu o grubosci 12cm -
0810/03
| m2 31,22
9 | KNR AT-03 iRoboty remontowe - c}ﬁcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokbéé do Sem ]
0101/01 |
| B | . o e m 291,000
| 10 | KNR2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - lacznie 6
0803/03 |cm
e - - | 43,650
| 11 | KNR2-31 ERDZ(_:BEI;(:‘. mechaniczne nawierzchni zmzisiﬁni{aiﬁeral}m-bimmicznych o g}uﬁoéci 3cm - za kazdy o 77%
i 0803/04  \dalszy lcm grubosci ponad 3cm  kr. 3 ‘
N o e - m2 | 43,650
| 12 | KNR2-31 ERozebmnie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kamiennego na podbudowie o grubosci 15cm
0804/03 |
| ] - ) L m2 250,000
13 | KNR4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-ladc;\ja}ku na samochody sumowy!ad_owc;:;.c R )
1103/01  |przy obsludze 3 samochodow na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie
R D - o | m3 123,120
___i____ 111 Rnbnt;-z-ic:-nnc - - I [ R
14 | KNR2-01 .Rl;lmty ziemne w:g;uncir-: kz-lt_ég-o_ri-i-lll wykonywane koparkami przcdsig!gié}ﬁ%i 0 pojc?m?ois'rc'iiig;ﬂ{ir i i T
| 0201/05  0,25m3 z transportcm urobku samochedami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km |
' ‘ o m3 211,900
i IV Podbudowy O T B
15 KNR 2-31 |Podbudowy gruntocement Rm 2,5MPa o grubosci warstwy po zageszezeniu 12em - pod wjazdami lacznie | |
0109/03 310 cm kr. 0.83 - poszerzenie | ‘
I R B o [ m2 o 110,000
16 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m - kruszywo (/31,5 f 1
0114/05 ;-lacznie 20 cm - poszerzenic 1 |
) L _ - - L m2 110,000,
17 | KNR2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy ‘
‘ 0114/06  1cm-tacznie 20 cm - poszerzenie kr. 5
| ) ] o - m2 110,000
18 | KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12¢m - grubosé 23 cm z betonu
| 0109/03 B-10 - uzupelnienic przy krawezniku
| | m2 43,650
19 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy Iem rpouad 12cm kr. 11 ‘
0109/04
‘ 7 | m2 43,650
20 | KNR2-31 Podbudowy gruntocement Rm 1,5MPa o grubesci warstwy po zageszezeniu 12em tacznie 10 cm kr, 0,83 | ‘
0109/03 - chodnik
! | m2 380,000
21 KNR 2-31  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 15cm - kruszywo 0/31,5 ‘
0114/05  lacznie 10 cm kr. 0,66
m2 380,000
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22 | KNR2-31 |Padbudowy gruntocement Rm 2,5MPa o grubosci warstwy po zaggszezeniu 12cm - pod wjazdami lacznie
0109/03 |10 ¢cm kr. 0,83
S P, (g - m2 126,000
23 | KNR2-31 |Warstwa dolna pudhudowy z ]\ruszywa tamanego o LFUbDSC] po zaggszczeniu 15cm - kruszywo 0;‘35 5 pod I N
| 0114/05  |wjazdy
| 7 - m2 126,000
!' ] v Krawglmkl bctonowc i obrzeza i o _T77 e
24 | KNR2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce ccmcntowo—pnsko\\ej, z wypt.lmemcm spoin m T i
0407/05  |zaprawg cementows - na betonie z B-10
) - e B m 298,000
| 25 | KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki B-20 B
\ 0402/04
_— " ) B - B ) m3_ 17,880
26 | KNR2-31 Kraw?ﬁiki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypcé ccmenmwo-piask_o_wcj - i i
0403/03
[m 298,000/
. VI Nawicrzchnie ) -i_ —I
[ Nawierzehnia jezdni - poszerzenie - } 772*77 L _____I'
27 | KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni U]L[)SZDHCJ Z bitumu
1004/06
- | - B | m2 110,000
28 | KNR2-31 |Skropienic nawierzchni emulsja i
1004/07 |
w | , _ _ 2 ) 110,000
| 29 | KNR2-31 :Podbud(;wy z mieszanek mineralno-bitumicznych klificowo zwirowych o lepiszczu asfaltowym o gt:ubos'ci )
‘ | 0110/01  warstwy po zaggszczeniu 4cm-lacznie 7 cm
| | B B m2 110,000
30 | KNR2-31 |Podbudowyz mieszanck mineru]no-t_){tumicznych Klincowo z\virowycﬂ o lepiszczu asfaltowym - za kazdy ) Fr
0110/02 |dalszy lem grubosci warstwy po zaggszezeniu ponad 4em-lacznie 7em
. _ _ 7 ] m2 110,000
3l KNR 2-31 Transport z wytwomni do miejsca whudowania na odleglos¢ do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej ]
1501/02  |$rodkami transportowymi o fadownosci ponad 5t do 10t
| ) o ] ) . o ) L t 19,500
| 32 | KNR2-31 |Naklady uzupelniajace do tablicy 1501 na transport z wytwérni do migjsca wbudowania na dalsze 0,5km i
1502/02  |ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o ladownosci ponad 5t do 10t !
L o ' I - v L 19500
33 | KNR2-31 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej 2 bitumu \
1004/06
e = - B - m2 153,650
34 | KNR2-31 Sk}upicnic nawierzchni emulsja o T - T - o ) B
1004/07 | !
i 1 S o m | im0
35 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-2wirowych z warstwa scieralng asfaltows o |
0311/05 |grubosci po zageszezeniu 3cm-lacznie 5 cm
. - - e m2 153,650
| 36 | KNR2-31 Namurzchma z mieszanck mmc.ralno-bnumlcznych 5ry50\\0—2\v1r0\»ych z warslwa sc1c.raln'1 an;lB\_\..L- B
l 0311/06 za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu-lacznie 5 ¢cm kr.2 |
I I I w2 | 153650
37 | KNR2-31 [Transport z wytwomni do miejsca wbudowania na odleglosé do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej i
1501/02 ‘s’rodkami transportowymi o ladownosci ponad 5t do 10t
| I B - o |t 19,210|
3R | KNR 2-31 ‘Nak]ady uzupdnnﬂce do tdb]lcv 1501 na transporl z wytworm i do mu:Jsca whudowania na dalsze 0, 0,5km i
i 1502/02  |ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumiczne; $rodkami transportowymi o ladownosci ponad 5t do 10t
b | - - o - - . t | 19,210
B | B |erzc|1n|.1 Ch(]d[lll:g\il wmzdow - B T T T T
739 | KNR2-31 INawierzchnie z kostki brukowej betonowej g srubosci 6em szara, ukladane na poﬁi@cu - \ -
0511/02 |cementowo-piaskowej- kostka z odzysku
| . ] o - m?2 380,000
40 = KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboscei 8cm szarej, ukladane na podyspce |
0511/03  |cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
| ] ) ) m2 126,000
| VIl Regulacja urzadzen - obrébka kostky kamienng czarng |
41 KNR 2-31 .chulacja pionowa studzienck telefonicznych
1406/05
- 3 szt 3,000
_ 'VIII Inwentaryzacja ) ‘
42 E]nwcmaryzucja - kalkulacja wlasna
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